SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST Nr 5/B-2021-KK - STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z odnowieniem oku¢ stolarki drzwiowej — drzwi gtéwne
wejsciowe oraz wymiane drzwi zewnetrznych do bufetu od strony parkingu w budynku
gtébwnym Wydziatu Zarzadzaniai Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej101
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowe;j.

W skiad tych robo6t wehodzg:

-odnowienie oku¢ drzwi zewnetrznych do auli B4- zatgcznik zdjeciowy nr8i9
-wymiana drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicg szt. 1 — zatgcznik zdjeciowy nr 10, zat. Rys.
nriBi2

- wykonanie robot wykonczeniowych (tynkarsko — malarskich) na osciezach drzwiowych
-zamontowanie listew progowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powiokami
malarskimi wraz z oscieznicami

2.2 Drzwi zewnetrzne o0 zwiekszonej wytrzymatosci na wlamanie wykonane na wzor
demontowanych, os$cieznice stalowe. Drzwi powinny charakteryzowa¢ sie wysokim
standardem i mie¢ cechy umozliwiajgce zastosowania ich w budownictwie uzytecznosci
publicznej.. Zamek wyposazony we wktadke patentowg klasy C

Wyposazenie drzwi jak w drzwiach demontowanych.

2.3 Okucia budowlane.

2.3.1.Kazdy wyrob stolarki drzwiowej powinien by¢ wyposazony w blokady antywtamaniowe
i zamek patentowy o zwiekszonej wytrzymatosci.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na kitére nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Srodki mocujace

Mocowanie elementow odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach
rozporowych. Kotki rozporowe muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego
rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sg



dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych
i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. Nalezy
uwzgledni¢ srodki kotwigce jak sruby, katowniki stalowe, ksztaltowniki itd., a takze wszelkie
elementy konstrukcji wsporczych (o$cieznic).

Przyjete tolerancje

Elementy nalezy wykonywaé¢ wedtug wymiarow z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow. Nalezy uwzgledni¢
tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z
petnego obcigzenia, osiadan , petzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdjgé
wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

Izolacje akustyczne

Nalezy spetnic wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wartosci te sg warto$ciami minimalnymi, ktére nalezy zapewni¢ odpowiednimi
srodkami konstrukcyjnymi. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzenia
dzwiekdw wzdluz stykdéw elewacji ze sScianami wewnetrznymi poprzez zastosowanie
elastycznych przekfadek. Wymagane jest Rw 232 dB. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne
oddzielanie poszczegdlnych elementéw, aby zapobiec przewodzeniu dzwiekéw po ich
dtugosci.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera (Inspektora nadzoru Inwestorskiego UG) .

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Wyroby do transportu (sktadowania) nalezy
ustawia¢ pionowo, w pozycji wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2-3
warstwach (w paletach stojakowych). Miejsce sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne
oraz zabezpieczy¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu sSwiadectwem ITB. Po
zmontowaniu drzwi doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic luzy.

5.1.3. Uszczelnienie — izolacja stykéw stolarki i oscieznic

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny oscieznicy z murem nalezy
zabezpieczy¢ tasmg lub folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie oscieznicy drzwiowej
przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajgcymi, zaprawami lub farbami
Zamocowane oscieznice nalezy przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB., oraz
powinny by¢ tak uszczelnione miedzy oscieznicg i $ciang w taki sposdb, aby nie nastepowato
przewiewanie. Powstate szczeliny powinny by¢é wypetnione elastycznym materiatem
uszczelniajgcym (silikonem) , o ile w opisie robét nie zostat podany inny sposéb uszczelnienia.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla



zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu robot tynkarsko - malarskich zamontowane drzwi powinny
by¢ zabezpieczone folig i tadmg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem
ich powierzchni.

5.1.4. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $Sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodna z warunkami umownymi- cena ryczattowa .

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg przez porownanie
zamontowanej stolarki z opisem kosztorysowym

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

- oczyszczenie wszystkich elementéw drzwi, usuniecie tasm, folii zabezpieczajgcych profile
ram okiennych

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie

uzytych materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.



BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdélnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84.



