SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST Nr 6/B-2023-KK  WYMIANA OGRODZENIA

Zalaczniki zdjeciowe nr 1-7

Zalaczniki rysunkowe nr 1i 1A

Kody CPV :
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45000000-7 Roboty budowlane

1.0 Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Ponizsze opracowanie stanowi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem muru ogrodzenia Wydziatu Zarzadzania UG w Sopocie od strony ul. 1-go Maja 5.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres prac objety Specyfikacja Techniczng
Zakres prac budowlanych objety specyfikacja techniczng dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych
i majacych na celu prawidlowe wykonanie robot wyszczegdlnionych ponizej

A. Roboty rozbiérkowe

>

>
>
>
>

Demontaz starych przeset ogrodzenia segmentowego
Demontaz stupkéw oraz murku (cokotu) ogrodzenia
Odkopanie fundamentu

Rozbiodrka betonowego fundamentu (cokotu)
Wykonacie nowych elementéw ogrodzenia

UWAGA
Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig ze wzgledu na sasiadujaca
urzadzong zielen wysoka (zabytkowe lipy) i $rednia ciag zywoptotow i krzewy

B. Roboty budowlane

1

2.
3.
5.

Wykonanie fundamentu betonowego pod murek i stupki ogrodzenia

Wykonanie cokotu i stupkdéw ogrodzenia- widok

Wykonanie i montaz segmentowych elementow stalowych ogrodzenia

Obsypanie i zageszczenie do stanu pierwotnego obsypki murka ogrodzenia i wyrownanie
terenu

2.0 Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7 pkt 2




Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Wymagania szczegélowe

Wykona¢ tawy fundamentowe i cokét betonowe - Beton B-20 . Minimalna gtgboko$¢ spodu taw 80 cm ponizej
terenu .Cement uzyty do zaprawy do murowania - bez dodatku popiotow.

Stalowe elementy ogrodzenia wykonac ze stali StOS i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba miniowa oraz
pomalowac farbg ftalowg w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

Nowe ogrodzenie musi by¢ wykonane identycznie jak istniejace .

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z elementéw metalowych zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z przyjetym systemem ogrodzenia — jak w istniejacym ogrodzeniu

2.2.1. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia .\Wszystkie drobne
ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementéw ogrodzenia jak $ruby,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Wiasnosci mechaniczne tacznikow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-82054-03 [35]
lub innej uzgodnionej. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem

2.2.2. Wymagania dla elementéw ogrodzenia - przgsta

Ksztatt i wymiary metalowych przesel ogrodzeniowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami z Zamawiajacym.
Metalowe przesta ogrodzenia powinny by$ zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbami ftalowymi i
odpowiednio zabezpieczone przywiezione na plac budowy. Elementy powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknigc,
naderwan, zadrapan i zgrubien lub innych uszkodzen warstwy koncowej. Przechowywane powinny by¢ w
pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych
przez uszkodzeniem. Kazdy element powinien by¢ kompletny, z niezbgdnym wyposazeniem do montazu na
shupkach.

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, skladowania i kontroli
jakosci

Materiaty uzyte do wykonania prac remontowych musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna i dokumentacja
projektowa (opisem technicznym i rysunkami), nowe i nieuzywane, powinny odpowiada¢ wymogom norm i
przepisbw wymienionych w niniejszej specyfikacji. Winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z Polska Norma, aprobatg techniczna lub
indywidualng dokumentacja techniczng wyrobu

Materiaty nalezy przechowywaé i skladowaé zgodnie z instrukcja producenta Nalezy uzywaé materiatow
budowlanych w terminie ich waznosci.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o proponowanych zrodlach otrzymywania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem albo w okresie ustalonym przez Nadzor Techniczny W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrddla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrédta Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i



nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem za wykonanie prac

3.0. Transport, przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich wbudowania lub uzycia dla
wykonywanych robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ 1 wlasciwosci oraz
aby byly dostepne do kontroli przez Inspektora Inwestora Materiaty nalezy przechowywac i sktadowac¢ zgodnie
z instrukcja producenta

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementow lub konstrukcji W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub
konstrukcje w taki sposob, aby wykluczyé mozliwo$¢ zmiany ich whasciwos$ci technicznych lub uszkodzenie

Przemieszczanie materialow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robot nalezy stosowacé sprzet ze znakiem bezpieczenstwa, z wykonanymi badaniami kontrolnymi,
dopuszczony do uzytkowania przez dozor techniczny Wykonawca dostarczy Nadzorowi Technicznemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane
przepisami. Sprzg¢t powinny obstugiwaé osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami, przeszkolone do pracy z
danym sprzetem i przeszkolone pod wzglgdem bezpieczenstwa i higieny pracy Sprzet powinien by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o wyborze
sprzetu i narzedzi, ktorymi bedzie wykonywat roboty budowlane Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i
uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta

Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robdt budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej
Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy

5. Wykonanie robot

5.1. Informacje ogdlne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (rysunkiem bedacym zatacznikiem do
powyzszej specyfikacji). Wszystkie roboty specjalistyczne winny by¢ prowadzone pod kierunkiem kierownika
robot. Materiaty budowlane nalezy wbudowaé zgodnie z instrukcjg producenta, Polskg Normga, Instrukcja ITB
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materialow i
wykonywanych Robot .

Ze wzgledu na prowadzenie prac w obiekcie istniejacym, wszystkie zaobserwowane kolizje beda zglaszane
pisemnie Nadzorowi Technicznemu .

Prowadzenie robot

»  whbrew poleceniom Nadzoru Technicznego,



* bez powiadomienia o zaistniatych kolizjach,
*  z materialdw nie zaakceptowanych,
*  przy uzyciu narzedzi nie dopuszczonych do robot

powinny by¢ traktowane jako wykonane niezgodnie ze Specyfikacja Techniczna.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot

6. Kontrola jakosci

Nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole jakosci wbudowanych materiatow, wszelkie niezgodnosci jako$ci
materiatéw z Polska Norma, Instrukcja ITB, Aprobata Techniczng reklamowaé u producenta lub dostawcy
materiatu Wbudowanie takich materialow jest niedopuszczalne Prowadzi¢ biezaca kontrole mieszanek, klejow i
zapraw przygotowywanych bezposrednio na placu budowy

7. Obmiar robot

W umowie okre§lony zostat zakres robot do wykonania . Wykonawca nie jest zobowigzany do prowadzenia
Ksiggi obmiaru robot.

8. Odbior robot

W trakcie prowadzenia budowy nalezy dokonywac¢ odbioréw prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zaleca
si¢ wykonywanie odbioru kazdego rodzaju robot po ich ukonczeniu w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
prac i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania innego rodzaju robot W trakcie
prowadzenia prac mozna wykonywac odbiory czesciowe, okreslonego w umowie z wykonawcag zakresu robot
lub robot stanowigcych zamknietg cato$é. Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy wykonaé odbior
koncowy budowy Z kazdego dokonanego odbioru winien by¢ sporzadzony protokét i podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji W sktad komisji powinni wchodzi¢ przedstawiciel inwestora, kierownik budowy,
kierownicy robét, przedstawiciel wykonawcy i inne osoby powotane w sktad komisji .

9 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest bezusterkowy protokot odbioru koncowego wykonanych robét.
Wartos¢ robot okre§lona w umowie jest cena ryczattowa.

10. Przepisy zwiazane

Polskie Normy

Lp. Nr normy PN Tytul normy PN

1 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie Ogodlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnoéci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 1

2 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie Ogoélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnoséci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola




statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

3. PN-1SO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie Zwiazki pomigdzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

4, PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej Czes¢ 1: Wymagania ogolne

5. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw  Badania odpornos$ci ogniowej
elementéw budynkow Wymagania ogdlne i klasyfikacja

6. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7. PN-B-19701.1997 Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

8 PN-B- Cement powszechnego uzytku Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci (Zmiana

19701:1997/Az1:2001 Azl)
9, PN-EN 197-1:2002 Cement Cze¢$¢ 1; Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

Aprobaty Techniczne




