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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét malarskich w budynku Wydziatu
Zarzgdzania UG w Sopocie ul. Armii Krajowej 101

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich i obejmujg swym zakresem:
- zerwanie tapet
- zeskrobanie farby tuszczacej sie lub zmycie,
- wykonanie jedno- lub dwuwarstwowej gtadzi gipsowe;,
- zagruntowanie malowanych podtozy,
- dwukrotne malowanie farbg lateksowg, w kolorze ustalonym z uzytkownikiem
i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
malowanie oku¢ drzwiowych

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne




2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozoéttej do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1. Farby wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu
(akrylowe ) lateksu butadieno-styrenowego (lateksowe ) i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.2. wyroby poliuretanowe

Dwusktadnikowa, potpotyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem,
pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Zawarto$¢é
czesci statych 55 £ 2 % obj. (ISO 3233) 69 + 2 % wag.

Masa witasciwa 1,3 £ 0,1 kg /1 (po zmieszaniu)

Kody i stosunek mieszania zywica 9 czesci objetosciowo 572-seria

Utwardzacz 1 czes$¢ objetosciowo

zywotnos¢ mieszanki 4 godziny (23°C)

Do malowania pomieszczen nalezy zastosowac farby akrylowe (lateksowe) w
kolorach jasnych uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu o nastepujacych
parametrach:

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Postac : ciecz

Barwa : rézne

Zapach : charakterystyczny

pH:8-8.7

Temperatura zaptonu : Uwaga: nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci : Uwaga: nie dotyczy
Dolna granica wybuchowoéci : Uwaga: nie dotyczy

G sto : 1.49 g/cm3

w 20 °C

Rozpuszczalnos¢ w wodzie : catkowicie rozpuszczalny
Temperatura samozaptonu :

Lepko dynamiczna : 5,000 mPa.s w 23 °C

Czas wyptywu : >=60 s

Srednica dyszy: 6 mm



Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm kubek

2.4.3. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3

czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ - 5-6 m?/dm?,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 m?/dm?

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnosé - 1,2-1,5 m?/dm3

czas schniecia - 12 h

2.4.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-8 m?/dm3 czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m?/dm?3

2.5. Srodki gruntujgce

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.5.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykonac po: catkowitym



ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu
posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac
farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powitoka
lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowkag epoksydowa.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

5.3.1. Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powioki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok

powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez

uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powioki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowacé farby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.




6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowacé: sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych:
sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznacC za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.




8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodna z warunkami umownymi — cena ryczattowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja i pobieranie prébek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901 2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne



