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+ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70
W KATOWICACH”.

Lokalizacja/adres inwestycji: Inwestor: Jednostka projektowa:
Dziatki nr 5166/166,5164/166 (PSZOK), Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki PRZEDSIEBIORSTWO
Komunalnej Sp. z 0.0. INZYNIERYJNO-USLUGOWE
5522;122’52126672/116666 (drofa)’ ’ ul. Obroki 140; INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
: (przytacz wody), 40-833 Katowice ul. Strazacka 37

2268/166,2270/166, 2272/166 (przytacz

43-382 Bielsko-Biata
kanalizacji ogdlnosptawnej) \
Miejscowos¢: Katowice; KM G I‘(E

ATOWIC
Jednostka ewidencyjna: 101903_2, Katowice;
Obreb ewidencyjny: 0011, Katowice;
Powiat: katowicki; Wojewodztwo: $laskie

3.0
BRANZA DROGOWA

Branza/ Specjalnos¢ | Projektowat: Sprawdzit:

DROGOWA mgr inz. Krystyna Kania inz. Michat Namystowski
nr upr.: SLK/2141/POOD/08 nr upr. SLK/7052/PWBD/16
specjalnos$¢ w branzy drogowe;. specjalno$¢ w branzy drogowej.
do projekt. bez ograniczen do projekt. bez ograniczen

Bielsko-Biata, 12 kwietnia 2021 r. str.
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IRZFHIERIA

BRANZA DROGOWA -

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

1.2. NAZWA INWESTYCJI

Przedmiotowe opracowanie PB dotyczy branzy drogowej dla zadania:
»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH".

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki nr 5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), 2266/166,5167/166 (przytacz wody)
2268/166,2270/166,2272/166 (przytacz kanalizacji ogdlnosptawne;)

Miejscowos¢: Katowice;

Obreb ewidencyjny: 0011 Podlesie

Powiat; katowicki;

Wojewodztwo: Slaskie.

1.4. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Rozbudowy (modernizacji) PSZOK-u przy ul. Zaopusta
w Katowicach.

Celem opracowania jest wykonanie projektu placu oraz drogi wewnetrznej.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje droge wewnetrzng oraz plac.

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
-, aWykonawca tj. Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.
- mapa do celéw projektowych
- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego
- wypis z ewidencji gruntow;
- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestyciji;
- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;
- obowigzujace normy i przepisy.

2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA DROGOWA
2.1. STAN PROJEKTOWANY
Zakres robot drogowych obejmuje:

- poszerzenie drogi wewnetrzne;
- wykonanie placu

PROJEKT BUDOWLANY



IRZFHIERIA

BRANZA DROGOWA -

2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

DW1 wraz z placem o dtugosci 33,12 m

- szerokos¢ drogi —zmienna
- pochylenie poprzeczne - 0,5-2,0 %.

2.3. PRZEBIEG DROG | PLACOW W PLANIE | PRZEKROJU PODLUZNYM

Teren inwestycji zostanie skomunikowany z uktadem drédg publicznych poprzez istniejacy uktad drog
wewnetrznych.

Droge wewnetrzng o nawierzchni z kostki betonowej ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 na
tawie betonowej C12/15, wyniesionym 12cm ponad poziom nawierzchni.

Plac o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie
betonowej C12/15, wyniesionym 12cm ponad poziom nawierzchni.

2.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

e Drogi wewnetrzne, plac

o Konstrukcja z betonu asfaltowego

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, placu Grubos¢
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 5cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 6cm
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 8cm
KRUSZYWO £ AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 1d=1,03 25¢cm
KRUSZYWO tAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE W MATERACU Z
GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZLACH 45/45 | GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ 25¢cm
POLIPROPYLENOWEJ
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 10 cm

e Konstrukcja z kostki betonowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, placu Grubos¢
KOSTKA BETONOWA 8.cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 4 cm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢cm
KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE W MATERACU Z
GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZLACH 45/45 | GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ 25¢m
POLIPROPYLENOWEJ
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 10 cm

2.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuje ujecie i odprowadzenie wod deszczowych sptywajacych z placu. Wody opadowe bedg
odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustow drogowych i kierowane do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

PROJEKT BUDOWLANY



BRANZA DROGOWA e

2.6. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych rob6t ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie z normg
PN-S-02205:1998

WYKOPY
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopéw zrodta wody nalezy ujaé za pomoca rowow lub drendw.
Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ poza teren robét. Czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych
mozna wykona¢ za pomocg igtofiltréw. Nasypy niekontrolowane nalezy usunag¢ i zastgpi¢ gruntem nosnym.

Roboty ziemne nalezy wykonywac tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do zawodnienia wykopu przez
niekontrolowany naptyw do niego wod pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren robot. Zmiana
wilgotno$ci gruntu spowoduje uplastycznienie lub uptynnienie gruntow spoistych (warstwa Il i V), a tym samym
pogorszenie parametréw geotechnicznych.

Otwartego wykopu nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegolnie zimowy poniewaz mogtoby nastapi¢
przemarzniecie gruntow (gtebokoS¢ umowna strefy przemarzania hz - 1,0 m p.p.t). Wszystkie grunty
przemarzniete lub nawodnione, ktore staty sie nieprzydatne do posadowienia projektowanej inwestycji, nalezy
usunaC i zastapi¢ poduszka piaszczysto — zwirowg grubosci 15 cm zageszczong do wskaznika zageszczenia
1s=0,95.

NASYPY
Skarpy nalezy wykonywacé o spadku 1:1,5.
Skarpy oraz tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci 15 cm po czym obsiaé mieszankq
traw.

Opracowat/a:

mgr inZ.

Krystyna Kania

nr upr.: SLK/2141/POOD/08

w branzy drogowej do projektowania bez ograniczen

PROJEKT BUDOWLANY
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PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI

PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
7 - -| i ieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: )
,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U INZYNIERIA
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH”.
INWESTOR:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0. | PRO-EKO
ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),  |data
2266/166,5167/166 (przylacz wody) 2268/166,2270/166,2272/166  [0:04.2021 .
(przytacz kanalizacji ogélnosptawnesi) skala
nr obreb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice 1:50/500
TEMAT RYSUNKU: ] ] Stadiam
PRZEKROJ PODLUZNY DW1, DW2 PB
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: branza
mgr inz. Krystyna Kania mgr inz. Michat Namystowski Q_,0©O<<m
nr :QA Nw”wmahw\nownhﬂ\om nr :ﬂ“‘ ”‘W”Mﬂoﬁ_mﬂm\_v%wﬁ:m Tys.nr
do vs_ox.oim:«m cow om%:_ﬁmm_ do n_,o_,mx.osw:«_\m _uww oo—wz_owoz DON

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




PRZEKROJ 1-1

Istniejgca nawierzchnia Droga DW1 Zielen
4,00 1,50
szer. zmienna
D
o
o
N
o)
0,5-2,0 % 0.00
-0.72
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 [3 cm
tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
8cm | KOSTKA BETONOWA
4 cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
25 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
25 cm | KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
W MATERACU Z GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZtACH 45/45
| GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ POLIPROPYLENOWEJ
10 cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

PRZEKROJ 2-2

DW2
9,95 . 10,50 10,60

szer. zmienna

8

©

8 1,00
1,00 % 1,00 % 0.00 ~1.00 %

.0.79

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

3cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

5cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

6cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

8 cm

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P

25 cm

KRUSZYWO £AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

25cm

KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
W MATERACU Z GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZtACH 45/45
| GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ POLIPROPYLENOWEJ

10 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-UStUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

- - ia-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: 7
,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U INZYNIERIA
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH".
INWESTOR: PRO-EKO

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), data

do projektowania bez ograniczen

do projektowania bez ograniczen

2266/166,5167/166 (przylacz wody) 2268/166,2270/166,2272/166  [0:04.2021.
(przytacz kanalizacji ogélnosptawnesi) skala
nr obreb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice 1:50
- =

TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE s

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: branza

mgr inz. Krystyna Kania mgr inz. Michat Namystowski Q_,0©O<<m
nr :n_n”m_.zmaﬁ\nOOAU\om nr :n_‘;m_.xmﬂomm\_vs\m,_u:m Tys.nr
w branzy drogowej w branzy drogowej U O “w \_

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




PRZEKROJ 3-3

DW2 2 an Miejsca postojowe
U, 00
9,95 10,50 szer. zmienna
szer. zmienna
k=)
o
©
N
e 1,00 %
- 1,00 % _1.00 % 0.00 °
Y73 g I—
\_{ -0 79
, 79
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
2 5 cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11§ PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1413 em
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm cm
- 6 om | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
3 cm] PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 25 om | KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
25 cm | KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
W MATERACU Z GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZEACH 45/45
| GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ POLIPROPYLENOWEJ
10 om | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU
PRZEKROJ 4-4
DW2
9,70 10,50 16,30
szer. zmienna szer. zmienna
D
[
©
8
0,
. 1,00 % Y 0.00 1,00 %
\_ 0.79
% 49
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 |3 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm YAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
3 cm| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118

6cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P

25 cm | KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

25 cm | KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

W MATERACU Z GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZtACH 45/45
| GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ POLIPROPYLENOWEJ

10 cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

TEMAT:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
7 -| i ieria-pro-eko.pl

tel. 53148 44 04

,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH?”.

INZYNIERIA

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

PRO-EKO

ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), data
2266/166,5167/166 (przytgcz wody) 2268/166,2270/166,2272/166

10.04.2021r,

do projektowania bez ograniczen

(przytacz kanalizacji ogélnosptawne;) mﬂ___m
nr obreb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice :50/500
TEMAT RYSUNKU: A : stadium
PRZEKROJ PODLUZNY DW1, DW2 PB
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: branza
mgr inz. Krystyna Kania mgr inz. Michat Namystowski Q_,0©O<<m
nr :n_nc _.—Amﬂz\noogom nr :n?%_.xmﬂoamm\_vﬁmﬁ:m Tys.nr
w branzy drogowej w branzy drogowej U O w N

do projektowania bez ograniczen

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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PRO-EKO
1:500
stadium
PB
branza
D04

data
drogowa

INZYNIERIA
rys.nr

10.04.2021 r|

skala

w branzy drogowej

mgr inz. Michat Namystowski
nr upr.:SLK/7052/PWBD/16
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIt:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

(przytacz kanalizacji ogélnosptawnej)
PLAN WARSTWICOWY

nr_obreb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

w branzy drogowej
do projektowania bez ograniczen

,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH".

nr upr.:SLK/2141/POOD/08

2266/166,5167/166 (przytacz wody) 2268/166,2270/166,2272/166
mgr inz. Krystyna Kania

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.
ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),

66
165471
TEMAT:
INWESTOR:
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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PRO-EKO
PB
branza
D05

data
10.04.2021 r|

drogowa

1:500
rys.nr

INZYNIERIA
stadium

skala

w branzy drogowej

mgr inz. Michat Namystowski
nr upr.:SLK/7052/PWBD/16
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIt:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

(przytacz kanalizacji ogélnosptawnej)
PLAN WYTYCZENIOWY

nr_obreb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

w branzy drogowej
do projektowania bez ograniczen

,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH".

nr upr.:SLK/2141/POOD/08

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
mgr inz. Krystyna Kania

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),
2266/166,5167/166 (przytgcz wody) 2268/166,2270/166,2272/166

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:
PROJEKTOWAL:

TEMAT:
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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