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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
2 5 cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11§ PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1413 em
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm cm
- 6 om | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
3 cm] PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 25 om | KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
25 cm | KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
W MATERACU Z GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZEACH 45/45
| GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ POLIPROPYLENOWEJ
10 om | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 |3 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm YAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
3 cm| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118

6cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P

25 cm | KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

25 cm | KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

W MATERACU Z GEOSIATKI O SZTYWNYCH WEZtACH 45/45
| GEOWLOKNINIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ POLIPROPYLENOWEJ

10 cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

TEMAT:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
7 -| i ieria-pro-eko.pl

tel. 53148 44 04

,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH?”.

INZYNIERIA

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.0.

PRO-EKO

ADRES: dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), data
2266/166,5167/166 (przytgcz wody) 2268/166,2270/166,2272/166
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