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L1,L2,L3

1. Pp =30kW - moc przyłączeniowa
    f=50Hz
    U=230/400V
2. Zabezpieczenie zalicznikowe  - 3x50A gG
3. Rozdzielnica RG w obudowie izolowanej
    na fundamencie

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
- izolowanie części czynnych
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe
I=30 mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności

Układ sieci: TN - S
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Nr obwodu
Nr pomieszczenia

Typ przewodu/kabla
Odbiór

FRX303
100A

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY RG

N

za
si

la
n

ie
 z

 Z
Z

P
Y

A
K

X
S

 4
x3

5
m

m

L1,L2,L3

kontrola
napięcia

3xL301

2

IN
X

-B
+

C
 2

5
 T

N
S

4

3xR301
6A gG

U
>

WG

wyłącznik
główny
YDY

2x1,5mm

R301
6A gG

L1,L2,L3

RK

L1,L2,L3

FRCmM

63/30-AC

brama

G2
brama

YKY 3x2,5
brama

0,5

waga

G3
waga

YKY 3x2,5
waga
0,2

S301
B10A

L1 L1

SZ1
teren

ośw. terenu
0,7

L1 L2 L1

SZ2
teren

ośw. terenu
0,6

L2

R301
10A gG

 FL258Z
Termostat
(-10+50st.C)
10A/230V

FL252Z
Grzejnik
15W/230W

G7
RG

YDYżo 3x1,5
grzałka

0,02

G8
RG

YDYżo 3x2,5
gn. 2x230V

2

R301
16A gG

L3

G9
RG

YDYżo 5x2,5
gn. 400V 16A

4

R303
16A gG

L1,L2,L3

3f 16A

G10
RG

YDYżo 5x6
gn. 400V 32A

4

R303
25A gG

L1,L2,L3

3f 32A

S301
B16A

S301
B16A

szlaban

G4
szlaban

YKY 3x2,5
szlaban

0,3

L3

S301
B16A

szlaban

G5
szlaban

YKY 3x2,5
szlaban

0,3

L3

S301
B16A

L1,L2,L3

FRCmM

63/30-AC

pompa

G6
pompa

YKY 5x2,5
pompa

1,1

L1,L2,L3

S303
C16A

G1
kontener
socjalny

YKXS 5x10
RK
12

R303
25A gG

G0
rampa

YAKXS 3x16
RR
0,5

L1

RR

R301
20A gG

6A gG
w NTB

6A gG
w NTB

YKY 3x2,5 YKY 3x2,5

16
A

 g
G

z 
U

P
S

Y
K

Y
 3

x2
,5

16
A

 g
G

YAKXS
4x16mm

16
A

 g
G

16
A

 g
G

P
W

P

II KLASA IZOLACJI

GŁĘBOKOŚĆ 320mm
IP44
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rev 02 10.08.2021

dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),
2266/166,5167/166 (przyłącz wody) 2268/166,2270/166,2272/166

(przyłącz kanalizacji ogólnospławnej)
 nr  obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

 „ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U

 PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W  KATOWICACH”.

mgr inż. Piotr Jędrzejowski
nr upr.: MAP/0033/POOE/09
w specjalności elektrycznej

do projektowania bez ograniczeń

12.04.2021 r.
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elektrycznamgr inż. Tomasz Zagata
nr upr.: PDK/0249/POOE/14
w specjalności elektrycznej

do projektowania bez ograniczneń
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