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Numer Skala
Temat rysunku
rysunku rysunku
A 01 Budynek kontenerowy socjalno-biurowy 1:50
A 02 Rampa modutowa - schemat 1:200
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania projektu architektoniczno-budowlanego sg budynki oraz obiektu budowlane wchodzace
w zakres inwestycji pn ,Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ul. Zaopusta 70 w Katowicach”.

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy

e  Rampa rozladunkowa wraz z pomieszczeniem na odpady niebezpieczne.

Waga zagtebiona

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

21. BUDYNEK KONTENEROWY SOCJALNO-BIUROWY.
Przeznaczenie — socjalno -biurowe; budynek dla pracownikéw PSZOK;, z pomieszczeniem biurowym dla 2 0s6b
z aneksem socjalnym, z szatnig oraz z toaletg z natryskiem.

Budynek -
Charakterystyczne parametry kosngsjnatlerr‘z\fvy
administracyjny

Powierzchnia zabudowy 14,80m?
Powierzchnia uzytkowa 12,58m?
llo$¢ kondyanacii 1

Wysokos¢ kondygnacii w $wietle 2,50m
Wysokos¢ budynku 2,80m
Szeroko$¢ budynku 244 m
Dtugo$¢ budynku 6,06 m
Kubatura brutto 414 m

Zestawienie pomieszczen:

—_

przedsionek 1,10 m?

pomieszczenie biurowe z aneksem 5,76 m?
szatnia 3,48 m?

WC 2,24 m2

W N
= = —= =

N

2.2, RAMPA ROZL ADUNKOWA WRAZ Z POMIESZCZENIEM NA ODPADY NIEBEZPIECZNE.

Charakterystyczne parametry rozizgrnplfowa
Powierzchnia zabudowy- 274 4m?
platforma rozladunkowa '
Powierzchnia uzytkowa ,
Pomieszczenia na odpady 20,25m

»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH". 3
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llo$¢ kondygnacii 1

Wysokos¢ kondygnacji w $wietle

Pomieszczenie na odpady 2,30 m
niebezpieczne

Wysokos¢ obiektu budowlanego 2,50m

Szerokos¢ obiektu budowlanego 14 m

Dtugo$¢ obiektu budowlanego 371m

Kubatura brutto

Pomieszczenia na odpady 46,6m?
niebezpieczne

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. BUDYNEK KONTENEROWY SOCJALNO-BIUROWY.

Funkcja obiektu — socjalno-biurowa.

Budynek na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny, przykryty dachem ptaskim, prosta forma architektoniczna
wynikajaca z funkcji obiektu.

3.2, RAMPA ROZLADUNKOWA WRAZ Z POMIESZCZENIEM NA ODPADY NIEBEZPIECZNE.

Funkcja obiektu — miejsce roztadunku odpadéw, magazynowa (pomieszczenie pod rampa).

Rampa z platformg roztadunkowa na rzucie prostokata, jednokodygnacyjna, prosta forma architektoniczna
wynikajaca z funkcji obiektu.

Pomieszczenie na odpady niebezpieczne zlokalizoawne pod platforma roztadunkowa.
Miejsce do magazynowania czasowego odpadow niebezpiecznych, ma za zadanie zabezpieczy¢ gromadzone

odpady przed wplywem warunkdw atmosferycznych oraz oséb postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ srodowisko
przed ewentualnym oddziatywaniem, w szczegdino$ci w zakresie wod odciekowych, ktdre potencjalnie stanowi¢
mogq zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi.

taczna objetoS¢ magazynowanych ciektych odpaddw palnych nie przekroczy: 0,4 m3 — w przypadku ciektych
odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; 5 m3 — w przypadku cieklych odpaddw palnych o
temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w : podtoge rusztowg lub wanne wychwytowa, zamykane drzwi o wymiarach
225/200, mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktérg mozna zamontowac jako podjazd do otworu
wejsciowego.

Wymiary pomieszczenia ¢ Dtugo$¢ — 8,1 m, ¢ Szeroko$¢ — 2,5 m, » Wysoko$¢ 2,30 m.

Wykonane zostanie poditgczenie do rozdzielnicy gtéwnej instalacji elektrycznej oraz pomieszczenie zostanie
wyposazone w instalacje o$wietleniowg wewnetrzng.

3.3. WAGA ZAGLEBIONA

Produkt gotowy dostarczany na plac budowy przez producenta.

Wymiary wagi: 3,00 m x 12,00 m; udzwig: 40 ton; typ wagi: zagtebiona.

Waga zagfebiona instalowana jest na rowni z podtozem. Nie wymaga najazdéw, przez co jest idealna dla
powierzchni gdzie przestrzen jest ograniczona i wjazd na wage na wprost jest utrudniony.

»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH". 4
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Konstrukcja wagi zapewnia wygodny dostep do czujnikdw tensometrycznych dzieki zdejmowanym wiazom
rewizyjnym. Waga jest odporna na dziatania czynnikéw atmosferycznych, czujniki i aparatura sg odpowiednio
zabezpieczone. Dot wagowy (ptytki lub gteboki) posiada system odwodnienia dzieki czemu pod waga nie zbiera
sie woda. Do kompletu pomostéw dostarczany jest zestaw prefabrykowanych $cian i fundamentéw.

Pomosty mogg by¢ wykonane z betonu lub betonu i stalli.

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

41. BUDYNEK KONTENEROWY SOCJALNO-BIUROWY.
e Fundamenty;
Posadowienie kontenera jest na ptycie fundamentowe;.
Szegdtowe rozwigzania wg. odrebnego opracowania branzy konstrukcyjne;.

e Posadzka na gruncie;

- wykfadzina PCV o duzej odporno$ci na scieranie
- plyta OSB gr.220mm

- pianka PU gr. 100mm

- ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5mm

e Sciany zewnetrzne;

Plyty warstwowe elewacyjne w uktadzie wkasciwym przyjetym wg firmy dostarczajacej kontener, powtoki
zewnetrzne ze stali zabezpieczonej warstwg ochronng, antykorozyjna.
Sciany majg spefniaé wymagania izolacyjnoéci cieplnej wynikajace z wytycznych obowiazujgcych
przepisow technicznych. Elewacje zewnetrzne i ramy kontenera w jednolitym jasnoszarym kolorze RAL
7035.

- blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana

- konstrukcja Sciany

- plyta z pianki PIR gr. 110 mm

- folia polietylnowa

- plyta wibrowa obustronnie laminowana gr. 12 mm

- listwa wykoniczeniowa ptaska na taczeniach ptyt

e Sciany wewnetrzne;

»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH”. 5
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- plyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm
- konstrukcja Sciany

- wetna mineralna gr. 80 mm

- folia polietylnowa

- plyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt

- ocynkowana blacha stalowa gr 0,5 mm
- profile stalowe
- pianka PU gr. 140 mm
- folia polietylenowa
- plyta wiérowa obustronnie laminowana gr. 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt
e Izolacja;
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentéw- papa na lepiku
UWAGA: Izolacje wykona¢ na suchym podiozu lub stosowaé preparaty odpowiednie do wilgotnego
podioza i osuszajgce; w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

e Stolarka okienna i drzwiowa;
Okna PCV z mikrowentylacjg; drzwi zewnetrzne stalowe — blacha ocynkowana, powlekana; oscieznica
katowa, z wkiadkg na klucz i kompletem kluczy; drzwi wewnetrzne — zastosowac ptycinowe, do toalety z
kratka wentylacyjna.

Cato$¢ konstrukcji malowana na kolor RAL7035.

4.2, RAMPA ROZLADUNKOWA WRAZ Z POMIESZCZENIEM NA ODPADY NIEBEZPIECZNE.
Rampa modutowa o prefabrykowanej konstrukcji zelbetowej wg rozwigzan systemowych danego producenta.
Pod rampg zostanie wydzielone pomieszczenie na odpady niebezpieczne.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPARWNYCH.

Punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych nie jest obiektem budowlanym uzyteczno$ci publicznej czy tez
budynkiem mieszkalnictwa wielorodzinnego, jest to obiekt przemystowy gdzie nie przewiduje sie zatrudnienia 0sdb
niepetnosprawnych.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE - zasady funkcjonowania PSZOK.

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowacé jako Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
z zakresie odbioru odpaddw i selektywnej zbiorki odpaddw, umozliwiajacy mieszkaricom terenu objetego
dziataniem punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadow {j.:

- papier,

— tworzywa sztuczne,

- szkto bezbarwne,

- szkto kolorowe,

- inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

- metale,

- odpady zielone,

- przeterminowane leki,

»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH". 6
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- strzykawki, igty, termometry itp.

- przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach,
lakierach itp.,

- Swietlowki, lampy fluorescencyjne, zaréwki,

- zuzyte baterie i akumulatory,

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

- gruz betonowy,

- odpady budowlane i rozbiorkowe (bez odpadéw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,

- zuzyte opony,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegaé na:

. przyjeciu odpaddw zgodnie z obowigzujgcym wykazem i limitami,

przyjeciu odptatnym odpadéw nieujetych w wykazie oraz ponad okreslony limit,
przyjeciu odptatnym odpadéw od drobnych przedsiebiorcow,

czasowym magazynowaniu zebranych odpadéw

przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcéw zewnetrznych.

Zebrane odpady bedgq magazynowane w odpowiedni sposob, w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, kontenerach.

Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpadéw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich informacji z
nazwa i kodem odpadu oraz informaciji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania - w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca przyjecie
odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi, funkcjonalno$¢ planowanego obiekiu.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu
dziatan:

o etap I. przywdz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w
wydzielonym miejscu (magazynie),

o etap Il: magazynowanie odpadéw,

o etap Ill: odbiér i wywdz odpaddw do dalszego przetwarzania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie sie po obiekcie pojazdéw osobowych oraz
mozliwos¢ wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciezarowego typu hakowiec, tadowarki teleskopowej
lub innego pojazdu — urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do Punktu odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte przez administratora
Punktu umowy na odbior okreslonych rodzajow odpadéw z przedsigbiorcami posiadajacymi stosowne pozwolenia
na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw. Przekazanie odpadéw bedzie prowadzone z
czestotliwoscig wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbiorki poszczeg6lnych rodzajow
odpadow.

1. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO.

74. BUDYNEK KONTENEROWY SOCJALNO-BIUROWY.

Kontener jako budynek socjalno-administracyjny z wezlem sanitarnym i pomieszczeniem biurowym dla
maksymalnie dwoch oséb, jest produktem gotowym, dostarczonym wraz z kompletnym wyposazeniem i
dokumentacjg przez jego producenta. Wobec powyzszego zestawienie materiatow nie obejmuje wyposazenia w
urzadzenia i pozostate instalacje. Obowigzkiem producenta jest wykonanie wewnetrznej instalacji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie i dostarczenie kompletnego kontenera wraz z niezbgednym
wyposazeniem.

»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH". 7
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Na wyposazeniu kontenera powinny znajdowac sie :
Wewnetrzna instalacja sanitarna, elektryczna.

7.2 RAMPA ROZLADUNKOWA WRAZ Z POMIESZCZENIEM NA ODPADY NIEBEZPIECZNE.
W obiekcie projektuje sie :
o Instalacje elekiryczna : oSwietelenie

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

8.1. Zestawienie odbiornikéw energii elektryczne;.

Wyposazenie kontenera socjalno-biurowego

ogrzewanie wody: poprzez bojler elektryczny, (80 litrow)
Wyposazenie w zakresie ogrzewania, wentylacji i chtodzenia
1szt  Wentylator wyciggowy, 170mt

1szt  Konwektor elektryczny 500W

1szt  Ogrzewacz przewiewowy 2kW

1szt  Konwektor elektryczny 2Kw

8.2, Wiasnosci mediéw energetycznych

Energia elektryczna

Napiecie: 230/400V; +/-10%
Czestotliwos¢: 50 Hz

Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do zasilania, ogrzewania, oSwietlenia, monitorowania obiektéw na
terenie PSZOK.

Standardowe wykonanie VDE|F GB CH, DK

(= OVE, SKAN, NO, CZ/SK,

m1/2/3

Przylacze: wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachowej

Napiecie: 230V/ 3-biegunowy / 4-biegunowy* / 32 A1/ 2 |
3 (3x6 mm2)A

400V/ 5-biegunowy /32 A1/2/ 3 (5x6 mm2)

Czestotliwo$e: 50 Hz

Ochrona: wylacznik ochronny pradu 40 A/0,03 A1/2/ 3,
4-biegunowy (400 V)

wytacznik ochronny pradu 63 A/0,03 A1/2/ 3, 2-biegunowy (230 V)

Skrzynka bezpiecznikowa: skrzynka rozdzielcza natynkowa,

jednoszeregowa/dwuszeregowa 1/3 **
skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa, pomieszczenie wilgotne 2 ***

Kabel: (N) YM-J / HO5 VV-F RO2v (N) YM-J / HO5
VV-F
Obwad: Swiatto: przetacznik bezpiecznikowy

kK%

10 A, 2-biegunowy
(3x1,5mm2)1/2/3
ogrzewanie: przetacznik bezpiecznikowy **** 13 A, 2-
biegunowy

3x1,5mm2 lub 3x 2,5 mm21/2
Uzalezniony od kabla i kraju
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gniazdko elektryczne: przetacznik bezpiecznikowy **** przetacznik bezpiecznikowy
13 A, 2-biegunowy [
10 A, 2-biegunowy
3x1,5mm2lub3x25mm21/2 3x1,5 mm2
Uzalezniony od urzadzenia i kraju
Gniazdko wtykowe: 2 szt. gniazdo podwojne 1 (Kontener biurowy
20"
3 szt. gniazdo pojedyncze 2 (Kontener sanitarny|
20"
Oswietlenie: wylacznik $wiattal / 2
2 szt. pasy $wietlne z lampami jarzeniowymi 2 x 36 W1 (Kontener biurowy 20")
2 szt. pojedyncze oswietlenie z kloszem i $wietléwka1 x 36 W2 (Kontener sanitarny 20")

8.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenn majacych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Pomieszczenia budynku kontenerowego socjalno-biurowego ogrzewane beda grzejnikiem elekirycznym z
wtasnym termostatem. Zastosowane ogrzewanie elekiryczne poprzez wysokg sprawno$¢ i automatyczne
wylgczenie po zagrzaniu do wymaganej temperatury przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia energi.

8.4. Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Inne wazne
zagadnienia energetyczne.

Budynek typowy kontenerowy biurowo-socjalny
Jedynym obiektem kubaturowym ogrzewanym energig elektryczng w ramach niniejszej inwestycji bedzie budynek
typowy kontener o funkciji socjalno-biurowej stuzacy zapleczu obstugi oséb zatrudnionych na terenie PSZOK.

Dla kontenera zastosowano rozwigzania dla przegrod zewnetrznych:

Podtogi na gruncie - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspétczynniku przenika ciepta U(max) nie
wiekszy niz 0,30 (W/m2K).

Sciany zewnetrzne - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspdtczynniku przenika ciepta U(max) nie
wigkszy niz 0,20 (W/m2K).

Dach, stropodach - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspdtczynniku przenika ciepta U(max) nie
wiekszy niz 0,15 (W/m2K).

Okna zewnetrzne - dla $cian zewnetrznych miedzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym o
wspotczynniku przenika ciepta U(max) nie wigkszy niz 0,9 (W/m2K).

Drzwi zewnetrzne - dla $cian zewnetrznych migdzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym o
wspotczynniku przenika ciepta U(max) nie wiekszy niz 1,3 (W/m2K).

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH.

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ul. Zaopusta 70 w

Katowicach. Lokalizacja: Dziatki nr 5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),
2266/166,5167/166 (przytacz wody), 2268/166,2270/166, 2272/166 (przytacz kanalizacji ogdlnosptawnej)
Miejscowos¢: Katowice;

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa; 10 585 kWh
o Do ogrzewania i wentylacji , 9125 kWh
¢ Do przygotowania cieptej wody uzytkowe;, 1460 kWh
¢ Do chtodzenia 0 kWh

b) Dostepne nosniki energii
Dziatka posiada mozliwos¢ podigczenia tylko do sieci energetyczne;.
Na terenie lokalizacji nie wystepuja kottownie i wezly cieplne, nie ma gazociagu.
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c) Warunki przytaczenia
Dostepne warunki przytaczenia do sieci energetycznej o mocy przytaczeniowej 30 kW
d) Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie
1) System 1 ,konwencjonalny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. energig elektryczng
2) System 2 ,alternatywny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. uktadem mieszanym na energie elektryczng i
kolektory stoneczne
e) Poréwnanie systemow

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA E, [kWh/m2/rok]
Obliczony wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng wynosi 1230,29

1300
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700
600
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400
300
200
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1 2
f) Wybrany system: system 1

g) Uzasadnienie wyboru:

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analizg¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrodet energii takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania
skojarzonej produkciji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w
postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna zastosowac
energii wiatru. Z uwagi na powierzchnie zabudowy nie ma takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych Zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

10.1.  POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC BUDYNKU.

Na terenie PSZOK jest jeden obiekt budowlany zaklasyfikowany jako budynek to budynek kontenerowy spcjalno-
biurowy, pozostate obiekty to rampa, waga zagtebiona - budowle.

»ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH". 10
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Budynek -
Charakterystyczne parametry kosngsjnatlerr‘zvy
administracyjny

Powierzchnia zabudowy 14,80m?
Powierzchnia uzytkowa 12,58m?
llo$¢ kondvanacii 1

Wysokos¢ kondygnacii w $wietle 2,50m
Wysokos¢ budynku 2,80m
Szeroko$¢ budynku 2,44 m
Dtugo$¢ budynku 6.06 m
Kubatura brutto 414 m3

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.

Na terenie PSZOK bedzie obowigzywat zakaz przyjmowania i zbierania materiatdw pozarowo niebezpiecznych.
Przewiduje sie sktadowanie odpaddw zielonych {j. : trawa, liscie, gatezie.

10.3.  SZACOWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH ZAKLADU.

o Kontener socjalno-biurowy — budynek ZL z zapleczem socjalno-biurowym,
= Q< 500MJ/m?;
o Plac magazynowania odpadéw = Q< 500MJ/m?,

10.4.  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIACH

1. Kontener socjalno-biurowy - ZLIIl, 2 osoby;

obstuga przez 2 pracownikow, 5 razy w tygodniu, praca do 8 godzin.

Budynek kontenerowy socjalny jest przypisany jako budynek ZL lll w klasie E.

Diugo$¢ drogi ewakuacyjnej do wyjscia, jak i szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych o wym. 90 cm spetniajg zasady
bezpieczenstwa.

11.1.  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

Na terenie PSZOK nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz nie wyznacza si¢ stref zagrozenia
wybuchem.

11.2.  PODZIAL NA STREFY POZAROWE.

STREFA PM - zaliczono do niej plac z wyzanczonymi miejscami pod magazynowanie odpadow.

Biorac pod uwage powierzchnie strefy i ilos¢ odpadéw jakie jednocze$nie mogq zosta¢ zebrane w kontenerach i
magazynach oraz ich kaloryczno$¢, wstepnie okreslono obcigzenie strefy < 500 MJ/m2.

Powierzchnia strefy: Dopuszczalna wielkos¢ strefy PM to 20 000 m2- warunek spetniony

- powierzchnia placu- 2537m2.

STREFA ZLIII - zaliczono do niej budynek kontenerowy socjalno-biurowy, budynek na staty pobyt ludzi.

11.3.  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe catej strefy PM, wehodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie
odpornosci E z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia.
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Dla kontenera socjalno-biurowego, zaliczonego do strefy ZLIII ustalono klase odporno$ci pozarowej E. Zwolnienie
na podstawie par. 213 punkt 2) ¢) Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

11.4.  USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci ok.26m. Miejsca pod lokalizacje konteneréw na odpady ,( w tym tez
pomieszczenie na odpady niebezpieczne) oraz budynek kontenerowy sg zlokalizowane co najmniej 4 metry od
granicy dziatki.

11.5.  WARUNKI EWAKUACJI.

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy - w obiekcie tym wystepujg tylko przejScia ewakuacyjne, ktdre nie

przekraczajg 40m
Drzwi zewnetrzne do obiektu majg szeroko$¢ 90 cm w Swietle.

11.6. DOBOR URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje elektroenergetyczne
Wykona¢ wg projektu branzy elektryczne;.
Instalacja odgromowa

Zgodnie, wg projektu branzy elektrycznej.

11.7. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.
W budynku kontenerowym socjalno-biurowym nie jest wymagane stosowanie urzadzen przeciwpozarowych.

11.8.  WYPOSAZENIE W GASNICE.
Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg (3dm?®) przypada:
e na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
o Na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii PM o pocigzeniu ponize;
500 MJ/m2,
Przyjeto jedng gasnice 2kg dla budynku obstugi.
Gasnice umiesci¢ w miejscu fatwo widocznym, przy wejéciu do budynku, w migjscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, tak aby zapewnic¢ do niej dostep o szeroko$ci co najmniej 1m. Oznakowanie gasnic wg
PN-EN ISO 7010.

11.9.  ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Zgodnie ze sporzadzonym operatem p.poz. wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20dm/s.
llos¢ ta nie ulegnie zmianie po modernizacji obiektu. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa
hydranty zewnetrzne DN80-pierwszy z nich usytuowany jest do 75m. drugi usytuowany jest od 5 do 150 m od
chronionej strefy pozarowe;.

11.10. UWAGI KONCOWE

Wtasciciel terenu jest zobowigzany do umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz
instrukcji postepowania na wypadek pozaru .

Opracowata:

mgr inz.arch.

Ludmita Wieckowska-Brys
Nr upr.: MPOIA/063/2012

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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D1
25cm | plyta fundamentowa z betonu C25/30
1x folia PEHD
piasek stabilizowany cementem
15em | Rm>2,5MPa

min. 30cm | podsypka piaskowa Is>1,00
grunt rodzimy

UWAGA :

RAMPA MODULOWA W KONSTRUKCJI
ZELBETOWEJ PREAFBRYKOWANEJ WG
WYTCZNYCH | ROZWIAZAN WYBRANEGO
DOSTAWCY.

NA PLATRORMIE WYLADOWCZEJ
ZAMONTOWAC BARIERKI
ZABEZPIECZAJACE O WYS. 1.10M;
OTWIERAJACE SIE W JEDYMY KIERUNKU
Z MOZLWOSCIA BLOKADY

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA  www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 53148 44 04
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