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1.

Dane wejsciowe.

1.1 MATERIALY UZYTE DO OPRACOWANIA

(1]

pomiary geodezyjne — mapa do celéw projektowych,

[2] wizje lokalne na terenie,

[3] uzgodnienia z Inwestorem.

[4]  ,Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajgcej na budowie
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Katowicach przy ul. Zaopusta 70” wykonana
przez GGS-Projekt z Chorzowa wykonana w styczniu 2021r.

[5] Projekt Budowlany

1.2 NORMY

[6] PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

[71 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

[8] PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

[91 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

[10] PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

[11] PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

[12] PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

[13] PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

[14] PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw

[15] PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[16] PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu. Pretowe elementy konstrukcyjne.

[17] PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badan i form.

[18] PN-EN 12390-2 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

[19] PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek.

oraz inne obowigzujgce PN.

1.3 PRZEPISY ZWIAZANE

(20]
[21]
[22]
(23]
[24]
(23]

(26]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003/80/717).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.)
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[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

[29] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

[30] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

[31] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839)

[32] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z p6zn. zm.).

[33] WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. Lokalizacja

2.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wykonanych odwiertach stwierdzono dwie warstwy gruntu sktadajgca sie

Warstwa | — obejmuje gleby i nasypy niekontrolowane, niebudowlane.

Warstwa Il — piaski drobne czesto zaglinione o stopniu zageszczenia 1p=0,38

Warstwa lll — gliny i gliny z otoczakami i okruchami skat o stopniu plastycznosci 1.=0,20.
Warstwa IV — gliny i gliny z otoczakami i okruchami skat o stopniu plastycznosci 1.=0,33.

W przypadku stwierdzenia w wykopie innych gruntéw niz przyjeto w niniejszym opracowaniu
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi celem wykonania obliczen sprawdzajgcych. Dno wykopu
podlega odbiorowi przez Kierownika Budowy a w przypadku wystepowania gruntéw, co do
ktorych bedg istniaty watpliwosci co do ich stanu i stabilnosci lub bedg inne niz te, ktore
rozpoznano, odbioru powinien dokona¢ uprawniony geolog.

2.2 WARUNKI WODNE

Do zbadanej gtebokosci 6,0m p. p. t. stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci
0,5+0,6m p. p. t. Poziom wody =znajduje sie ponizej poziomu posadowienia ptyty
fundamentowej, lecz powyzej przewidywanego dna wykopu w celu dokonania wymiany gruntu.
Dlatego nalezy przewidzie¢ w czasie prac fundamentowych obnizenie poziomu wadd
gruntowych.

2.3. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza czynnymi obszarami gérniczymi.

2.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Biorgc pod uwage gtebokosé posadowienia i oddziatywania obiektu na grunt oraz warunki

gruntowo wodne zaliczane do ztozonych, ponadto z uwagi na posadowienie bezposrednie,
obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;j.
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3. Opis rozwigzan projektowych

Rampa zostata zaprojektowana z prefabrykatéw betonowych bedacych gotowymi wyrobami
budowlanymi w uktadzie:

e Rampy — skfadajgcej sie z prefabrykatu typu U oraz ptyt zamykajgcych ustawionych w
prostokat o wymiarach max 14,0m x 19,6m i wysokoéci 2,5m

¢ Najazdu sktadajgcego sie z prefabrykatéw najazdowych na ktérych utozono ptyty jezdne
o0 wymiarach max 8,0m x 17,5m

4. Materialy.

o Klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu: co najmniej C34/45
e wg PN-EN 206: 2014-04,

¢ Klasa ekspozycji: XC4, XF4, wg PN-EN 206: 2014-04

e Nasigkliwos$¢ betonu: < 5%,

o Szczelnos¢ betonu: W 8 wg PN-88/B-06250,

e Mrozoodpornosé F 150 wg PN-88/B-06250,

e Wskaznik W/C < 0,45

e Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-IlI N

UWAGA: Wskazane w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia mogg byc¢
zastgpione przez inne wyroby o rownowaznych Ilub lepszych cechach i parametrach
technicznych, posiadajgce wymagane certyfikaty, atesty itp.

Jesli Wykonawca zastosuje materiaty i urzadzenia odmienne od wyspecyfikowanych w
dokumentacji ma obowigzek kompleksowej wielobranzowej jej aktualizacji wynikajgcej z
zastosowania rozwigzan rownowaznych.

5. Instrukcja montazu

5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy wykonac
geodezyjne wytyczenie obiektu. Nastepnie wykona¢ wykop do gtebokosci -0,6m. Wykonaé
odwodnienie terenu zgodnie z projektem odwodnienia przez zdrenowanie aby zapobiec
skutkom dziatania ujemnych temperatur na podtoze. Wykop uzupetni¢ piaskiem srednim o
wskazniku zageszczenia 1s=1,00 (minimalny wtorny modut odksztatcenia w poziomie
posadowienia prefabrykatéw min 120MPa). Nastepnie nalezy wykona¢ ptyte zelbetowg
fundamentowa.

Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczg¢ ustawianie elementéw zestawu.

5.2 MONTAZ ELEMENTOW U-KSZTALTNYCH

Zabudowac¢ (ustawi¢) elementy ,u-ksztattne” umieszczajgc pomiedzy nimi sznur dylatacyjny lub
uszczelke oraz wykonac ptyte zelbetowg pod elementy denne rampy — zbrojenie dostosowac do
warunkow lokalnych — wedtug odrebnego opracowania projektowego. Zgodnie z rysunkiem nr:
PW.3K.14.

5.3 POLACZENIA ELEMENTOW U-KSZTALTNYCH

Wykona¢ potgczenia elementdéw za pomocag pretéw gwintowanych o $rednicy 20mm. Prety

zakonczy¢ podktadkg oraz nakretkg. Otwory w blachach zgodnie z zatgcznikiem graficznym
wykona¢ po montazu elementéw dennych aby dostosowac rozstaw otworéw do odlegtosci
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pomiedzy prefabrykatami eliminujgc luzy na potgczeniach. taczenie elementéw u-ksztattnych
pokazano na rysunku nr: PW.3K.15.

W elementach u-ksztatthnych nalezy zamocowaé $ciany zamykajgce zgodnie z rysunkiem nr:
PW.3K.16.

5.4 MONTAZ NAJAZDOW

Zabudowa¢ (ustawi¢) jednoczesnie wykonujgc potgczenia elementéw (rys. nr: PW.3K.17)
najazdéw umieszczajgc pomiedzy nimi sznur dylatacyjny lub uszczelke oraz wykonaé ptyte
zelbetowg pod elementy najazdu — zbrojenie dostosowaé do warunkéw lokalnych — wedtug
odrebnego opracowania projektowego. Zgodnie z rysunkami nr: PW.3K.17 i PW.3K.18.

5.5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Zamontowac balustrady za pomocg odpowiednich srub oraz zamontowac najazd z blachy
ryflowanej lub innego materiatu umozliwiajgcy tagodny wjazd na rampe.

Szczeliny pomiedzy prefabrykatami wypetni¢ sznurem dylatacyjnym (lub uszczelkg) oraz na
powierzchni potaczen wykonac warstwe z masy trwale plastycznej zgodnie z ponizszymi
wytycznymi.
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Wypetnienie szczelin kitem elastycznym
Sikaflex®
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6. Warunki Bhp i ppoz.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP. W szczegdlnosci prace budowlano-
montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poz.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i
sztukg budowlana.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu w zakresie konstrukcji obiektu nalezy uzgodni¢ z
Projektantem, natomiast sprawy wykonczeniowe z Inwestorem.
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7.

Uwagi koncowe

Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzgdzenia, okdlniki, normy
polskie i unijne oraz dokumenty techniczne majgce zastosowanie w wykonaniu robét opisanych
w niniejszej dokumentacji, pozostajgce w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a takze
uwzgledniac reguty sztuki budowlane,.

W przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robdét, Wykonawca
zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie Projektanta oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik
uwzgledniajgcy te zmiany, tak, aby inwestycja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym
stanem prawnym przepiséw.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé sie z catoscig
dokumentaciji jednoczesnie.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujgcych w
budownictwie przepiséw w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy

Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen w obiektach ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

Projekt niniejszy jest wazny przez okres 3-ch lat. Po uptywie tego czasu projekt
nalezy ponownie zweryfikowac¢ przez uprawnionego projektanta.

Strona 8/12



IS L A S K A

X\JROKREGOWA
N

:>J>I Z B A
KﬁINZYN\EROW
i BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2115/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Szeliga

Inz. budownictwa
ur. dnia 25 lutego 1974 w Zbrostawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2115/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Szeliga posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.O1IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija; / ?

1. Pan(i) Krzysztof Szeliga !
Czestochowska 3/5 5 L T =
44-100 Gliwice s\ Mgr inz. Zbig \?IDZI rzewicz

Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. e BT 4 Mgr inz. Bolestaw \Hewicz
4. ala. 3, Q/{

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

SIS
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji  technicznych ~w  budownictwie  Pan(i) Krzysztof Szeliga jest uprawniony(a)
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

—  projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

_  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWBGDBNIGZACY
OKREGOWEJ KOMISJ!I KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIEL OKREGRWE . 128Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dziel icz
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POLSKA
| 2 B A
INZYMNIEROW

,;:‘—‘;W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ADP-LBL-P38 *

Pan Krzysztof Szeliga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5582/08

adres zamieszkania ul. Tarnogdrska 228 A/16, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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8. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

PW.2K.0  |Rampa - rzut poz. 0,0m. Rysunek zestawczy 1:50
PW.2K.1  |Rampa - rzut poz. +2,5m. Rysunek zestawczy 1:50
PW.2K.2  |Rampa — przekroje. Rysunek zestawczy 1:50
PW.2K.3  |Rampa - przekroje. Rysunek zestawczy 1: 50
PW.2K.4  |Element U-ksztattny nr: P+UQ 1: 50
PW.2K.5 | Element U-ksztattny nr: P+U1 1: 50
PW.2K.6 | Element U-ksztattny nr: P+U2 1:50
PW.2K.7 | Ptyta nr: P+P1 1:50
PW.2K.8 |Element najazdu nr: P+Na1 1: 50
PW.2K.9 |Element najazdu nr: P+Na2 1: 50
PW.2K.10  |Element najazdu nr: P+Na3 1: 50
PW.2K.11 | Element najazdu nr: P+Na4 1:50
PW.2K.12 | Plyta najazdowa nr: P+Pn1 1:50
PW.2K13 | Krawezniki 1:50
PW.2K.14  Montaz u-ksztattéw 1:50
PW.2K.15 | Potgczenia, ark.|
PW.2K.16 | Potgczenia, ark.ll
PW.2K.17 | Potgczenia, ark.lIl
PW.2K18 | Potgczenia, ark.lV
PW.2K.19 | Potaczenia, ark.V
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