PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ POPRZECZNY

9. LAWY KOTWIACE WYKONAC W SPADKU W NAWIAZANIU DO PROJEKTOWANEGO SPADKU ZBIORNIKA.

STAL NIERDZEWNA 316L (kotwienie)

balustrada SKALA 1:50 SKALA 1:50 balustrada
<
259,60 5o o 1
o NS o
% ik - - - — T T T J--n - - — - - —— — — — — — — — — [T - - - - = 7 - I N -] - - - - — PN
///\ // \/// /:/J I/:/ I/I ‘|/ /\////\//// ///\ oz /// A I// //\\///\\///\\///\\///
|
\I — == — _ p——_ /‘ = —|— — |7
2 S , i
- — Scianka stalowa z grodzic N
pas mlo(;:(l)qucy dfugos¢ L=10.0 m
Szer. mm
L1 B .
[ Scianka stalowa z grodzic
”/ ~ | — ”/ /I_I/ I_/I/ r/I/ H J7I /I7I ﬂ ~|_ - ﬂ /,\ /——\~ C”UgOSC [=10.0m
I < L= 7 == NAY 257,35 1 P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
3 5 | | s
< .l 1 1 1 1 1 1 1 1 I s
|l I | g Il I I | I [l
| s | =] szer. 100mm
Tl [ I [ I [ ol I T . e
o 1 1 1 1 1 I sow | 1 I
== L A &aa &aa AR =1
75478 o T T i A R : L o L A 25481
8 %T__L \\\ \\\\ \\\ \\i‘”&\\\\\f\\\ \\\ \\\\ \\\ \\}@\Q\\ \\\\ \\\ \\\\ \\\ \\\\\Q}\\ \\\ \\\ ﬂgi\\ \\\ \\\\ \N N \\\ \\\\ \\\ \\g‘gi\\ \\\\ \\\ \\\\\é‘g\ \\\\ \\\ \\\\ \\Qﬁ\\\\ \\\ \\\\ \\\ \\\ S H\\\\ \\\ \\\\ \\\ \\\\ %@b;\\ \\\ \\\\ \\\ |e2T,0. 8 N \\\\ \\&\ \\\ N \\\ \\\ \\\\ gL
8 I I 4 I 7/ 7/ I I 7/ I 7/ I 7/ I I I I I 7/ I 7/ I 7/ I 4 I I V4 I 7/ I 7 I 7/ I 7/ I 7/ I 7/ 7/ I I I I 7/ 7/ f 7/ { 7/ 7/
‘\\ N ‘\\ ‘\\ ~\\ ~\\ ‘\\ ‘\\ N ‘\\ ~\\ ~\\ N ‘\\ d N ~\\ N\
= Ii(awa. X 122.5 Y ik::])\ftvv:?/ia)ca
_kotwiaca 60 100 245 60 —
100 100 157.5 155 115 115 115 115 115 155 157.5 100 100 chudy beton chudy beton
1400 gr. 10cm 1 gr. 10cm
<
Zbiornik wod opadowych #2400 wewn. 4L —— L
Hydroizolacja - 2x masa bitumiczna e <_ B
$cianka stalowa z grodzic 30cm | tawa fundamentowa balastowa — grunt rodzimy nosny
dtugos¢ 1=10.0 m 1x papa zgrzewalna - - - ________
10cm | Chudy beton Scianka stalowa z grodzic
5 . : dfugos¢ L=10.0m 29 265 29
ZESTAWIENIE ELEMENTOW OBUDOWY: Grunt rodzimy L 23
GRODZICE (stal 5235):
minimalny moment bezwtadnosci 22550 cm®/m
minimalny sprezysty wskaznik wytrzymatosci 1550 cm®/m
dtugos¢ 1=10.0 m 114szt. x 10.0m x 62kg/m = 70680 kg
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USELUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERIA
,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH” @
UWAGI: ) . » ) ) PRO-EKO
1. POMIEDZY PASAMI | POWIERZCHNIA SCIANY ZBIORNIKA NALEZY Ut0ZYC ELASTYCZNE PODKEADKI (NP. EPDM) O TWARDOSCI OK. 50ShD BADZ INNE PRZEKLADKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA ZBIORNIKA. ADRES 3, owid 5166/166.5164/166 (PSZOK). 2263/166. 2262/1 data
2. W CELU WYELIMINOWANIA INFILTRACJI WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH W STREFE OBSYPKI OSTATNIA (NAJWYZSZA) WARSTWE OBSYPKI NALEZY WYKONAC Z GRUNTU RODZIMEGO LUB INNEGO GRUNTU NIEPRZEPUSZCZALNEGO. d;-zgg;g’é%’ gfe;féfé &rzyf:c(z wody) )2'2683136;%70/61 66262%39636)' 12.04.2021 1.
3. WARUNKI | PARAMETRY OBSYPKI ORAZ PODSYPKI USTALIC WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO DOSTAWCY ZBIORNIKA. 2 (przylacz kanalizacii ogolnosplawne)) s
4. SPOSOB MONTAZU ZBIORNIKA | UKLADANIA OBSYPKI PROWADZIC WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO DOSTAWCY ZBIORNIKA. BETON C 5/ 30 RSO a0 0011 Fodleste. armina W falowce —
5. DOKtADNY POZIOM POSADOWIENIA ORAZ SPADKI USTALIC WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO. STAL ZBROJENIOWA A-lIIN ' PRZEKROJE os
6. MONTAZ ZBIORNIKA ZA POMOCA PASOW POLIESTROWYCH SZEROKOSCI 100MM | NOSNOSCI MIN. 50kN. PASY POWINNY POSIADAC ATEST POTWIERDZAJACY ODPORNOSC NA AGRESYWNE DZIALANIE WARUNKOW GRUNTOWYCH. . projektowat , sprawdzit branza
7. ORIENTACYINA DLUGOSC PASA MOCUJACEGO WYNOSI 6,67M. RZECZYWISTA DtUGOSC PASOW DOMIERZYC NA BUDOWIE. STAL PROFILOWA S235 (g rodzi ce) mar iz ZBIGNIEW GEBCZYKSK T o ooy 4 | onsirukcia
8. DRABINY DO WEJSCIA (ZEJSCIA) DO WYKOPU POWINNY BYC WYKONANE Z CHWILA OSIAGNIECIA GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1 M OD POZIOMU TERENU. ekt ondkesne seconins oo SOt SO | G zb01/K
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