ey ,ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U
PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH”

R dz. ewid.5166/166,51 §4/ 1 6§ .
nr obreb 0011 Podlesie, gmina : M. Katowice
BATECORIA OBIEKTU XXII — place sktadowe , sktadowiska odpadoéw

UDOWLANEGO

NUMERY EWIDENCYINE 7 ewid.5166/166,5164/166

DZIALEK - s .
nr obreb 0011 Podlesie, gmina : M. Katowice

INWESTOR Miasto Katowice

ADRES INWESTORA ul. Miynska 4, 40-098 Katowice

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI BEWA Sp 7 0.0.

PROJEKTOWANIA ,
Spotka Komandytowa

Wiechlice ul. Przemystowa 16
67-300 Szprotawa

PROJEKT WYKONAWCZY

Cze¢s¢ konstrukeyjna w zakresie rampy
Projekt wykonawczy elementow stalowych

BRANZA PROJEKTANT

KONSTRUKCJA inz. Krzysztof Szeliga
upr. nr SLK/2115/PWOK/08
nr. ew. SLK/BO/5582/08

‘ inZ. Krzyszt@f SZELIGA
Uprawnienia budovdake do p:;oje;twa nla

kierowania robdt Gowlanymi
Ve ograniczel Webecjalnodc
ronstrukeyio budowlanei
nrew. SL/Z118/PwoK jog
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1.

Dane wejsciowe.

1.1 MATERIALY UZYTE DO OPRACOWANIA

(1]
(2]
(3]
(4]

pomiary geodezyjne — mapa do celéw projektowych,
wizje lokalne na terenie,
uzgodnienia z Inwestorem.

Projekt Budowlany

1.2 NORMY

(3]
(6]
[7]
(8]
9]
[10]
(1]
[12]

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukciji zespolonych stalowo-betonowych.
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

oraz inne obowigzujgce PN.

1.3 PRZEPISY ZWIAZANE

[13]
[14]
(18]
[16]
[17]
(18]

(19]

(20]

[21]

[22]

(23]

(24]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003/80/717).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.091998 w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839)
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[25] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z p6zn. zm.).

[26] WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. Opis rozwiagzan projektowych

W celu zabezpieczenia upadku z powierzchni PSZOKa projektuje sie w postaci stalowych
statych barierek przykrecanych kotkami rozporowymi do konstrukcji PSZOKa. Ksztatt i wymiary
barierek przedstawiano na rysunkach od PW.2K.1 do PW.2K.5.

3. Materiaty.
e Stal konstrukcyjna S235
UWAGA: Wskazane w dokumentacji projektowej materiaty i urzgdzenia mogg byc¢

zastgpione przez inne wyroby o rownowaznych Ilub lepszych cechach i parametrach
technicznych, posiadajgce wymagane certyfikaty, atesty itp.

Jesli Wykonawca zastosuje materiaty i urzadzenia odmienne od wyspecyfikowanych w
dokumentacji ma obowigzek kompleksowej wielobranzowej jej aktualizacji wynikajgcej z
zastosowania rozwigzan rownowaznych.

4. Wymagania jakosci

Blachy o grubosci < 25mm i ksztattowniki — S235JR

Zestawy srubowe klasy 8.8 ocynkowane wg PN-EN ISO 4014
Nakretki zabezpieczajgce do $rub, ocynkowane wg, DIN 7967

Kotwy wklejane i rozporowe ocynkowane wedtug Aprobat technicznych ITB

Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204
e wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nosnej atest ,2.2”

e wyroby $rubowe klasy 8.8 atest ,2.2”

Jakosc¢ konstrukcji:
o Kilasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200:2002.

e Wykonanie i montaz wedtug PN-B-06200:2002

Potgczenia srubowe:

e Potgczenia elementow narazonych na drgania od przenos$nikéw i urzadzeh z nakretkami
zabezpieczajgcymi wg DIN 7967.

Pofgczenia spawane:
e Poziom jakos$ci potgczen spawanych wg PN-EN 5817:

o B wedtug dyspozycji na rysunkach (np. gtdwne spoiny czotowe paséw rozcigganych
etc.)

o C wymagania $rednie - wszystkie pozostate spoiny czotowe i pachwinowe

Poziom jakosci spawalnictwa wykonawcy:
e petny wg PN EN ISO 3834-2
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Odchyiki geometryczne walcowego ptaszcza silosu:
e wg PN-B-03202 Zatgcznik B

5. Warunki wykonania

Stosowane materialy

Materiaty konstrukcyjne powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate techniczna.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe oczyscic z rdzy (stopien 3), odttuscic, odpyli¢ i osuszy¢ nastepnie
zabezpieczy¢ farbami zapewniajgcymi ochrone przed korozjg, minimalna grubos¢ powtoki 140
mikrondw. Stosowac farby alkaidowe lub epoksydowe zgodnie z wymogami producenta farb
w kolorze dostosowanym do obiektu, ewentualnie w kolorze okreslonym przez Inwestora.
Powstate w transporcie elementéw malowanych w wytwdrni ubytki powtoki nalezy uzupetnié
zgodnie z opisanymi wczesniej wytycznymi. Malowa¢ w temperaturze powyzej +5°C. Dokfadnie
stosowac sie do zalecen producenta farb.

Prowadzenie robot

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129).

Wszystkie prowadzone na obiekcie prace wymagajg objecia podczas realizacji odpowiednio
uprawnionym nadzorem.

6. Warunki Bhp i ppoz.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP. W szczegdlnosci prace budowlano-
montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poz.

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i
sztukg budowlana.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu w zakresie konstrukcji obiektu nalezy uzgodni¢ z
Projektantem, natomiast sprawy wykonczeniowe z Inwestorem.
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7.

Uwagi koncowe

Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety, rozporzgdzenia, okdlniki, normy
polskie i unijne oraz dokumenty techniczne majgce zastosowanie w wykonaniu robét opisanych
W niniejszej dokumentacji, pozostajgce w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a takze
uwzgledniac reguty sztuki budowlane,.

W przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robét, Wykonawca
zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie Projektanta oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik
uwzgledniajgcy te zmiany, tak, aby inwestycja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym
stanem prawnym przepiséw.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé¢ sie z catoscig
dokumentaciji jednoczesnie.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rownowaznych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujgcych w
budownictwie przepiséw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy

Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen w obiektach ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

Projekt niniejszy jest wazny przez okres 3-ch lat. Po uptywie tego czasu projekt
nalezy ponownie zweryfikowac¢ przez uprawnionego projektanta.
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SLK/OKK/7131.7132/2115/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Szeliga

Inz. budownictwa
ur. dnia 25 lutego 1974 w Zbrostawicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2115/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Szeliga posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.O1IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija; / ?

1. Pan(i) Krzysztof Szeliga !
Czestochowska 3/5 5 L T =
44-100 Gliwice s\ Mgr inz. Zbig \?IDZI rzewicz

Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

. e BT 4 Mgr inz. Bolestaw \Hewicz
4. ala. 3, Q/{

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

SIS
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji  technicznych ~w  budownictwie  Pan(i) Krzysztof Szeliga jest uprawniony(a)
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

—  projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

_  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWBGDBNIGZACY
OKREGOWEJ KOMISJ!I KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIEL OKREGRWE . 128Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dziel icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ADP-LBL-P38 *

Pan Krzysztof Szeliga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5582/08

adres zamieszkania ul. Tarnogdrska 228 A/16, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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9. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

PW.3K.0 | Lokalizacja elementéw stalowych. Rysunek zestawczy 1:
PW.3K.1 | Barierka Ba1 1:10
PW.3K.2 |Barierka Ba2 1:10
PW.3K.3  |Barierka Ba3 1:10
PW.3K.4.1 |Barierka Ba4-1 1:10
PW.3K.4.2 | Barierka Ba4-2 1:10
PW.3K.4.3 |Barierka Ba4-3 1:10
PW.3K.5  |taczniki 1:10
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