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1. DANE OGOLNE

o Podmiot zamawiajacy opracowanie:
Dokumentacje niniejszg opracowano w firmie GGS - Projekt Pracownia geologii i ochrony srodowiska
Sp. z 0. 0., z siedzibg w Chorzowie przy ul. Narutowicza 3 na zlecenie Przedsiebiorstwa Inzynieryjno

Ustugowe Inzynieria PRO EKO Sp. z 0.0. z siedzibg w Bielsko-Biatej przy ul. Strazackiej 37.

e Rodzaj opracowania:
Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463),

o Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

o Normg PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

o Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1998 r.

o PN-EN 1997-1:2008- Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

o PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

o PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

o PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Cze$é¢ 2: Zasady klasyfikowania;

2. OPIS BADAN

Zakres wykonanych robét obejmowat:
- odwiercenie 3 otwordéw geotechnicznych o gtebokosciach 3x6,0 m. Lgcznie odwiercono 18,0 mb.
- badania makroskopowe gruntu, badania i pomiary terenowe.

Otwory odwiercono wiertnicg H16S metodg mechaniczng obrotowg, $widrem spiralnym o $rednicy 110
mm na sucho, bez orurowania. Rzedne terenu przyjeto w oparciu o ogdlnie dostepne materiaty geodezyjne
(wartosci orientacyjne).

Wyniki wiercen, badan i obserwacji terenowych zestawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 4.1-

4.3) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1. — 5.4).

2.1 Materiaty zrodfowe

Materiatami Zrédtowymi do wykonania ponizszej opinii sg archiwalne materiaty geologiczne i
hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym:
[1.2.1] Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Katowice, w skali 1: 50 000, Panstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa
[1.2.2.] Glazer Z., Malinowski J., 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, PWN Warszawa

[1.2.3.] Pazdro Z., 1990 — Hydrogeologia ogdlna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
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[1.2.4.] Witun Z., 2010 — Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa
[1.2.5] Szymanski A., 2007 - Mechanika gruntéw, Wydawnictwo SSGW, Warszawa 2007
[1.2.6] geolog.pig.gov.pl

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej byto:
e rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
e wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
e okreslenie kategorii geotechnicznej obiektéow i warunkéw geotechnicznych

e opracowanie wnioskow.

4. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Pod wzgledem administracyjnym obszar inwestycji potozony jest w wojewddztwie $lgskim, w miescie
na prawach powiatu Katowice na dziatkach o nr ewidencyjnych 5164/166 i 5166/166 potozonych przy ul.
Zaopusty 70.

Przedmiotowe dziatki sg ogrodzone, czesciowo zagospodarowana (Punktu Selektywnej  Zbiorki
Odpadéw Komunalnych) oraz stanowi nieuzytek porosniety roslinnoscig niska (trawy).
Zgodnie z podziatem na jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, przedmiotowy teren nalezy
do mezoregionu Wyzyna Slgska. Rzedne przedmiotowego terenu oscylujg w granicach 259-261 m n.p.m.
Hydrograficzne teren badan nalezy rzeki Mleczna ktéra przeptywa w odlegtosci ok 400,0 m na pétnoc
od obszaru robét (zatacznik 1).
Teren badan nie koliduje z obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000”, ani innymi

obszarami chronionymi objetymi przepisami ustawy o ochronie przyrody.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

W podtozu przedmiotowego terenu projektuje sie rozbudowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w tym m.in. kontenerowego budynku socjalno-biurowego, konteneréw typu EKOSKLAD, wiaty,

miejsc parkingowych.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania gtebokosci maksymalnie
6,0 m, budujg jedynie osady czwartorzedu.

Utwory czwartorzedowe litologicznie wyksztatcone jako kompleks glin zwatowych -piaszczysty. Warstwe
przypowierzchniowg budujg wspotczesne nasypy niekontrolowane mineralogicznie zbudowane gtéwnie z
mieszaniny glin, kamieni, cegiet, kruszywa, piasku, humusu, tupka i betonu w réznych proporcjach i migzszosci

maksymalnie 1,6 m.



7. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza czynnymi obszarami gérniczymi. Nie mniej jednak zaleca
sie uzyskanie opinii z Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach dotyczgcej warunkéw geologiczno-

gorniczych.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu przedmiotowego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie 6,0 m w
podtozu stwierdzono wystepowania wody gruntowej o charakterze ciggtym. Wode o zwierciadle naporowym
nawiercono w otworach nr 1, 2, 3 i 4 odpowiednio na gtebokosci 0,8, 1,5, 1,6 i 1,1m p.p.t. Woda stabilizowata
sie na gtebokosci 0,5-0,,6m p.p.t.

Jest to tzw. woda infiltracyjna dlatego nie wyklucza sie, iz po intensywnych opadach deszczu lub
wiosennych roztopach sniegu czwartorzedowy poziom wodonosny moze ulega¢ okresowym wahaniom. Na
podstawie badan, wywiadu terenowego i analizy materiatdw archiwalnych przyjeto, ze okreslony w
przedmiotowej dokumentacji poziom wod nalezy traktowaé jako najnizszy.

W podiozu badanego obszaru zalegajg grunty spoiste, ktére mogg wykazywa¢ cechy gruntow
tiksotropowych, a wiec bardzo wrazliwych na zawilgocenie, a zwtaszcza wstrzasy pod wptywem ktérych moze
dojs¢ do naruszenia struktury tiksotropowej spoiwa gruntu, co powoduje uplastycznienie gruntu lub nawet jego
uptynnienie.

Nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢ podczas wykonywania ewentualnych wykopéw, aby nie dopusci¢ do
zawilgocenia gruntéw spoistych.

Sugeruje sie przeprowadzenie ewentualnych prac ziemnych w okresie o matej intensywnosci opadéw
atmosferycznych.

Warunki wodne nalezy uznaé za mato korzystne dla przedmiotowej inwestyciji.

9. BADANIA LABORATORYJNE

Dla potrzeb przedmiotowego opracowania nie wykonano badan laboratoryjnych gruntu i wéd gruntowych.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Biorgc pod uwage wiek, geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz wiasnosci fizyko-mechaniczne w
podtozu projektowanej inwestycji grunty podzielono na warstwy geotechniczne. Ich uktad zostat przedstawiony
graficznie na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 5.1 - 5.6). Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza,
odmienno$¢ litologiczna oraz zréznicowanie litologiczne. Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone
metodg B i C normy PN-81/B-03020 przyjmujgc za parametry wiodgce:

o stopien plastycznosci I. otrzymany na podstawie usrednionych badan terenowych
penetrometrem ttoczkowym (PP)

o stopieh zageszczenia Ip przyjety na podstawie doswiadczen z podobnych terenéw — zaleznoéci
korelacyjnych w przypadku gruntéw niespoistych.

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli



W podtozu wyrdzniono:

Warstwa | — obejmuje gleby i nasypy niekontrolowane-niebudowlane mineralogicznie zbudowane z
mieszaniny glin, kamieni, cegiet, kruszywa, piasku, humusu, tupka i betonu w réznych proporcjach.
Migzszos$c¢ utwordw jest zmienna i wynosi 0,8 — 1,6 m. Z uwagi na zmienno$¢ skfadu oraz przestrzenne
zréznicowane wiasciwosci fizyko-mechanicznych, jak réwniez niekontrolowany sposéb deponowania
(bez odbioru geotechnicznego warstw), nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia bez
przeprowadzenia zabiegdw wzmacniajgcych. W sensie geotechnicznym kwalifikowane sg do gruntéw
niebudowlanych (nN).

Warstwa Il — obejmuje nie ciggty poziom sredniozageszczonych piaskéow drobnych czesto zaglinionych.
Utwory te zaliczono do osadow watpliwej wysadzinowosci. Utwory tej warstwy stanowig no$ne podioze
budowlane. Parametry geotechniczne tej warstwy scharakteryzowano na podstawie usrednionego (w
oparciu o zaleznosci korelacyjne) stopnia zageszczenia Io — 0,38 (tab. 1). Osady tej warstwy zaliczono

do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw tatwo urabialnych.

Warstwa lll - obejmuje wilgotne i matowilgotne, twardoplastyczne gliny i gliny z otoczakami i okruchami skat
--- tzw. gliny zwatowe. Usredniony na podstawie badan polowych (penetrometr ttoczkowy ,PP”) stopien
plastycznosci wynosi |- 0,20 (tpl). Parametr ten wraz z przyjetym stopniem konsolidacji ,B” (wg normy
PN-81/B-03020) postuzyt do okreslenia innych parametrow geotechnicznych zestawionych w tabeli 1.
Utwory tej warstwy moga ulega¢ szybkiemu uplastycznieniu wraz ze wzrostem zawilgocenia
(pogarszajg swoje parametry geotechniczne). Nalezy zaliczy¢ je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Utwory tej warstwy zaliczona do nosnych przy zachowaniu wilgotnosci.

Warstwa IV — obejmuje nieciggty poziom wilgotnych i plastycznych glin z otoczakami i okruchami skat --- tzw.
gliny zwatowe. Usredniony na podstawie badah polowych (penetrometr ttoczkowy ,PP”) stopien
plastyczno$ci wynosi IL- 0,33 (pl). Parametr ten wraz z przyjetym stopniem konsolidacji ,B” (wg normy
PN-81/B-03020) postuzyt do okreslenia innych parametréow geotechnicznych zestawionych w tabeli 1.
Utwory tej warstwy mogg ulegac szybkiemu dalszemu uplastycznieniu wraz ze wzrostem zawilgocenia
(pogarszajg swoje parametry geotechniczne). Nalezy zaliczy¢ je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Utwory tej warstwy zaliczona do stabonosnych.



Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych

Modut
Stopien (o .
> Dominujacy Symbol Gestosé  [SPOJNOSC  Kat tarcia Wilgotnos¢
2 zageszczenia odksztatcenia |odksztatcenia | Scisliwosci Scisliwosci
g symbol gruntu| Stan konsolidacjiobjetosciowa wewnetrznego naturalna
3 / Stopien pierwotnego wtérnego pierwotnej wtornej
S wg gruntu gruntu
plastycznosci
PN-81/B-03020 / P Cu (O Eo E Mo M Wn
Io/ I
[t/m?] [°] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
1 nN - - - Nie badano
] Pd, Pd(G) szg 0,38/ - - 1,75*% - 29,8 36,8 46,0 49,3 61,7 24*
M| G,G+KO+okr tpl -/0,20 B 2,15%* 31,5 18,3 28,1 37,4 36,9 49,2 16*
v G+KO+okr pl -/0,33 B 2,05* 27,0 15,8 20,8 27,8 27,4 36,5 21%*

* - wartos¢ normowa




11. WNIOSKI

a)

b)

c)

d)

9)

W poditozu dokumentowanego terenu stwierdzono obecnos¢ gruntéw niejednorodnych o
zréznicowanych parametrach geotechnicznych (tab.1).

Do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o charakterze ciggtymi i
zwierciadle naporowym stabilizujgce sie na gtebokosci 0,5-0,6m. Jest to tzw. woda infiltracyjna dlatego
nie wyklucza sie, iz po intensywnych opadach deszczu lub wiosennych roztopach $niegu
czwartorzedowy poziom wodono$ny moze ulega¢ okresowym wahaniom. Okre$lony w przedmiotowej
dokumentacji poziom wéd nalezy traktowac jako najnizszy.

Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku z powyz-
szym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podfozu innych osadéw niz stwierdzonych
otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej dokumentaciji.

Normowa gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m.

Nasypy niekontrolowane warstwy |, ze wzgledu na bardzo stabe wartosci parametrow geotechnicz-
nych wynikajgce m.in. ze zmiennego sktadu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegolnych

komponentéw, zalicza sie do gruntéw nienosnych i nie nadajacych sie jako podioze do bezposred-

niego posadowienia w aktualnie panujgcych warunkach.

Potencjalne prace ziemne nalezy zaprojektowac¢ tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do zawodnie-
nia wykopu przez niekontrolowany naptyw do niego wod pochodzgcych z opadéw atmosferycznych.
W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy od-
ptyw wody poza teren robot. Zmiana wilgotnosci gruntu spowoduje uplastycznienie lub uptynnien grun-
tow spoistych (warstwa Il i IV), a tym samym pogorszenie parametrow geotechnicznych.
Potencjalne wykopy nalezy wykonywaé¢ wedtug PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 zgodnie z pro-
jektem technicznym.

¢ Otwartego wykopu nie mozna pozostawi¢ na dtuzszy czas, szczegdlnie zimowy poniewaz mo-
gtoby nastgpi¢ przemarzniecie gruntdw (gtebokos¢ umowna strefy przemarzania
h: — 1,0 m p.p.t.). Wszystkie grunty przemarzniete lub nawodnione, ktére staty sie nieprzydatne
do posadowienia projektowanej inwestycji, nalezy usung¢ i zastgpi¢ poduszkg piaszczysto —
2zwirowg zageszczong do okreslonego przez konstruktora wskaznika zageszczenia.

o Ewentualne gtebokie wykopy (Hw > 3 m) o Scianach pionowych wymaga¢ bedg obudowy
zabezpieczajacej przed utratg statecznosci. W przypadku wykopow statych nachylenie nie po-
winno by¢ wieksze niz:

- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,
- 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,
- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.

e Z uwagi na ptytkie zaleganie zwierciadta wod gruntowych istnieje bardzo duze prawdopodo-
bienstwo nagtego doptywu wody do wykopu szczegdlnie po przerwaniu stwierdzonej wierce-
niami warstwy izolacyjnej, napinajgce;j. llos¢, wielkosc¢ i czas doptywu wody do wykopu na etapie
opinii geotechnicznej jest niemozliwa do okreslenia jednak nalezy ztozy¢ ze bedzie znaczna i
bardzo szybka. W celu jednoznacznego, liczbowego okreslenia wielkosci potencjalnego do-
ptywu wody do wykopu wraz z metodami jego odwodnienia nalezy opracowaé odpowiednig
dokumentacje hydrogeologiczng w skiad ktérej powinny sie znalez¢ kierunkowe badania w tym
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np. prébne pompowania. Ponadto wielko$¢ doptywu wdd gruntowych uzalezniona jest réwniez

od ksztattu i wielkosci wykopu. Majgc na uwadze powyzsze nalezy rozwazy¢ koniecznos$¢ za-

bezpieczenia wykopu np. poprzez zapuszczenie $cianek szczelnych posadowionych w obrebie

gruntow spoistych zalegajacych ponizej warstwy wodonosne;.
Jezeli w dnie wykopu zostang zaobserwowane grunty, do ktérych bedg istniaty watpliwosci co

do ich stanu i nosnoéci lub beda inne niz te, ktére rozpoznano koniecznym wydaje sie udziat w

odbiorze wykopu uprawnionego geologa.

h) Grunty spoiste (warstw I, 111 i IV) zaobserwowane w trakcie badan sg osadami wysadzinowymi, piaski

warstwy Il nalezy zaliczy¢ do gruntéw watpliwych.

i) Osady warstw:

Il zaliczono do 3 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw fatwo urabialnych,

I, I IV zaliczono do 3 i 4 Kategorii urabialnosci tj. gruntéw tatwo i $rednio urabialnych,

) Wskazowki mozliwe do wykorzystania przy wyborze sposobu, rodzaju oraz gtebokosci potencjalnego

posadowienia obiektu budowlanego:

W stwierdzonym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych obiekt nalezy posadowi¢ bezposred-
nio na gruntach rodzimych ponizej normowej gtebokosci przemarzania rownej 1,0m.

Z uwagi na warunki geologiczne zaleca sie posadowienie ponizej nasypéw w obrebie osadow
warstwy Il lub III.

W przypadku stwierdzenia na gtebokosci posadowienia nasypow warstwy | lub plastycznych
utworéw warstwy IV zaleca sie je wybra¢ a powstate zagtebienie nalezy wypetni¢ materia-
tem piaszczysto-zwirowym lub kruszywem tamanym - uktadanym warstwowo i dogeszczo-
nym do Is=0,96

Orientacyjna wartos¢ obcigzen dopuszczalnych gruntéw wg Z. Wituna wynosi:

— dla warstwy Il ok.k.=190kPa — przy zachowaniu wilgotnosci

— dla warstwy Il ok.k,=230kPa — przy zachowaniu wilgotnosci

— dla warstwy IV ok.k,=170kPa — przy zachowaniu wilgotnosci

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdine warstwy zesta-
wiono w tabeli nr 1.

Fundamenty projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zawilgoce-
niem.

Dla wyréwnania naprezen w podtozu oraz dodatkowego wzmocnienia zaleca sie w strefie
bezposredniego posadowienia obiektow wykona¢ poduszke piaskowg o grubosci ok. 0,3m i
dogeszczong mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,96. Analogiczny zabieg dogesz-
czenia nalezy wykona¢ w przypadku posadowienia w obrebie gruntéw piaszczystych warstw
.

k) Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. (Zgodnie z § 4

pkt 4 ww. Rozporzadzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).



z uwagi na zaleganie w podfozu nasypow warstwy |, gruntéow plastycznych warstwy IV oraz
ptytkiego zalegania wod gruntowych nalezato by przyjgé¢ ztozone warunki gruntowe podtoza.
Nie mniej jednak z uwagi na niewielkg kubature projektowanych obiektéw, zamiar wykonania
makroniwelacji (podniesienia terenu) oraz przy uwzglednieniu zalecen zestawionych w
ponizszej Opinii geotechnicznej mozna warunkowo przyjg¢ proste warunki gruntowe podtoza
(nie uwzgledniajgc warunkow gorniczych).
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice

Obiekt: Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
Inwestor: Inzynieria PRO EKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 260.00 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr Konrad Sitek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice

Obiekt: Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
Inwestor: Inzynieria PRO EKO Sp. z 0.0.
Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 259.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr Konrad Sitek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



=& KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZalNr: 4.3
GEOTECHNICZNEGO

o Profil numer 3 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Katowice Obiekt: Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Katowice Inwestor: Inzynieria PRO EKO Sp. z 0.0.
Powiat: Katowice Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0. Rzedna: 259.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr Konrad Sitek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2021-01-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 4.4

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice

Obiekt: Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Inzynieria PRO EKO Sp. z 0.0.

Rzedna: 259.60 m n.p.m.

Wiercenie: GGS-Projekt Sp. z 0.0.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatgcznik nr 5.2
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“oo>—«  OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE Zelacznik 6

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) (wg normy PN-EN 1SO 14688 - 1/2)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno,

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE:
xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

domieszki:

k - kamienie, D - drewno, c - cegty i gruz ceglany, bet - beton,

gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze, sp - spieki hutnicze, zule, A - asfalt, OK - odpady komunalne
(b) - beton, A - asfalt, OK - odpady komunalne X - kazda kombinacja sktadnikéw

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H - gleba or - gleba i grunt niskoorganiczny (2%<lom< 6%)
grunt prochniczy, humus 2%<lom< 5% saOr, siOr, clOr - grunt organiczny (6%<lom< 20%)
Nm - namut 5%<lom< 30% Or - grunt wysokoorganiczny (lom> 20%)
T - torf 30%<lom clsaOr - namut, clOr - namut gliniasty, saOr - namut piaszczysty
GRUNTY MINERALNE RODZIME: GRUNTY MINERALNE RODZIME:
w zwietrzelina Bo tazki . .
KW  zwietrzelina kamienista Co amienie bardzo gruboziarniste
Kwg zwietrzelina gliniasta CGr zwir gruby
KR rumosz kamieniste MGr  zwir Sredni
Krg rumosz gliniasty FGr zwir drobny . . L.
: saGr  zwir piaszczysty gruboziarniste-zwiry
KO  otoczaki siGr  zwir pylasty
z Zwir clGr  zwir llasty
Zg Zwir gliniasty gruboziarniste grSa pospotka (piasek ze zwirem)
Po pospotka grclSa pospotka gliniasta
P Stka gliniast iasek grub
°9 pospotka gliniasta |(\:/|%2 giasek gred%i gruboziarniste-piaski
Pr piasek gruby F_%a ggg:gl& gr?e?:ty
) - : L siSa I Y Y
Ps pl'asek sredni drobnoziarniste clSa piasek gliniasty / ilasty
Pd piasek drobny niespoiste orSa piasek prochniczy
Pp piasek pylasty si byt
i
Pg piasek gliniasty saSi  pyt piaszczysty drobnoziarniste-pyt
p pyt piaszczysty clSi pyt !Iasty ] pyty
. pyt saclSi pyt ilasto-piaszczysty
Gp gl!na piaszczysta ccl glina
G glina o saCCl glina piaszczysta
Gp glina pylasta drobnoziarniste siCCl glina pylasta
Gpz (glina piaszczysta zwigzta spoiste MCI glina zwiezta,
Gz glina zwiezta saMCI glina piaszczysta zwiezta, drobnoziarniste-ity
Grz glina pylasta zwiezta siMCI glina pylasta zwiezta,
Ip it piaszczysty FCI it
| it saFCl it piaszczysty
It it pylasty siFCI it pylasty

GRUNTY SKALISTE:

ZNAKI DODATKOWE: sktadnik gtowny (frakcja gtéwna) — pisane z duzej litery

domieszki — pisane z przodu matymi literami (np. si..)

+ - domieszki przewarstwienia — pisane za frakcjg gtébwng matymi literami

/ - na pograniczu

/l - warstwowane OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
lla - nr warstwy geotechnicznej

() - sktad nasypu 1/4,0 @ - otwdr badawczy, numer/gtebokosé [m]
1/1 - iloéct': nv‘;/:z’fgc;izkowaﬁ
nrvnv - gﬁﬂgt nie wa{e?:zkuje sie ﬂ @ -otwor archiwalny Numer / rok

PP - badanie penetrometrem ttoczkowym 205,30 rzedna

p-c piaskowiec
c-k wégiel kamienny
ic itowiec
fi tupek ilasty
w wapien
d dolomit
m margiel
wm  wapien marglisty
wd wapien dolomityczny
mt mutowiec
ST -skata twarda
SM -skata miekka
BS -bardzo spekana
SS -8rednio spegkana
MS  -mato spekana

WILGOTNOSC:
s - grunt suchy % swobodne zwierciadto wody
mw - grunt mato wilgotny T

STAN GRUNTU:

$6e:08 BOO

In
szg
e
bzg
zw
pzw
tpl
pl
mpl
pt

luzny
Sredniozageszczony
zageszczony

bardzo zageszczony
zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
ptynny

nw - grunt nawodniony nawiercone

| w - grunt wilgotn zwierciadto wody
' N 9oy ustabilizowane
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