
P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IE

N
A

 O
D

P
A

D
Y

N
IE

B
E

Z
P

IE
C

Z
N

E

250

230

RK

Oprawa 5152100, COSMO APEX 1060.LED
840 4000Lm, STPR 27W, IP65, DRV (lub
równoważna)

rozdzielnica projektowana
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Okablowanie układać w rurkach PCV
naściennie. Dopuszcza się montaż
podtynkowy.

dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),
2266/166,5167/166 (przyłącz wody) 2268/166,2270/166,2272/166

(przyłącz kanalizacji ogólnospławnej)
 nr  obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

 „ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U

 PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W  KATOWICACH”.

mgr inż. Piotr Jędrzejowski
nr upr.: MAP/0033/POOE/09
w specjalności elektrycznej

do projektowania bez ograniczeń

12.04.2021 r.

PB

elektrycznamgr inż. Tomasz Zagata
nr upr.: PDK/0249/POOE/14
w specjalności elektrycznej

do projektowania bez ograniczneń
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