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1. Dane ogdlne
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
(modernizacji) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Katowicach przy
ul. Zaopusta 70.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Podktady oraz wytyczne architektoniczne,

— Opinia geotechniczna opracowana przez GGS-PROJEKT Pracownie geologii i ochrony $rodowiska
Sp. z 0.0. z Chorzowa,

— Uzgodnienia migdzybranzowe,

— Normy i przepisy.
1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Zaopusta 70, na dziatce nr 5166/166,5164/166
(PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), 2266/166, 5167/166 (przytacz wody), 2268/166, 2270/166, 2272/166
(przytacz kanalizacji ogoinosptawnej), obreb ewid.: 0011 Katowice, jednostka ewid.: 101903_2.

2. Opinia geotechniczna
2.1 WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie terenu inwestycji grunty do gteboko$ci 6,0m ppt wyksztalcity sie w postaci utwordw:

-  Warstwa | — obejmuje gleby i nasypy niekontrolowane-niebudowlane mineralogicznie zbudowane
z mieszaniny glin, kamieni, cegiet, kruszywa, piasku, humusu, tupka i betonu w réznych proporcjach.
Migzszo$¢ utwordw jest zmienna i wynosi 0,8 — 1,6 m, kwalifikowane sg do gruntéw niebudowlanych (nN).

- Warstwa Il — obejmuje nieciagty poziom Sredniozageszczonych piaskow drobnych czesto zaglinionych,
watpliwej wysadzinowosci. Utwory tej warstwy stanowig nosne podtoze budowlane o stopniu zageszczenia
Io = 0,38 (szQ).

—  Warstwa Ill - obejmuje wilgotne i matowilgotne, twardoplastyczne gliny i gliny z otoczakami i okruchami skat,
tzw. gliny zwatowe, o stopniu plastycznosci IL = 0,20 (tpl). Utwory tej warstwy mogq ulega¢ szybkiemu
uplastycznieniu wraz ze wzrostem zawilgocenia (pogarszajg swoje parametry geotechniczne). Nalezy
zaliczy¢ je do gruntdéw bardzo wysadzinowych. Utwory tej warstwy zaliczono do no$nych przy zachowaniu
wilgotnosci.

- Warstwa IV - obejmuje nieciagty poziom wilgotnych i plastycznych glin z otoczakami i okruchami skat,
tzw. gliny zwatowe o stopniu plastycznosci I - 0,33 (pl). Utwory tej warstwy mogg ulega¢ szybkiemu
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dalszemu uplastycznieniu wraz ze wzrostem zawilgocenia (pogarszajq swoje parametry geotechniczne).

Nalezy zaliczy¢ je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Utwory tej warstwy zaliczono do stabonosnych.
2.2 WARUNKI WODNE

Do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o charakterze ciggtym
i zwierciadle naporowym stabilizujgce sie na gtebokosci 0,5-0,6m. Jest to tzw. woda infiltracyjna dlatego nie
wyklucza sig, iz po intensywnych opadach deszczu lub wiosennych roztopach $niegu czwartorzedowy poziom

wodono$ny moze ulega¢ okresowym wahaniom.

2.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
2.4 WARUNKI POSADOWIENIA

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie kontenera za pomocg plyty fundamentowej posadowione;
na warstwie Ill za po$rednictwem podbudowy z kruszywa lub gruntu niespoistego zageszczonego do 1s>1,0
i E2>100MPa oraz E2/E+ < 2.2 wykonanej minimum do gteboko$ci przemarzania gruntu oraz minimum do spagu
warstwy | (nN). Posadowienie zbiornika retencyjnego na wody opadowe na warstwie Ill na podsypce zgodnie
z wytycznymi wybranego dostawcy zbiornika. Posadowienie faw kotwigcych bezposrednie na warstwie I.
Glebokos$¢ przemarzania gruntu 1,0m. Bezposrednio pod ptytq fundamentowg kontenera itawami kotwigcymi
zbiornik wykona¢ min. 10cm warstwe chudego betonu.

W przypadku wykonywania wykopéw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od
przemarzania. Wszystkie grunty przemarzniete lub nawodnione, nieprzydatne do posadowienia projektowanej
inwestycji, nalezy usung¢ i zastapi¢ poduszka z kruszywa zageszczong do 1s>0,98.
Roboty ziemne i fundamentowe realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Naprezenie dopuszczalne dla podioza przyjeto Ouee = 150,0 kPa.

3. Opis konstrukcji
3.1 OPIS OGOLNY

W ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) przewiduje sie
m.in. wykonanie kontenerowego budynku socjalno-biurowego, zbiornika retencyjnego na wody opadowe,
systemowej prefabrykowanej rampy z najazdem oraz wagi.

Pod projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy zaprojektowano Zelbetowg ptyte
fundamentowg 0 wymiarach w rzucie dostosowanych do wymiaréw kontenera. Grubos¢ ptyty wynosi 35¢cm,

posadowienie na podbudowie z kruszywa lub gruntu niespoistego.
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Posadowienie zbiornika na wody opadowe bezposrednie na podsypce zgodnie z wytycznymi wybranego
dostawcy zbiornika. Ze wzgledu na ptytkie zaleganie poziomu wdd gruntowych i mozliwy wypor zaprojektowano
zamocowanie zbiornika do zelbetowych faw kotwigcych (balastowych).

Prefabrykowang, systemowa rampe z najazdem wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy
rampy. Spos6b posadowienia oraz konstrukcja prefabrykowanej rampy wg odrebnego opracowania dostawcy.

Prefabrykowang wage samochodowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy wagi.
Sposdb posadowienia oraz konstrukcja wagi wg odrebnego opracowania dostawcy.

Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacja powlokowa. Nalezy

stosowac systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.
3.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy

Obiekt sktada sie z gotowego kontenera przywozonego na plac budowy. Obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, ksztalt rzutu prostokatny. Dach ptaski. Konstrukcja nosna kontenera sktada sie ze szkieletu
z profili zimnogietych obudowanych ptytami warstwowymi.

Kontener posadowi¢ na ptycie fundamentowej dostosowanej ksztattem do wymiaréw obiektu, grubo$¢ ptyty
35 cm, zbrojenie dwuptaszczyznowo siatkg z pretow #12 o oczku 20/20 cm. Pod ptytg wykona¢ warstwe chudego
betonu o grubo$ci 10 cm.

Beton C25/30, stal zbrojeniowa A-llIN.

Zbiornik retencyjny na wody opadowe

Posadowienie zbiornika na wody opadowe bezposrednie na podsypce zgodnie z wytycznymi wybranego
dostawcy zbiornika. Zaprojektowano zamocowanie zbiornika do Zelbetowych taw kotwigcych (balastowych)
stanowigcych zabezpieczenie zbiornika przed wyporem. tawy zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne.
tawy prostokatne o wymiarach 1,0m x 0,30m i dtugosci 14,0m usytuowane symetrycznie po obu stronach
zbiornika, wierzch faw zlicowany ze spodem zbiornika. Przed betonowaniem taw zamontowa¢ $ruby kotwigce
zgodnie z rysunkiem. Zbrojenie taw krzyzowe dwuptaszczyznowe. Srednica pretow zbrojeniowych #10mm,
rozstaw 20cm.

Przyjeto posadowienie taw na gruncie rodzimym no$nym na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm. Na
chudym betonie wykonaé¢ hydroizolacje z 1 warstwy papy zgrzewalnej, boki i wierzch piyty zaizolowaé poprzez
dwukrotne pomalowanie masg bitumiczna.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych w miejscach wystepowania urzadzen i uzbrojenia
podziemnego nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, Inwestora i Wykonawcy w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu.

Potgczenie zbiornika z tawami kotwigcymi wykonaC za poSrednictwem dziesieciu pasow mocujacych
(poliestrowych) o szeroko$ci minimum 100mm i projektowanej nosnosci minimum 50kN. Pasy powinny posiadac

atest odpornosci na Srodowisko gruntowe. Zakotwienie paséw w tawach zelbetowych wykona¢ z uzyciem
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systemowych hakéw zamontowanych na koricach pasow, ktére zamocowac¢ nalezy do blach kotwigcych. Kazda
blacha kotwigca zamontowana na kotwie ptytkowej M20, naciag pasow regulowaé za pomocg dokrecania
nakretek na kotwach.

Beton C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN, stal profilowa nierdzewna 316L.

Zbiornik retencyjny na wody opadowe — zabezpieczenie wykopu

Sciany wykopu dla utozenia prefabrykowanego zbiorika zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi z grodzic
stalowych o minimalnym momencie bezwladnosci 22550 cm*/m, minimalnym wskazniku wytrzymatosci
1550 cm3/m i diugosci 10,0 m. Roboty ziemne mozna wykona¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed
wykonywaniem wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku
wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie
nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usuna¢ i zastgpi¢ chudym betonem lub kruszywem
zageszczonym mechanicznie do 1s=0,97.

Na obudowach wykopéw zamontowa¢ barierki ochronne i drabiny zejsciowe. Drabiny do wejscia (zejscia)
z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.
Odwodnienie wykopdw dostosowa¢ do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunieta gorng
krawedz obudowy minimum 15 cm ponad teren. Po wykonaniu rob6t obudowe wykopu zdemontowac.
Stal profilowa S235.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe majace kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyé bitumiczng
hydroizolacja powtokowg typu lekkiego: np.. przez dwukrotne malowanie Izoplastem gruntujacym

i nawierzchniowym.
3.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku socjalno-biurowego podtuzny. Konstrukcje budynku stanowi
gotowy kontener w postaci ram stalowych, spawanych, zamknietych, opartych na fundamentach zelbetowych.
Zbiornik retencyjny na wody opadowe w postaci prefabrykowanego cylindrycznego zbiornika w catosci

zagtebionego w gruncie, fawy kotwigce to monolityczne Zzelbetowe tawy fundamentowe.
3.4 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Kontener socjalno-biurowy to rama stalowa zamknieta, wezty sztywne, oparcie przegubowe na plycie
zelbetowej fundamentowej posadowionej bezposrednio.

Prefabrykowany zbiornik retencyjny na wody opadowe posadowiony bezposrednio na podsypce

piaskowej wg wytycznych dostawcy, fawy kotwigce to monolityczne zelbetowe tawy fundamentowe posadowione

bezposrednio.
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3.5 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Lokalizacja: Katowice

- strefa 1 obcigzenia wiatrem,

- strefa 2 obcigzenia $niegiem,

- poziom przemarzania gruntu - 1,00 m.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia v = 1,35
- obcigzenia wiatrem ze wspdtczynnikiem obcigzenia yi= 1,5

- obcigzenia $niegiem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi=1,5

- obcigzenia zmienne ze wspétczynnikiem obcigzenia vi = 1,5.

W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujace materiaty:

- beton konstrukcyjny C25/30,

- chudy beton C8/10,

- prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN

- stal profilowa S235 (grodzice), stal nierdzewna 316L (kotwienie do taw kotwigcych).

3.6 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Kontener socjalno-biurowy

Grubos¢ plyty: 35 cm

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-IlIN

Obliczone zbrojenie: krzyzowe dwuptaszczyznowe pretami #12 o oczku 20/20 cm.

Wypér zbiornika retencyjnego:

Poziom wody: na terenie

Objeto$¢ catkowita zbiornika: 66,8 m3

Wyp6r separatora: 66,8m3 x 10kN/m3 = 668 kN

Przyjety ciezar objetosciowy zasypki (nawodniona): 8 kN/m3
Grubos$¢ zasypki: 4,5 m

Liczba par kotew: 10 szt

Sita naciagu ciegna: 33 kN

Ciezar tawy kotwigcej-balastowej (z uwzglednieniem wyporu): 210 kN
Ciezar zasypki na tawach (z uwzglednieniem wyporu): 857 kN
Wo =668 kN < Go = 1067 kN

tawy kotwigce:

Wymiary przekroju: szeroko$¢=100,0cm grubos¢ = 30,0 cm
Przyjeto #10 co 20,0 cm dwukierunkowe, dwuptaszczyznowe ze stali A-llIN
Beton C25/30

Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne Omax = 122,5 kPa
O-max = 122,5 kPa < Gdop = 150,0 kPa
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