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. Cze$¢ opisowa
1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Obroki 140;
40-833 Katowice

1.2. LOKALIZACJA

Dziatki nr 5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga), 2266/166,5167/166 (przytacz wody),
2268/166,2270/166, 2272/166 (przytacz kanalizacji ogolnosptawne)

Miejscowos¢: Katowice;

Jednostka ewidencyjna: 101903 2, Katowice;

Obreb ewidencyjny: 0011, Podlesie

Powiat: katowicki;

Wojewddztwo: $laskie

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza sieci wodociggowej do projektowanego kontenera socjalno-
biurowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren inwestycji z odprowadzeniem wody
do zbiornika retencyjnego oraz przytacze sieci kanalizacji ogoinosptawnej, odprowadzajacej Scieki sanitarne
z kontenera socjalno-biurowego oraz nadmiar wod opadowych do istniejacej sieci ogéinosptawnej @300.

Projektowane sieci wodociggowo — kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem realizowane bedg w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa (modernizacja ) PSZOK-U przy ulicy Zaopusta 70 w Katowicach”.

Przytacze wodociggowe zlokalizowane bedzie na dziatkach nr: 2266/166, 5167/166 i 5166/166. Kanalizacja
deszczowa, odwodnienie liniowe wraz z uzbrojeniem zlokalizowane bedg na terenie zaktadu w jego graniach, na
dziatkach nr 5166/166, 5164/166. Kanalizacja ogolnosptawna zlokalizowana bedzie na dziatkach nr: 5166/166,
5167/166, 2266/166, 2268/166, 2270/166, 2272/166.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadoéw Komunalnych (PSZOK),
realizowane bedzie z istniejacej sieci wodociggowej DN110 PE, zgodnie z wydanymi warunkami.

Scieki sanitarne z kontenera socjalno-biurowego odprowadzane beda do istniejacej sieci ogdlnosptawnej @300,
zgodnie z wydanymi warunkami.

Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych tj. drogi
dojazdowej, placobw manewrowych, ciggéw komunikacyjnych beda ujmowane w system kanalizacji deszczowej
i retencjonowane w szczelnym zbiorniku retencyjnym. Nadmiar wéd opadowych odprowadzany bedzie do
istniejacej sieci ogolnosptawnej @300, zgodnie z wydanymi warunkami.

Na terenie inwestycji zgodnie z zgodnie przewiduje sie btekitno-zielong infrastrukture - ogrdd deszczowy - rodzaj
podwyzszonej rabaty na podtozu wykonanym z kilku warstw tlucznia i zwiru, (podobnie, jak w studzienkach
chtonnych). Ogrod ten bedzie gromadzi¢ wode opadowg (te ktora trafia do niego bezposrednio), dzigki czemu
chociaz jej czesS¢ nie odptynie do kanalizacji, a zatrzymana przez ro$liny bedzie stopniowo oddawana do atmosfery.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Katowicach, a Wykonawca tj. Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, pismo nr WWT/1398/2020/WK/SDS/AM
z dnia 23.12.2020r. wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.;


https://muratordom.pl/ogrod/aranzacja-ogrodu/jak-urzadzic-rabate-podwyzszona-w-ogrodzie-aa-yhnw-1Aiq-xHkj.html
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- pismo Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. nr WWD/17/2021/SDS/PM z dnia
27.01.2021r. okreslajace sposob odprowadzania wod opadowych;

- mapa do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne, opracowana przez firme GGS-PROJEKT
Pracowania geologii i ochrony srodowiska Sp. z 0.0.;

- wypis z ewidencji gruntow;

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycji;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujace normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie istniejacego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych przy
ul. Zaopusta 70 w Katowicach, w potudniowe] czesci miasta Katowice, w dzielnicy Podlesie, przy granicy miasta
Katowice z miastem Tychy.

PSZOK zlokalizowany jest w potudniowo — wschodniej czesci oczyszczalni $ciekéw Podlesie. Na wschod od
inwestycji znajdujg sie nieuzytki.

Punkt nie posiada aktualnie dostepu do sieci wodociggowej, sanitarnej, deszczowej, oraz korzysta z energii
elektrycznej na zasadzie uzyczenia (podlicznik). Terenu jest nie utwardzony a jego powierzchnia zajmuje okoto
1200m2. Obecnie na terenie PSZOK znajduje sie kontener socjalny, waga najazdowa i roznej wielkosci kontenery
do zbierania odpaddw.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczna, zawartg w tomie branzy konstrukcyjnej, w podtozu wystepuja ztozone warunki
gruntowo-wodne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres zamierzenia budowlanego branzy sanitarnej, objetego niniejszym projektem budowlanym dotyczy:

- Przytacza wodociggowego doprowadzajgce wode na cele bytowe (zasilanie w wode projektowanego
kontenera socjalno-biurowego), z rur Dz40x3,7 PE100 RC (litych lub dwuwarstwowych) SDR11 PN16,
0 dtugosci okoto 67,0 mb. Zabudowe zestawu wodomierzowego zaprojektowano w studni wodomierzowe;
zlokalizowanej w rejonie potgczenia z istniejacy siecia.

- Przykanalika sanitarnego (odprowadzenie $ciekdw z projektowanego kontenera socjalno-biurowego),
0 dtugosci okoto 2,3 mb z rur Dz160x4,7 mm PVC-U lite SN8 z wydtuzonym kielichem

- Przytacza kanalizacji ogdélnosptawnej (odprowadzajace $cieki z projektowanego kontenera socjalno-
biurowego oraz nadmiar wod opadowych ze zbiornika retencyjnego) o dtugosci okoto 142,7 mb z rur PVC-U
lite SN8 z wydtuzonym kielichem o $rednicy Dz200x5,9 mm.

- Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren inwestycji o tacznej dtugosci okoto 189,3mb
z rur PVC-U lite SN8 z wydtuzonym kielichem o $érednicy Dz315x9,2 mm, Dz250x7,3 mm, Dz200x5,9 mm
oraz Dz160x4,7 mm, wraz z wpustami drogowymi oraz odwodnieniem liniowym.

- Podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemnosci 60 m3, wykonany z jednorodnego
materiatu PEHD, o srednicy 2,4 m i dtugosci 14,0 m wraz z pompa i przelewem awaryjnym DN100 o diugosci
okoto 11,2mb

- Odcinka ttocznej kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej nadmiar wdd opadowych ze zbiornika
retencyjnego, o diugosci okofo 11,5mb z rur Dz110x6,6mm PE 100 SDR 17 PN 10
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Zakres zamierzenia budowlanego objetego projektem branzy sanitarnej obejmuje obiekty o nastepujacych
kategoriach obiektu budowlanego (na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414):

- Kategoria XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

4.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Przylacze wodociggowe do kontenera socjalno-biurowego o dtugosci ok. 67,0 mb.

- materiat PN16 PE100 RC SDR11
- Srednica Dz40x3,7 mm,
- uzbrojenie:

- Obejma zeliwna do nawiercania do rur Dz110 PE z gwintem wewnetrznym przytaczeniowym 2”

- Zasuwa zeliwna klinowa DN32 z gwintem zewnetrznym przytaczeniowym 2" oraz ztgczem do rury PE
Dz40 mm.

- Studnia wodomierzowa DN1200.

Przykanalik sanitarny z kontenera socjalno-biurowego o dtugosci ok. 2,3 mb.

- materiat PVC-U lite SN8 z wydtuzonym kielichem,
- Srednica Dz160x4,7 mm

Przylacze kanalizacji ogolnosptawnej o dtugosci 142,7 mb

- materiat PVC-U lite SN8 z wydtuzonym kielichem,
- Srednice Dz200x5,9 mm,
- uzbrojenie:

- studnie betonowe DN1000 (Dz1250) z wtazem i zwieficzeniem przeznaczonym do stosowania w terenie
zielonym - 5 szt.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna o facznej dtugosci 189,3 mb

- materiat PVC-U lite SN8 z wydtuzonym kielichem,
- Srednice Dz315x9,2 mm (dt. 86,9 mb), Dz250x7,3 mm (dt. 63,7 mb),
Dz200x5,9 mm (dt. 36,6 mb), Dz160x4,7 mm (dt. 2,1 mb),
- uzbrojenie:
- studnie betonowe DN1000 (Dz1250) z wtazem i zwieficzeniem przeznaczonym do stosowania w terenie
utwardzonym - 9 szt.
- wpusty drogowe betonowe DN500 — 5 szt.
- odwodnienie liniowe o dtugosci 8,0 mb z kanatéw monolitycznych o szeroko$ci 150mm i glebokosci koryta
250mm, ze skrzynkami odptywowymi i rurociggiem przytaczeniowym Dz160 mm,
- separator wod opadowych i roztopowych — Dw=2000mm
- zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe — Dw2400 mm, L=14,0m, pojemno$¢ catkowita 60 m?
wyposazony w dwie pompy zatapialne o wydajnosci 12I/s; wraz z przelewem awaryjnym o diugosci okoto
11,2mb wykonanym z rur Dz110x3,2 PVC-U lite SN8 z wydtuzonym kielichem.

Kanalizacja deszczowa cisnieniowa o dtugosci 11,5 mb

- materiat PE 100 SDR 17 PN 10,
- Srednice Dz110x6,6 mm
- uzbrojenie:

- kotnierzowy zawdr zwrotny kulowy DN100
- kotierzowa zasuwa klinowa DN100
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4.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.2.1. Przytacze wodociggowe

Dla zasilania w wode projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Katowicach,
wykonane zostanie przytacze wodociggowe Dz40x3,7 mm PE100 RC SDR11 PN16. Wodociag ten dostarczac
bedzie wode do kontenera biurowo-socjalnego.

Punktem wpiecia przytacza wodociggowego bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa Dz110 PE, znajdujaca sie na
terenie Oczyszczalni Sciekow Podlesie.

Wigczenie przytacza wodociggowego wykonane zostanie poprzez zastosowanie obejmy Zeliwnej do nawiercania
do rur DN110 PE z gwintem wewnetrznym przytgczeniowym 2" (oznaczenie OB1). Za wtgczeniem do istniejgcego
wodociggu nalezy zabudowa¢ zasuwe zeliwng klinowg DN32 w obudowie ulicznej teleskopowej z gwintem
zewnetrznym przytaczeniowym 2" oraz kielichem do rury PE Dz40. Dalej utozony zostanie wodociag z rur Dz40x3,7
mm PE100 SDR11 PN10. W rejonie potaczenia z istniejacg siecig zabudowana zostanie studnia wodomierzowa
DN1200 (oznaczenie ,SW").

Sieci wodociggowe zostang utozone metoda wykopu otwartego.

Rozliczenie za zuzyta wode na terenie nowego PSZOK odbywac sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza
DN15 zlokalizowanego w studni wodomierzowej wg rysunku szczegétowego nr PZT-S-04.

Zestaw wodomierzowy sktadac sie bedzie kolejno z:

- przejScie PE Dz40 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1 %4”
- nypel redukcyjny 1 ¥2" [ 94"

- zawor kulowy DN20 (3%4") z mozliwo$cig odwodnienia

- wodomierz DN15 (gwint zewnetrzny kroc¢ca ¥4")

- zawor kulowy DN20 (%)

- nypel ¥

- zawor antyskazeniowy typ EA DN20

- nypel redukcyjny 1 ¥2" [ 94"

- przejScie PE Dz40 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1 %4”

W rejonie podejScia wodociggu do kontenera odcinki narazone na dziatanie mrozu, nalezy wyposazy¢ w izolacje
cieplng A = 0,036 W/(m*K) poliuretanowa (przy $rednicy wewnetrznej otuliny rownej 44 mm i grubos¢ izolacji 20
mm), co zostato przedstawione na profilu przytacza wodociggowego - rys. PZT-S-02.1.

Przebieg projektowanego przytacza wodociggowego przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys.
nr PZT-S-01).

4.2.2. Przykanalik sanitarny

Scieki sanitarne z kontenera biurowo-socjalnego odprowadzane beda przykanalikiem sanitarym do projektowane;
studni K5, skad odprowadzane beda projektowang grawitacyjng kanalizacjg ogélnosptawng DN200PVC do studni
k'66 na istniejacej sieci ogdlnosptawnej @300.

Przykanalik wykona¢ z rur Dz160x4,7 mm PVC klasy SN8. Do wykonania przytacza zostang zastosowane rury
0 potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢ ze sobg
kompatybilne. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne PVC ze $cianka litg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999)
z wydtuzonym kielichem.

Przykanalik sanitarny zostanie utozony metoda wykopu otwartego.



INZAMIERIA

-
BRANZA SANITARNA OO

Przebieg projektowanego przykanalika sanitarnego przedstawiono na rys nr PZT-S-01, a posadowienie na profilu
podtuznym (rys. nr PZT-S-02.2).

4.2.3.  Przylacze kanalizacji ogdlnosptawnej

Scieki sanitarne z projektowanego kontenera socjalno-biurowego oraz nadmiar wéd opadowych ze zbiornika
retencyjnego odprowadzane beda projektowang grawitacyjng kanalizacja ogélnosptawng Dz200PVC do studni k'66
na istniejacej sieci ogélnosptawnej @300.

Projektowane odcinki ogdlnosptawnej kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur Dz200x5,9 PVC klasy SN8.
Do wykonania przytacza zostang zastosowane rury o potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢ ze sobg kompatybilne. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne
PVC ze scianka lita (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999) z wydtuzonym kielichem.

Uzbrojenie przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego stanowi¢ beda studzienki betonowe DN1000 (Dz1250) ktore
zaprojektowano jako przelotowe. Studzienki zlokalizowane beda w terenie zielonym, stad zostang wyposazone we
wiaz Zeliwny DN60O klasy A15.

Studzienki projektuje sie z kregow betonowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, wodoodpornego
0 szczelnosci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, taczonych na uszczelki gumowe.
Szczelno$¢ studzienki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Do projektowanej studni K5 doprowadzony bedzie m.in. rurocigg ttoczny kanalizacji deszczowej, dlatego tez
studnia ta bedzie petnita role studni rozpreznej. Na wiocie kanatu ttocznego do studni nalezy zamontowac deflektor
w postaci wyprofilowanej blachy ze stali nierdzewnej.

Rurociggi kanalizacji ogolnosptawnej, poza odcinkiem k-66 — K1, zostang utozone metodg wykopu otwartego.
Odcinek k-66 — K1 nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej, bez naruszenia istniejacej nawierzchni.
W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych, po wcze$niejszym uzgodnieniu
z zarzadcg terenu, dopuszcza si¢ wykonanie odcinka k-66 — K1 metodg wykopu otwartego. Po wykonaniu
wiaczenia do istniejacej studni k-66 kinete nalezy odpowiednio wyprofilowac.

Przebieg projektowanego przytacza kanalizacji ogoinosptawnej przedstawiono na rys nr PZT-S-01, a posadowienie
na profilu podtuznym (rys. nr PZT-S-02.5).

4.2.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wdd opadowych z utwardzonych ciggéw komunikacyjnych, drogi dojazdowej, miejsc
parkingowych, placu manewrowego i dachu przewiduje sie wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej, wpustow
drogowych oraz korytka odwodnienia liniowego.

Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne terenu, skad trafia¢ bedg do wpustow
deszczowych i korytka odwodnienia liniowego, a nastepnie bedg doprowadzane kanalizacjg deszczowg
i retencjonowane w zbiorniku o pojemnosci 60 m?, skad ich nadmiar odprowadzany bedzie odcinkiem ttocznej
kanalizacji deszczowej do kanalizacji ogéinosptawne;.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o $rednicach od 315 do 160 mm PVC klasy SN8.
Nalezy zastosowac rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu. Zastosowane rury oraz ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system
i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Nalezy stosowaé¢
rury kanalizacyjne PVC ze scianka lita (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999) z wydtuzonym kielichem.

Odcinek ttocznej kanalizacji deszczowej wykonany bedzie z rur Dz110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10.

Uzbrojenie przylacza kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki betonowe DN1000 (Dz1250) ktore
zaprojektowano jako potaczeniowe oraz przelotowe na kanalizacji deszczowej. Studzienki zlokalizowane bedg
w terenie utwardzonym (droga dojazdowa oraz plac manewrowo-parkingowy zakfadu), stad zostang wyposazone
we wiaz zeliwny DN600 $redni klasy D400. Na kanatach odwodnienia liniowego zastosowane zostang ruszty
Zzeliwne dostosowane do obcigzenia ruchem.
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Studzienki projektuje sie z kregéw betonowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, wodoodpornego
0 szczelnosci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, taczonych na uszczelki gumowe.
Szczelno$¢ studzienki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem wykonane bedg z elementéw betonowych lub polimerobetonowych oraz
wyposazone zostang w ruszty zeliwne klasy D400. Kregi betonowe wpustow deszczowych DN500 taczone sg na
piéro-wpust i uszczelnione uszczelka gumowa na bazie kauczuku. Zwieniczenie studzienek stanowi krata zeliwna,
betonowy pierscien odcigzajacy oparty na ptycie odcigzajacej. Kazdy z wpustéw deszczowych zaopatrzony jest
w krate Zeliwng klasy D400 wykonang z Zeliwa sferoidalnego zamykang na zamek. Rzedng wpustu nalezy
dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni.

Wpusty deszczowe bedg potaczone ze studniami betonowymi DN1000 (Dz1250) rurami z PVC-u SDR34 SN8
o $rednicy DN200, ktore zostang utozone na podsypce piaskowej grubosci 0,2m, obsypane piaskiem do wysokosci
0,3m ponad wierzch rur.

Dla utrzymania wiasciwej przepustowosci projektowanej kanalizacji deszczowej, przewidziano w kazdym
z wpustow deszczowych osadniki o gtebokosci min. H=0,5m i kosze osadcze wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Przebieg projektowanych sieci kanalizacji deszczowe] przedstawiono na rys nr PZT-S-01, a posadowienie na
profilu podtuznym (rys. nr PZT-S-02.3 i PZT-S-02.3).

Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe (oznaczenie ZW)

Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych tj. placéw
manewrowych, ciggéw komunikacyjnych beda ujmowane w system kanalizacji deszczowej i retencjonowane
w zbiorniku z tworzywa sztucznego, o $rednicy wewnetrznej Dw2400mm, pojemnosci catkowitej 60 m? i diugosci
catkowitej L=14 m. Zbiornik zostat oznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu jako ,Zb" i przedstawiony
w czesci rysunkowe] projektu (rys. nr PZT-S-06). Woda do zbiornika doptywa¢ bedzie po oczyszczeniu
w separatorze lamelowym z osadnikiem, rurociggiem o $rednicy Dz315x9,2 PCV.

Zbiornik wyposazony bedzie w dwa kominy wlazowe - o $rednicach wewnetrznych Dw1000 mm i Dw1500 mm,
zwienczone wtazem zeliwnym klasy D600, osadzonym na plycie zelbetowej pokrywajacej wraz z pierscieniem
odcigzajacym.

Nadmiar wod opadowych ze zbiornika retencyjnego odprowadzony bedzie do projektowanej studni K5, odcinkiem
kanalizacji ttoczne;j.

W zbiorniku przewiduje sie uktad dwu pompowy (w tym jedna pompa rezerwowa), 0 wydajnosci 12 I/s kazda. Na
rurociggach ttocznych w zbiorniku zamontowane beda kulowy zawdr zwrotny oraz zasuwa DN100.

Dodatkowo wykonany zostanie przelew awaryjny o $rednicy DN100, ktory stanowi¢ bedzie zabezpieczenie terenu
PSZOK w przypadku awarii uktadu pompowego i przepetnienia sie zbiornika.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie gruntu sypkiego, dobrze zageszczalnego (o wskazniku réznoziarnistosci
U>5), grubosci min. 30 cm. Warstwe te nalezy zagesci¢ do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia IS rownej
nie mniej niz 0.96.

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanego PSZOK oczyszczane bedg w separatorze lamelowym
z osadnikiem. Jako$¢ odprowadzanych wod powinna spetniaé nastepujace wymagania:

- zawiesina ogolna — 100 mg/dm?,

- weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm.

Przejeto separator o $rednicy Dw 2000 mm, wykonany z prefabrykowanych elementow z betonu
wibroprasowanego taczonych na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng. Doptyw i odptyw do separatora
wykonane bedzie rurami Dz315x9,2 mm PCV. Separator zostat 0znaczony na projekcie zagospodarowania terenu
jako ,SEP” i przedstawiony w czesci rysunkowej projektu (rys. nr PZT-S-05).
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Separator przystosowany jest do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie
przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych, a takze przed wymywaniem
zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie maksymalnym.

Przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD. Wydzielona
komora magazynowania ropopochodnych uniemozZliwiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami opadowymi
i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen.

Konstrukcja urzadzenia zapewnia jego prawidfowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do separatora
Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe.

Komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktére uniemozliwvia wtorne zanieczyszczenie Sciekow réwniez w przypadku spietrzenia $ciekow za
separatorem.

Pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potaczone konstrukcyjnie
z pozostatym wyposazeniem urzadzenia. Pakiety lamelowe z wypeinieniem plytowym wielostrumieniowym
0 przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego
PEHD, wyposazone w linki umozliwiajagce wyciggniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia
do jego wnetrza. Wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi.

Korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wtazem zeliwnym, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz iponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez konieczno$ci demontazu pokrywy.

4.3. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH, ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE ORAZ ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH
4.3.1. Bilans ilosciowy wod opadowych

Okreslenie wielkosci sptywu wod opadowych i roztopowych z dachow obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych
oraz terendw zielonych projektowanych w ramach przedmiotowe] inwestycji zgodnie z ponizszym wzorem:

Q=q*Fx*1y
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]
Y - wspotczynnik sptywu

Dla Katowic, przy prawdopodobieristwie pojawienia sie deszczu 20% (C=5) i czasie trwania opadu t =15 min,
natezenie deszczu miarodajnego wynosi 225,0 I/s*ha.

Powierzchnia projektowanego PSZOK przewidziana jest gtownie jako asfaltowa, jednakze przewidziano takze pas
zieleni oraz znajdowac sie tam bedzie obiekt kontenerowy.

llo$¢ terendw utwardzonych: F1 = 0,2848 ha przy wspotczynniku sptywu y = 0,85
llo$¢ terendw utwardzonych: F2 = 0,0015 ha przy wspétczynniku sptywu p = 0,9
llo$¢ terendw zielonych: F3 = 0,0260 ha przy wspotczynniku sptywu y = 0,1

Sptyw wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych do projektowanego zbiornika retencyjnego ZW wynosi:
- dla powierzchni utwardzonych:
Qi=q-F, -y =225-0,2848-0,85 = 54,47 [I/s]

- dla powierzchni dachow (konteneréw):
Q,=q F,-y=225-0,0015-0,9 = 0,30 [I/s]
- dla powierzchni biologicznie czynnej:
Q3 =q F;-¢Y=225-0,0260-0,1 = 0,59 [I/s]
Z powyzszych obliczen wynika, ze maksymalny doptyw wod deszczowych lub roztopowych do zbiornika
retencyjnego wynosi Qmax = 55,36 I/s =55 I/s.
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Na podstawie w/w obliczen dobrano zbiornik retencyjny w formie monolitycznej, wykonany z tworzywa sztucznego
0 wymiarach: D=2,4m, Lcatk. = 14,0 m, pojemnosci catkowitej V = 60,0 m3 .

4.3.2.  Okreslenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dokonano metoda przeptywu obliczeniowego.

Ponizej okreslono zapotrzebowanie w formie tabelarycznej w oparciu 0 wyposazenie sanitarne kontenera socjalno-
biurowego.

Podstawowe obliczenia w zakresie zapotrzebowania na wodg w celu doboru wodomierza zestawiono ponizej:

Przybory sanitarne .| normatywny wyptyw wody wyptyw wody

w kontenerze socjalno-biurowym llose qz [l/s] qc [I/s] an.z [I/s] q n.c[lis]

umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07

zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07

prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15

WC 1 0,13 0 0,13 0

RAZEM | 0,42 0,29

LACZNIE | Zqn [Iis] 0,71

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla obstugi: Q = 3 - 90 [dm3/d] = 0,27[m3/d]

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktoéw czerpalnych
gqn<0,5dm3oraz 0,1 < Zgn <20 dm3, przeptyw obliczeniowy g okreslono wg wzoru:

q=0,682"(2q,)%* — 0,14 = 0,682 (0,71)°*> — 0,14 = 0,44 [dm3/s] = 1,60 [m3/h]
4.3.3.  Okreslenie srednicy przytacza wodociggowego

Srednice przytacza obliczamy na podstawie przeptywu obliczeniowego Q = 0,44 Is i zaktadajac typowa predkosé
przeptywu wody na przytaczu rowng 1,0 m/s otrzymujemy:

L s _ |s04420
= |oxm | 10-314 o7

Z uwagi na powyzsze obliczenia oraz uzyskane warunki przytaczenia do sieci wodociggowej, przytacze
wodociggowe wykonane zostanie o srednicy @40 (40 x 3,7 mm) z rur PE100 RC litych lub dwuwarstwowych SDR11
PN16.

4.3.4. llos¢ Sciekow sanitarnych generowanych z przyborow sanitarnych

Na podstawie normy PN-92/B-1707 okreslono obliczeniowy przeptyw Sciekow sanitarnych w kontenerze socjalno-
biurowym. W tabeli wyszczegdlniono rodzaj i iloci przyboréw sanitarnych:

Réwnowaznik
L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego odplywu AWs llos¢ DN [mm] X AWs
[dm?¥s]

1 Umywalka 0,5 1 40 0,5
2. Zlewozmywak 1,0 1 50 1,0
3. | Natrysk 1,0 1 50 1,0
4 Miska ustepowa 2,5 1 100 2,5

RAZEM X AWs - - - 5,0
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Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej obliczono wedtug nastepujacego wzoru:
qs = K - JZAW; [dm® /s]

gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku; K = 0,5 [dm?/s]
AWs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

qs = 0,5+4/5,0 = 1,12 [dm3/s]

Obliczona warto$¢ gs powinna by¢ wigksza lub co najmniej rdwna najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru AWS (max)

AWS (max) = 2,5 [dm?/s] s = 1,12 [dmd/s]
Gs < AWS (max)
dlatego przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto na poziomie gs = 2,5 [dm?s].
Dobowa ilos¢ Sciekow sanitarnych bedzie wynosic:
Qs.qg =U-0Q-0,001 = 0,27[m3/d]

gdzie:
Q=90 dm?3/d x j.0. - dobowe zuzycie wody:
U = 3 - maksymalna ilo$¢ osob na jednej zmianie (j.0.).

Norma PN - 92/B — 01707: Instalacje kanalizacyjne zostata wycofana i obowigzujacym aktem do obliczen jest
wersja normy europejskiej EN 12056-2:2000 przettumaczona na jezyk polski.

Uktad instalacji kanalizacyjnej zastosowany w rozwigzaniu projektowym zblizony jest do zdefiniowanego w normie
EN 12056-2:2000 systemu | — jest to system pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejsciami czgsciowo
wypetnionymi. Urzadzenia sanitarne sg podfaczone do podejs¢ czesciowo wypetnionych. PodejScia te sg
projektowane przy stopniu wypetnienia 0,5 (50 %) i sg podtaczone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.
JednakZze ze wzgledu na analogie do wycofanej normy oraz wynikajacego z tego faktu zatozenia, ze biad
obliczeniowy przy stosowaniu starej normy PN — 92/B — 01707 nie przekracza 10% w stosunku do obliczen
stosowanych przy stosowaniu nowej normy, oraz majac na uwadze, ze zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o normalizacji
stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), a zbiér norm wycofanych
nie jest zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane w niniejszym opracowaniu przeptyw obliczeniowy
wyznaczono w oparciu 0 norme PN - 92/B — 01707.

5. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - zeszyt Nr 9 COBRTI INSTAL, Warszawa sierpien 2003
(w zakresie kanalizacji) oraz zeszyt Nr 3 COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesiert 2001 (w zakresie wodociggu).

Ogolne warunki wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

5.1. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemia z wykopow bedzie wydobywana warstwami. Urobek z wykopu nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu
na tymczasowy odkfad wzdtuz wykopow w odlegtosci 1,5 m.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie, nalezy odwiez¢ urobek na tymczasowe skfadowisko - po uzgodnieniu
z Inwestorem. Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu, wykonaniu zasypki wstepnej (poza potaczeniami rur),
wykonaniu prob szczelnosci i obsypki piaskiem nalezy zasypa¢ wykop warstwami zgodnie z punktem 9.1,
wykorzystujac odkfad, pozbawiony kamieni. Cze$¢ gruntu nalezy wykorzysta¢ do wyrOwnania terenu po
zakoriczeniu rob0t.

10
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Za prawidtowg gospodarke masami ziemnymi bedzie odpowiadat wykonawca prac, ktory wywoz nadmiaru ziemi
moze powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z budowg przytaczy Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego. Do powinno$ci wykonawcy nalezy réwniez naprawa wszelkich
ewentualnych szkod powstatych w trakcie budowy. Powyzsze prace nalezy odebra¢ protokolarnie.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgodnie z wykonanymi otworami geotechnicznymi na terenie PSZOK wystepuje wysoki poziom wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym konieczne bedzie wykonanie odwodnienia wykopdw budowlanych. Projekt odwodnienia
wykopéw wykona Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt przed przystgpieniem do rob6t zimnych
i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem kontraktu.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie o matej intensywnosci opadéw atmosferycznych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Odcinki projektowanego przytacza wodociggowego i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej utozone beda w ziemi.
Dla terenu na ktorych zostang wykonane projektowane przytacza zakres przemarzania jest rowne h=1,0 m.
Przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, zapewniajgc minimalne
przykrycie 1,5m. Natomiast minimalne przykrycie kanatow powinno wynosi¢ 1,2m.

W przypadku prowadzenia wodociggu powyzej gtebokoSci przemarzania gruntu oraz zmniejszenia odlegtosci
gornej krawedzi przewodu kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu nalezy przewidzie¢ ocieplenie styropianem
lub warstwa keramzytu grubo$ci 30 cm od gory oraz czarng folig budowlana. Warstwa ocieplenia nie moze zastapi¢
obsypki piaskowej kanatu o grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz podsypki z piasku o grubosci warstwy 20 cm
lub zaprojektowac teren na wyzszej rzednej, aby dotrzyma¢ w/w warunkow dla uktadanych rurociagow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w cze$ci graficznej projektu przy czym dno
wykopu nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przewody
nalezy uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur
byto jednolite.

Rurociggi nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci taczne;:
1) 20 cm - podsypki,
2) Srednica zewnetrzna rurociggu,
3) 30 cm obsypki ponad gorng tworzaca przewodu.

Wykonang kanalizacje i wodociag nalezy zasypywac piaskiem srednim warstwami ubijajac jg mechanicznie do
otrzymania wspotczynnikéw zageszczenia gruntu zgodnie z pkt 2.11.4 ,Zasypki wykopow na instalacje” normy PN-
02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania (projektowane sieci wodociggowe
i kanalizacyjne w wiekszosci prowadzone sg pod placem utwardzonym przeznczonym dla ruchu kotowego).

Na odcinkach, gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci
podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang, przez
producenta rur. Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,5 m.
Zasypke wstepna nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrocié szczegdlng
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakoriczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewodow powinny pozostac¢
odstoniete, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewodow wykonac do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch
rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakofczeniu prob szczelno$ci danego
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pelnym Scian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegdlnosci PNB-06050: 1999, PN-B-10736: 1997). Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju
gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig obustronnie zapas
potrzebny na deskowanie Scian. Zabezpieczenie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odfozony na odktad. Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako
nieszalowane o skarpach pionowych.

Wykonanie kanalizacji metodg bezwykopowg

Odcinek przytacza kanalizacji ogélnosptawnej k-66 — K1 nalezy wykona¢ bezwykopowo. Przyjeta metoda
bezwykopowa powinna by¢ dostosowana do wykonania kanalizacji z zapewnieniem projektowanego spadku.

Do wykonania przecisku nalezy zastosowa¢ rury petnigce funkcje rur przewodowych wykonane z rury
tréjwarstwowej z tworzywa z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng z PE 100RC, SDR11 225x20,5 lub
rdwnowaznej przeznaczonej do wykonania przecisku.

W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszcza sie wykonanie
przedmiotowego odcinka metodg wykopu otwartego.

5.4. PROBY SZCZELNOSCI
Prdba szczelnosci dla wodociggu

Przewody nalezy poddac proébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujacymi przepisami:
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr =1 MPa:
Ppr=15xPr (lecz nie mnigj niz 1,0 MPa),

Sposob przeprowadzania prob szczelnosci i petny zakres wymagan z nimi zwigzanych okresla si¢ wg PN-EN
805:2002 ,Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodociggéw do eksploatacji, po pozytywnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci, nalezy poddac je dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu woda z predkoscig okoto 1 m/s.

Miejscem poboru wody do ptukania moga by¢ istniejace sieci wodociggowe, prowadzone w rejonie inwestycji.
Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujgcego sie¢ w danym rejonie.

Sie¢ moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacii, jezeli wyniki badarn fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
z whasciwej jednostki badawcze] wykaza jej przydatnos¢ do spozycia.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewody wodociggowe nalezy podda¢ ponownie ptukaniu.

Prdba szczelnosci dla kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu montazu kanatow nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia przede
wszystkim szczelnosci potaczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do proby szczelnoSci
precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomigdzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich
ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodq do przelania si¢ wody w studzience o nizszej rzednej
terenu, po uprzednim zamknigciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposob nadci$nienie zgodnie z obowigzujaca norma powinno si¢ miesci¢ w zakresie od 10 do
50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz generalng zasadg proby jest
szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktorego Scieki beda poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnig terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng probe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajaca ilos¢ wody. Uwaza sig, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy iloS¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Prdba szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej
12
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Rurociggi ttoczne kanalizacji nalezy poddac prébie szczelnosci analogicznej jak sieci wodociagowe, zgodnie z PN-
B-10725:1997 oraz obowigzujgcymi przepisami:
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr =1 MPa:

Ppr=15xPr (lecz nie mnigj niz 1,0 MPa),

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej

Przewod poddawany probie cisnienia powinien by¢ ukorczony i zasypany. Prébe nalezy przeprowadza¢ woda.
Wode do préb mozna pobiera¢ z istniejacego wodociggu po uzgodnieniu z dysponentem.

5.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidalnego z fabrycznie wykonang izolacjg zewnetrzng nie
wymagajq dodatkowej izolacji.

W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementow stalowych poprzez natozenie potrojnej
warstwy powtoki z PE odpowiadajacej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672. Miejsca spawdw oraz ubytki
w izolacji nalezy uzupetnic izolacjg z polietylenu odpowiadajacg wymaganiom normy DIN 30672.

Nalezy zastosowac¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja,
UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementow PE z powtokami bitumicznymi.

Zastosowane rury z PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.6. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia projektowanych przytaczy z innym uzbrojeniem podziemnym wykonac
wedtug obowigzujacych norm i Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

5.7. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wej$cie osobom nieupowaznionym.
W zwigzku z powyzszym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,5 m. Nalezy takze
umiesci¢ tablice informacyjng w miejscu widocznym od strony drogi publicznej na wysoko$ci umozliwiajacej jej
odczytanie. Tablica informacyjna winna zawiera¢ dane okreslone w § 13 Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. z 2018 r. poz. 963). Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca znakow i tablic
ostrzegawczych (informujacych o istniejacych na terenie budowy zagrozeniach, zaréwno ludzi pracujgcych przy
realizacji zadania, jaki i osoby postronne), a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzdr. Tablicami ostrzegawczymi
nalezy rowniez oznaczy¢ strefy niebezpieczne wystepujace przy wykonywaniu gtebokich wykopow oraz gdy
przechowywane sg materiaty kwalifikowane jako niebezpieczne. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0séb ,trzecich”, wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
W przypadku przerwy w dostawie pradu, nalezy przewidzie¢ oSwietlenie zastepcze.

5.8. UWAGI KONCOWE
1)  Przed rozpoczeciem robot ustali¢ dokfadnie punkty wigczenia wraz z niezbgdnymi rzednymi.

2)  Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ geodezyjnego sprawdzenia rzednych terenu z danymi zawartymi
na mapie oraz weryfikacji elementoéw uzbrojenia terenu.

3) Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem,
wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.
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Po zakonczonych pracach wykop nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, odpowiednio zageszczajac
warstwami co 30 cm. Wypetnienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni gruzu i korzeni.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie.
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczeg6towo wykonujac
przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie
napotkane urzadzenia nalezy traktowa¢ jako czynne.

Ze wzgledu na mozliwe przypadki rozbieznosci pomiedzy przebiegami tras uzbrojenia wniesionymi do mapy
zasadniczej, a ich rzeczywistym przebiegiem, przed wykonaniem robot ziemnych nalezy wykonaé recznie
wykopy kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia terenu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego
w projekcie, zawiadomi¢ inspektora, ktory ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
tj. deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji winny by¢ naniesione zgodnie z wykonaniem
w dokumentacji powykonawczej zgodnie ze sztuka budowlana.

Odbidr przytacza kanalizacji i wodociagu nalezy wykonywa¢ przed zasypaniem wykopow.

Proby szczelnosci i cisnieniowe przytacza winny by¢ zapisane protokolarnie.

Wykonawca wodociggu i kanalizacji powinien posiada¢ przeszkolonych monteréw i kierownika robot
sanitarnych. Kazdy z monteréw musi posiada¢ wazne badania zdolno$ci do pracy, badania BHP.

Pracownicy obstugujacy maszyny budowlane (koparki, stopery, ubijaki, samochody cigzarowe dostawcze,
wozki widtowe itd.) winni posiada¢ stosowne uprawnienia do pracy na w/w maszynach/urzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP - szczegGtowe] uwagi wymagajg roboty
w wykopach, przy czym wykopy muszg by¢ odpowiednio zgodnie z przepisami zabezpieczone, oznakowane
i oSwietlone (w czasie prac noca).

Na cafej dtugosci projektowanej kanalizacji oraz wodociggu na wysokosci 40 cm nad przewodem nalezy
umiescic¢ tasme informacyjng z wktadka metalowa o szerokosci 20cm, odpowiedniego koloru do oznaczania
danej sieci.

Przed przystapieniem do zamawiania obejmy Zeliwnej do nawiercania dla rur DN110 PE z gwintem
wewnetrznym przytaczeniowym 2" zaleca sie wczesniejsze wykonanie odkrywki istniejacego wodociggu
i rzeczywiste okreslenie Srednicy zewnetrznej rury.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tresci uzgodnien dotaczonych do
dokumentacii.

Dopuszcza si¢ zamiane materiatow rur, studni oraz armatury pod warunkiem, ze zamienniki zastosowane
przez Wykonawce nie beda gorszej jakosci niz te ktore sg zastosowane w projekcie i beda spetnia¢ parametry
projektowe.
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Il. Plan BIOZ

Zawarty jest w Tomie Il Projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Cze$é rysunkowa

Spis rysunkow:
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Numer Skala
rysunku Temat rysunku rysunku

S-01 Projekt zagospodarowania terenu — sieci sanitarne 1:500
S-02.1 Profil podtuzny przytacza wodociggowego 1:100/1:500
S-02.2 Profil podtuzny przykanalika sanitarnego 1:100/1:100
S-02.3 Profil podtuzny grawitacyjnej kanalizacji deszczowej 1:100/1:500
S-02.4 Profil podtuzny ttocznej kanalizacji deszczowej 1:100/1:500
S-02.5 Profil podtuzny kanalizacji ogdlnosptawnej 1:100/1:500

S-03 Schemat montazowy przytacza wodociggowego.

S-04 Studnia wodomierzowa 1:50

S-05 Separator lamelowy

S-06 Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe

S-07 Studzienki betonowe Dw1000 przelotowe i potaczeniowe 1:25

S-08 Wopust uliczny Dw500 z rusztem zeliwnym 1:10
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