
GPD

FeZn 30x4mm + 4x1,5m pręt uziomowy fi 16mm

Ruz<10W

ZK

ZK
ZK

ZK

BAT

LEGENDA:

Rysunek stanowi uzupełnienie
projektu typowego branży elektrycznej
kontenera

GPD
Główny punkt dystrybucyjny
19"/24U, stojąca, 600x600

szyna uziemiającaSWP

ZK
złącze kontrolne instalacji odgromowej

dz. ewid.5166/166,5164/166 (PSZOK), 2263/166, 2262/166 (droga),
2266/166,5167/166 (przyłącz wody) 2268/166,2270/166,2272/166

(przyłącz kanalizacji ogólnospławnej)
 nr  obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice

 „ROZBUDOWA (MODERNIZACJA ) PSZOK-U

 PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W  KATOWICACH”.

mgr inż. Piotr Jędrzejowski
nr upr.: MAP/0033/POOE/09
w specjalności elektrycznej

do projektowania bez ograniczeń

12.04.2021 r.

PB

elektrycznamgr inż. Tomasz Zagata
nr upr.: PDK/0249/POOE/14
w specjalności elektrycznej

do projektowania bez ograniczneń
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