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1.   Dane wejściowe. 
 
1.1  MATERIAŁY UŻYTE DO OPRACOWANIA 
 
[1] pomiary geodezyjne – mapa do celów projektowych, 

[2] wizje lokalne na terenie, 

[3] uzgodnienia z Inwestorem. 

[4] Projekt Budowlany 

1.2 NORMY 
 
[5] PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

[6] PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

[7] PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

[8] PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

[9] PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.  

[10] PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

[11] PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

[12] PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

 
oraz inne obowiązujące PN. 
 
1.3 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.).  

[14] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

[15] Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

[16] Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

[17] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

[18] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003/80/717).  

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).  

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).  

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126). 

[23] Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

[24] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustaleń 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839) 
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[25] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z późn. zm.).  

[26] WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 

2.   Opis rozwiązań projektowych 

W celu zabezpieczenia upadku z powierzchni PSZOKa projektuje się w postaci stalowych 
stałych barierek przykręcanych kołkami rozporowymi do konstrukcji PSZOKa. Kształt i wymiary 
barierek przedstawiano na rysunkach od PW.2K.1 do PW.2K.5. 

3.    Materiały. 
 Stal konstrukcyjna S235 

UWAGA: Wskazane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia mogą być 
zastąpione przez inne wyroby o równoważnych lub lepszych cechach i parametrach 
technicznych, posiadające wymagane certyfikaty, atesty itp. 

Jeśli Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia odmienne od wyspecyfikowanych w 
dokumentacji ma obowiązek kompleksowej wielobranżowej jej aktualizacji wynikającej z 
zastosowania rozwiązań równoważnych. 

4. Wymagania jakości 

Blachy o grubości ≤ 25mm i kształtowniki – S235JR  

Zestawy śrubowe klasy 8.8 ocynkowane wg PN-EN ISO 4014  

Nakrętki zabezpieczające do śrub, ocynkowane wg, DIN 7967 

Kotwy wklejane i rozporowe ocynkowane według Aprobat technicznych ITB 

Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204: 
 wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nośnej atest „2.2” 
 wyroby śrubowe klasy 8.8 atest  „2.2” 

Jakość konstrukcji: 
 Klasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200:2002.  
 Wykonanie i montaż według PN-B-06200:2002  

Połączenia śrubowe: 
 Połączenia elementów narażonych na drgania od przenośników i urządzeń z nakrętkami 

zabezpieczającymi wg DIN 7967.  

Połączenia spawane: 
 Poziom jakości połączeń spawanych wg PN-EN 5817:  

o B  według dyspozycji na rysunkach (np. główne spoiny czołowe pasów rozciąganych 
etc.)                 

o C  wymagania średnie - wszystkie pozostałe spoiny czołowe i pachwinowe    

Poziom jakości spawalnictwa wykonawcy:   
 pełny wg PN EN ISO 3834-2  
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Odchyłki geometryczne walcowego płaszcza silosu: 
 wg PN-B-03202 Załącznik B 

5.   Warunki wykonania 

Stosowane materiały  

Materiały konstrukcyjne powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe oczyścić z rdzy (stopień 3), odtłuścić, odpylić i osuszyć następnie 

zabezpieczyć farbami zapewniającymi ochronę przed korozją, minimalna grubość powłoki 140  
mikronów. Stosować farby alkaidowe lub epoksydowe zgodnie z wymogami producenta farb 
w kolorze dostosowanym do obiektu, ewentualnie w kolorze określonym przez Inwestora. 
Powstałe w transporcie elementów malowanych w wytwórni ubytki powłoki należy uzupełnić 
zgodnie z opisanymi wcześniej wytycznymi. Malować w temperaturze powyżej +5°C. Dokładnie 
stosować się do zaleceń producenta farb. 

Prowadzenie robót 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129). 

Wszystkie prowadzone na obiekcie prace wymagają objęcia podczas realizacji odpowiednio 
uprawnionym nadzorem.  
 

6.   Warunki Bhp i ppoż. 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP. W szczególności prace budowlano-
montażowe winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poż. 

 
Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i 
sztuką budowlaną. 
 
Jakiekolwiek odstępstwa od projektu w zakresie konstrukcji obiektu należy uzgodnić z 
Projektantem, natomiast sprawy wykończeniowe z Inwestorem. 
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7.    Uwagi końcowe 

Wykonawca musi uwzględniać postanowienia, ustawy, dekrety, rozporządzenia, okólniki, normy 
polskie i unijne oraz dokumenty techniczne mające zastosowanie w wykonaniu robót opisanych 
w niniejszej dokumentacji, pozostające w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a także 
uwzględniać reguły sztuki budowlanej.  
W przypadku pojawienia się nowych rozporządzeń w trakcie trwania robót, Wykonawca 
zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie Projektanta oraz sporządzić odpowiedni załącznik 
uwzględniający te zmiany, tak, aby inwestycja mogła zostać oddana zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym przepisów. 

- Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 
prac. 

- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 
niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.  

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

- Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie 
niższych parametrach. 

- Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w 
budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Niedopuszczalne jest zwiększenie obciążeń w obiektach ponad to, co zostało przyjęte w 
projekcie. 

- Projekt niniejszy jest ważny przez okres 3-ch lat. Po upływie tego czasu projekt      
należy ponownie zweryfikować przez uprawnionego projektanta. 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 
PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA 

PW.3K.0 Lokalizacja elementów stalowych. Rysunek zestawczy 1: 50 
PW.3K.1 Barierka Ba1 1: 10 
PW.3K.2 Barierka Ba2 1: 10 
PW.3K.3 Barierka Ba3 1: 10 

PW.3K.4.1 Barierka Ba4-1 1: 10 
PW.3K.4.2 Barierka Ba4-2 1: 10 
PW.3K.4.3 Barierka Ba4-3 1: 10 
PW.3K.5 Łączniki 1: 10 

 


