PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Woykonanie nowej nawierzchni ulicy Kamiennej w Sarnowie

ADRES INWESTYCJI :ul. Kamienna 42-512 Sarnéw

INWESTOR : Gmina Psary

ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem inwestycji objeta jest droga gminna — ulica Kamienna w Sarnowie na odcinku od skrzyzowania z ulica Wiejska (bez skrzyzowania)
do granicy z nieruchomoscig 216/2. Dlugo$¢ odcinka objetego inwestycjg wynosi ok. 240 mb.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuije:

- Remont nawierzchni ulicy Kamiennej polegajgca na rozebraniu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu wzmocnienia podtoza oraz wykonaniu no-
wej nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego sta-
bilizowanego mechanicznie. Powyzszy pakiet warstw stanowi typowg konstrukcje gérnych warstw nawierzchni dla ruchu o kategorii KRO zgod-
ng z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég — Wzorce i stan-
dardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu (WR-D-63).

-Zabudowa kraweznikdw ograniczajgcych nawierzchnig jezdni

- Wykonanie doj$¢ oraz zjazdow do istniejgcych bram wjazdowych na posesje o konstrukcji analogicznej jak konstrukcja nawierzchni drogi
-Regulacja wysokosciowa zjazdéw o nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej poprzez rozebranie nawierzchni zjazdéw na $rednig sze-
roko$¢ 1m, rozebranie podsypki, uzupetnienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm oraz odtworzenie
nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej.

-Regulacja wysokosciowa doj$¢ do posesji — w technologii analogicznej do zjazdow

-Wykonanie humusowania z obsianiem trawg niezabudowanej czesci pasa drogowego
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KOSZTORYS INWESTORSKI Kamienna Sarnéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
0.24 km 0.240
RAZEM 0.240
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni z destruktu asfaltowego o gru- m?2
d.2/0802-07 bosci 15 cm
analogia
1061 m?2 1061.000
RAZEM 1061.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - wywoz materiatu z rozbidrki nawierzchni drogi
1061*0.15 m3 159.150
RAZEM 159.150
4 Utylizacja materiatu z rozbidrki drogi m3
d.2|wycena indy-
widualna
1061*0.15 m3 159.150
RAZEM 159.150
3 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.3/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
791*0.35+5*0.11+265%0.15 m3 317.150
RAZEM 317.150
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1061 m?2 1061.000
RAZEM 1061.000
7 Utylizacja materiatu z korytowania m3
d.3|wycena indy-
widualna
317.15 m3 317.150
RAZEM 317.150
4 NAWIERZCHNIA DROGI Z KOSTKI BETONOWEJ
8/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm | m2
d.4/0113-03
analogia
791 m?2 791.000
RAZEM 791.000
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m?
d.4/0113-06 gr. 17cm
analogia
791 m?2 791.000
RAZEM 791.000
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.4/0105-07 bo$ci warstwy po zageszczeniu
analogia
791 m?2 791.000
RAZEM 791.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4/0511-03 wo-piaskowej
analogia
791 m?2 791.000
RAZEM 791.000
5 NAWIERZ CHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
12|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m?
d.5/0113-06 gr. 15cm
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.5/0105-07 bo$ci warstwy po zageszczeniu
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6 POBOCZA
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KOSZTORYS INWESTORSKI Kamienna Sarnéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31 Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 30cm | m?2
d.6/0114-05
0114-06
analogia
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
7 BETONOWE ELEMENTY KRAWEDZIOWE
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0403-03
analogia
475 m 475.000
RAZEM 475.000
17|KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki z bet C12/15 gr 15cm m3
d.7/0402-04
475*0.0825 m3 39.188
RAZEM 39.188
18/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.7|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza z bet C12/15 gr 10cm m3
d.7/0402-04
10*0.038 m3 0.380
RAZEM 0.380
8 INNE
20 Dokumentacja powykonawcza - 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektro- | kpl.
d.8|wycena indy- |niczna
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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