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Remont ul. Kamiennej w Sarnowie

Temat i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu
wykonawczego dla inwestycji pn.: Remont ul. Kamiennej w Sarnowie.

Projekt ma umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje inwestycji.

Inwestor

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Podstawa opracowania

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zweryfikowana w terenie
przez firme Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Prawne GEOARTIS z
siedzibg przy ul. Granicznej 39 w Strzyzowicach

b) Plan orientacyjny 1:25 000

c) Wizja lokalna w terenie

d) Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414 z p6z. zm.)

e) Ustawa o drogach publicznych 21 marca 1985r. (Dz. U. 1985 Nr 14
poz. 60 z poz. zm.)

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. 2022 poz. 1518)

g) Uchwata nr XLVI11/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 pazdziernika
2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwie Sarnéw

h) WR-D-63 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czeéci drog —
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds.

transportu
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Przedmiot inwestycji

Zakresem inwestycji objeta jest droga gminna — ulica Kamienna w
Sarnowie na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wiejskg (bez skrzyzowania)
do granicy miedzy nieruchomosciami 1075/14 oraz 1067/11. Dtugosé
odcinka objetego inwestycjg wynosi ok. 233 mb.

Gtéwnym zamiarem przedsiewziecia jest modernizacja (remont) drogi
majgca na celu poprawe warunkow podrozowania oraz poprawe klimatu
akustycznego z uwagi na hatas od koét toczgcych sie po zdegradowanej
nawierzchni.

Powyzszy cel osiggniety zostanie dzieki rozebraniu istniejgcej
nawierzchni oraz utozeniu nowej nawierzchni, ktdora wykonana zostanie z
wibroprasowanej kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podtoze pod podbudowg zostanie wzmocnione {j.
doprowadzone do odpowiednich parametrow wytrzymatoSciowych
okresSlonych odpowiednim wskaznikiem zageszczenia (ls21.0) oraz
wtornym modutem odksztatcenia (E;280MPa) wymaganym w dokumencie
pn: ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog — Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu (WR-D-63). Tym
samym zgodnie z powyzszym dokumentem konstrukcja nawierzchni
spetnia¢ bedzie wymagania kategorii ruchu KRO (kategoria wg WR-D-63)
czyli przeznaczona bedzie dla ruchu bardzo lekkiego tj. 0o sumarycznej
liczbie osi standardowych (100kN) mniejszej niz dolna granica kategorii
ruchu KR1 czyli 45 000 osi/pas obliczeniowy.

Catos¢ konstrukcji zamknieta zostanie w obustronnym krawezniku
ulicznym o przekroju 15x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu
C12/15. Powyzszy kraweznik zostanie zlicowany z nawierzchnig drogi
celem umozliwienia swobodnego sptywu wéd z nawierzchni jezdni..

Dodatkowo w ramach zadania przewiduje sie:

— wykonanie zjazdow, ktére doprowadzone zostang do
istniejgcych bram wjazdowych na posesje
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— dostosowanie  wysokosciowe z jednoczesng wymiang
istniejacych kraweznikow w rejonie istniejacych zjazdow na
posesje

— regulacje wysokos$ciowg nawierzchni istniejgcych zjazdéw i
dojs¢ do posesji.

Z uwagi, iz zmianie nie ulegnie istniejgca geometria drogi, inwestycje
kwalifikuje sie do remontu zgodnie z zapisami prawa budowlanego. Tym
samym zgodnie z art. 29 ust.3 pkt. 2) ppkt. a) powyzszego prawa,
inwestycja podlega zgtoszeniu do wiasciwego organu architektoniczno-

budowlanego, ktorym jest Starosta Bedzinski.

Zakres inwestycji

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

e Remont nawierzchni ulicy Kamienne] polegajgca na rozebraniu

istniejgcej nawierzchni, wykonaniu wzmocnienia podtoza oraz wykonaniu
nowej nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Powyzszy pakiet warstw stanowi typowg
konstrukcje goérnych warstw nawierzchni dla ruchu o kategorii KRO
zgodng z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czeéci drég —
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds.
transportu (WR-D-63).

e Zabudowa kraweznikdw ograniczajacych nawierzchnie jezdni

e Wykonanie doj$¢ oraz zjazdéw do istniejgcych bram wjazdowych na

posesje 0 konstrukcji analogicznej jak konstrukcja nawierzchni drogi

e Requlacja wysokosciowa zjazdéw o nawierzchni z wibroprasowanej

kostki betonowej poprzez rozebranie nawierzchni zjazddéw na sSrednig

szeroko$s¢ 1m, rozebranie podsypki, uzupetnienie podbudowy z

mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm oraz

odtworzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej.
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e Regulacja wysokosciowa dojs¢ do posesji — w technologii analogicznej

do zjazdéw

e Wykonanie humusowania z obsianiem trawa niezabudowanej czesci

pasa drogowego

Lokalizacja

Zamierzenie zlokalizowane jest w wojewodztwie slgskim, powiecie
bedzinskim, na terenie Gminy Psary w sotectwie Sarnoéw na dziatkach o

nastepujgcych numerach ewidencyjnych:

Dziatki zwigzane z remontem nawierzchni ul. Kamiennej:
862, 1075/14, 243/26, 242/9, 243/25, 242/8, 243/27, 242/7, 242/5, 219/1,
218/2, 217/1, 216/3

Kilometraz

Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz w osi istniejgcej a
tym samym projektowanej nawierzchni jezdni:
— poczatek — km 0+000,00 zatozono po potudniowej stronie w rejonie
skrzyzowania ulicy Kamiennej z ulicg Wiejskg
— koniec — km 0+232,70 — zatozono po potnocnej stronie inwestycji w

rejonie granicy miedzy nieruchomosciami 1075/14 oraz 1067/11.

Stan istniejacy

Ukiad komunikacyjny

Przedmiot inwestycji w postaci drogi gminnej — ulicy Kamiennej miesci
sie w wojewodztwie slgskim, powiecie bedzinskim na terenie Gminy Psary
w sofectwie Sarndéw. Ulica jest drogg kategorii gminnej o klasie technicznej
D (ruchu lokalnego). Diugos¢ catej drogi wynosi ok. 620m. Po stronie
potudniowej tgczy sie z ulicg Wiejska (ktora jest drogg kategorii powiatowej)
przy pomocy zwykilego skrzyzowania trojwlotowego bez sygnalizacji
Swietlnej z pierwszenstwem na ulicy Wiejskiej. Z kolei po stronie pétnocno-

wschodniej tgczy sie natomiast z ulicg Zrédlang — nie mniej jednak z uwagi,
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iz w tym rejonie droga jest nieuzytkowana trudno sparametryzowac i
scharakteryzowa¢ to potgczenie (nieuzytkowana, porosnieta roslinnoscig
droga gruntowa).

Zaktadajac, iz poczatek ulicy zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicg
Wiejskg, w szerszym uktadzie, poczgtkowe 415m drogi rozpiete jest na
kierunku zblizonym do po6tnocno-potudniowego (usytuowanie potudnikowe).
Dalszy, zarosnietu odcinek zmienia orientacje na zblizong do wschodnio-
zachodniej (usytuowanie rownoleznikowe).

Odcinek objety niniejszym opracowaniem posiada dtugos¢ 233m. W
obszarze przewidzianym do zainwestowania droga posiada przekrgj
jednojezdniowy, jednopasowy (bez chodnikéw). Szerokos¢ jezdni wynosi od
ok. 3 do 3,5m. W stanie istniejgcym droga nie jest obramowana z zadnej
strony kraweznikiem za wyjgtkiem miejsc styku z nawierzchnig niektorych
Zjazdow. Nawierzchnia drogi jest gruntowa, utwardzana przez mieszkancow
oraz zarzadce drogi w przeciggu kilkudziesieciu lat réznymi materiatami
(kruszywo, destrukt, gruz). Dotychczasowy stan zmusza
uzytkownikow/mieszkancéw do poruszania sie po zdegradowanej,
wyboistej i nierdwnej nawierzchni, ktéra wymaga ciggtych napraw. Podczas
opadow na nawierzchni tworzg sie zastoiska wodne i btotne.

Wysokosciowo droga w obrebie opracowania wpisuje sie w otaczajgcy
teren (brak widocznych nasypow czy wykopdéw). Odwodnienie drogi
realizowane jest przez spadki podtuzne oraz poprzeczne dzieki, ktérym
woda odprowadzana jest w rejon sasiadujgcych krawedzi jezdni czyli
bezposrednio na przylegty teren.

W rejonie przedsiewziecia nie wystepujg przystanki regularnej
komunikacji zbiorowej a ruch pieszy odbywa sie po istniejgcej nawierzchni

jezdni.

Sasiedztwo inwestycji

Bezposrednie sasiedztwo inwestycji czyli tereny po wschodniej i
zachodniej stronie ulicy Kamiennej sg terenami z jednorodzinng zabudowg
mieszkaniowg niejednokrotnie zagrodowg. Z uwagi, iz w wielu miejscach

tereny sgsiadujgce z ulicg sg niezabudowane, w czesci pozostajg
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8.3

8.4

nieutrzymywane - w stanie istniejgcym porosniete roslinnoscig ruderalng w
fazie segentalnej.

Zgodnie z uchwatg nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28
pazdziernika 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w sotectwie Sarndéw, ulica
stanowigca przedmiot inwestycji wpisuje sie w obszar 1KDD 1/1, czyli w
teren przeznaczony pod drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych.
Sgsiedni teren zaréwno po zachodniej jak i wschodniej stronie istniejgce;j
ulicy w MPZP oznaczono symbolem MN i nadano mu przeznaczenie pod

budownictwo mieszkaniowe.

Urzadzenia obce
Wzdituz ulicy zlokalizowano urzadzenia obce czyli urzadzenia
niezwigzane z potrzebami ruchu drogowego w postaci:
— Wodociggu
— Sieci gazowej
— Sieci elektroenergetycznej niskiego
— Sieci teletechnicznej
Od powyzszych sieci do sgsiadujgcych nieruchomosci zrealizowano
liczne przylgcza. Catos¢ zobrazowano na zatgczonym podktadzie

mapowym.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne opisano w opracowaniach pn.:

e ,Opinia geotechniczna” dla inwestycji ,Remont ulicy Kamienne] w
Sarnowie”, ktére wykonano w maju 2023 roku przez firme Katarzyna
Schneider Pracownia Geologiczna ,GEOLOGIA” z siedzibg w Gliwicach
przy ul. Ptowieckiej 29/2 na zlecenie Gminy Psary.

Opinia zostata sporzadzona na podstawie prac terenowych, ktére
obejmowaty wykonanie 2 otworow matosrednicowych o gtebokosci 3m -
tgczny metraz 6m. Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczna typu H16S,
Swidrem spiralnym o $rednicy 90mm. W trakcie wiercenia otworéw

przeprowadzono analize makroskopowg Gruntow, dokonano obserwaciji
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wystepowania wody gruntowej oraz pobrano proby gruntéw dla wykonania
badan laboratoryjnych.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:

- analize makroskopowg gruntow,

- badanie wilgotnosci naturalnej,

- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntow spoistych

Lokalizacje otworéw zaznaczono na planie sytuacyjnym, a ich przekroje

na kartach otworow w czesci rysunkowej dokumentacji geotechniczne.

Warunki wodne

Podczas badan terenowych nie nawiercono zwierciadta waod
gruntowych zaréwno o napietym jak i swobodnym zwierciadle.

Niemniej jednak w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz
w czasie roztopodw wiosennych w obrebie gruntow spoistych mogg pojawic
sie srodwarstwowe sgczenia wod grawitacyjnych. W zwigzku z powyzszym,
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych wydanym przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych

warunki wodne uznaje sie za przecietne.

Warunki gruntowe

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych zgodnie z opinig

geotechniczng podioze na przekrojach podzielono na warstwy
geotechniczne, grupujgce grunty jednorodne genetycznie i zblizonej litologii.
Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:
Warstwa nr | — nasyp niebudowlany ztozony z gleby i piasku gliniastego.
Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wskutek dziatalnosci
cztowieka, ktére nie poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad
tez nie mozna przewidzie¢ ich migzszosci na catym dokumentowanym
terenie, poza miejscem w ktorych byta ta migzszos¢ stwierdzona i wynosita
ok. 0,5 m. Sg to grunty nierbwnomiernie $cisliwe, stabonosnie, nie
stwarzajgce korzystnych warunkéw geotechnicznych. Z uwagi na swoj
sktad sg to grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Wediug PN-B-
06050:1999 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

11
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Pakiet warstw nr 1l - obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe,
niespoiste:
Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe,

wyksztatcone w postaci piaskow Srednioziarnistych. Sg to utwory srednio
zageszczone, dla ktorych przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia
ID=0,4. Jest to warstwa gruntéw mato scisliwych, nosnych, stwarzajgcych
korzystne warunki geotechniczne. Z uwagi na swoj sktad sg to grunty
watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Wedtug PN-B-06050:1999 grunty
te nalezg do Ill kategorii urabialnosci gruntu. Zgodnie z Katalogiem
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych grunty tej
warstwy posiadajg nastepujgce witasciwosci:

— kapilarnos¢ bierna (wg PN-60/B-04493): HKB 21,0 m

— wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP =25+35
Pakiet warstw nr Il obejmuje rodzime, czwartorzedowe utwory spoiste
(krzywa konsolidacji C):
Warstwa nr lll — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe,
wyksztatcone gtownie w postaci piaskéw gliniastych. Utwory te wystepujg w
podtozu w stanie twardoplastycznym i charakteryzujg sie usrednionym
stopniem plastycznosci IL=0,18. Jest to warstwa gruntdow wilgotnych,
Srednio Scisliwych, nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki
geotechniczne. Sg to jednak grunty bardzo wysadzinowe. Wedtug PN-B-
06050:1999 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu. Zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
grunty tej warstwy posiadajg nastepujgce wiasciwosci:

— kapilarnos¢ bierna (wg PN-60/B-04493): HKB >1,0 m

— wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

Pakiet warstw nr IV obejmuje zwietrzeliny gliniaste osad. karbonskich
(krzywa konsolidacji D):

Warstwa nr IV — warstwe tg stanowig zwietrzeliny gliniaste osadéw
karbonskich, wyksztatcone w postaci gruntow ilasto-pylastych z domieszkg

drobnych okruchow skalnych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie
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twardoplastycznym i  charakteryzujg sie usrednionym  stopniem
plastycznosci IL=0,16. Ity nalezg do gruntow mato wysadzinowych. Wedtug
PN-B-06050:1999 grunty te nalezg do IV kategorii urabialnosci gruntu.
Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych grunty tej warstwy posiadajg nastepujgce wtasciwosci:

— kapilarnosc¢ bierna (wg PN-60/B-04493): HKB >1,0 m

— wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP <25
Budowe geologiczng rozpatrywanego terenu uznaje sie za prostg.

Do projektowania przyjetg grupe nosnosci podtoza G3. Uzasadnienie —
zgodnie z zapisami pkt. 7.4 WR-D-63 ustalenie grupy nosnosci podtoza
gruntowego wymaga okreslenia rodzaju i cech gruntu zalegajgcego do
gtebokosci 1m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jezeli w tej
strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw o migzszosci ponizej 1m to do
projektowania przyjmuje sie warunki gruntowe wynikajgce z rodzaju i cech
gorszego gruntu. Przyjecie grupy nosnosci podtoza G3 jest wigzane ze
stwierdzeniem wystepowania piasku gliniastego w otworze nr 2 na
gtebokosci od 1,2 do 1,7m, ktérego nosnos¢ okreslona wtérnym modutem
odksztatcenia wynosi ok. 35 MPa.

Na etapie budowy zgodnie z punktem 7.5 WR-D-63 w czasie robét
budowlanych bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem w-wy
ulepszonego podtoza lub pierwszej w-wy konstrukcji nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajgce przyjete zatozenia
projektowe w zakresie grupy nosnosci podtoza.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze grupa nosnosci podioza
gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to
nalezy przeprojektowa¢ dolne w-wy konstrukcji nawierzchni i warstwe

ulepszonego podtoza.
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9.1

Stan projektowany

Branza drogowa

Remont nawierzchni jezdni ul. Kamiennej ma na celu podniesienie
komfortu podrézowania mieszkancow osiedlonych w bezposrednim
sgsiedztwie ulicy oraz innych uzytkownikdw podrozujgcych drogg i
obnizenie poziomu generowanego hatasu. Planowane przedsiewziecie jest
inwestycja o charakterze lokalnym. Dotychczasowy stan zmuszat
uzytkownikow do poruszania sie po zdegradowanej, wyboistej i nieréwne;j
nawierzchni generujgcej stosunkowo wysoki poziom hatasu, ktory w istotny
sposob przyczynia sie do pogorszenia warunkoéw bytowania osiedlonych w
poblizu mieszkancow.

Przewiduje sie wykonanie zabiegow remontowych na drodze gminnej o
tgcznej dtugosci 233 mb oraz o szerokosci jezdni wynoszgcej od 3 do 3,5m.
Uktad wysokosciowy dostosowany bedzie do istniejgcej niwelety jezdni.

Powyzszy cel osiggniety zostanie dzieki rozebraniu istniejgcej
nawierzchni oraz utozeniu nowej nawierzchni, ktéra wykonana zostanie z
wibroprasowanej kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podtoze pod podbudowg zostanie wzmocnione {j.
doprowadzone do odpowiednich parametrow  wytrzymatosciowych
okresSlonych odpowiednim wskaznikiem zageszczenia (ls21.0) oraz
wtornym modutem odksztatcenia (E,280MPa) wymaganym w dokumencie
pn: ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog — Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu (WR-D-63). Tym
samym zgodnie z powyzszym dokumentem Kkonstrukcja nawierzchni
spetnia¢ bedzie wymagania kategorii ruchu KRO (kategoria wg WR-D-63)
czyli przeznaczona bedzie dla ruchu bardzo lekkiego tj. o sumarycznej
liczbie osi standardowych 100kN mniejszej niz dolna granica kategorii ruchu
KR1 czyli 45 000 osi/pas obliczeniowy.

Cato$¢ konstrukcji zamknieta zostanie w obustronnym krawezniku

ulicznym o przekroju 15x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu
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C12/15. Powyzszy kraweznik zostanie zlicowany z nawierzchnig drogi
celem umozliwienia swobodnego sptywu wéd z nawierzchni jezdni.

Dodatkowo w ramach zadania przewiduje sie wykonanie zjazdow, ktore
doprowadzone zostang do istniejgcych bram wjazdowych na posesje.
Ponadto przewiduje sie dostosowanie wysokosciowe istniejgcych
nawierzchni dojs¢ do posesji oraz istniejgcych zjazdéw na posesje z
jednoczesng wymiang istniejgcych kraweznikdw na styku z projektowang
nawierzchnig. Istniejgce krawezniki nalezy rozebra¢ wraz z tawami
betonowymi. Do odbudowy kraweznikow na styku z projektowang
nawierzchnig nalezy uzy¢é nowych kraweznikdw betonowych ulicznych o
szerokosci 15cm i wysokosci 30cm. Poza stykiem, w obrebie powierzchni
regulowanych wysokosciowo, nalezy uzy¢ kraweznikow lub opornikow
istniejacych (odzyskanych). Wszystkie krawezniki (zarbwno nowe jak i
odzyskane) oraz oporniki nalezy zabudowac¢ na nowej tawie z oporem, z
betonu C12/15.

W ramach regulacji wysokosciowej w obrebie istniejgcych zjazdéw z
wibroprasowanej kostki betonowej nalezy przewidzie¢ koniecznosé
rozebrania nawierzchni na s$rednig szeroko$¢ 1m, rozebranie podsypki,
uzupetnienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5mm oraz odtworzenie nawierzchni z kostki na
podsypce cementowo-piaskowej. W tym zakresie przewiduje sie
ewentualne uzupetnienie nawierzchni z kostki w przypadku jesli miedzy
nowo nawierzchnig jezdni a jezdnig zjazdu powstanie obszar
niezabrukowany lub jesli stara nawierzchnia z kostki jest zbyt mocno
zdegradowana.

Regulacje wysokosciowg dojs¢ do posesji nalezy wykonaé w
technologii analogicznej do zjazdéw.

Poza projektowanymi kraweznikami, po obu stronach jezdni przewiduje
sie wyksztatcenie poboczy utwardzonych kruszywem stabilizowanym
mechanicznie o szerokosci 0,75m, przy czym w miejscach wystepowania
ogrodzen (jesli brak jest wystarczajgco miejsca) pobocza nalezy

doprowadzi¢ do ogrodzen.
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9.2

9.3

W obrebie istniejgcego pasa drogowego, w niezbednym zakresie (w
ktorym brak jest widocznego trawnika oraz w ktorym na skutek robot
trawnik ulegt degradacji) nalezy wykona¢ humusowanie terenu z obsianiem

odpowiednig mieszankg traw.
Parametry techniczne:

Ulica Kamienna

— kategoria — gminna

— klasa techniczna — D

— predkosc¢ projektowa — 30 km/h

— przekroj — 1/1 (jednojezdniowy, jednopasowy)

— dtugos¢ — ok. 233m

— szerokosc¢ jezdni — 3m oraz 3,5m

— pochylenie poprzeczne - daszkowe 2%

— nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej

— odwodnienie — realizowane bedzie jak w stanie istniejagcym — dzieki
spadkom poprzecznym i podtuznym woda odprowadzana jest poza

krawedz drogi bezposrednio na przylegty teren.

Zjazdy indywidualne

— katy przeciecia osi zjazdéw z osig drogi — ok. 90°
— szerokosci zjazdéw — odtworzone, dostosowane do bram

— skosy - 1:1

Konstrukcja nawierzchni

Uktad warstw nawierzchni przyjety zostat zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog — Wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministra wiasciwego ds. transportu (WR-D-63). Zgodnie z powyzszym
dokumentem konstrukcja nawierzchni spetnia¢ bedzie wymagania kategorii
ruchu KRO czyli przeznaczona bedzie dla ruchu bardzo lekkiego tj. o
sumarycznej liczbie osi standardowych 100kN mniejszej niz dolna granica

kategorii ruchu KR1 czyli 45 000 osi/pas obliczeniowy.

Konstrukcja nawierzchni ul.Kamiennej (kategoria ruchu KRO, podtoze G3)
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9.4

9.5

8 cm - warstwa scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej ,behaton”
3cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA NA W-WIE
PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z
KRUSZYWEM E2=100MPa
17cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgo3 (zgodna 2z WR-D-63 oraz PN-EN
13242+A1:2010)
WTORNY MODUt. ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU
PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ E2280MPa
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
(TYP10 wg. WR-D-63)
22cm - Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Cj 552
WTORNY MODUt. ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU
W-WY MROZOOCHRONNEJ E2235MPa
Sumaryczna grubosc¢ projektowanych warstw konstrukcji — 50 cm

Krawezniki betonowe

22cm/30cm - kraweznik betonowy drogowy
20x22x100cm/20x30x100cm
15cm - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Obrzeze betonowe

30cm —  obrzeze betonowe 8x30x100cm
10cm - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Odpornosé nawierzchni na wysadziny (warunek mrozoodpornosci)
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w rejonie inwestycji hz wynosi 1m.
Wymagana grubosc¢ konstrukcji dla kategorii ruchu KRO (przy kategorii

gruntu G3) wynosi — 0,4hz = 40cm
Zaproponowana konstrukcja nawierzchni spetnia warunek odpornosci

nawierzchni na wysadziny.
50cm = 40cm

Profil podtuzny

Uktad wysokosciowy dostosowany zostanie do istniejgcego profilu ulicy
Kamienne] oraz istniejgcego uksztattowania terenu przy zachowaniu
odpowiedniego wyniesienia, ktére zwigzane jest z  projektowanymi
pochyleniami poprzecznymi. Nie przewiduje sie istotnych zmian profilu

istniejgcej jezdni drogi.
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9.6

9.7

Roboty ziemne

Przed wykonaniem prac z obszaru prowadzonych robot nalezy zdjgc
humus na gtebokos¢ jego zalegania.

Wszelkie roboty ziemne pod projektowanym uktadem komunikacyjnym
nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z normg PN-S-02205:1998 "Drogi
Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Do wykonania
nasypow nalezy uzy¢ gruntow kwalifikowanych.

Pod konstrukcjg grunt nalezy zagesci¢ do osiggniecia wspoétczynnikéw
zageszczenia wymaganych norma PN-S-02205:1998 "Drogi
Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Kontrole
zageszczenia gruntu nalezy prowadzi¢ rownolegle metodg okreslong w
normie BN-77/8931-12 poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is oraz
w normie PN-S-02205:1998 poprzez okreslenie wskaznika odksztatcenia lo.
Wskaznik zageszczenia i odksztatcenia powinien by¢ zgodny z okreslonym
w normie PN-02205:1998.

Nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nalezy okreslic na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Zielen
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew - brak
kolizji. W granicach istniejgcego pasa drogowego poza projektowanymi
elementami  budowlanymi w miejscach uszkodzonych robotami
budowlanymi oraz w miejscach gdzie w stanie istniejgcym brak jest
trawnika przewidziano obsianie terenu mieszankg traw.
Wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z trawnikami sg
nastepujgce:
e teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen,
e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren
powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2

do 3 cm),



Remont ul. Kamiennej w Sarnowie

przy zakfadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik
powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byC rozscielona rowng warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy
wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4
kg na 100 m2, jednak podstawowym kryterium jest zalecenie
producenta mieszanki

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
chyba Ze producent przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

Po zatozeniu wymaga sie wykonania odpowiednich zabiegow

pielegnacyjnych zgodnie z odpowiednig STWiORB.

10. Wytyczne materiatowo — technologiczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie 2z zatgczonymi

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB). Ponadto ponizej precyzuje sie dodatkowe wymagania, ktore

czesciowo zostaty opisane rowniez w przywotanych wyzej STWIORB.
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10.1 Podbudowa z kruszywa tamanego

Warstwy konstrukcyjne wykonane 2z niezwigzanych mieszanek
stabilizowanych mechanicznie powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentach:

e Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010
Wymagania techniczne — Zatgcznik nr 3 do zarzgdzenia nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
19.11.2010 .

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (KTKNPiP) - Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

Kruszywo jako materiat do wykonania podbudowy powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe
tg nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego 0/31 mm o uziarnieniu ciggtym.

W przypadku jesli podbudowa utozona jest bezposrednio na
podtozu naturalnym nalezy spetni¢ warunek przenikania czgstek pomiedzy
podbudowg a podtozem:

Dis/dgs <5
w ktorym:
Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren
kruszywa podbudowy (mm)
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren
i czgstek gruntu podtoza (mm)
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic: 1s=1,3
Minimalny wskaznik nosnosci: Whos2120%

Wartos¢ wtéornego modutu odksztatcania powinna wynosi¢: E22180
MPa

Zageszczenie nalezy uznaC za prawidlowe, gdy wskaznik
odksztatcenia lo czyli iloraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 i modutu

pierwotnego E1 spetnia warunek:

E2
—2 (2,2
= ¢

1
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10.2 Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej

Wymaga sie aby kostka betonowa spetniata, co najmniej wiasciwosci

podane w PN-EN 1338:
e Nasigkliwos¢ — 2B
e Odpornos¢ na zamrazanie — 3D
o Wytrzymatosc¢ na zginanie — 2T
e Odpornos¢ na $cieranie — 41

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ do krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek. Do
zgeszczania kostek nie wolno uzywac walca.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg 1:4, bedacg mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce,
W sposob zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna
wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyc
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajgc

zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
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10.3

10.4

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie
nalezy starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami
I masami zalewowymi (drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub

syntetyczne masy uszczelniajgce).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi

W przypadku przewidzenia wzmocnienia podtoza przez stabilizacje,
warstwy konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny
by¢ wykonane zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych
WT-5 2010 Zatgcznik nr 4 do zarzgdzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 .

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (KTKNPiP) - Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31
GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

lub za zgodg nadzoru z:
e PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem

Wymagania dla kraweznikow
Przy zastosowaniu kraweznikow betonowych wymaga sie, aby
spetniaty, co najmniej wtasciwosci podane w PN-EN 1340:
e Nasigkliwos¢ — 2B
e Odpornos¢ na zamrazanie — 3D
e Wytrzymatos¢ na zginanie — 2T

e Odpornos¢ na scieranie — 3H
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10.5 Wymagania dla tawy betonowej pod krawezniki i obrzeza
Beton na tawe pod krawezniki i obrzeza (oporniki) powinien spetnia¢
wymagania normy PN-EN 206:2014-04. O ile w dokumentacji projektowe]

nie okreslono inaczej, powinien to by¢ beton klasy C12/15.

10.6 Wymagania dla terenéw zielonych
Tereny przewidziane w dokumentacji do humusowania i obsiania
mieszankg traw nalezy wykonacC zgodnie z zaleceniami dokumentu pn.:
Wytyczne zakfadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKIA. Warszawa,
2013”

11. Zestawienie powierzchni

— nawierzchnia ulicy Kamiennej (wibroprasowana kostka betonowa) —
817 m?
— chodniki (wibroprasowana kostka betonowa) — 4 m?

— pobocza (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie) - 265 m?

12. Gospodarka odpadami

Wszystkie potencjalne odpady wytworzone w trakcie budowy
planowanej inwestycji zostang zutylizowania zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 z pdzniejszymi
zmianami) lub ponownie wykorzystane. Czes¢ odpadoéw zostanie
zagospodarowana na miejscu

W fazie budowy powstawaé bedg odpady z nastepujgcych prac:

e robot ziemnych,
e utozenia nawierzchni,
¢ funkcjonowania zaplecza budowy.

Powstajgce w trakcie budowy odpady bedg segregowane i sktadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior
przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawic

w ramach robét budowlanych bedg segregowane i oddzielane od odpadéw
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obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych

przedsiebiorstw zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem.

13. Uwagi koncowe

niweleta podtuzna kraweznikdéw i obrzezy betonowych powinna byc¢
zgodna z projektowang niweletg jezdni i planem warstwicowym
(oczywiscie przy zastosowaniu odpowiednich  wyniesien i
uwzglednieniu spadkoéw poprzecznych jezdni ciggu)

wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy zabudowacC na tawach z
oporem z betonu C12/15.

co 10m nalezy wykonac¢ dylatacje taw o szer. 12mm wypetnione
trwale plastyczng masg zalewowa.

w razie potrzeby elementy krawedziowe bedg przycinane przycinarkg
tarczowg — dotyczy to rowniez zigczy na tukach poziomych oraz
potgczeniach naroznych wewnetrznych i zewnetrznych.

szczeliny miedzy kraweznikami nie mogg przekracza¢ 4mm.
wszystkie niezbedne materiaty stosowane w ramach przedmiotowe]
inwestycji muszg spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 1332);

roboty nalezy prowadzi¢ przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych
przepiséw BHP, PPOZ, Ochrony Srodowiska i norm obowigzujgcych
dla robot branzowych tj.: elektroenergetycznych, teletechnicznych,
instalacyjnych, kanalizacyjnych i innych wystepujgcych przy realizacji
przedmiotowego zadania.

wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw badz
wiascicieli tych urzadzeh po uprzednim wykonaniu przekopow

kontrolnych.
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Wykonawce realizujgcego budowe wg. niniejszego projektu
zobowigzuje sie w jego zakresie do przestrzegania przepiséw BHP w
odniesieniu do wszelkich szczegotdw, ktdre nie moglty by¢ omowione
oraz stosowania sie do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27.07.2002r. Dz.U. nr 151 poz. 1256.

prace nalezy tak prowadzi¢ aby mieszkancy mieli zapewniony staty
dostep do swoich posesji. W przypadku rozpoczecia robot
bezposrednio w rejonie zjazdu do posesji Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac o utrudnieniach witasciciela posesji z 24
godzinnym wyprzedzeniem.

w przypadku wystgpienia roznic miedzy projektowanym wytyczeniem
a sytuacjg w terenie o wiecej niz 3cm (réznica dla kazdej
wspoitrzednej) nalezy powiadomi¢ projektanta w celu dokonania
korekty rysunku wytyczeniowego (tyczenie osi uwzglednia plan
sytuacyjny).

jesli podczas prowadzenia robot wystgpig warunki gruntowo-wodne
inne, niz ujete w niniejszym projekcie, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ dalsze prowadzenie robdt (rozwigzania projektowe) z
projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC projekt tymczasowej
organizacji ruchu (SciSle uzalezniony od przyjetej technologii
wykonywania prac) oraz zatwierdzi¢ go w odpowiedniej jednostce.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie projekt
organizacji robét ze szczegdélnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003;

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robo6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
operatora sieci;

wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako
czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem;

w miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé

prébne przekopy poprzeczne w celu dokfadnego usytuowania
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przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewodow w przypadku zbyt
bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami;

e przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (plan ,BiOZ”) na okres wykonywania robét budowlanych.

e wszystkie optaty zwigzane z transportem, sktadowaniem, utylizacja,
ew. zagospodarowaniem materiatow uzyskanych z rozbidrek ponosi

Wykonawca robot.

14. Zabezpieczenie terenu roboét

15.

Wykonawca jest zobowigzany:

e Opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zaopiniowany przez wifasciwe organy i zatwierdzony przez Organ
Zarzgdzajgcy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na czas robot obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w
czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi
warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Przepisy zwigzane

Ustawy
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.

2020 poz. 1333 z poz. zmianami);

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021
pbz. 1376);

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jedn. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pozn. zm.);
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U. 2021 poz. 1899, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(tekst. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1420 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
2021 poz. 450 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

drogowym (Dz.U. 2021 poz. 1990 z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenia

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegodtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz.
784, z podzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.
2311, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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[15]

[16]

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2021 poz. 1304);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wodd Ilub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Norm

[17]

[18]

[19]
[20]
[21]
[22]

[23]

[24]

[25]
[26]

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Czes¢ 1: Znaki
state

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek Gruntow
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci
biernej

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z

betonu
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu --
Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnosc,

oznakowanie i etykietowanie

Inne dokumenty konieczne do uwzglednienia przy projektowaniu i realizacji

robot

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do
ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég — Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu (WR-D-63)
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(KTKNPIiP) - zalgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn.
16.06.2014r.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania
Techniczne - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 .

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — czes¢ |
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik
do zarzgdzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25.09.2014r.

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — czesc |l
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne.
- Zalgcznik do zarzgdzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.
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[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania
techniczne — Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 .

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie
drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKIA. Warszawa,
2013

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych Czes¢ 1 (Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 2001)

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-05.03.04 v2.
Nawierzchnia z betonu cementowego. Warszawa 30 wrze$nia 2019r.
Aktualne wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (WWIORB), ktére sg dostepne na stronie Generalnegj
Dyrekcji Drog Publicznych i Autostrad



