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* — od km 0+000 do km 0+049 pobocze z kruszywa nalezy wykonac pomigdzy
krawedziq jezdni, a istniejgcymi ogrodzeniami. Od km 0+049 do korica
opracowania naleZy wykonac¢ obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci /5cm
(fgcznie z krawgznikiem) z wyfqczeniem dziatki nr 233
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UWAGI:

Warstwy konstrukcyjne wykonane z niezwigzanych mieszanek stabilizowanych mechanicznie powinny spefniac

wymagania okreslone w dokumentach:

o Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT—4 2010 Wymagania techniczne — Zatgcznik nr 3 do
zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPIP) — Zafqcznik do
zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

Warstwy konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny by¢ wykonane zgodnie z

nastepujgcymi dokumentami:

e Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WI-=5 2010 Zafqcznik nr 4 do
zarzgdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzehni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPIP) — Zafgcznik do
zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

lub za zgodg nadzoru z:

o PN-5-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

Kontrole zageszczenia gruntu nalezy prowadzic réwnolegle metodq okreslong w normie BN—77/8931—-12
poprzez okreslenie wskaznika zaggszczenia Is oraz w normie PN—S-02205:1998 poprzez okreslenie
wskaznika odksztatcenia lo. Wskaznik zageszczenia | odksztafcenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
normie PN—02205:1996.

Nosnos¢ warstwy gruntu podfoza naleZy okreslic na podstawie pomiaru wtérnego modufu odksztafcenia E2
zgodnie z PN-02205: 1998

@ Konstrukcja naw. jezdni (kategoria ruchu KRO, G3)
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Kostka betonowa wibroprasowana

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

WIORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA GORZE PODBUDOWY E2>=100MPa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej €90/3

WIORNY MODUE ODKSZTAECENIA NA POZIOMIE SPODU PODBUDOWY E2>=80MPa

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

WIORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU WARSTWY MROZOOCHRONNEJ E2>=35MPa
Podfoze z gruntu rodzimego lub nasypowego przygotowanego zgodnie z PN—S02205:1998

Pobocze

Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
Mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
WIORNY MODUt ODKSZTAECENIA NA POZIOMIE GRUNTU RODZIMEGO E2>=35MPa

Konstrukcja chodnikow

Warstwa Scieralna z kostki betonowej

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem stabilizowana mechanicznie €90/3
WIORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA SPODZIE PODBUDOWY E2>=60MPa

Podtoze z gruntu rodzimego lub nasypowego przygotowanego zgodnie z PN-S02205:1998

30cm  Kraweznik betonowy 15x30x100cm
15cm  tawa betonowa z betonu C12/15

30cm  Obrzeze betonowe 8x30x100cm
10cm  tawa betonowa z betonu C12/15
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GCmina Psary

ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
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