Specyfikacja montazu projektorow na istniejgcej konstrukcji (montaz odwrocony):

1. Zakres prac:

o Instalacja obejmuje demontaz obecnych projektordw oraz zamocowanie nowych
projektoréw na istniejgcej konstrukcji w orientacji odwréconej (do géry nogami).
Nowe urzadzenia muszg by¢ stabilnie zamocowane, aby zapewni¢ petna
funkcjonalnos¢ i doktadnos¢ projekciji.

2. Precyzyjne pozycjonowanie i kalibracja obrazu:

o Po zamontowaniu w orientacji odwréconej kazdy projektor wymaga precyzyjnej
kalibracji, w tym dopasowania geometrii, jasnosci i koloru obrazu, aby uzyskaé
spdjne potgczenie krawedzi (edge blending) z innymi projektorami i stworzyé
jednolity obraz.

3. Mocowanie i zabezpieczenie:

o Projektory powinny by¢ przymocowane do konstrukcji przy uzyciu odpowiednich

materiatdw i narzedzi zapewniajgcych bezpieczernstwo zwiedzajgcym.
4. Dostosowanie parametrow obrazu:

o W zwigzku z odwréconym montazem projektory muszg by¢ odpowiednio
skonfigurowane pod katem orientacji obrazu i jego projekcji na powierzchnie
wyswietlania. Kazdy projektor nalezy skalibrowac¢ z uwzglednieniem odlegtosci,
kata nachylenia i wymaganych parametréw projekcyjnych.

5. Przeglad i testy koncowe:

o Po zakonczeniu montazu konieczne jest przeprowadzenie testéw koncowych, aby
potwierdzi¢ stabilnos¢ montazu i jako$¢ projekcji. Kalibracja powinna uwzgledniac
catosc instalacji, aby zagwarantowac, ze nowy obraz w petni wpisuje sie w
wymagania projekcyjne.



