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1. Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1_Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dotyczy inwestyciji, ktdérej nadano
nazwe ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Paradyz”. W programie
funkcjonalno-uzytkowym okreslono w sposdb ogdlny wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego dotyczgce realizowanego zamowienia. Program stanowi podstawe
do sporzgdzenia kalkulacji na kompleksowq realizacje opisanego w opracowaniu
zamowienia.
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacii projektowych i wykonanie
prac budowlano-montazowych zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia ulicznego na
terenie Gminy Paradyz.
Zakres robot obejmuije:

a) wymiane 667 lamp ulicznych sodowych lub rteciowych

b) wymiane 22 lamp parkowych.
Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego ma na celu:

e zwiekszenie jakosci widzenia i komfortu wizualnego dla uzytkownikdw drég,

e spadek optat za zuzycie energii elekirycznej i wzrost efektywnosci
energetycznej,

e zmniejszone emisji CO2 i uzyskanie znacznego efektu ekologicznego.

Lokalizacja inwestyciji: Teren gminy Paradyz, woj. tédzkie
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1.2. Opis wymagan Zamawiagjacego w stosunku do przedmiotu
Zzamowienia

Wymagania ogolne.
¢ Wykonawca zastosuje optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe.
¢ Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy inwestyciji i uzgodni

go z Zamawiajgcym.

Prace projektowe sktadajq sie z nastepujacych czesci:

Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego

wykonania przedmiotu zamowienia poprzez m.in.:
e wizje lokalng na terenie wszystkich przewidzianych do modernizacii
opraw oswietlenia ulicznego oraz okreslenie zakresu niezbednych
prac instalacyjnych;
e sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz
ogdlnych zatozen realizacji zadania.
Celem wykonania dokumentacji przedprojektowej jest ustalenie wszystkich
niezbednych aspektéw, ktére bedqg prowadzic do wtasciwej realizacji przedmiotu
zamowienia .

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacii projektowe wraz z jej
uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i bedzie zawierac
nastepujgce elementy:

e czes$¢ opisowa;

e czesc rysunkowa: plan sytuacyjny na mapie do celéw

opiniodawczych, rysunki, schematy, itp.;

e informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia;

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

o wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia;

e oObliczenia fotometryczne

¢ dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja projekfowa musi zosta¢ wykonana i podpisana przez osobe
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posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia techniczne natezen
o$wietlenia na poziomach i w warunkach zgodnych z Normg PN-EN 13201
,Oswietlenie drog”. W dokumentacji projektowej projektant musi przedstawic
obliczenia spadku zapotfrzebowania na energie elektryczng poprzez wymiane
istniejgcych opraw os$wietleniowych — efekt energetyczny. W projekcie nalezy takze
przedstawiC obliczenia redukcji emisji gazdw cieplarnianych poprzez modernizacje
oSwietlenia ulicznego — efekt ekologiczny. W projekcie powinien by¢ zawarty projekt
instalacji wraz z parametrami technicznymi wszystkich niezbednych urzgdzen do
prawidtowego funkcjonowania opraw. Do projektu nalezy dotgczy¢ wazne
uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu do Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania w oparciu o zatwierdzone przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowe, wtasciwych decyzji administracyjnych
wynikajgcych z przepisow prawa oraz dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym wtasciwych uzgodnien opinii, ekspertyz
rzeczoznawcow, gestorow sieci, i jednostek administraciji, materiatéw geodezyjnych
oraz dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym dla
projektowanych instalacji zakresie, jak rowniez do wykonawstwa opracowanie
projektow organizaciji ruchu, jezeli bedg wymagane.

Projekt modernizacji oswietlenia ulicznego w Gminie Paradyz z odpowiednimi
obliczeniami technicznymi nalezy dostarczyC Zamawiajgcemu w wersji papierowej
w frzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf.
Wykonawca ma obowigzek wspdbtpracy z Zamawigjgcym na kazdym etapie

tworzenia dokumentaciji projektowe;.

Wytyczne do obliczen:

e Obliczenia oswietleniowe nie gorsze od obliczen przedstawionych w niniejszym
opracowaniu. Zamawiajgcy ma swiadomosc, ze rézne produkty dajg rézne
kombinacje parametréw dlatego dopuszcza rdznice w  stosunku do
referencyjnych wynikéw fotometrycznych do 10% dla wartosci Uo; Ul; TI; REI,

oraz 5% dla wartosci Lm; Em; Emin pod warunkiem spetnienia wymagan Polskiej
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Normy PN-EN 13201. Maksymalny kgt wychylenia oprawy mozliwy do
stosowania w obliczeniach, to warto$¢ z obliczen referencyjnych.

e W celu zapewnienia mozliwosci pordwnania parametfréw opraw,
w obliczeniach nalezy podawac identyczne potozenia punktu Swietinego, jak
w obliczeniach bazowych, niezaleznie od sposobu fotfomontowania oprawy,
tzn. bez wzgledu na to, czy w fotomontowaniu oprawy uwzgledniana jest
wielkos¢ oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana, jako punkt Swietlny.
Obliczenia wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy porownanie bedqg skutkowac
odrzuceniem oferty.

e Moc oprawy nie wieksza, a stfrumien nie mniejszy niz w obliczeniach bazowych.

Prace budowlano-montazowe
Wykonanie prac budowlano-montazowych zwigzanychz:
e wymiane 667 lamp ulicznych sodowych lub rteciowych
e wymiane 22 lamp parkowych.
oraz
e przeprowadzenie wymaganych préob i badan, wraz z uzyskaniem odbiorow
robot i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do
uzytkowania.

e poprawne uruchomienie  catej instalacji oraz wykonanie niezbednych
pomiaréw elektrycznych oraz pomiardw natezenia oswietlenia.

Lakres prac instalacyjno-budowlanych obejmuje wykonanie modernizacii istniejgcych
opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opracowang dokumentacjq projektowq po
uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen oraz pozwolen, o ktérych mowa powyzej oraz
dostosowanie istniejgcych urzgdzen i instalacji do prawidtowego wspotdziatania
Z nowo zaprojektowanymi oprawami z uwzglednieniem niezbednych prac
towarzyszgcych, w tym w szczegdlnosci opisanych ponize;j.

e wyznaczenie i przygotowanie miejsc montazu urzqdzen;

e demontazistniejgcych opraw przewidzianych do modernizacji / wymiany oraz
przekazanie ich do Zamawigjgcego zgodnie z ustaleniami i dokumentacjq
techniczng. Zdemontowane kompletne oprawy nalezy dostarczy¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.

e montaz urzgdzen w wyznaczonym i przygotowanym miejscu, wg dokumentacji;

e wykonanie prac zabezpieczajgcych;

e Wykonawca przeprowadzi wymagane proby i badania, przed uzyskaniem
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odbioru robdét oraz sporzqdzi protokoty z tych préb podpisanych przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami;

e Wykonawca uzyska i przygotuje niezbedne dokumenty (protokoty, karty
gwarancyjne oraz ksigzki serwisowe) zwigzane z przekazaniem do uzytkowania
wymienionych opraw;

e Wykonawca przeprowadszi szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i eksploatacji wykonanych instalacji oraz zamontowanych urzgdzen.
Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie szkolenia poprzez protokdt, w ktérym
opisany zostanie zakres szkolenia.

Prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepisdw prawa budowlanego, warunkdw
technicznych, przepiséw BHP oraz innych odnos$nych ustaw i rozporzgdzen

Po wykonaniu catosci inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu  wynikdw pomiardw odpowiednich parametrow  natezenia
osSwietlenia zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy wymaga,
aby pomiary zostaty wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiedni specjalistyczny
sprzet pomiarowy oraz odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badan
parametrow oswietlenia. Wykonawca po wykonaniu catosci inwestycji przekaze
Zamawiagjgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji oraz instrukcje

eksploatacijii obstugi urzgdzen w jezyku polskim.

Prace serwisowo-gwarancyjne

W ramach wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu realizacji zamdowienia przewiduje
sie wykonanie ustug serwisowych zainstalowanych w ramach zamdwienia opraw
oSwietlenia ulicznego przez okres obowigzywania gwaranciji. Czas reakcji serwisu
okresla sie maksymalnie na 24 h od momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarancji.
Czas usuniecia wady/usterki okresla sie na 48 godzin od momentu zgtoszenia wady
przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady/usterki uwaza sie za skuteczne z chwilg

podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z usuwania wad i usterek.

Parametry zakresu robét budowlanych.
Na podstawie inwentaryzacji zostata okreslona iloS¢ punktow Swietlinych (opraw)

w gminie Paradyz, do planowanej modernizacii.

Zakres planowanych robot:
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* Modernizacja 667 sztuk opraw ulicznych wraz z osprzetem i materiatami

instalacyjnymi, obejmujgcymi  wymiane poprzez demontaz istniejgcych

elementéw i montaz w ich miejsce dostarczonych materiatow.

* Modernizacja 22 sztuk opraw parkowych wraz z osprzetem

materiatami instalacyjnymi, obejmujgcymi wymiane poprzez demontaz

istniejgcych elementéw i montaz w ich miejsce dostarczonych materiatéw

Trasa oswietlenia wg istniejgcej trasy oraz istniejgcych stanowisk stupowych.

Montaz opraw na istniejgcych stupach.

Lokalizacja opraw wg zestawienia w miejscowosciach na terenie gminy Paradyz.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Oprawy oswietlenia ulicznego LED

Oprawy nalezy dobra¢ dla danych sytuaciji oswietleniowych, przyjmujac parametry

drogowe oraz klase o$wietleniowq. Oprawy oswietleniowe typu LED o charakterystyce

ulicznej muszg mie¢ obudowy w kolorze ciemno szarym oraz charakteryzowac sie

parametrami nie gorszymi niz:

mocC opraw nie moze przekracza¢ mocy podanych dla poszczegdinych
sytuacii oswietleniowych,

oprawy muszqg posiadac Il klase ochrony przeciwporazeniowej,

korpus dwukomorowy, wykonany z cisnieniowo odlewanego aluminium,
zabezpieczonego farbq proszkowq, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy,
nie dopuszcza sie stosowania radiatora w postaci uzebrowania,

oprawy muszg posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszy niz IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,

klosze opraw muszqg by¢ wykonane z hartowanego szkta,

odpornos¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mnigjszym niz 1KO?,
potwierdzona certyfikatem ENEC,

oprawy muszg by¢ wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto
emitowane przez diody LED, ktérego konstrukcja umozliwi swobodne
odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie - dopuszcza sie
tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

uchwyt mocujgcy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy na stupie lub
wysiegniku o Srednicy od 48mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy

w zakresie nie mniejszym niz od -15° do +15°,
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oprawy wyposazone w panel LED ztozony z diod muszg emitowac $wiatto
o nominalnej temperaturze barwowej 4000K zgodnej z sytuacjami
oswietleniowymi +/-250K oraz wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz
70,

oprawy muszqg posiadac trwatos¢ uzytkowqg co najmniej 100 000 godzin pracy,
przy zachowaniu strumienia Swietihego na poziomie nie mniejszym niz 90%
sfrumienia nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym
o0 memorandum techniczne w zakresie TM-21,

oprawy muszg by< wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone
w interfejs D4i umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20%
do 100% mocy nominalnej z doktadnosciq do 1% oraz pozwalajgce na
zaprogramowanie minimum 5 poziomow mocy opraw w pracy autonomicznej
w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,

w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos
¢ dla oprawy z modutem komunikacyjnym nie moze by< mniejszy niz 0,90
a wspodtczynnik zawartosci harmonicznych THD musi by¢ mniejszy niz 25%,
oprawy muszq posiadac¢ gniazdo Zhaga zainstalowane na gorze oprawy.
oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 muszg posiadac¢ certyfikat ZD4i wydany
przez konsorcjum Zhaga,

zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ odczyt czasu pracy
danej oprawy oraz jej zuzycie energii elekirycznej,

Zasilacz  zainstalowany w  oprawie  powinien posiadac  mozliwosc
komunikowania sie z systemem sterowania po linii zasilajgcej oprawy LED za
pomocq sieciowego protokotu programowania,

nominalna warto$¢ zasilacza powinna wynosi¢ cos fi = 0,99

oprawy muszg by¢ przystosowane do wspdtpracy ze sterownikami
umozliwiajgcymi obustronng komunikacje Z systemem sterowania
oswietleniem,

dostep do komory elekirycznej oprawy musi by¢ mozliwy bez uzycia narzedzi,
nie dopuszcza sie stosowania Srub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie
elementy stuzgce do zamykania opraw winny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus oprawy — aluminiowy
odlew cisnieniowy,

zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C
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do +40°C,

zassilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce
zasilacz przed przegrzaniem,

panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki
przytgczeniowe, ktére w razie awarii muszg umozliwiac ich szybkg wymiane,
wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy
z systemem zarzqgdzania muszg byC zintegrowane z oprawq, jednoczesnie
zamawiajgcy nie wymaga, aby moduty sterowania pochodzity od tego
samego producenta co oprawy,

ochrona przed przepieciami musi by¢é na poziomie minimum 10kV,
nie dopuszcza sie zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED.

oprawy muszqg posiadac certyfikat CE,

oprawy muszqg posiadac certyfikat ROHs,

oprawy muszq posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami
z badan przez akredytowane laboratorium,

produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskiej co musi byc¢
potwierdzone w certyfikacie ENEC,

wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszq
pochodzi¢ od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. muszg byc¢
tego samego typu, dopuszcza sie zroznicowanie wielkosci opraw wynikajgcg

zich réznej mocy.

Oprawy parkowe LED

Oprawy oswietleniowe ze zrodtami Swiatta LED, o charakterystyce parkowej muszg

mieC okrggty ksztatt o przekroju zblizonym do litery ,V" i mozliwie matej wysokosci

czesci, w ktérej umieszczona jest optyka. Oprawy muszg miec korpus w kolorze ciemno

szarym. Oprawy te muszg charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

mocC opraw nie moze przekracza¢ mocy podanych dla poszczegdinych
sytuacii oswietleniowych,

oprawy muszq posiadac Il klase ochrony przeciwporazeniowej,

obudowy opraw muszg by¢ wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy,
oprawy muszq posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla

opraw nie mniejszy niz IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,
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panel LED musi byC¢ ostoniety kloszem z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV,

odpornos¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz 1K10
potwierdzona certyfikatem ENEC,

oprawy muszg by¢ wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto
emitowane przez diody LED, ktérego konstrukcja umozliwiata swobodne
odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie; dopuszcza sie
tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

uchwyt mocujgcy oprawy musi umozliwiac montaz oprawy bezposrednio na
wierzchotku stupa o srednicy od 48mm do 60mm lub 76mm oraz do wysiegnika
o Srednicy 42 mm dla montazu od dotu.

oprawy muszqg by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujgcy Swiatto
o temperaturze barwowej 4000K zgodnej z sytuacjami oswietleniowymi +/-250K
oraz wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,

oprawy muszqg posiadac trwatos¢ uzytkowqg co najmniej 100 000 godzin pracy,
przy zachowaniu strumienia Swietihego na poziomie nie mniejszym niz 90%
sfrumienia nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym
o memorandum techniczne w zakresie TM-21,

oprawy muszg byC wyposazone w zasilacze programowane wyposazone
w interfejs D4i umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20%
do 100% mocy nominalnej z doktadnosciq do 5% oraz pozwalajgce na
zaprogramowanie minimum 5 poziomow mocy opraw w pracy autonomicznej
w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,

oprawy muszq posiadac¢ gniazdo Zhaga zainstalowane na gorze oprawy

w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos
¢ dla oprawy z modutem komunikacyjnym nie moze by< mniejszy niz 0,90
a wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych THD musi byE mniejsza niz 25%,
oprawy z gniazdem Zhaga muszq posiadac certyfikat Zhaga D4i wydany przez
konsorcjum Zhaga,

zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ odczyt czasu pracy
danej oprawy oraz jej zuzycie energii elekirycznej,

Zasilacz  zainstalowany w  oprawie  powinien posiadac  mozliwosc
komunikowania sie z systemem sterowania po linii zasilaojgcej oprawy LED za

pomocq sieciowego protokotu programowania.
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e nominalna warto$¢ zasilacza powinna wynosi¢ cos fi 2 0,99

e oOprawy muszg by¢ przystosowane do wspdtpracy ze sterownikiem
umozliwiajgcym obustronng komunikacje systemu sterowania o$wietleniem,

e zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C
do +40°C,

e zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce
zasilacz przed przegrzaniem,

e panele LED opraw muszqg by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki
przytgczeniowe, ktére w razie awarii muszg umozliwiac ich szybkg wymiane.

e wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy
z systemem zarzqgdzania muszg byC zintegrowane z oprawq, jednoczesnie
zamawiajgcy nie wymaga, aby moduty sterowania pochodzity od tego
samego producenta co oprawy,

e ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV, nie
dopuszcza sie zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED

e oprawy muszqg posiadac certyfikat CE

e oprawy muszqg posiadac certyfikat ROHs

e oprawy muszqg posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami
badan przez akredytowane laboratorium,

e produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskieji Ukrainy co musi
by¢ potwierdzone w certyfikacie ENEC,

e wszystkie oprawy parkowe montowane w ramach jednej gminy winny
pochodzi¢ od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszqg byc¢
tego samego typu, dopuszcza sie zroznicowanie wielkosci opraw wynikajgcg

zich réznej mocy.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Na liniach  napowietrznych  kablowych  zachowac¢ istniejgcg  ochrone

przeciwprzepieciowq.

Gniazda bezpiecznikowe kompletne

Gniazda bezpiecznikowe wyposazone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne

szybkie 4A stuzqgce do zabezpieczenia opraw oswietleniowych mocowanych do
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zacisku prgdowego izolowanego linii izolowanej i zaciski prgdowe dla linii

nieizolowane;.

Przewody.

Wymieniane oprawy oswietleniowe nalezy zasilic od ztgcza bezpiecznikowego
przewodem YDY2x2,5mm?2 dla linii kablowych i 2x2,5mm2dla linii napowietrznych.

Dla linii napowietrznej nieizolowanej zabezpieczy¢ ztgczem przystosowanym do
montazu na linii napowietrznej nie izolowanej z wktadkqg topikowq cylindryczng gG/gl
o wymiarach 10/38mm lub rownowazng.

Dla linii napowietrznej izolowanej AsXSn zabezpieczy¢ ztgczem przystosowanym do
montazu na linii napowietrznej izolowanej z wktadkqg topikowqg cylindryczng gG/glL
o wymiarach 10/38mm lub rownowazng.

Dla linii kablowej ztgczem przystosowanym do montazu we wnekach stupowych

z wktadkg topikowq cylindryczng gG/gl o wymiarach 10/38mm lub rdwnowazng.

Wymagania w stosunku do realizaciji procesu robét budowlanych:

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych instalacji i urzgdzen
ponosi Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie oferty.

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjq prac,
w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz do
utylizacji odpadow.

e Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania
niezbednej informacji do dokonania prawidtowej wyceny.

e Wszystkie szkody powstate w  wyniku dziatan Wykonawcy podczas
readlizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na
wtasny koszt.

e Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany z materiatéw Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci

od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robot,
zabezpieczenia oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw BHP, warunkdw
bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,
zabezpieczeniem terenu robot.

e Wytgczenia readlizowa¢ nalezy zgodnie zobowigzujgcg w  Rejonie

Energetycznym instrukcjg ,,samodopuszczen”. Pracownicy musza posiadac
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uprawnienia do samodopuszczen wydane przez OSD. Pozostate roboty
wykonac zgodnie z instrukcjg PPN ,,Praca pod napieciem’’

e Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w frakcie wykonywania
robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole
wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspdtpracy z wykonawcq
i prowadzenia konfroli wykonywanych robdt zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznione] do kontaktéw oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

e Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

e Zamawiagjgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda

zalecenia do realizacji.

Wymagania w zakresie instalaciji i urzadzen.

Przyjete rozwigzania techniczne powinny odpowiadac¢ warunkom okreslonym przez
odpowiednie akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Szczegdtowe rozwigzania w zakresie rodzaju, gatunku, kolorystyki,

struktury, elementéw instalacji i urzgdzeh nalezy uzgodnic z Zamawiagjgcym.
Bezwzglednie konieczne jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
(Ustawa z dnia 24 sierpnia 19921r.0 ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony Ssrodowiska i oszczednosci energii.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowac wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.)

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone

prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan  przeciwpozarowych
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i uzytkowych. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie  wtasciwosci  technicznych na  skutek  wptywu  czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Przed montazem nalezy umozliwi¢ Zamawiajgcemu konfrole

zastosowanych materiatow.

Wymagania zakresie przygotowania terenu inwestycii.

Wykonawca ma uzyskac konieczne do wykonania robdt, zezwolenia i decyzje od
zarzgdcy sieci energetycznejizarzgdu drog, projekt organizaciiruchu jezeli taki bedzie
wymagany. Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez
Wykonawce roboét projektu organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia (jezel
bedzie konieczne). Wykonawca w toku pracz obowigzany jest do zabezpieczenia

istniejgcych instalaciji i urzgdzen.

Wymagania w zakresie odbioréow robot:

e amawigjgcy zastrzega sobie prawodo kontrolowania stanu
zaawansowania realizowanych robot.

e Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na pismie
(mozliwos$¢ e-mailem) Zamawiajgcemu.

e Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na
wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

e Po wykonaniu przebudowy uktaddw pomiarowych i sterujgcych cato$¢ robot
nalezy zgtosi¢ do odbioru w Rejonie Energetycznym Tomaszow Mazowiecki
a protokdt z tego odbioru ztgczy¢ do odbioru przez Zamawiajgcego

e Warunkiem odbioru robot jest wykonanie pomiaréw i dostarczenie wynikow
w formie papierowe] potwierdzajgcych, ze energie bierna pojemnosciowa
zostata skompensowana, a energia bierna indukcyjna nie przekracza
dopuszczalnych wartosci.

e Odbidr Koncowy Przedmiotu Zamodwienia nastgpi po zrealizowaniu catego
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zakresu Umowy. Przy Odbiorze Konhcowym Przedmiotu Zamowienia Zamawiajgcy

dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych

robot.

e Warunkiem dokonania Odbioru Kohcowego jest posiadanie przez Wykonawce

wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbiorow technicznych, atesty na

materiaty, gwarancije, DR, instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty, itp.

Wymagania dotyczagce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Podczas readlizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac

obowigzujgcych przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy

innymi:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. 2002
nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadkoéw przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 pdz.744) z pbzniejszymi zmianami (Dz.
U. 2004 nr 14 poz. 117).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263).
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e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000
nr 82 poz. 930).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elekirycznych
(Dz. U. 1999 nr 80 poz.9212).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjq urzqgdzen, instalacii i sieci
(Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184)
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2. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dane lokalizacyjne obiektu.

Lokalizacja inwestyciji: Teren Gminy Paradyz, woj. tédzkie,

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.
Ustawa z dnia 7lipca1994 Prawo budowlane (t. . Dz. U. 22016 r.,00z.290 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(tj.Dz. U.z2015r., poz. 2164 z pbdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r., poz.
1570z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 2134
z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2016ér.,
poz. 1629 z pbdzn.zm.).

Ustawa o normalizacji z dnial12 wrzesnia2002r. (t.j. Dz. U.z2015r., poz. 1483).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 220
zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 30sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
p0z.655z pdzn.zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
128 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) tekst jednolity z 10 maja 2013 r. (Dz. U.z 2013
r.poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.wsprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztobw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz. U. nr 130, poz. 1389 z p&zn.
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zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniachiinstalacjach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U.z2013r.,
poz. 492).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z2016r., poz. 124).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan

geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych

w budownictwie ( Dz. U., Nr 25, poz. 133).

Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbidrkowych ( Dz. U.z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy
Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikodw
Dz.U.99.80.912 w prawie BHP przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych racach transportowych

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw

CEN/TR 13201-1:2016-02 Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce
wyboru klas oswietlenia

PN-EN 13201-2: 2016-03 Tytut: Oswietlenie drog - Cze$s¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne

PN-EN 13201-3: 2016-03 Tytut: Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oSwietleniowych

PN-EN 13201-4: 2016-03 Tytut: Oswietlenie drog - Cze$S¢ 4. Metody pomiaru
efektywnosci oswietlenia

PN-EN 13201-5: 2016-03 Tytut: Oswietlenie drog - CzesSc 5: Wskazniki efektywnosci

energetycznej
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