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ZP.271.34.2020.1022
 Załącznik nr 1.2
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 9: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI PROGRAMISTYCZNEJ (14) CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia (nagłośnienie) pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).
3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. 
4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.
5.  Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim. 
6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.
7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. 
W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
8. Zasady dostawy: 

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,
b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy. 

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00, 

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 
10. Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy. 
11. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/: 
	LP
	NAZWA POZYCJI
	ILOŚĆ
	MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	1
	Zestaw: mikser cyfrowy z twardym case, dwa stageboxy i dwie skrętki
	1 szt
	· 40-sto kanałowy mikser cyfrowy z 25 wewnętrznymi szynami. 16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych. 17 zmotoryzowanych 100mm suwaków. Sekcja Channel Strip. 8 analogowych wyjść XLR, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback. Kolorowy ekran TFT 7", wyświetlacze LCD nad każdym tłumikiem. 32 x 32 kanałowy interfejs FireWire i USB 2.0. 6-pasmowa korekcja parametryczna oraz procesor dynamiki. 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE. 40-bitowy procesor DSP o latencji (0.8 ms). Złącze USB typu A. Definiowalna sekcja przycisków. Zdalne sterowanie przez Ethernet. Wbudowany port rozszerzeń. Oraz dopasowany do niego twardy case. Stagebox: 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych. 8 analogowych zbalansowanych wyjść XLR. Port umożliwiający kaskadowe łączenie jednostek. 7-mio segmentowy wskaźnik LED. Złącze USB. Przełączalny zasilacz “Planet Earth”. Maksymalna elastyczności w zakresie 100 – 240 V. Stalowe uchwyty montażowe rack - 2U. skrętka: 2 przewody: jeden 30m, drugi min. 0.5m, CATe5 zakończone złączami ethercon.

	2
	zestaw: dwie kolumny wysokotonowe, dwa subwoofery, cztery przewody IEC, dwie sztyce kolumnowe, dwa przewody XLR 0,3m
	1 szt
	· Kolumna wysokotonowa: driver wysokotonowy 1.5”, głośnik niskotonowy 12”.Wbudowany wzmacniacz klasy D. Procesor DSP. Moc: 1000 W. Pasmo przenoszenia (-3dB): 65 - 18000 Hz, pasmo przenoszenia (-10dB): 50 - 20000 Hz Dyspersja (H): 60 °, dyspersja (V): 90 °. Waga: 15,6 kg

· Subwoofer: moc 700 W. Głośnik: 18". Skuteczność: 96 dB. Pasmo przenoszenia (-3dB): 42-100 Hz, pasmo przenoszenia (-10dB): 32 - 130 Hz. Częstotliwość podziału zwrotnicy wewnętrznej: 100 Hz. Wymiary (WxSxG): 661x507x574 mm.  Waga: 31,3kg. W zestawie dwie sztyce kolumnowe, oraz dwa przewody XLR 3 pin min. 3m.

	3
	Podwójna stacja mikrofonów bezprzewodowych, dwa mikrofony bezprzewodowe
	2 szt
	· Stacja podwójna z dwoma mikrofonami: Zakres częstotliwości: 548 - 572 MHz. Pasmo 24 MHz. 8 banków z częstotliwościami, każdy po 10 kanałów. Pasmo przenoszenia: 50 - 16,000 Hz. Wyjście ze stacji Jack i XLR. Przełącznik mic/Line. Zasilany czterema bateriami AA.

	4
	Di-Box dwukanałowy
	1 szt
	· Pasywny dibox zawierający transformator audio. Pasmo przenoszenia 20Hz do 18kHz, Stereofoniczna wersja.

	5
	Di-Box 
	2 szt
	· Pasywny stereofoniczny DI Box, 15db linearność w zakresie 20Hz do 18Khz, złącza XLR


13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
32342420-2 Studyjne konsole mikserskie

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

32343000-9 Wzmacniacze

32341000-5 Mikrofony
3

[image: image1.jpg]