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I. CZESC OPISOWA

1.1.0pis ogo6iny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
rob6t w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadr6z — Lasoty od
0+000 do 1+500”. Droga gmina przebiega od drogi gminnej nr 120508 w m. Nadréz
do drogi powiatowej nr 2216C w m. Lasoty. Dokumentacja projektowa zawierac
bedzie wszelkie elementy pozwalajace na uzyskanie pozwolenia na realizacje robot.
W chwili obecnej droga gminna nr 2216C przebiega przez tereny rolnicze o
rozproszonej zabudowie gospodarczej. Istniejacy, wyjezdzony przez uzytkownikdw,
slad drogi nie pokrywa si¢ z rzeczywista lokalizacja dzialek stanowiacych pas
drogowy.

Korona drogi jest na niektérych odcinkach zdeformowana geometrycznie, co
powoduje zaktécenia w prawidtowym odprowadzeniu wod opadowych z powierzchni
jezdni. Pobocza drogi sa zadarnione i zawyzone do 10 cm ponad krawedzie jezdni. W
wyniku tej sytuacji na niektorych odcinkach drogi powstaja zastoiska wody opadowej
powodujace uplastycznienie podtoza pod nawierzchnig jezdni i gigbokie koleiny oraz
wyboje. Szczegblnie w okresach wiosennych przejazd przez ten odcinek drogi jest
bardzo utrudniony. Lokalnie pas drogowy wymaga poszerzenia i zajecia przylegtych
dziatek. Realizacja oparta bedzie o ,,specustawe drogowa” (Dz. U. 2017, poz. 1496).
Droga obecnie posiada nawierzchnig gruntowa umocniona.

Realizacja inwestycji zasadniczo poprawi komfort mieszkancow, utatwi dostep do pol
uprawnych, zwiekszy atrakcyjnos¢ dziatek. Wykonany w ramach inwestycji
przystanek utatwi dojazd mieszkancéw do pobliskiego Rypina, ktéry to jest siedzibag
organéw samorzadowych, placowek oswiatowych, miejsc kultu religijnego, stuzb
porzadkowych i ratowniczych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres
robdét

- klasa drogi D,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- dtugos¢ drogi 1500 mb,

- szerokosé jezdni 4,5 m,

- pochylenie poprzeczne drogi obustronne o wartosci 2%, w rejonie tukdéw
poziomych jednostronne wynikajace z wartosci promienia tuku poziomego,

- obustronne pobocza umocnione kruszywem tamanym o szer. 0,75 m,

- odcinkowo skarpy nasypu drogowego,

- odcinkowo rowy przydroznie,



- zatoka autobusowa wraz z wyprowadzeniem chodnika w pas drogowy drogi
powiatowej nr 2216C,

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

a) Opracowanie mapy do celéw projektowania

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie do
opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu jest kopia
aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe
osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w formie analogowej
/w arkuszach/ lub numerycznej. Do celéw projektowych nalezy pozyska¢ z PODGIK
kopie zaktualizowanych map zasadniczych w formie stosownych plikéw
numerycznych lub kopii map analogowych (wyjatkowo - gdy brak mozliwosci
uzyskania wersji numerycznych lub innych formatéw komputerowych). Aktualnos¢
map do celow projektowych winna by¢ potwierdzona przez PODGIK poprzez
umieszczenie na wydanych mapach stosownych klauzul z informacja potwierdzajaca
jej aktualnos¢ na okreslong date oraz adnotacjg, ze mapa ta moze stuzy¢ do celow
projektowych.

Zakres, tres¢ i format map do celow projektowych nalezy dostosowa¢ do wymagan
wynikajacych z:

- przepisow i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,

- prawa budowlanego,

- wymagan projektanta /standardy biur projektowych dot. zasiegu i tresci map,
formatow danych numerycznych/.

Typowymi skalami mapy zasadniczej sa skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla
opracowania projektow budowlanych drég najczesciej stosuje si¢ skale 1:1000 lub
1:500.

b) Mapa stanowiaca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID

Zgodnie z art. 11d ust.1 p.1 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych wniosek o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej winien zawiera¢ mape¢ w skali co
najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezb¢dnego dla obiektow budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu.
Przedmiotowa mapa winna by¢ zatem sporzadzana na podstawie projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego i zawiera¢ w swej tresci
elementy istotne z punku widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwigzania
projektowe, w tym m.in. tre§¢ mapy ewidencji gruntow w cze¢sci dotyczacej stanu



wladania nieruchomosciami z uwzglednieniem projektowanych podziatoéw
nieruchomosci, istniejaca zabudowe w projektowanym pasie drogowym oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasiggu inwestycji
oraz poza terenem inwestycji, ktére w zwigzku z inwestycja drogowa wymagaja
przebudowy, projektowane linie rozgraniczajace teren inwestycji, projektowane drogi,
skrzyzowania, zjazdy itp.

Skala mapy powinna zapewniaé¢ dobra czytelnos¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy
dazy¢, aby byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajacej skali
projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego
korzystania z tej mapy nalezy sporzadza¢ je w formatach umozliwiajacych ich
zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3.

c) Mapy zawierajace projekty podzialéw nieruchomosci

Mapy zawierajace projekty podziatdw nieruchomosci sporzadza si¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci), standardami geodezyjnymi oraz warunkami
technicznymi wykonywania prac geodezyjnych ustalanymi dla zgtaszanych prac
geodezyjnych przez powiatowe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Podziatu nieruchomosci dokonuje si¢ zgodnie z projektowanymi liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji. W zwiazku z tym linie rozgraniczajace powinny
by¢ projektowane z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych podziatow
nieruchomosci, a w szczegdlnosci:

- w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny
podziat przez istniejace budynki —{art. 93 ust. 3b},

- koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do drog publicznych dla dziatek powstatych
w wyniku podziatu —{art. 93 ust. 3},

- brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czegsci nieruchomosci
pozostajacych poza liniami rozgraniczajacymi (tzw. dziatek ,resztujacych”) na
skutek: zbyt matej ich powierzchni, matej szerokosci, niekorzystnego ksztattu dziatek
(granice skosne lub tamane) uniemozliwiajace wykonywanie prac agrotechnicznych,
itp.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku o
wydanie decyzji ZRID wymagana jest §cista wspotpraca projektantéw z
bezposrednimi wykonawcami podziatéw nieruchomosci. Ponadto projekty podziatow
nieruchomosci (mapy podziatowe) powinny by¢ przediozone Zamawiajacemu do
wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
celu dokonania ich szczeg6towej weryfikacji przez wyspecjalizowane stuzby
Zamawiajacego.



Zaleca sie, aby mapy zawierajace projekty podziatdéw nieruchomosci sporzadzane
byty jako mapy wstegowe obejmujace poszczeg6lne odcinki drogi, np. w granicach
danego obrebu lub kilku kolejnych obrebéw w skalach zaleconych przez podgik i
zapewniajacych ich czytelnos¢. Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci
objete liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, tj. réwniez dziatki ewidencyjne
objete liniami rozgraniczajacymi w catosci, nawet w przypadkach, gdy samodzielnie
stanowia odrebng nieruchomosé. Mapy podzialowe winny zawiera¢ wykazy zmian
gruntowych z wyraznym wyréznieniem dziatek niezbednych do realizacji inwestycji
oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci wykazanego w
katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach wieczystych.

W przypadku sporzadzania jednostkowych map podziatowych oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci, dla nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi do wniosku o
wydanie decyzji ZRID nalezy zatagczy¢ wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntow
lub mapy do celéw prawnych, ktére nalezy sporzadza¢ w przypadku gdy stan prawny
nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntow.

W postgpowaniu podziatowym nalezy uwzgledni¢ stan prawny nieruchomosci
zajetych pod dotychczasowymi drogami publicznymi z uwzglednieniem procedur
wynikajacych z art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczna.

W zwigzku z dtugotrwatoscia postgpowan zwigzanych z przygotowaniem
dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, zachodzi koniecznos¢ stosowania
procedur, Kktére uniemozliwig niezalezne wykonanie projektow podziatéw tych
samych nieruchomosci przez roznych wykonawcéw geodezyjnych na zlecenia réznych
podmiotéw, np. z jednej strony na zlecenie Inwestora w celu uzyskania decyzji ZRID
a z drugiej strony na zlecenie wtasciciela nieruchomosci w celu realizacji wtasnych
zamierzen. W tym celu zaleca sie: precyzyjne zgtaszanie do podgik prac
geodezyjnych zwigzanych z podziatem nieruchomosci dla uzyskania ZRID; doktadna
analize informacji podgik o bedacych w toku pracach wykonywanych przez innych
wykonawcOow geodezyjnych na trasie projektowanej drogi; dokonywanie
precyzyjnego uzgodnienia w organie prowadzacym ewidencje gruntow spraw
zwigzanych z podziatem poszczegdlnych dziatek ewidencyjnych - w tym rezerwacje
numerow dla dziatek, ktore powstang w wyniku podziatu dziatek dotychczasowych.
W przypadku wystapienia sytuacji kolizyjnych sprawe kolejnosci i/lub sposobu
wykonania roznych podziatow tej samej nieruchomosci nalezy jednoznacznie
wyjasni¢ pomigdzy zainteresowanymi stronami oraz organem prowadzacym
ewidencje gruntow i podgik.

Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatacznik do wniosku
0 wydanie decyzji ZRID musza by¢ opatrzone klauzulg podgik s$wiadczacg o
uprzednim ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



Wymaga si¢, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektow
podziatow wykonawca tych prac wykonat badanie ksigg wieczystych (aktualnych
wpisow we wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objetych liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji oraz nieruchomosci niezbednych do przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebudowa wymaga wyjscia poza teren.
Protokoty z badania ksiag wieczystych i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksiag
wieczystych oprocz zamieszczenia ich w operatach technicznych przekazywanych do
podgik i organu prowadzacego ewidencj¢ gruntow i budynkéw winny by¢ rowniez
przekazane Zamawiajacemu tacznie z mapami podziatowymi lub mapami do celow
prawnych (w tym wyrysy z Kkatastru nieruchomosci) dla nieruchomosci nie
podlegajacych podziatowi.

Nowe punkty graniczne powstate w wyniku podziatu zlokalizowane na zatamaniach
linii rozgraniczajacych teren inwestycji drogowej podlegaja wyznaczeniu na gruncie i
utrwaleniu trwatymi znakami granicznymi (z producentem) po zatwierdzeniu
projektow podziatow decyzja ZRID i uzyskaniu przez tg decyzje¢ klauzuli
ostatecznosci. Czynnosci wyznaczenia i utrwalenia punktéw granicznych dokonuje si¢
z udziatem stron sporzadzajac z tych czynnosci stosowny protokot, ktory podlega
przekazaniu do PODGIK oraz dla Zamawiajacego.

d) Wykazy nieruchomosci

W celu sprostania wymogom ustawy o szczegOlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych wymaga si¢ aby w ramach prac
zwigzanych z przygotowaniem materiatbw do wniosku o wydanie decyzji ZRID
sporzadzane byty szczegdtowe wykazy nieruchomosci zawierajace co najmniej:
nazwe jednostki ewidencyjnej, nazwe obrebu, nr dziatek wg stanu w ewidencji
gruntéw, powierzchni¢ dziatek, nr ksiagg wieczystych, dane dotyczace wtasciciela
nieruchomosci uwidocznionego w Kkatastrze nieruchomosci wraz z adresem
zamieszkania (siedziby), numery i powierzchnie dziatek po podziale z wyrédznieniem
dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

W wykazach nalezy wyszczegdIni¢ wszystkie nieruchomosci niezbedne do realizacji
inwestycji z podziatem na:

- wykaz nieruchomosci, ktére zgodnie z art. 11f ust.1 p.6 ustawy o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych staja sie
witasnosciag Gminy,

- wykaz nieruchomosci przeznaczonych na pasy drogowe, ktore przed wydaniem
decyzji ZRID stanowity wtasnos¢ Gminy.

e) Przygotowanie i opracowanie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia



Przygotowanie i opracowanie wniosku o0 wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. Zgodnie z wymagania Ustawa
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397).

f) Opracowanie projektu budowlanego

Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462) r oraz
ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U.
2021, poz. 2351, tekst jednolity.) w zakresie niezbgdnym do wniosku o wydanie
decyzji na zgode realizacji inwestycji drogowej i innymi przepisami prawa. Projekt
budowlany winien posiada¢ wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci.

Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych

Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych spetniajacy wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072).

g) Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
W chwili obecnej Zamawiajacy wystapit z wnioskiem o odstepstwo od przepisoéw
techniczno-budowlanych. Odstepstwo to dotyczy braku koniecznosci wykonania
kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej.

1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

- obcigzenie ruchem KR 1,

- dtugos¢ drogi 1500 mb,

- klasa drogi dojazdowa (D),

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu 2,25 i zmienna na tukach (do 3,5 m),

- szerokos¢ poboczy 0,75 m,

- pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%, jednostronne na tukach
poziomych o spadku wynikajacym z wartosci promienia tuku poziomego,



1.4 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchni¢ drogi do zaktadanych wymagan
ruchu publicznego dla obcigzenie ruchem KR 1. Z uwagi na panujacy ruch zaktada si¢
wykonanie nawierzchni o szerokosci 4,5 i 7,0 m z utwardzonymi poboczami o
szerokosci 0,75 m. Klasa techniczna drogi dojazdowa (D). Dtugos¢ odcinka trasy
drogi wynosi 1500 mb. Obecnie trasa drogi czesciowo przebiega po terenie
réwninnym. Na odcinku od km 0+000 do km 1+500 korona drogi jest na niektorych
odcinkach zdeformowana geometrycznie, co powoduje zakiocenia w prawidtowym
odprowadzeniu wod opadowych z powierzchni jezdni. Pobocza drogi sg zadarnione i
zawyzone do 10 cm ponad krawedzie jezdni. W wyniku tej sytuacji — na niektdrych
odcinkach drogi powstaja zastoiska wody opadowej powodujace uplastycznienie
podioza pod nawierzchnig jezdni i gtebokie koleiny oraz wyboje. Lokalnie pas
drogowy wymaga poszerzenia i zajecia przylegtych dziatek. Wykona¢ odwodnienie
nawierzchni drogi powierzchniowo do rowow przydroznych i nalezy rozwazy¢
przebudowe istniejacego przepustow.

1.5 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania dokumentacji projektowej
zgodnie z pkt. 1.3. oraz:

- na kazda przylegts dziatke zaprojektowac zjazd,
- Zamawiajacy preferuje przepusty z rur HDPE.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D-03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE



D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-1 i WT-2

D-05.03.05aNAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA wg WT-1i WT-2

D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM

D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Zamawiajacy dopuszcza zmiany zaktadanej konstrukcji stosownie do Kategorii Ruchu
KR 1. Po zrealizowaniu zadania droga ma posiada¢ nawierzchnig¢ bitumiczna utozong
dwuwarstwowg. Spadek jednostronny z odwodnieniem powierzchniowym do rowu
przydroznego. W miejscu wystgpowania zjazdow lub w ciagu istniejagcych rowdw
Zamawiajacy przewiduje wykonie przepustow drogowych. Jako materiat preferowane
sg rury PHED o $rednicach zgodnie z warunkami technicznymi. Pod zjazdami fi 30
cm a pod korong drogi mini fi 60 i z rur PEHD o s$rednicy 110 cm.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie Kkruszyw tamanych naturalnych
weglanowych i sztucznych do podbudowy.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
obowiazujacych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora GDDKIA dla drog krajowych.
Podstawowe parametry okreslono na rys nr 3

1.6 Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma
tytut prawny lub pisemna zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

- tereny w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systemédw melioracyjnych oraz
obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem waod
powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego. Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z
zabudowa ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie Robdt w taki spos6b, by minimalizowaé¢ ilo§¢ powstajacych
odpadow budowlanych,
- ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,
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- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podiaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie
oprézniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikbw bezodptywowych, a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni
sciekow, zapewnienie pojemnik6w na odpady state,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w spos6b nie dopuszczajacy do
skazenia gruntu lub ciekdw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych
stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegblnosci zapewni
segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajagc ich regularny odbidr przez
upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach rob6t budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsi¢biorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

1.7 Architektura i zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez tereny polozone w granicach
administracyjnych gminy Rogowo w powiecie rypinskim. Droga gminna posiada
nawierzchni¢ gruntowa. Droga gminna w istniejacym §ladzie wychodzi poza granice
pasa drogowego.

1.8 Konstrukcje

Wymagania co do konstrukcji nawierzchni

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami),

- ustawa o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie drég publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 687 z p6zniejszymi zmianami).

Konstrukcja nawierzchnia drogi: Od km 0+000 do km 0+170

- warstwa s$cieralnaz AC11S wg WT 2 2010 o gr. 3 cm,
- warstwa wiazaca z AC11W wg WT 2 2010 o gr.3 cm,
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gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 r E>140Mpa 1<2,20 o
grub. 8 cm,

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT4 2010 r E>180Mpa 1<2,20 o gr.
15 cm,

warstwa odsaczajaca o gr.10 cm,

sprofilowane i zagegszczone podtoze gruntowe doprowadzone do G-1

Konstrukcja nawierzchnia zjazdu, zatoki autobusowej:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-pias.,

gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E>140Mpa 1<2,20 o
grubosci 8 cm,

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E>180Mpa 1<2,20 o
gr. 15 cm,

warstwa odsaczajaca o grubosci 10 cm,

sprofilowane i zagg¢szczone podtoze gruntowe doprowadzone do G-1

Konstrukcja chodnika:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-pias.,

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z Kkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E>180Mpa 1<2,20 o
gr.15cm,

warstwa odsaczajaca 0 grubosci 10 cm,

sprofilowane i zagegszczone podtoze gruntowe doprowadzone do G-1
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II. Czesé informacyjna

II.L1. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowalnego

Realizacja zamoOwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one
mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania
przepisow, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé
obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351),

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021 poz.
1973),

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.poz 2233),

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.poz 450),

6) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129),

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021 poz. 121),

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

10)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554),

11)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-powiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

12)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
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13)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

14)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389),

15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

16)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
lipca 2015 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2015 poz. 1314),

17)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

18)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775),

19)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz.
583),

200WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek
mineralno- asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,

21)WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne - Na-
wierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zatacznik do zarzadzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1S listopada 2014 r.,

22)WT-4 2010 Wymagania Techniczne - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych -
Zatagcznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,
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23)obowiazujgce normy,
24)inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

II.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

2.2 Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga bedaca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejacy ciag drogowy drogi
gminnej. Inwestor dysponuje pasem drogowym o dotychczasowej szerokosci. W razie
koniecznosci pozyskania gruntéw na terenach wykraczajagcych poza pas drogowy
Wykonawca wlasnym staraniem 1 kosztem pozyska dokumenty umozliwiajace
Inwestorowi wydanie oswiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania na
cele budowlane wg procedury (ZRID).

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Rozwiazania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami, standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg
inzynierska.

W chwili obecnej Zamawiajacy wystapit z wnioskiem o odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych. Odstepstwo to dotyczy braku koniecznosci wykonania
kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej. Jednakze przedmiot
zamoOwienia moze obejmowaé wykonanie kanatu technologicznego w przypadku
nieuzyskania w/w zgody na odstgpstwo.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych

Plan orientacyjny
Kopia mapy zasadniczej
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I1l. zataczniki

Decyzja nadajacej uprawnienia budowlane
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Plan sytuacyjny

Koncepcja zagospodarowania terenu
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
L} Z B A
: [ INZYNIEROW

= W A o BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Syan. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistébw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdzZniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Franciszek Szyplinski
imgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Adam Przybylski
ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego iy :

4.ala i b=

—mgr ir;zh\.fadwiga Kaniewska
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust. 2 | § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

— projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skfadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagigbionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokoéci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcjg, dla ktdrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elemenmw konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matersamw sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczer podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wpltywu eksploatacji gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
[KREGOWE) KOMISH KWALIFIKACYINE]

{
A

Zyvolinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6U9-91M-ZA7 *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
V! Je pop! Y | Szy! P p a ! yjnegt

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sige z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

grub.3 cm

Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010

grub. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010 r E®p 140Mpa 1€ 2,20

grub. 23 cm

Warstwa odsaczajgca

grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe doprowadzone do G-1

Warstwa umocnienia poboczy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010 r E®p 140Mpa 1€ 2,20

grub. 15 cm

Przekroj przez zjazd

7N
Warstwa $cieralna z AC11 S wg WT 2 2010
grub. 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r E® 140Mpa I 2,20
Warstwa odsaczajgca grub. 20 cm
Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
doprowadzone do G-1
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