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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 2351, z p6zn. zm.),

OSWIADCZAM

ze dokumentacja projektowa: ,,REMONT DROGI GMINNEJ NR 751045P W MIEJSCOWOSCI ZIEMLINI”

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kpjo306/PwoD/13

Krobia, 2023 r.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznaii, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\\‘ A \ \\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacxjnej
g N

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... WA M .

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jaroslawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacygjmym:
WEKP-CRE-5XG-8CO *

Pan Jakub Mifosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niediwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez

Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskiaj Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodniz art. 3 wst 2 ustswy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D, U. 2001 Mr 130 poz 1430) dare w postad
elektropicznej opatrzone bezpiscangm podpisem elektroniconym werytikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyticats sy
rewnowaine pod wigladem skutkdw prawrych cokumentom costrzorym podpisami whsnorgoeznymi]

* Weryfikaci: poprewnosci danych w niniejszym zaSwisdoeniy modna SprawETic 28 pomocy nuMens weryfikacyjnego afwiadczenia na
stromie Polskie] Izby Infynisrdw Budownictwa www_piib.ongpl b kontektujsc si z biurem wiaSciwej Okregowsj lzby Indynisrow
Eudownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
REMONT DROGI GMINNEJ NR 751045P W MIEJSCOWOSCI ZIEMLIN

Zawartos¢ opisu techniczneqo

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Stan istniejgcy
Stan projektowany

e Plan sytuacyjny

¢ Konstrukcja remontowanej drogi

o Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

e Odwodnienie chodnikéw

¢ Ochrona srodowiska

e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej

¢ Wymagania ogdlne i szczegdtowe wykonania robét drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia

- Mapa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (1.J. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej nr 751045P w miejscowosci Ziemlin.

3. Stan istniejacy

Obecnie jezdnia drogi gminnej miejscowosci Ziemlin, posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego
szerokosci 5 m. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania oraz ubytki. Droga
zlokalizowana jest na dziatce drogowej nr ewid. 394/1 obreb 0010 Kuczyna, 180, 170 obreb 0019 Ziemlin.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje remont drogi gminnej w miejscowosci Ziemlin na dtugosci 2 744,49 mb poprzez
mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, a nastepnie potozenie cienkiej warstwy
bitumicznej na zimno (Slurry Seal) gr. $srednio 2 cm. W czesci projektuje sie sfrezowanie istniejgce;j
nawierzchni oraz regulacje wpustow ulicznych fi 500 mm. Nastepnym etapem bedzie ustawienie
kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz utozenie
warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowego AC11W grubosci 6 cm, a nastepnie na fragmecie 5 cm
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.

4.2. Teren inwestycji
Remont prowadzony bedzie na dziatce o nr ewid.: 394/1 obreb 0010 Kuczyna, 180,170 obreb 0019 Ziemlin,
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

4.3. Parametry techniczne drogi po realizacji projektu

- Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa,

- Klasa drogi -L,

- Szerokos¢ nawierzchni jezdni -5,00m,

- Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy, nawierzchnia
z mieszanki Slurry Seal

- Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe,

- Szerokos¢ pobocza z kruszywa 0-31,5 gr. 15 cm -0,5m,

- Wpusty uliczne (istniejgce do regulaciji) - @500 mm.

4.4. Konstrukcja jezdni:
—38rednio 2 cm - warstwa z mieszanki Slurry Seal,
- - - istniejgca nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej,
4.4.1 Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:
-5cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
-6cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W,
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= - - istniejgca konstrukcja drogi gminne;.
4.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie remontowanej drogi dojazdowej wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- Sie¢t. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

- Sie¢ kd. Zachowa¢ ostroznosé podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

- Sie¢ g. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

- Sie¢ eN. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

- Sie¢ wo. Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

- Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktdrych nie przedstawiaja podktady
geodezyjne. Zakres robdét objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo
utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej.

4.6. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadane normatywne spadki poprzeczne
i podiuzne, dzieki ktérym woda zostanie odprowadzona do istniejgcych rowdw i istniejacej kanalizacji
deszczowej.

4.7. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.9. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét drogowych
Wymagania ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegdlnosci zapewnic¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji
- w czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.
Wymagania szczegétowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robé6t podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywacé scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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