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Opis techniczny systemu i wyposażenia		Załącznik nr 2 do SWZ


	Lp.
	Opis parametru
	Parametry wymagane, tak/nie podać
	Parametry oferowane, tak/nie podać
	Punktacja

	ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 12

	
	Kolumna anestezjologiczna- szt.4 
 (poz. 12)
	
	

	1. 
	Pełna nazwa urządzenia. Typ, model
	Tak, podać
	
	

	2. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025.
	Tak, podać
	
	

	3. 
	Kolumna przygotowana do zasilenia aparatu anestezjologicznego w wymagane media
	Tak, podać
	
	

	4. 
	Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi.
Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. 
Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego razem z wysięgnikiem na monitor min. 19” - 42”. Ramię sprężynowe do uchwytu wyświetlacza z regulacją wysokości min.: + 45° w górę - 70° w dół. 
Ogranicznik wysokości: płynna regulacja wysokości w zakresie min. 0 - 45°
Kąt obrotu w poziomie: 360°
Długość ramienia sprężyny: min. 920 mm 
Udźwig monitorów: min. 18 kg – 40 kg         
	Tak, podać
	
	

	5. 
	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym oraz na dodatkowej osi razem z wysięgnikiem na monitor min. 19” - 42”. Ramiona wykonane z aluminium. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥ 330.
Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta
	Tak, podać
	
	

	6. 
	Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥ 300
	Tak, podać
	
	≥ 330 - 5 pkt.
= 300 - 0 pkt.

	7. 
	Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max. 15
	Tak, podać
	
	

	8. 
	Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn.
	Tak, podać
	
	

	9. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1600 mm. Ramiona wykonane z aluminium
	Tak, podać
	
	≥ 1700 mm – 5 pkt.
= 1600 mm – 0 pkt.

	10. 
	Stosunek długości części ramion 3:4.
	Tak, podać
	
	

	11. 
	Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza
	Tak, podać
	
	

	12. 
	Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych.
	Tak, podać
	
	

	13. 
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 150 kg 
	Tak, podać
	
	


	14. 
	Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1450 mm 
	Tak, podać
	
	

	15. 
	Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 310 mm x 270 mm (szerokość x głębokość)
	Tak, podać
	
	

	16. 
	Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. 
	Tak, podać
	
	

	17. 
	Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy.
	Tak, podać
	
	

	18. 
	Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. 
	Tak, podać
	
	

	19. 
	Na min. 3 ściankach pionowej głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
· tlen – 2 szt.
· sprężone powietrze – 2 szt.
· próżnia – 2 szt.
· odciąg gazów anestetycznych– 1 szt.
· podtlenek azotu – 1 szt. 
Punkty poboru gazów medycznych oraz odciąg tego samego producenta, co kolumna.
	Tak, podać
	
	

	20. 
	Na 4 ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda:
· gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt.
· bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) – 8 szt.
· gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.
· miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy
	Tak, podać
	
	

	21. 
	Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda.
	Tak, podać
	
	

	22. 
	Możliwość instalacji gniazd gazowych i elektrycznych na tych samych ściankach głowicy.
	Tak, podać
	
	

	23. 
	Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych.
	Tak, podać
	
	

	24. 
	Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 w stosunku do osi wzdłużnej głowicy.
	Tak, podać
	
	

	25. 
	Wyposażenie zamocowane na głowicy: 
· półka – 3 szt.
· szuflada pod półką – 1 szt.
· wysięgnik na drążek infuzyjny – 1 szt.
· drążek infuzyjny – 1 szt.
· wysięgnika na monitor – 1 szt.
· schowek na kable – 1 szt.
boczne szyny montażowe montowane do głowicy – 2 szt.
	Tak, podać
	
	

	26. 
	Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:
· szerokość: 550 mm (± 5%)
· głębokość: 450 mm (± 5%)
· Wysokość półki max 30 mm.
Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze.
Udźwig półki min. 80 kg
	Tak, podać
	
	

	27. 
	Normatywne wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 mm do 35 mm oraz o grubość 10 mm 
	Tak, podać
	
	

	28. 
	Półka łatwa do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów.
	Tak, podać
	
	

	29. 
	Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę.
	Tak, podać
	
	

	30. 
	Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp.
	Tak, podać
	
	

	31. 
	Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm.
	Tak, podać
	
	

	32. 
	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji
	Tak, podać
	
	

	33. 
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów
	Tak, podać
	
	

	34. 
	Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. 
	Tak, podać
	
	

	35. 
	Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści.
	Tak, podać
	
	

	36. 
	Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji. 
	Tak, podać
	
	

	37. 
	Wysięgniki do mocowania drążka infuzyjnego i monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 600 mm i udźwigu min. 25 kg 
	Tak, podać
	
	

	38. 
	Wysięgniki do drążka i monitora wyposażony w wewnętrzne zatrzaskiwane kanały do prowadzenia kabli (zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętłami. 
	Tak, podać
	
	

	39. 
	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone w jednej linii).  Drążek wyposażony w specjalny pierścień mający na celu zabezpieczenie zawieszonych pomp infuzyjnych przed zsunięciem.
	Tak, podać
	
	

	40. 
	Pod półką, obok szuflady zainstalowany schowek na kable. Wnętrze schowka łatwo dostępne poprzez przesuwaną ściankę. Otwór na kable uszczelnione gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. Objętość schowka min. 3500 cm3
	Tak, podać
	
	




	Lp.
	Opis parametru
	Parametry wymagane, tak podać
	Parametry oferowane, tak podać

	Gwarancja i serwis:

	1. 
	Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa)
	Tak, podać
	

	1. 
	Gwarancja obejmuje:
- przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry)
- wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów
- dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy
- robociznę
- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych
	Tak, podać
	

	1. 
	W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok.
	Tak, podać
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu
	Tak, podać
	

	1. 
	Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny).
	Tak, podać
	

	1. 
	Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy)
	Tak, podać
	

	1. 
	Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
	Tak, podać
	

	1. 
	Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych.
	Tak, podać
	

	1. 
	Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych.
	Tak, podać
	

	1. 
	W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy)
	Tak, podać
	

	1. 
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku).
	Tak, podać
	

	1. 
	Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat.
	Tak, podać
	

	1. 
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	Tak, podać
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.)
	Tak, podać
	

	Dostawa i szkolenie:

	1. 
	Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
	Tak, podać
	

	1. 
	Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
Zakres szkolenia:
- obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów
- konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych
	Tak, podać
	



Maksymalna ilość punktów: 10

…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny
Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy	
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