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OPIS CMENTARZA

Cmentarz wojenny nr 66 polozony na granicy Malastowa i Ropicy Gérnej zapro-
jektowany zostal przez Hansa Mayra i zbudowany przez Oddzial Grobéw Wojennych
C i K Komendantury Wojennej w Krakowie. Pochowano na nim 118 zokierzy, w tym
41 austro - wegierskich oraz 77 rosyjskich poleglych w dniach 2 - 3 maja 1915 r. Poto-
zony na zboczu wzgérza pochylonego w kierunku zachodnim. Pole cmentarne na rzucie
prostokata o dluzszej osi w kierunku wschdd - zachdd, z wejsciem od strony zachodniej.
Ogrodzenie wykonane z kamienia tamanego o nieregularnych formach. Odcinki p6t-
nocny i potudniowy o uskokowej formie, sktadajg si¢ z 8 segmentéw, odcinki wschodni
i zachodni proste. Mur nakryty dwuspadowymi kamiennymi ? daszkami. Na osi odcinka
zachodniego otwor wejsciowy poprzedzony trzema kamiennymi stopniami o prostej for-
mie. W otworze nowa, drewniana, jednoskrzydtowa furtka. W narozniku pétnocno - za-
chodnim obelisk na rzucie kwadratu, o zwezajacych sie ku gérze cianach, nakryty ka-
mienng piramidka. W §cianie zachodniej obelisku znajduje si¢ prostokatna wneka w kt6-
rej zapewne znajdowala si¢ tablica kommemoratywna. Pole grobowe podzielone bruko-
wang alejkg na dwie réwne czgsci. Boki alejki ujete kraweznikami z kamienia tamanego.
W gobrnej czgsci pola cmentarnego znajdowat si¢ pierwotnie wysoki, drewniany krzyz
z blaszanym potkolistym daszkiem. Zeliwne krzyze ustawione w czterech rzedach, po-
sadowione na betonowych, prostopadiosciennych postumentach o groszkowanych po-
lach ujetych w listwowe, gladkie obramienia. Krzyze o dwoch formach, jedne z podwoéj-
nym poziomym ramieniem, wieficem laurowym i dekoracjg ramion w formie kwadrato-
wych plycin ze splaszczonymi piramidkami, drugie wyzsze, o lekko poszerzonych kon-
cach ramion, z datg 1915 na poziomym ramieniu. Poza obr¢gbem pola grobowego znaj-
dujg si¢ betonowe, pomiarowe stupki geodezji wojskowej w formie plyt zamknigtych
tukiem p6tokragtym, z wyrytymi literami H V - Heeres Vermessung (popularnie zwane

hafatkami).



Archiwum Narodowe w Krakowie

Plan archiwalny cmentarza- Archiwum Narodowe w Krakowie



Fragment planu archiwalnego cmentarza, pole grobowe- Archiwum Narodowe
w Krakowie.

Fotografia archiwalna- Archiwum Narodowe w Krakowie.



Archiwum Narodowe w Krakgwie

A. Fotografia archiwalna- Archiwum Narodowe w Krakowie.

A. Fragment fotografii archiwalnej z krzyzem-
Archiwvum Narodowe w Krakowie.



Archiwum Narogowe w Krakowie

A. Fotografia archiwalna- Archiwum Narodowe w Krakowie.

B. Fragment fotografii archiwalnej- Archiwum Narodowe w Krakowie.



STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Cmentarz zachowa{ pierwotny uklad grobow, oryginalne nagrobki z krzyzami,
obelisk i ogrodzenie co znajduje potwierdzenie w dokumentacji archiwalnej dostepnej
Istniejg wprawdzie mate réznice migdzy poszczegdlnymi grobami, ale sa one nieistotne
dla catego uktadu cmentarza.

Pomimo tego, ze cmentarz przeszed! generalny remont konserwatorski w 1993 r. to
obecny stan zachowania nalezy okresli¢ jako zty. Obiekt wystawiony na dziatanie czyn-
nikéw zewnetrznych ulegl naturalnemu zniszczeniu. Charakterystyczne dla naszej strefy
klimatycznej stale zmieniajace si¢ warunki wilgotnosciowe i termiczne sg czynnikami
naturalnymi i przez to nieuniknionymi. Do destrukcji dochodzi w wyniku wspdtdziala-
Jjacych ze sobg skomplikowanych procesow fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Do obecnego stanu doprowadzit rowniez brak opieki i biezacych napraw.
Najwigkszemu zniszczeniu ulegl obelisk i mur cmentarny. Ogrodzenie jest zachowane
wyjatkowo Zle w pordwnaniu z innymi ogrodzeniami cmentarzy wojennych z tego czasu.
W przypadku cmentarza w Matastowie do-
szto do glebokich i rozlegtych uszkodzen
- struktury muru w postaci miejscowych de-
formacji, peknig¢, rozerwania cigglosci
~ muru, rozpadu i wykruszen. Przyczyng jest
: niestabilno$¢ podloza wywotana rozrostem
=5 ¢ korzeni drzew rosngcych w poblizu. Ten typ
uszkodzen jest powszechny dla obiektow

potozonych w lasach.




Druga, powazng przyczyna jest lokalizacja
cmentarza na pochytosci. Na skutek niesta-
bilnosci gruntu stoku doszto do licznych pek-
ni¢¢ a nawet rozerwania cigglo$ci muru.
Piaskowiec, uzyty do budowy muru, obeli-
sku i schod6w jest skatg porowata nasigkliwg
chtonaca wodg, z gruntu i opadowa.

Po zewnetrznej i wewngtrznej stronie muréw
zauwazono brak skutecznego odprowadze-
nia wody opadowej. W przesztosci wzdtuz
muréw byly wykopane rowy odwadniajcie,
dzigki ktérym woda sptywajaca po zboczu byla skutecznie odprowadzana poza obszar
cmentarza. Z czasem odwadniajgce rowy w naturalny sposob ulegly wypehieniu na sku-
tek samoistnego osuwania si¢ i gromadzeniu ziemi.

Jednym z najgrozniejszych czynnikéw niszczacych piaskowiec jest woda we wszystkich
stanach skupienia. Nalezy wspomnie¢, ze opady roczne na wzniesieniach w okolicach
Sekowej dochodzg w miesigcach letnich- czerwiec, lipiec do ponad 1100 mm na 1m?.
Woda opadowa powoduje ciggle zamakanie cmentarza a zalesione otoczenie przyczynia
si¢ do utrzymywania go w stanie stalego zawilgocenia.

W miejscach wykruszonych spoin powstaly szczeliny przez ktére woda opadowa, prze-
nika w gtgb muru a w czasie ujemnych temperatur- zamarza. Zmianie stanu skupienia
wody z cieklej w stalg towarzyszy wzrost objgtosci a tym samym wzrost cisnienia na
otoczenie, czego nastgpstwem sg spekania, luzowanie blokoéw kamiennych prowadzace

do rozsadzania struktur muru.
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Na duzej powierzchni doszto do rozpadu
muru po wewngetrznej stronie. Miejscowo
nastgpito rozluznienie wigzan miedzy cio-
sami, niektéore z nich wypadly, a po-
wierzchnie pokrywaja spekania i ubytki.

Wody opadowe wyplukujg z ziemi sole,

ktore po wprowadzeniu w strukture muru
w sprzyjajacych warunkach krystalizujg. Procesom tym towarzyszy wzrost cisnienia po-
wodujacy dezintegracje spoistosci kamienia.

Najwigksze zniszczenie ogrodzenia
widoczne jest stronie zach. muru przy
narozniku pld. W miejscu tym, na
dtugosci ok. 1,5m, doszto do rozsypa-
nia si¢ wewnetrznej czesci okladziny

muru w wyniku naporu osuwajgcej

si¢ ziemi z pola cmentarnego. Mur po
str. zach. cmentarza, w czesci pin. ulegl wybrzuszeniu i pionowemu peknieciu.

Nalezy wspomnie¢, ze drzewa gesto
wyrosle woko6t cmentarza utrzymujg
stale zacienienie tym samym nie do-
puszczaja do pelnego osuszania muru.
Wilgotne 1 zacienione kamienne murki

staja si¢ natychmiast doskonatym sie-

dliskiem dla mchéw i glonéw odpowiadajacych za korozje biologiczna.
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Chropowata faktura kamienia doskonale absorbuje stale zanieczyszczenia z powietrza
(smofiki, sadze i pyly), ktdre tworza czarng patyne mocno zwigzang z podtozem.

Cienka warstwa zacierki cemen-
towej, ktora pokryto powierzch-
ni¢ nakryw (prawdopodobnie
w trakcie ostatnich prac napraw-

czych) ulegla zluszczeniu. Na

ptytach nakryw widoczne s3

liczne ubytki oraz peknigcia.

Niepokoi stan zachowania cokotéw w
ktérych zamocowane sg krzyze ich stan
okresla si¢ jako $redni i zly. Ich struk-
tura ulegla popgkaniu a nawet rozsypa-
niu. Wtomie nalozone zacierki cemen-

towe ztuszczajg si¢ platami.

Na osobng uwagg zastuguje centralny drewniany krzyz, ktoéry w wyniku korozji biolo-
gicznej runal.
Porazone drewno butwieje, tracac stopniowo wiasciwosci techniczne, az w konficu docho-

dzi do catkowitego rozpadu.
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WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zalozeniem planowanych prac jest przywrocenie cmentarzowi wygladu jak naj-
blizszego pierwotnemu. W realizacji celu pomocna bedzie analiza materiatéw archiwal-
nych, zamieszczonych w dokumentacji historyczno- odtworzeniowej autorstwa Jerzego
J. P. Drogomira pt. ,, Cmentarz wajenny Nr 66 ROPICA RUSKA (MAEASTOW). Doku-
mentacja historyczno- odtworzeniowa. Stupsk, listopad- grudzier 2017 r.”
Wszystkie prace na cmentarzu muszg posiada¢ stosowne zezwolenia wydane prze z Wo-
jewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Nowym Saczu.

W zakres prac bedzie wchodzié:
¢ uporzagdkowanie zieleni- drzew, krzewow (przeswietlenie koron, wycinka
samosiejek z terenu zewnetrznego przymurza),
¢ pelny zakres prac konserwatorskich naprawczych przy murze ogrodzeniowym,
¢ uporzadkowanie mogit,
e pelna konserwacja techniczna i estetyczna cokotéw i zeliwnych krzyzy,

e rckonstrukcja centralnego drewnianego krzyza.

Wszystkic krzewy rosngce po zewngtrznej stronie muru muszg byé wyciete a ich
uktad korzeniowy zniszczony herbicydami co zapobiegnie odradzaniu sie roélin.
Bezwarunkowo nalezy kontynuowac¢ wycinke drzew rosnacych na zewnatrz cmentarza
tuz przy murze. Nalezy podkresli¢, ze czg$¢ drzew zostata juz wycigta. Prace te sg szcze-
golnie wazne z uwagi na uszkodzenia spowodowane systemem korzeniowym drzew ro-
snacych przy murze. Prace powyzsze nalezy powierzyé specjalistycznym firmom.

Najwigkszego nakladu pracy wymagaé bedzie naprawa kamiennego muru ota-
czajacego cmentarz wraz obeliskiem. Dziatania powinny skupi¢ si¢ na usunieciu czynni-
kéw niszczacych, ktoére stale poglebiaja i tak juz zty stan muru.

Nalezy zabezpieczy¢ i naprawic¢ spgkania, rozwarstwienia, rozerwania z odksztalceniami

watku muru.
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Dwie gléwne przyczyny odpowiedzialne za tak rozlegle zniszczenia to rosngce w poblizu
drzewa i osuwanie si¢ pochytodci terenu na ktérym stoi mur. Opinie i propozycje na-
prawy muru powinien przedstawi¢ inzynier budownictwa. Przewiduje si¢, ze catkowite
wyeliminowanie gtéwnych czynnikéw niszczgcych bedzie niemozliwe, co najwyzej zo-
stang one znacznie ograniczone.

Prace naprawcze przy murze i obelisku nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem powierzchni
z nawarstwiefy, luznych i niezespolonych elementéw oraz mchow i porostéw. Wszystkie
pozostalosci b¢dace efektem napraw wykonane nieudolnie w postaci cementowych ki-
tow 1 zacierek nalezy usungé. Poza tym bezwzglednie nalezy wykué wszystkie fugi
Z szarego mocnego cementu wraz z zacierkg na nakrywie muru. Prace nalezy wykué
recznie dtutami kamieniarskimi.

Jedng z istotnych prac konserwatorskich przywracajacych estetyke miejscu bedzie pole-
galo na oczyszczeniu powierzchni kamiennych. W razie zauwazenia osypywania sic ka-
mienia przed czyszczeniem powinno si¢ go wzmocni¢ $rodkiem krzemoorganicznym.
Mur proponuje si¢ oczy$ci¢ metodg strumieniowo- $cierng przy uzyciu piasku kwarco-
wego. Za zastosowaniem tej metody a nie innej przemawiaja liczne utrudnienia, takie jak
oddalenie od drogi, brak pragdu i wody pod ci$nieniem oraz lokalizacja na stromej skarpie.
Lokalizacja cmentarza w lesie wyklucza metod¢ hydromechaniczng z dodatkiem prepa-
ratow chemicznych z uwagi na szkodliwy wplyw na §rodowisko.

Duze ilosci wody pod ci$nieniem nasaczy chfonny porowaty piaskowiec. W efekceie, po
wyschnigciu na powierzchni kamienia pojawia si¢ liczne wykwity i przebarwienia.
Szczegllng uwage nalezy zwrécic na to aby w trakcie usuwania zabrudzen nie doprowa-
dzi¢ do przeczyszczenia powierzchni kamienia.

Powierzchnie kamienne zaleca si¢ nasgczy¢ srodkiem dezynfekujagcym o dziataniu pro-

filaktycznym, ktéry bedzie si¢ dtugo utrzymywat zapobiegajac rozwojowi mikroflory.
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Pozostatosci piasku nalezy wydmuchaé powietrzem pod cisnieniem i dodatkowo sptukaé
woda jezeli to bedzie mozliwe. Miejsca zespolone trwale, zwane patyna wystgpujace lo-
kalnie dopuszcza si¢ doczysci¢ chemicznie ze wspomaganiem recznym.

Rozluznione watki lub pojedyncze ciosy kamienne nalezy wyjaé z muru, oczyS$ci¢ ze
starych zapraw i ponownie osadzi¢ zgodnie z wczesniejszym polozeniem, stosujgc za-
prawe wapienno- piaskowa z dodatkiem cementu lub zaprawy mineralne firmowe prze-
znaczone do tego celu.

Naprawa spekanego muru wymaga specjalistycznych dziatan wg. wskazan inzyniera bu-
downictwa (konstruktora). Dobrym rozwigzaniem sprawdzonym przy tego typu uszko-
dzeniach bgdzie zalozenie w poprzek spoin tasm z widkien weglanowych. Samg szcze-
ling nalezy wypelni¢ zaczynem cementowym przez zastosowanie iniekcji cisnieniowej.
Wskazane jest w kilku miejscach wykonaé w szczelinie tzw. ,,cerowania” ktdre nie tylko
wzmocnig miejsce pgknigcia, ale rowniez zamaskujg pekniecia. Wazne, aby zachowaé
charakterystyczny dla obiektu uktad z dopasowanym do otoczenia rodzajem obrobki kamienia.
Przewiduje si¢ rozebranie fragmentéw muru, w miejscach peknieé, deformacji czy nawet
rozsypania jego watku. Postepowania takiego z pewno$cia wymaga zewnetrzna strona
ogrodzenia frontowego. (zach.)

Spoiny musza by¢ wypetniane zaprawa o zapewniajacym porowatos¢ sktadzie i po-
wierzchni opracowywanej na gladko dociskiem.

Wiasciwa struktura spoiny jest istotna poniewaz wysolenia muszg mie¢ mozliwos¢ prze-
nikania z kamienia do spoin, co zapobiegnie na przyszlo§¢ rozsypywaniu wierzchniej
warstwy kamienia.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ i uzupelni¢ ubytki w betonowych nakrywach muréw. Pro-
ponuje si¢ w celu ujednolicenia nakryw pokry¢ je warstwa gtadko opracowanej zaprawy

mineralnej o wlasciwosdciach hydrofobowych.
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Wszystkie ww. czynno$ci dotyczg réwniez pomnika- obelisku i schodow.
Koniecznie nalezy przywroci¢ dawny system szybkiego odprowadzania wod opadowych
poza teren cmentarza. Zagadnienie to nie wchodzi w zakres niniejszego programu kon-
serwatorskiego, nalezy ono do prac inzynierskich z zakresu budownictwa.

Innego typu prac wymagac bedzie remont wngtrza cmentarza. W pierwszej ko-
lejnosci proponuje sie odslonié spod warstwy damni i ziemi uklad mogit. Wszystkie mo-
gity musza by¢ zlokalizowane a tam gdzie zajdzie konieczno$¢ odtworzone wg. z planu
archiwalnego zamieszczonego w opracowaniu Jerzego Drogomira. Proponuje si¢ zgod-
nie z ww. opracowaniem zaznaczy¢ granice mogit niskimi murkami z nieregularnych
cioséw kamienia piaskowcowego.

Najtrudniejszych prac wymaga konserwacja cokotéw krzyzy. Nalezy pamigtaé, ze
w wigkszosci sg oryginalne i mimo zlego stanu technicznego nalezy dazy¢ do zachowa-
nia jak najwickszej iloci cokotow. Dalsze prace wymagaja wytypowania cokolow kto-
rych peknigeia i ubytki pozwola na dalsze prace naprawcze. Wyboru powinien dokonaé
dyplomowany konserwator dziet sztuki miejacy praktyke w tego rodzaju pracach.
Wydaje sig, ze solidng konserwacje cokolikéw zapewnia warunki pracowniane. Tam be-
dzie mozna solidnie oczysci¢ powierzchnig, przeprowadzi¢ dezynfekcje, miejsca spe-
kane skleié, a szczeliny wypetnié iniekcja.

Wypelnienia ubytkoéw powinny nasladowacé otoczenie odpowiednio dobranym uziarnie-
niem wypetniaczy i fakturg powierzchni. Uwaga ta réwniez tyczy rowniez nowo wyko-
nanych cokotéw.

Zakres prac przy krzyzach jest stosunkowo niewielki. Najwazniejsza czynnoscia bedzie
usunigcie warstw lakierow a przede wszystkim §ladéw korozji.

Najlepszy efekt daje oczyszczanie metodg strumieniowo scierng, wspomagang recznym

doczyszczaniem szczotkami drucianymi.
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Odczyszczone 1 naprawione krzyze powinny by¢ natychmiast pokryte powtokami inhibi-
torowymi, tzn. takimi substancjami, ktére w wilgotnym srodowisku korozyjnym spowolnig
korozj¢. Trwalosé wszystkich powlok zalezy bezposrednio od prawidlowego i doktadnego
przygotowania przeznaczonej do zabezpieczenia powierzchni.

Odpowiednie przygotowanie powierzchni przez odttuszczenie stanowi podstawowy wa-
runek skutecznosci i trwatosci powtok ochronnych.

Dlatego proponuje si¢ miejsca oczyszczone pokry¢ farba gruntujaca, antykorozyjna, kla-
dziona nawet w kilku warstwach. Zwykle farby podkiadowe, produkowane na spoiwie
chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym, ktore tworza na powierzchni metalu sil-
nie przylegajaca warstwe ochronna.

Najwigkszym powodzeniem na rynku ciesza si¢ przemystowe farby antykorozyjne pro-
dukowane dla okretownictwa, konstrukcji stalowych, mostéw, drogownictwa, budow-
nictwa, kolei, rurociaggow.

Zabezpieczone antykorozyjnie krzyze metalowe proponuje sie pokry¢ warstwa lakieru w
kolorze zgodnym z historycznym zatozeniem. Brakujacy krzyz nalezy odtworzy¢ wg
wskazaf w dokumentacji historyczno — odtworzeniowej. Wg. tej dokumentacji nalezy
zrekonstruowac tabliczki memoratywne.

Wykonanie i przymocowanie na cokotach tabliczek powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
prac konserwatorsko-remontowych.

Wskazane jest réwniez wykonanie ptyty inskrypcyjnej i umieszczenie jej w istniejacej

wnece w zach. str. obelisku.
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Jedna z wazniejszych prac wchodzacych w zakres planowanego remontu konser-
watorskiego bedzie odtworzenie duzego krzyza centralnego ustawionego pierwotnic na
osi cmentarza po str. wsch. Proponuje si¢ wykonanie nowego krzyza wg. rysunku
umieszczonego w dokumentacji J. P. Drogomira (rys 1.). W swoim projekcie Hans Mayr
zamiescil szczegotowe informacje dotyczgce wygladu krzyza, wymiaréw sposobu zdo-

bienia i gatunku drewna.

masw B8
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Rys.1 Projekt krzyza wg. dokumentac;ji historyczno- odtworzeniowej J. P. Drogomira.
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Drewno powinno zosta¢ zabezpieczone srodkiem o najdtuzszym okresie ochronnym tak,
by maksymalnie op6zni¢ procesy korozji biologicznej. Proponuje si¢ $rodki szeroko do-
stepne na rynku w szerokim asortymencie. Najczgsciej srodki te koloryzujg transparentnie
drewno. Wazne aby kolor byt ciemnobrazowy zblizony do barwy starego drewna.

Dopuszcza si¢ jedynie nowe rozwigzanie mocowania krzyza. Sposéb montazu tak wiel-
kiego krzyza wymaga wspolczesnego projektu konstrukcyjnego zgodnego z obowigzu-
jacymi obecnie przepisami budowlanymi. Dlatego wszelkie prace zwigzane z osadze-
niem krzyza musza byé poprzedzone projektem konstrukcyjnym, uzgodnieniami i ze-

zwoleniami.
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Prace wstepne.

1.

Zapoznanie si¢ z materialami historycznymi- plany, projekty, opisy, fotografie
oraz dokumentacja historyczno- odtworzeniowa Jerzego J. P. Drogomira.

Odtworzenie na zewnatrz muru rowow odwadniajacych.

. Wycigcie drzew 1 zniszczenie krzewdw samosiejek rosngcych tuz przy zewnetrz-

nej stronie ogrodzenia przy uzyciu herbicydow np. Roundup Energy 450 SL, Ro-
undup 360 SL, Glyfos 360 SL.

Poddanie zabiegom pielegnacyjnym drzew rosngcych w poblizu cmentarza.

Sprawdzenie lokalizacji grob6w wg. dokumentacji historyczno- odtworzeniowe;j.

Odtworzenie jednej brakujacej mogily wg. dokumentacji historyczno-
odtworzeniowe;j.

Zaznaczenie grobéw przez ulozenie kraweznikow z luznych kamieni
piaskowcowych.

Oczyszczenie brukowanej alejki gtéwnej z zabrudzen i roslinno$ci, naprawa
Zniszczen.

Mur ogrodzeniowy.

1.

Oczyszczenie wstepne kamiennego muru (na sucho) z kurzu mchéw, porostow,
glonow.

Usunigcie wszystkich cementowych zamurowan i fug, metoda mechaniczng po-
przez skucie.

Usunigcie spoin cementowych, zasolonych, zmurszalych na znaczng glebokos$é.
Doczyszczenie z resztek zaprawy wykona si¢ recznie waskimi dhutami kamie-
niarskimi.

Zabezpieczenie zniszczonych partii kamienia poprzez nasgczenie preparatem na ba-
zie krzemianu etylu— Funcosil Steinfestiger 300 firmy Remmers, lokalnie przy
uzyciu pedzli.

Odczyszczenie z nawarstwien i zabrudzen kamiennego muru i nakryw metodg
mechaniczng suchego czyszczenia $cierniwem przy uzyciu agregatu CE-PE

z odpowiednio dobranym materialem czyszczacym- $ciemiwem- piasek kwar-
COWY.



10.

11.

12.

13.
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Nasaczenie kamieniarki muru §rodkiem przeciw porostom, mchom i glonom
srodkiem o nazwie firmowej Funcosil Snl — Geruuchsarm firmy Remmers nano-
szony p¢dzlem.

Prace naprawcze struktury muru wg. wskazan konstruktora. (np. wypeinienie za-
czynem cementowo wapiennym szczelin muru przy zastosowaniu metody iniek-
cji ci$nieniowej, spinanie peknigé wioknem weglanowym).

Demontaz fragmentéw dalece zniszczonego muru i wykonanie koniecznych
przemurowan, zwlaszcza w miejscach utraty spoistosci watku lub powaznej de-
formacji grozacej rozpadem (mur po str. pid.),

Uzupehienie (metoda ,,cerowania”) ubytkéw muru przy uzyciu piaskowca kar-
packiego o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowe]j w stosunku 3: 1 lub firmowej fugi renowacyjnej Trass- Kalk- Fugen-
sanier- Mortel firmy Tubag.

Uzupeltnienie drobnych ubytkéw kitem mineralnym najlepiej firmowym np. Re-
stauriermdrtel firmy Remmers.

Uzupetnienie usuni¢tych spoin, fuga mineralna o skladzie tradycyjnym 3cz. pia-
sku drobnego (zbitego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu portlandz-
kiego biatego z dodatkiem pigmentdw lub firmowa fuga wapienno- trasowa

o nazwie Trass- Kalk- Fugensanier- Mortel firmy Tubag z odpowiednio opraco-
wang spoing

Scalenie kolorystyczne kitdw z uzyciem spoiwa Remmers Funcosil La
Z pigmentami mineralnymi.

Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym Funcosil SI f. Remmes.

Krzyze metalowe, cokoly.

1.

Usunigcie nawarstwien starych lakierow metodg chemiczng przy uzyciu past fir-
mowych do usuwania powlok olejnych (takich jak Skansol, Remosol, Vitaw).

Usuwanie i doczyszczanie warstw korozyjnych:
- metodg strumieniowo §cierng- piaskowanie,
- usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda termiczng- wypalanie,
- doczyszczanie mechaniczne szczotkami metalowymi.

Rekonstrukcja brakujacego krzyza z powtorzeniem technik i technologii wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym i wykonczeniem powierzchni (zgodnie z do-
kumentacjg historyczno- odtworzeniowa).
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4. Zabezpieczenie warstwa podktadowa oczyszczonego metalu, metoda natrysku
lub dwukrotnego malowania pedzlem. Proponowane materiaty:
a. tradycyjna minia na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym,
b. farby epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, epoksydowe wysokocynowe
- zabezpieczenie antykorozyjne - zestaw epoksydowo -
poliuretanowy firmy JOTUN,
- powloka metalizacyjna cynkowa - doszczelnienie farba
poliwynylowa Lowicyn - Polifarb £6dz,

5. Naniesienie wierzchniej warstwy farby na spoiwie dobranej w zaleznosci od za-
stosowanego wczesniej podktadu gruntujacego.

6. Naprawa betonowych cokotdéw krzyzy w zaleznosci od stanu zachowania:
- usunigcie zacierek pochodzacych z prac naprawczych,
- oczyszczenie dobrze zachowanych powierzchni metoda strumieniowo-
scierna,
- sklejenie peknigc,
- uzupehienie ubytkéw z powtdrzeniem wzoru faktury,
- wykonaé¢ nowych cokoléw w miejsce dalece zniszczonych.

Drewniany krzyZz pomnikowy.

1. Wykonanie krzyza zgodnie z dokumentacjg archiwalng i historyczno- odtworze-
niowg z uwzglednieniem wymiaréw i motywow ozdobnych.

2. Osadzenie krzyza w konstrukcji mocujacej wg. osobnego projektu.

3. Zabezpieczenie drewna krzyza ptynnymi preparatami przeciwko korozji biolo-
gicznej dostgpnymi w szerokim asortymencie na rynku, np. (Pilmas Drew-Miedz,
Impregnat do drewna Sadolin Garden, Fobos NW, Lazura ochronna HK-Lasur
firmy Remmers).

. aw—’/é"

mgr MAREK SAWICKI
ARTYSTA PLASTYK
SERWATOR DZIEE. SZTUKI
31-116 Krakow, ul Studencka 7a/6
tel. 12 423-06-34, 606-169-389
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SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Og6lny widok na cmentarz wojenny od zewngtrznej str. zach.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 2. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogdblny widok na cmentarz wojenny od zewnetrznej str. pin.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 3. CMENTARZ Z I WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od zewnetrznej str. wsch.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 4. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Og6lny widok na cmentarz wojenny od zewngtrznej str. pid.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 5. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Og6lny widok na cmentarz wojenny od wewnatrz w kierunku. wsch.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 6. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od wewnatrz w kierunku zach.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 .

Fot. 7. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Og6lny widok na cmentarz wojenny od str. wewngtrznej z w kierunku. pid.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 8. CMENTARZ Z I WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od str. wewngtrznej z w kierunku. pin.,,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 9,10, 11, 12. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MAEASTOWIE
Obelisk w narozniku pin.- zach., a. widok od str. pid., b. widok od str.
wsch., ¢. od str. pin.- wsch., stan przed konserwacja. ~ marzec 2019 r.

Fot. 13. CMENTARZ Z 1 WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Szczyt obelisku, ujecie od str. pid.- wsch., stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

Fot. 14. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Srodkowa czes$¢ obelisku, ujecie od str. ptd.- wsch., §lady po pracach
naprawczych, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 15. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE

Fragment muru porosnigty mchem, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 16. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru poroénigty mchem, stan przed konserwacja. marzec 2019r.
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Fot. 17. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MAEASTOWIE
Fragment muru, $lady po pracach naprawczych, stan przed konserwacja.
marzec 2019 .

Fot. 18. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru, §lady po pracach naprawczych, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

Fot. 19. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment rozpadajgcego si¢ muru od str. zach., stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 20. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment rozpadajacego si¢ muru od str. zach., stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 21. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment zdeformowanego muru od str. zach., stan przed konserwacjg.
marzec 2019 1.

Fot. 22. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment zdeformowanego muru od str. zach., stan przed konserwacja.

marzec 2019 1.

Fot. 23. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z peknigciami, stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 24. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment rozpadajacego si¢ muru, stan przed konserwacjg. marzec 2019 r.

Fot. 25. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z widocznymi pgknigciami, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 26. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z rozlegtym peknigciem, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

Fot. 27. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z peknieciem i §ladami po pracach naprawczych, stan przed
konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 28. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z peknigciem i §ladami po pracach naprawczych, stan przed
konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 29. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z oderwanym kamieniem i $ladami po pracach naprawczych,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.



Fot. 30.

Fot. 31.

Fot. 32.

Fot. 33.

Fot. 34.

Fot. 35.

Fot. 36.

Fot. 37.

Fot. 38.
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CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z oderwanym kamieniem i §ladami po pracach naprawczych,

stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Slady po pracach naprawczych, stan przed konserwacjg. marzec 2019 1.

CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Slady po pracach naprawczych, stan przed konserwacjg. marzec 2019 .

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona nakrywa muru, $lady po pracach naprawczych., stan przed
konserwacja. marzec 2019 1.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona nakrywa muru, §lady po pracach naprawczych., stan przed
konserwacja. marzec 2019 .

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona nakrywa muru, $lady po pracach naprawczych., stan przed
konserwacjga. marzec 2019 .

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Odpadajaca z nakrywy warstwa zacierki, §lady po pracach naprawczych.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Odpadajaca z nakrywy warstwa zacierki, §lady po pracach naprawczych.,
stan przed konserwacja. marzec 20191,

CMENTARZ Z I WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Odpadajgca z nakrywy warstwa zacierki, §lady po pracach naprawczych.,

stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 39, 40, 41, 42. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE

Krzyze nagrobne, a, b, c- krzyze armii Austro-Wegierski,
d- krzyz armii Rosyjskiej, stan przed konserwacjg. marzec 2019 1.

Fot. 43, 44, 45, 46. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE

Krzyze nagrobne, a, b, ¢, d- krzyze armii Rosyjskiej,
stan przed konserwacja. marzec 2019 .

Fot. 47, 48, 49, 50. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE

Fot. 51,52 .

Krzyze nagrobne, a, b- krzyze armii Austro-Wegierski,
¢, d- krzyz armii Rosyjskiej, stan przed konserwacjg.  marzec 2019 r.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Krzyz armii Rosyjskiej, zniszczony cokét, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.



Fot. 53.

Fot. 54.

Fot. 55.

Fot. 56.

Fot. 57.

Fot. 58.

Fot. 59,

Fot. 60.

Fot. 61.

Fot. 62.

Fot. 63.

Fot. 64.

Fot. 65.
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CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczony cokét krzyza, stan przed konserwacjg. marzec 2019 r.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczony cokot krzyza, stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ubytek na cokole krzyza, stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

CMENTARZ Z 1 WOJINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 1.

CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 r.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 r.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 r.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 1.

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 .

CMENTARZ Z 1 WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.

marzec 2019 .

CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 .

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.
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Fot. 66. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Kamienne schody, nowa zrekonstruowana furtka, stan przed konserwacja.

marzec 2019 .

Fot. 67. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zachowany stupek graniczny, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.



Fot. 1. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MAELASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od zewng¢trznej str. zach.,
stan przed konserwacjsg. marzec 2019 r.

Fot. 2. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od zewnetrzne;j str. pin.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 3. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogo6lny widok na cmentarz wojenny od zewnetrznej str. wsch.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 1.

Fot. 4. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogodlny widok na cmentarz wojenny od zewnetrznej str. pid.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 5. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogdlny widok na cmentarz wojenny od wewnatrz w kierunku. wsch.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.
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Fot. 6. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od wewnatrz w kierunku zach.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 7.

CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Ogolny widok na cmentarz wojenny od str. wewngtrznej z w kierunku. pid.,
stan przed konserwacjg. marzec 2019 1.
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Fot. 8.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Og6lny widok na cmentarz wojenny od str. wewngtrznej z w kierunku. phn.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 9,10, 11, 12.

CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Obelisk w narozniku pin.- zach., a. widok od str. pid., b. widok od str.

wsch.., ¢. od str. pin.- wsch., stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.
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Fot. 13. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Szczyt obelisku, ujecie od str. ptd.- wsch., stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 14. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Srodkowa czesé¢ obelisku, ujecie od str. pld.- wsch., §lady po pracach
naprawczych, stan przed konserwacjg. marzec 2019 r.




Fot. 15. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru poro$nigty mchem, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 16. CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru poroénigty mchem, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.



Fot. 17. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE

Fragment muru, §lady po pracach naprawczych, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

/

Fot. 18. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE

Fragment muru, $lady po pracach naprawczych, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.
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Fot. 19. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment rozpadajacego si¢ muru od str. zach., stan przed konserwacjg.
marzec 2019 r.

Fot. 20. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment rozpadajgcego si¢ muru od str. zach., stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.
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Fot. 21. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment zdeformowanego muru od str. zach., stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

Fot. 22. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment zdeformowanego muru od str. zach., stan przed konserwacja.
marzec 2019 .



Fot. 23. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z peknigciami, stan przed konserwacja.  marzec 2019 1.
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Fot. 24. CMENTARZ Z ] WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment rozpadajacego si¢ muru, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.




Fot. 25. CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MAEASTOWIE
Fragment muru z widocznymi peknigciami, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.

Fot. 26. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z rozleglym peknigciem, stan przed konserwacja.
marzec 2019 .
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Fot. 27. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z p¢knigciem i §ladami po pracach naprawczych, stan przed
konserwacjg. marzec 2019 .

Fot. 28. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z peknigciem i §ladami po pracach naprawczych, stan przed
konserwacja. marzec 2019 .




Fot. 29. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z oderwanym kamieniem i §ladami po pracach naprawczych,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 30. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Fragment muru z oderwanym kamieniem i §ladami po pracach naprawczych,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 31. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Slady po pracach naprawczych, stan przed konserwacja. marzec 2019 .

Fot. 32. CMENTARZ Z1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Slady po pracach naprawczych, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 33. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona nakrywa muru, $lady po pracach naprawczych., stan przed
konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 34. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona nakrywa muru, §lady po pracach naprawczych., stan przed
konserwacja. marzec 2019 1.
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Fot. 35. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona nakrywa muru, slady po pracach naprawczych., stan przed
konserwacjg. marzec 2019 .

Fot. 36. CMENTARZ Z 1 WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Odpadajgca z nakrywy warstwa zacierki, §lady po pracach naprawczych.,
stan przed konserwacjg. marzec 2019 .
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Fot. 37. CMENTARZ Z.1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Odpadajaca z nakrywy warstwa zacierki, §lady po pracach naprawczych.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 38. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MAEASTOWIE
Odpadajaca z nakrywy warstwa zacierki, slady po pracach naprawczych.,
stan przed konserwacja. marzec 2019 .



c. d.

Fot. 39, 40, 41,42. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Krzyze nagrobne, a, b, c- krzyze armii Austro-Wegierski, d- krzyz armii
Rosyjskiej, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 43, 44,45,46. CMENTARZ Z1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Krzyze nagrobne, a, b, ¢, d- krzyze armii Rosyjskiej.
stan przed konserwacja. marzec 2019 r.
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Fot. 47, 48,49,50. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Krzyze nagrobne, a, b- krzyze armii Austro-Wegierski, ¢, d- krzyz armii
Rosyjskiej, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot.51,52. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Krzyz armii Rosyjskiej, zniszczony cokol, stan przed konserwacja.

marzec 2019 r.

Fot. 53. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczony cokot krzyza, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.



Fot. 54. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczony cokot krzyza, stan przed konserwacja. marzec 2019 r.

Fot. 55. CMENTARZ Z. 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MAEASTOWIE
Ubytek na cokole krzyza, stan przed konserwacja. marzec 2019 1.



Fot. 56. CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 57. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.



Fot. 58. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 59. CMENTARZ Z 1 WOIJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.



Fot. 60. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 r.
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Fot. 61. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 .



Fot. 62. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 .

Fot. 63. CMENTARZ Z I WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.



Fot. 64. CMENTARZ Z I WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 .

Fot. 65. CMENTARZ Z 1 WOINY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zniszczona wierzchnia warstwa zaprawy na cokole, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.



Fot. 66. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Kamienne schody, nowa zrekonstruowana furtka, stan przed konserwacja.
marzec 2019 1.

Fot. 67. CMENTARZ Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 66 W MALASTOWIE
Zachowany stupek graniczny, stan przed konserwacja.

marzec 2019 r.
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