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COR-TEN® — STAL ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

SSAB




Stal COR-TEN® — stal odporna na warunki atmosferyczne do zastosowar
w budownictwie i przemysle oraz licznych rozwigzan designerskich i obiektéw
artystycznych.

Odpornos¢ na korozje stali COR-TEN® jest zoptymalizowana przez zawarto$é pierwiastkow
stopowych (miedz, chrom, nikiel i fosfor). Dzieki nim na powierzchni metalu tworzy sie
gesta, ochronna, praktycznie nieprzepuszczalna dla tlenu warstwa tlenkowa — patyna.
Dalsza korozja pod warstwg patyny zostaje praktycznie catkowicie zatrzymana.

Stal jest produkowana na licencji United States Steel Corporation.







Zastosowanie stali COR-TEN®

Elewacje budynkow

Wykonczenie wewnetrzne, elementy
dekoracyjne

Obiekty artystyczne
Przemystowe wymienniki ciepta

Kominy

Kontenery

Zbiorniki

Mosty z elementéw rurowych
Konstrukcje rurowe i profilowe







e

Historia stali COR-TEN®

Stal COR-TEN zostata opracowana i opatento-
wana w 1933 roku na podstawie dtugotermi-
nowych badan w warunkach zewnetrznych.

COR-TEN — pierwsza na Swiecie stal odporna
na warunki atmosferyczne. COR-TEN ma sze-
rokie zastosowanie przy produkcji wagondéw
do przewozu wegla, gdzie zastgpita powszech-
nie stosowang stal konstrukcyjng. Pierwszym

znanym obiektem architektonicznym z zasto-
sowaniem stali COR-TEN byt World Head-
quarters John Deere w Moline w stanie Illi-
nois, wybudowany w 1964 roku wedtug pro-
jektu finskiego architekta Eero Saarinena.

Oryginalny patent i znak towarowy nalezy do
korporacji U.S. Steel. Kompania SSAB nabyta
licencje w 1976 roku.




Zalety patyny w réznych warunkach

Zastosowanie niepowlekanej, odpornej na
warunki atmosferyczne stali w konstruk-
cjach stalowych pozwala zaoszczedzié koszty
obrébki powierzchni, zwtaszcza w odniesie-
niu do konstrukcji, ktéore wymagajg regular-
nego, ponownego malowania. Elegancka,
brgzowa powierzchnia pokryta patyng sta-
nowi takze wyrdzniajgcy walor architekto-
niczny. Odporna na warunki atmosferyczne
stal w konstrukcjach eksploatowanych w $ro-
dowisku gazéw spalinowych przedtuza zywot-
nos¢ kominéw i przewodéw spalinowych.
Przy normalnych warunkach pogodowych
patyna formuje sie przez okoto 18—36 mie-

COR-TEN® —stal odporna na warunki atmosferyczne

siecy, jesli powierzchnia jest na przemian
mokra i sucha. Poczatkowo patyna posiada
czerwonawobrgzowy kolor, ale z biegiem
czasu jej odcien staje sie ciemniejszy.

W obszarach przemystowych patyna for-
muje sie szybciej i posiada ciemniejszy kolor
niz na czystym powietrzu w obszarach wiej-
skich. W obszarach nadmorskich tworzenie
sie ochronnej patyny moze by¢ spowolnione
pod wptywem chlorkéw.

W konstrukcjach zewnetrznych powolne
tempo korozji uwzglednia sie poprzez doda-
nie dodatkowej warstwy do nominalnej gru-
bosci.
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Wyglad zewnetrzny patyny

Kolor patyny zmienia sie z nowo powstatego
rdzawego do jasnego lub ciemnego brazu.

Kolor brazowy patyny jest charaktery-
styczny dla klimatu w obszarach wiejskich,
ciemniejsze odcienie brazu powstajg w obsza-
rach miejskich i przemystowych.

Ostateczny kolor patyny ksztattuje sie
zwykle po dwdch latach stosowania stali
COR-TEN.

COR-TEN® —stal odporna na warunki atmosferyczne

Nieznaczne ilosci rdzy mogg sptywad
z powierzchni razem z wodg deszczowa
podczas formowania sie patyny. Nalezy to
uwzglednic¢ przy projektowaniu.

Moze zaj$¢ potrzeba ochrony miejsc pod
stalg COR-TEN przed plamami rdzy.

Stan przy dostawie

Powstawanie patyny



Po osiggnieciu oczekiwanego odcienia i rysunku patyny, na przyktad w obiektach
wewnetrznych, mozna go utrwali¢, malujgc powierzchnie lakierem bezbarwnym.
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COR-TEN® —stal odporna na warunki atmosferyczne

Przemystowe zastosowanie stali
COR-TEN®

Zaletg wykorzystania stali COR-TEN w ele-
mentach oraz rurach przemystowych regene-
racyjnych wymiennikéw ciepta jest opornosé
na korozje w odniesieniu do siarki zawartej
w gazach spalinowych. Zdolnos¢ przeciwsta-
wiania sie nawet lepsza niz w przypadku stali
nierdzewnej. Odporna na warunki atmosfe-
ryczne stal najlepiej prezentuje swoje wtasci-
wosci w warunkach przy temperaturze powy-
zej punktu rosy kwasu siarkowego i tam,
gdzie czasami jest chtodzona do temperatury
ponizej punktu rosy. Warunki te dominujg
w wielu konstrukcjach ze spalinami, ktére sg
chtodzone ponizej temperatury rosy podczas
przestoju. Zywotnoé¢ odpornej na warunki
atmosferyczne stali wydtuza sie w warunkach
naprzemiennego moczenia i wysychania. Przy
statej temperaturze ponizej punktu rosy nad-
miar kwasu skrapla sie na powierzchni stali,
co moze zmniejszy¢ odpornos$é na korozje.

Powietrzne wymienniki ciepta (APH)

Nagrzewnice gazowe (GGH)



Odporng na warunki
atmosferyczne stal COR-TEN
mozna spawac przy uzyciu
wszelkich standardowych technik

spawania.
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SSAB — producent stali posiadajgcy siedziby w krajach
Europy Pétnocnej i Stanach Zjednoczonych. SSAB dostarcza
na rynek produkty wysokiej wartosci oraz ustugi opracowane
w Scistej wspoétpracy z klientami i stara sie uczynic swiat
bardziej trwatym, lekkim i odpornym. Firma SSAB zatrudnia
pracownikéw w ponad 50 krajach. Zaktady produkcyjne firmy
znajduja sie w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych.
Spotka SSAB jest notowana na gietdach NASDAQ OMX Nordic
Exchange w Sztokholmie i NASDAQ OMX w Helsinkach.
www.ssab.pl

SSAB
ul. Kolejowa 15
55-020 Zérawina, Polska

T+48713467311
F+48 7134673 20

biuro.pl@ssab.com

Grzegorz Dominik
T+48 502 447 018

Adam Nejman
T +48 502 190 902

www.ssab.pl
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