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I. WSTEP.

Program prac konserwatorskich przygotowano na potrzeby planowanego remontu
Pomnika Katynskiego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. w zwigzku z "Projektem
wykonawczym remontu i przebudowy Pomnika Katynskiego Wraz z zagospodarowaniem
przylegltego terenu w potudniowej czesci kwatery nr 25" przygotowanym przez: Dorote
Rozbicka, Bozene Stachurska-Oremus, Weronike Nowak, Lukasza Slage, Leszka Szarskiego,
Beat¢ Kowalska-Leszczynska, Agate Gotab.

Pomnik Katynski nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, ale wraz z cmentarzem
komunalnym podlega opiece Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow, Delegatury w

Nowym Targu.

Il. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE®

Kwatera powstala dla upamigtnienia zamordowanych przez NKWD w latach 1940-41
oficerow Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji
Panstwowej, Strazy Granicznej 1 Wigziennej, zamieszkatych lub zwigzanych z Nowym
Targiem.

Pomnik Katynski znajduje si¢ na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu przy ul.
Skotnica 8. W tym miejscu, w latach 80-tych, mieszkancy Nowego Targu stawiali krzyz, jako
swiadectwo pamigci o zamordowanych dla upamigtnienia zamordowanych przez NKWD w
latach 1940-41 oficerow Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy
Policji Panstwowej, Strazy Granicznej i Wigziennej. Uczestnicy tych dzialan narazali si¢ na
restrykcje ze strony organdéw komunistycznej wiladzy szczegdlnie, ze krzyz ustawiano w
bezposrednim sgsiedztwie duzej kwatery, w obrgbie ktorej pochowano zotierzy sowieckich.
Po zmianach ustrojowych w 1989 r., wladze Nowego Targu podjely dziatania aby godnie
upamigtni¢ pamie¢ o ofiarach zbrodni katynskiej. Opracowano wowczas projekt i w 1990 r.
wykonano pomnik, ktorego centralnym punktem byl orzet ze ztamanym skrzydlem,
symbolizujacy zraniong Polske oraz otwarty dot z walem ziemi, nawigzujacy do masowych

grobow, w ktorych spocze¢li pomordowani Polacy. Ograniczone $rodki i nie najlepszej jakos$ci

! Opracowano na podstawie materialow przekazanych przez Marie¢ Goéras-Oklaz Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Nowy Targ.



materiaty, jakimi wowczas dysponowano spowodowaly, ze pomnik wymagat ciggtych napraw
i podlegal modyfikacjom. W pierwotnym projekcie lezacy krzyz wyznaczal miejsce
symbolicznego watlu ziemi z wykopanego masowego grobu, obok w ziemi znajdowat si¢
prostokatny wykop wytozony blachg. Ze wzgledu na brak odptywu w wykopie zbierata si¢
woda. Z tego powodu miejsce to zasypano, wyrdwnano i ostatecznie teren zostal obsypany

korg ogrodniczg.
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Zachowaty sie szkice projektowe zapewne z 1989 roku, pierwszy z nich z podaniem

autora - Leszka Pustowki. Pokazuja one zalozenia pierwotnej kompozycji.
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Autorami projektu pomnika jest wspomniany Leszek Pustowka oraz

Janusz

Stowakiewicz - absolwenci Wydziatu Architektury Wnetrz Akademii Sztuk Pigknych w

Krakowie, czynni artysci i rodowici nowotarzanie.

W 2015 r. bliscy nowotarzan, ktorzy zgingli w Katyniu przywiezli ziemi¢ z lasu

katynskiego, ktorg umieszczono w urnie w poinocnej czesci kwatery. Wowczas postawiono

tez granitowy obelisk.

I11. OPIS OBIEKTU

Potudniowa czes¢ kwatery nr 25 z Pomnikiem Katynskim nalezy do wydzielonych

przestrzennie miejsc na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu. Prostokatna kwatera

zlokalizowana jest w gornej czes$ci cmentarza, blisko ceglanego muru w starszej jego czgsci,

po zachodniej stronie gldéwnej podtuznej osi zatozenia. Posiada wymiary ~7,00 m x ~5,90 m.

Na obiekt okreslany jako Pomnik Katynski sktada si¢ zespot elementow:

1. rzezba - orzet o formie stylizowanej, uproszczonej i zgeometryzowanej; umieszczona

po stronie poinocnej kwatery; goérujacy nad zatozeniem orzet ma przetragcone lewe

skrzydto; na skrzydle znajduje si¢ napis "Pomordowanym w Katyniu",



2. krzyz - centralnie utozony na powierzchni terenu, W obrebie prostokgtnego pola
wydzielonego murkiem, zestawiony z kamiennych elementéw, na ktorych
umocowano niewielkich rozmiaréw krzyz zeliwny,

3. elementy matej architektury wydzielajacej kwatere - betonowy murek pokryty
parapetem z plyt ograniczajacy pole od strony poinocnej i zachodniej; stopnie od
strony potudniowe;j,

4. granitowa, niewielkich rozmiaréw tablica ustawiona pomiedzy kwaterg a chodnikiem
z plyt chodnikowych pokrywajacych alej¢ cmentarza, wyznaczajagca miejsce

wspomnianej juz urny z ziemig z lasu katynskiego.

Zespdt Pomnika Katynskiego w Nowym Targu nalezy do dziet upamietniajgcych
ofiary jednej z najstraszliwszych wydarzen w dziejach Polski, jakim byta zbrodnia
"popetniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosng 1940 roku co najmniej 21 768
obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerow Wojska Polskiego i Policji Panstwowej), na
mocy  decyzji  najwyzszych  wladz ZSRR zawartej w  tajnej  uchwale Biura
Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. ,,decyzja katynska”). Egzekucji ofiar,
uznanych za ,,wrogéw wiadzy sowieckiej”, NKWD dokonywato przez strzal w tyl glowy

Z broni krotkiej".

IV. TECHNIKA | TECHNOLOGIA

Rzezba orla wykonana w technice metaloplastyki. Konstrukcja osadzona w
betonowym murku i wykonana metoda spawania z tworzacych rodzaj szkieletu katownikow
metalowych pokrytych farbg antykorozyjng w kolorze brazowym. Blachy miedziane
przytwierdzone do konstrukcji za pomoca nitow, wytacznie od strony frontowe;.

Krzyz zestawiony z sze$ciu stabo obrobionych niewielkich blokow/ptyt piaskowca
karpackiego utozonych na ziemi i obecnie czg¢éciowo zaglebionych w warstwe grubo
nasypanej kory ogrodniczej. W czesci srodkowej krzyza osadzono na bolcach niewielki krzyz

zeliwny pokryty czarng farba.

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska, dostep 10.02.2022.
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V. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Wszystkie elementy zespolu pomnikowego ulegly zniszczeniu w ré6znym zakresie
zaleznym od sposobu wykonania i1 lokalizacji. W projektowanej aranzacji zespotu beda
wykorzystane: rzezba orta oraz krzyz utozony z piaskowca wraz z krzyzem zeliwnym.
Pozostate ulegng usunigciu.

Na calej powierzchni rzezby orla wystepuja niewielkie zabrudzenia odchodami
ptakow. Brak jest pojedynczych nitéw taczacych blachy z katownikami lub zastgpione zostaly
one nowymi, aluminiowymi, kolorystycznie niedostosowanymi do barwy podloza |
powodujgcymi niekorzystny efekt estetyczny. Zauwazalne sg otwory w blachach zapewne po
wypadnietych nitach. Blachy miejscowo pogicte, zwlaszcza miejscach, w ktorych nastgpito
ich rozluznienie i czgsciowe odspojenie od konstrukcji. Deformacje widoczne sg szczegdlnie
w przypadku blach tworzacych glowe orta, bedacej elementem najbardziej narazonym na
podmuchy wiatru. Wystepuja pozostatoSci niestarannie, lokalnie wykonanych, wtérnych
uszczelnien pomigdzy blachami za pomoca brazowego silikonu dekarskiego.

Katowniki, zwlaszcza w cze$ciach zacienionych pokryte intensywnymi zielonymi
wykwitami wskazujacymi na rozwdj korozji biologicznej. Lokalnie farba tuszczy sie
odstaniajgc  skorodowany metal. Najbardziej skorodowane sg dolne czesci konstrukcji.
Produkty korozji wymyte z powierzchni katownikow tworza na odwrociach blach rdzawe
zacieki. Na powierzchniach ptaskich konstrukcji zalega igliwie oraz pozostatosci innych
roslin zwigkszajac zawilgocenie tych rejonow.

Powierzchnia piaskowcowego krzyza pokryta intensywnym zazielenieniem, a takze
porostami, wskazujagcymi na rozwoj korozji biologicznej oraz ciemnymi zabrudzeniami
zapewne naniesionymi i osadzanymi na nierownym podlozu w skutek opadow
atmosferycznych. Wydaje sig, ze elementy kamienne ulegly tez przemieszczeniu, zwlaszcza
blok w dolnej czesci. Prawidlowa ocena stanu bedzie jednak mozliwa dopiero po usunieciu
warstwy kory. Krzyz zeliwny odznacza si¢ dobrym stanem zachowania, za wyjatkiem

bolcow, na ktorych widoczne sg ogniska korozji.



VI. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI

Projektowany remont zespolu pomnikowego =zaktada nowg aranzacje z
wykorzystaniem elementow istniejacych tj. rzezby orla i krzyza kamiennego wraz z krzyzem
zeliwnym. Zatozeniami konserwatorskimi objeto wigc te dwa elementy.

Ze wzgledu na projektowang nowg aranzacj¢ kwatery nalezy zdemontowaé pomnik i
przewie$¢ go do pracowni, w ktorej zostanie poddany zabiegom konserwatorskim. Konieczne
jest usuniecie nitbw w celu roztozenia pomnika na elementy skladowe. Demontaz nitow
przeprowadzi¢ przez ich odcigcie, aby nie uszkodzi¢ blachy. Metalowe katowniki stanowigce
konstrukcje powinno si¢ podda¢ oczyszczeniu z zabrudzen i produktéw korozji metodami
strumieniowo-$ciernymi. Nast¢pnie oczyszczone elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
pokrycie powtokami zabezpieczajgcymi.

Z powierzchni blach miedzianych usung¢ zabrudzenia i pozostatosci wtornych
uszczelnien silikonami dekarskimi metodami mechanicznymi. Mozna zastosowaé¢ mycie Z
uzyciem tagodnych detergentow w roztworze wodnym. Nastgpnie sptukaé powierzchnie
czysta woda 1 osuszyé. Nie proponuje si¢ usuwania naturalnie powstatej patyny.
Odksztalconym blachom miedzianym przywroci¢ pierwotny ksztatt za pomocg miotkow
gumowych. Przymocowa¢ ponownie blachy do konstrukcji z katownikow za pomocg nowych
nitow. Zastosowaé nity miedziane.

Proponuje si¢ ostonigcie konstrukcji pomnika od tylu i w ten sposob spowodowanie
zamknigcia elementéw konstrukeji pomiedzy blachami miedzianymi. Dziatanie takie bedzie
miato znaczenie estetyczne oraz ochronne dla konstrukcji, a réwnoczes$nie nie naruszy
wygladu samej rzezby. W tym celu nalezy przygotowa¢ nowe odpowiednio dociete arkusze
blachy i zamontowa¢ analogicznie jak oryginalne. Nie zaktada si¢ uzupelniania miejsc
faczenia blach ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ odprowadzenia i1 odparowania wody
opadowej lub kondensacyjnej mogacej pojawié sie pod blachami.

Z otoczenia krzyza utozonego ze stabo obrobionych ptyt piaskowcowych nalezy
usungé warstwe kory, aby umozliwi¢ prowadzenie zabiegéw. Krzyz zdemontowaé na czas
prowadzenia zabiegéw. Plyty i krzyz poddaé oczyszczeniu metodg strumieniowo- $cierng,
dostosowujac do kazdego z materiatow ci$nienie oraz rodzaj kruszywa. Szczegdlng uwage
zwr6ci¢ na staranne usunigcie produktéw korozji metalu. Wykona¢ impregnacje biobdjcza
piaskowca, a nastgpnie po catkowitym wyschnigciu jego hydrofobizacje, majacg chronié

kamien przed nadmiernym zawilgoceniem i zabrudzeniem.



Krzyz nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng w kolorze pierwotnym tj. czarnym.
Zamontowaé krzyz uzupelniajac miejsca wokol bolcoOw zaprawa mineralng tradycyjng z
dodatkiem biatego cementu i kruszywa piaskowcowego. Mozna réwniez uzy¢ gotowych

zapraw przeznaczonych do uzupetniania piaskowca.



VIl. PROGRAM PRAC

Krzyz zeliwny na plytach piaskowca

1.
2.

© N o O

Demontaz krzyza.

Oczyszczenie powierzchni metalu metoda CP z wraz z usunigciem pozostatosci
powtok malarskich, wtornych lakieréw, zabezpieczen oraz produktéw korozji.
Zagruntowanie lakierem podkladowym przez dwukrotne pomalowanie lub farbg
poliwinylowa do gruntowania, przeciwrdzewng i bezchromianowa.

Pomalowanie powierzchni lakierem konicowym w kolorze powtarzajagcym pierwotny,
lakierem do metalu.

Oczyszczenie z zabrudzen metoda strumieniowo-§cierng powierzchni kamienia.
Dezynfekcja kamienia preparatami biobojczymi.

Ponowne osadzenie krzyza w gniazdach pierwotnych.

Uzupelnienie miejsca osadzenia za pomocg kitowania tradycyjnymi kitami
mineralnymi z wypelniaczem: maczka kamienna i bialy cement portlandzki,
dobarwianymi pigmentami w proszku odpornymi na alkalia lub uzupehienie
gotowymi kitami przeznaczonymi do piaskowca.

Zabezpieczenie powierzchni kamiennych impregnatem hydrofobowym
zwigkszajacym odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, zabezpieczajacym przed

wchianianiem wody i1 zabrudzen.

Stalowe elementy konstrukcji pomnika

1.

2
3
4.
5

Zabezpieczenie pomnika przed demontazem.

Demontaz pomnika.

Przewiezienie do pracowni.

Demontaz blach miedzianych przez usunigcie/odcigcie nitow.

Oczyszczenie powierzchni stalowych metodg CP z wraz z usunigciem pozostalosci
powlok malarskich, wtornych lakieréw, zabezpieczen oraz produktow korozji.
Zagruntowanie lakierem podktadowym przez dwukrotne pomalowanie lub farba
poliwinylowa do gruntowania, przeciwrdzewng i bezchromianowa.

Ponowny montaz pomnika po zakofhczeniu prac przy blachach miedzianych 1

konstrukcji.



Blachy miedziane

1.

Usunigcie z powierzchni blach pozostatosci wtornych uszczelnien metodami
mechanicznymi.

Oczyszczenie powierzchni blach mechanicznie z naniesionych z konstrukcji stalowej
produktow korozji oraz za pomocg wodnych roztwordéw tagodnych detergentow. Nie
zaklada si¢ usuwania naturalnej patyny.

Neutralizacja powierzchni za pomoca doktadnego umycia woda, a nastepnie
osuszenie.

Usunigcie odksztalcen blach za pomoca mlotkéw gumowych.

Przygotowanie i docigcie arkuszy blach przeznaczonych do ostonigcia pomnika od
tylu. Zastosowanie blach o identycznej grubosci.

Montaz blach za pomoca nitéw miedzianych. Zastosowanie nitdow o tbach

stozkowych umozliwiajacych uzyskanie rownej powierzchni z blachami.

10



VIiIl. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, widok ogdlny na kwater¢ od strony wschodniej.
W czgéci srodkowej widoczny krzyz zeliwny zamocowany do elementéw z piaskowca.

2. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, widok ogélny na kwatere z pomnikiem od strony
péinocnej. Zwraca uwage nieostonieta blachami konstrukcja z katownikow.

11



3. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta. Widoczne zabrudzenia odchodami
ptakow oraz wyrdzniajace si¢ wtorne aluminiowe nity.

4. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzeZba orta - fragment. Zdeformowane blachy
tworzace glowe orta.

12



5. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta - fragment. Zdeformowane blachy
tworzace glowg orta - widok od dotu.

6. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta - fragment. Widoczne drobne
wgniecenia blachy, otwory po nitach oraz wtorne uszczelnienie silikonem dekarskim.
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7. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta - fragment. Widoczne czg¢sciowe
oderwanie blachy od konstrukcji, otwory po niezachowanych nitach oraz wtdrne nity aluminiowe.

8. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta - fragment. Widoczne niestaranne
uszczelnienia silikonem dekarskim na taczeniu blach.

14



9. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta od tylu. Widoczna korodujaca
konstrukcja. Na blachach miedzianych zacieki z korodujacych stalowych katownikow oraz
zielonkawych powstatych w wyniku tworzenia si¢ patyny miedzi.

w

10. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta od tytu - fragment. Konstrukcja
pokryta zielonymi wykwitami korozji biologicznej.

15



11. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orta od tytu - fragment. Konstrukcja
pokryta zielonymi wykwitami korozji biologicznej.

12. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, rzezba orla od tytu - fragment. Konstrukcja
lokalnie skorodowana, widoczne wtoérne aluminiowe nity oraz silikonowe uszczelnienia.

16



13. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, krzyz. Widoczna zabrudzona powierzchnia
kamienia.

14. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, krzyz. Widoczna zabrudzona powierzchnia
kamienia. Dolny blok kamienny przemieszczony.

17



15. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, krzyz. Widoczna powierzchnia kamienia
zabrudzona i pokryta wzielonkawymi wykwitami. Krzyz zeliwny w dobrym stanie.

16. Nowy Targ, cmentarz komunalny, Pomnik Katynski, krzyz. Widoczna powierzchnia kamienia
zabrudzona i pokryta wzielonkawymi wykwitami. Krzyz zeliwny w dobrym stanie.
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