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Blachy Corten stanowiące osłonę kwietnika
wokół Pomnika Katyńskiego
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Wykaz arkuszy blachy Corten:

BL-1   600 x 710  x 4 mm     0.426 m2      13.4 kg      2 szt.
          600 x 45 x 4               0.027 m2       0.9 kg       2 szt.

BL-2   591 x 710 x 4 mm      0.420 m2      13.2 kg     2 szt.
          501 x 45 x 4               0.022 m2       0.7 kg       2 szt.
                                              RAZEM:     56.4 kg
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KONSTRUKCJA
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Stal profilowa S 235
Elektrody ER 146

UWAGA:
- po odpaleniu konstrukcji pomnika, rozbierając istniejący fundament, należy pozostawić kątowniki

mocujące pomnik i połączyć je z nową stalową konstrukcją z niniejszego rysunku;
- kątownik nr 1 montować na budowie, po skoordynowaniu położenia otworów w kątownikach

i w blachach osłonowych;
- wszystkie spoiny a = 3 mm

±0.00 = 613.24 m npm
poziom kwietnika (poziom szczytu blachy osłonowej)

Widoczne we wnętrzu kwietnika elementy (kątowniki, śruby, profile
stalowe) zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim,
dostosowanym do środowiska minimum klasy C3.
Powierzchnie blach Corten wewnątrz kwietnika i części znajdujące
poniżej poziomu terenu, należy zabezpieczyć antykorozyjnie
według wytycznych producenta blachy.

UWAGA:
zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie zestawem farb
przeznaczonych do środowiska minimum C3
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