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pionowa część uchwytu opaski
L 50 x 50 x 4 - wysokość zmienna
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L 50 x 50 x 4 - 250
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Opaska północno - wschodnia krawędzi Kwatery wykonana z blachy Corten składa się  z trzech odcinków: 1000 mm + 30000 mm + 1144 mm

na długości 100 cm od kwietnika ława betonowa ma
szerokość 40 cm, dalej 30 cm;
ława betonowa jest zbrojona zbrojeniem rozproszonym
z tworzywa sztucznego

na długości 100 cm od kwietnika ława betonowa
ma szeokość 40 cm, dalej ma szerokość 30 cm
ława betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym
z tworzywa sztucznego

lico kwietnika z blachy Corten

element E11
wg rys. nr K-6

Opaski i ich poziome zakończenie z blachy Corten grubości 4 mm
Pozostałe elementy stalowe ze stali S 235
Elektrody ER 146
Beton C1/20; zbrojenie rozproszone z tworzywa sztucznego

UWAGA:
zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie zestawem farb
przeznaczonych do środowiska minimum C3

±0.00 = 613.24 m npm
poziom kwietnika (poziom szczytu blachy osłonowej)

K3, K4, K2, K1

K1, K2, K3

UWAGA:
blachy osłonowe od wnętrza terenu zielonego i części blach zagłębione w gruncie
zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem wg wytycznych producenta blachy

Nr blachy

BL 1
BL 2
BL 3
BL 4
BL 5
BL 6

13.5 kg
34.4 kg
10.8 kg
9.7 kg
25.9 kg
5.6 kg
99.9 kg

wymiary [ mm]

wykaz listew z blachy Corten g = 4 mm
spawanych do opasek w poziomie górnej

krawędzi

1000 x 20
3003 x 20
1150 x 20
1125 x 20
3003 x 20
1000 x 20

RAZEM:

 opaski z blachy Corten g = 4 mm
 wraz z poziomym zakończeniem

masy kolejnych opasek uwzględniają ich poziome zakończenia

Wykaz mas opasek ograniczających trawnik
oraz wykaz poziomych listew spawanych do opasek

w poziomie ich górnej krawędzi

szerokość ławy 40 cm szerokość ławy 30 cm szerokość ławy 30 cm

szerokość ławy 30 cm

szerokość ławy 30 cm

15
0

kwietnik

kotwy rozporowe M10

kotwy rozporowe M10

A

24

4 2

4

Detal narożnika "A"
Rzut

Przekrój

blacha Corten g = 4 mm
3000 x (410 - 280)mm

BL 2

1.034 m2

32.5 kg

nogi podstawy pod flagi

2100

Opaska południowo - wschodniej krawędzi Kwatery wykonana z blachy Corten składa się  z trzech odcinków: 1000 mm + 30000 mm + 1150 mm

Szczegóły wykonania opasek przy terenie
zielonym kwatery
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