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Opis techniczny do projektu remontu Pomnika Katynskiego wraz z
zagospodarowaniem czeSci kwatery nr 25 na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Targu - ARCHITEKTURA -

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest remont Pomnika
Katynskiego wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu w poludniowej czesci kwatery nr 25
na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu, na dzialce o nr geodezyjnym 4313, obregb
Nowy Targ, jednostka ewidencyjna Nowy Targ, woj. matopolskie.

Kwatera z Pomnikiem Katynskim nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Wraz z Cmentarzem Komunalnym jest pod opieka WUOZ, Delegatury w Nowym Targu.

2. Adres

Nowy Targ, Cmentarz Komunalny, ul. Skotnica 8.
potudniowa cz¢$¢ kwatery nr 25 na dz. nr ew. 4313; obreb 0001 Nowy Targ,
jednostka ewidencyjna Nowy Targ, woj. matopolskie

3. Stan wlasnosci

Wiascicielem terenu objetego opracowaniem jest Gmina Miasto Nowy Targ.

4. Inwestor

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1; 34-400 Nowy Targ

5. Autor opracowania
PKZ ,,ARKONA” Sp. z o. 0., Plac Sikorskiego 3/8, 31-115 Krakow

mgr inz. arch. Dorota Rozbicka, upr. proj. MPOIA/047/2008
mgr inz. Lukasz Slaga, upr. proj. MAP/0219/PWBKb/16

6. Podstawa opracowania
6.1. Umowa z Inwestorem,;
6.2. Wizja i pomiary w terenie, zdjecia wlasne stanu istniejacego, listopad 2019 r.;

6.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, autor - geodeta uprawniony
mgr inz. Jozef Mozdzen, listopad 2019 r.;

6.4. Lista ofiar zbrodni katynskiej, pochodzacych albo zwigzanych z Nowym Targiem,
opracowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, oddziat w Nowym Targu;
6.7. Opinia geotechniczna, autor - geolog uprawniony mgr inz. Pawet Targosz, listopad 2019 r.;

6.8. Obowigzujgce normy 1 przepisy.



7. Opis stanu istniejacego kwatery z Pomnikiem Katynskim

Potudniowa cze$¢ kwatery nr 25 z Pomnikiem Katynskim stanowi jedno z wydzielonych
przestrzennie miejsc na nowotarskim cmentarzu komunalnym. Kwatera zlokalizowana jest w
gbérnej czesci cmentarza, blisko ceglanego muru starszej jego czesci, po zachodniej stronie
gléwnej podtuznej osi zatozenia, w poblizu kwatery zohierzy radzieckich.

Obecnie jest bardzo zniszczona. Betonowy murek oporowy z kamienng pokrywa od strony
potudniowo-zachodniej, krawezniki oraz schodki ulegaja postepujacej degradacji przez dostajaca
si¢ do jego wnetrza przez liczne spgkania wilgo¢, a lezacy krzyz z piaskowca 1 metalu obsypany
dookota korg drzewna wymaga odczyszczenia. Z aranzacji poczatku lat 90-tych XX wieku
pozostat jedynie pomnik orta ze zlamanym skrzydtem. Wykonany w konstrukcji stalowej, z
jednostronng okladzing z blachy miedzianej i napisem ,,Pomordowanym w Katyniu” §wiadczy o
szczegblnej roli tego miejsca 1 stanowi centrum pierwotnego zatozenia.

Kwatera powstala dla upamigtnienia zamordowanych przez NKWD w latach 1940-41 oficerow
Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Panstwowej, Strazy
Granicznej 1 Wigziennej, zamieszkatych lub zwigzanych z Nowym Targiem.

Kwatera zatozona na planie prostokata, o wymiarach ~7,00 m x ~5,90 m. Réznica wysokos$ci
terenu wynosi ~0,65 m, z osig spadku z potnocy na potudnie. Murek oporowy z dwoch stron o
szer. ~50 cm, z jednym uskokiem od zachodu i wmurowanym pomnikiem od poétnocy.

Od potudnia i zachodu kwater¢ otaczaja nieregularne linie prywatnych mogit i pomnikéw
nagrobnych, od strony dojscia aleja gléwna, tak duzych, ze zastaniajg jg praktycznie catkowicie.
Od polocy i wschodu natomiast znajduje si¢ pomnik i stele upami¢tniajace zotnierzy
radzieckich, biorgcych udziat w walkach o wyzwolenie ziemi nowotarskiej podczas II wojny
Swiatowe;j.

8. Opis zagospodarowania i aranzacji kwatery

Badania historyczno-naukowe, przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddziat
w Nowym Targu, pozwolity na pozyskanie wiedzy na temat imion, nazwisk, stopni wojskowych,
miejsc oraz czasu egzekucji.

Dla zachowania pomnika 1 podniesienia jego rangi, niezb¢dne jest nowe trwate
zagospodarowanie, tak by stalo si¢ widoczne i1 rozpoznawalne jako symboliczne miejsce
poswiecone ofiarom Il wojny swiatowej, zamordowanym w walce o polskg niepodlegtos¢.

Do prac koncepcyjnych wykorzystano odnaleziony szkic projektowy z 1989 roku, pokazujacy
zatozenia pierwotnej kompozycji, opierajace si¢ na symbolicznym pokazaniu okaleczenia Polski
— orzetl ze ztamanym skrzydlem, oraz sposobu potraktowania polskiej elity — masowe groby,
bedace konsekwencja ogromnej liczby egzekucji w bardzo krotkim czasie — lezacy krzyz, ktory
pierwotnie wyznaczal miejsce symbolicznego watu ziemnego z wykopanego masowego grobu
(po6zniej wyrownano ze wzgledu na niekorzystne miejscowe warunki atmosferyczne).

Pomnik orta jako punkt kulminacyjny pierwotnej kompozycji, pozostat najwazniejszy rowniez w
nowej aranzacji. Ze wzgledu na boczne usytuowanie kwatery, zmieniony zostat kat przebiegu osi
gléwnej zatozenia. Lepszym rozwigzaniem niz kierunek réwnolegly do alei gtéwnej cmentarza,
wydaje si¢ by¢ kat odchylenia osi kompozycji o 45 stopni. Przy zatozeniu zmniejszenia kwatery
do kwadratu, od strony poludniowo-wschodniej powstato dodatkowe miejsce dla oficjalnych
delegacji 1 pocztow sztandarowych. Dzigki powierzchni symetrycznej uzyskano dwa boki
kwatery o rownorzednym znaczeniu, a takze skierowano elementy wazne - pomnik i lezacy
krzyz - w stron¢ gtbwnego dojscia.
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Zdecydowano tez o wypisaniu nazwisk pomordowanych, ktére umieszczono w porzadku
alfabetycznym na dwoéch skrajnych, z trzech potaczonych ze soba, pochylonych tablic, wraz z
informacja o okolicznos$ciach ich $mierci na tablicy $srodkowe;.

PAMIECI OFIAR ZAMORDOWANYCH
PRZEZ ZBRODNIARZY NKWD ZWIAZKU SOWIECKIEGO
w latach 1940-1941
na mocy dekretu Stalina z dnia 5 marca 1940 roku

Pochylenie tablic ma znaczenie symboliczne, wraz z murkami oporowymi od strony zachodniej
tworzy co$ w rodzaju §cian masowego grobu, nad ktorymi goéruje orzel, okaleczony, ale nie
unicestwiony. Murki, bedace jednocze$nie kwietnikami, z kwitngcg delikatnie na biato trawa,
wraz z jednolitg zielong przestrzenig pozostatej, nizszej czesci kwatery, symbolizujg dalsze zycie
w pamig¢ci potomnych.

Dla upami¢tnienia oséb zmarlych oraz w miejscach czczacych pamigc istotnych wydarzen
historycznych zapala si¢ znicze. Samo slowo pochodzi z jezyka litewskiego 1 oznaczato
znachora, wieszcza, kaptana dbajacego o wieczny ogien. Przez wieki przez literatur¢ pojecie
znicza jako wiecznego i1 §wigtego ognia na trwale zakorzenito si¢ w jezyku polskim.

Dlatego zdecydowano wykorzysta¢ symbol wiecznego ognia w postaci duzych blaszanych mis,
w ktorych pali¢ si¢ bedzie podczas uroczystosci plomien jak z ogniska, jak z gorskiej watry -
przywotlanie pamigci o ludziach, ktorzy odeszli, obudzenie poczucia wspdlnoty.

Rozwazania te ztozyly si¢ na ksztatt przedstawionej koncepcji aranzacji.

Najwazniejszym miejscem nowoprojektowanej kwatery pozostaje istniejacy pomnik — orzet,
ktorego usytuowano na oddzielnym cokole (60 x 60 cm), podnoszac nieco do géry, wraz z nowa
wysokoscig murka — kwietnika (~25 cm wyzej niz obecnie). Poziom gory kwietnika (+0,00)
wynosi 613,24 m n.p.m.

Pomnik, po ostroznym zdemontowaniu, a przed ponownym wbudowaniem w nowe miejsce,
nalezy przewiez¢ do warsztatu konserwatorskiego. Po delikatnym zdjeciu oktadziny z blachy
miedzianej, oczyszczeniu z ognisk korozji, naprawieniu ubytkow oraz wzmocnieniu ostabionej
konstrukcji, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy poprzez malowanie.

Po skonczonych pracach remontowych przywroci¢ frontowa oktadzing miedziang oraz wykonaé
podobng z tylu (z blachy miedzianej lub z cor-tenu), zapewniajagc wystarczajacg cyrkulacje
powietrza wewnatrz i mozliwo$¢ wysychania ewentualnej wilgoci, pochodzacej z opadow i1
roznic temperatury oraz wilgotnosci.

Murek - kwietnik (szer. 60 cm) w konstrukcji stalowej, z okladzing zewngtrzng obustronng z
blachy cor-ten, biegnie wzdluz ptd.-zach. oraz pin.-zach. granicy kwatery, gdzie na dtugosci
ostatniego odcinka (1,7 m) zostaje obnizony o 30 cm. Naroznik od strony zachodniej $cieto, by
od tyhu pozostawi¢ miejsce na cokdt pomnika, rowniez w obudowie z blachy cor-ten.

Rdzen murka oraz gwarancje¢ jego stabilnosci stanowi, ukryta pod stalowa oktadzing, Zelbetowa
$ciana oporowa, szer. 20 cm i zmiennej wysoko$ci, w zaleznoéci od poziomu terenu. Sciana
posiada zelbetowy obnizajacy si¢ schodkowo fundament o szer. 60 cm. Fundament obniza si¢
stopniowo, zgodnie ze spadkiem istniejgcego terenu, od rz¢dnej spodu -1,26 do -1,84 m w
stosunku do poziomu poréwnawczego +0,00 = 613,24 m n.p.m., czyli goérnego poziomu
kwietnika. Poziom terenu w najwyzszym miejscu za kwietnikiem od strony poinocnej przy
glownej alejce wynosi -0,60 m natomiast w najnizszym miejscu po przekatnej kwatery -1,24 m.

Na obu koncach kwietnika usytuowano misy — znicze, uformowane z blachy cor-ten, na
obnizeniu od potnocy — jedna, od potudnia dwie, w ktorych zostang zamocowane na state lub
przynoszone na zaplanowane uroczystosci pojemniki na biopaliwo, podobne do tarasowych,
kominkoéw ekologicznych.
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Misy zaprojektowano do konkretnego typu atestowanych biowktadek, dostepnych w sprzedazy
detalicznej, w sklepach z biokominkami. Biowkladki wyjmowane w catosci, za pomoca
pokrywy z uchwytem, dla mozliwo$ci demontazu, w celu zabezpieczenia przed kradziezg lub
zniszczeniem.

Sa to elementy wykonane ze stali nierdzewnej, z otwartym ptomieniem, pochodzacym z ptynne;j
substancji tatwopalnej, tzw. biopaliwa ekologicznego (bioetanolu). Paliwo, w zalezno$ci od
zakladanego czasu palenia, nalewa si¢ do wnetrza biowktadki w ilosci zgodnej z instrukcja,
bezposrednio na wklad z zaroodpornej welny ceramicznej. Bezwzglednie nie wolno dolewa¢
paliwa do palacej si¢ lub rozgrzanej biowkladki!

Dla bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji uzytkowania, wymaganej
przez producenta, dostarczanej wraz z produktem.

Trzy, polaczone ze sobg, pochylone pod katem 38° od pionu, tablice z wycigtymi napisami,
ustawione beda symetrycznie przed kwietnikami. Zostang pod$wietlone od spodu $wiattem
rozproszonym z listew ledowych, poprzez wycigte w catej grubosci blachy litery.

Przed wykonaniem tablic z napisami nalezy sprawdzi¢ zamieszczong w projekcie liste nazwisk z
ostateczng wersjg listy zamordowanych, zatwierdzong przez Biuro Upamigtniania Walk 1
Meczenstwa IPN, oddziat w Krakowie.

Ze skierowanych ku dotowi lub na $ciang tylng opraw, wydobywac si¢ bedzie delikatne $wiatto
odbite, tak by roéwnomiernie wyeksponowaé¢ i umozliwi¢ odczytanie tekstu po zmroku. Dla
uzyskania lepszego efektu odbicia czg$¢ okladziny kwietnika, bezposrednio za tablicami
wykonana zostanie z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym. Obie $cianki boczne tablic
zostang zamknigte drzwiczkami z kluczem, z mozliwoscia serwisowego otwarcia, w celu
demontazu samych tablic lub wymiany transformatora listew ledowych.

Stal Cor-ten odporna jest na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzigki zoptymalizowane;j
zawartosci pierwiastkow stopowych (miedz, chrom, nikiel i fosfor) na powierzchni metalu
tworzy si¢ gesta, ochronna, prawie nieprzepuszczalna dla tlenu warstwa tlenkowa — patyna.
Dalsza korozja pod warstwa patyny zostaje praktycznie catkowicie zatrzymana.

Brazowa powierzchnia patyny jest atrakcyjna architektonicznie, bardziej widoczna w otoczeniu,
zwraca na siebie uwage. Ostateczny kolor patyny formuje si¢ przez okoto 1,5 do 3 lat w
normalnych warunkach pogodowych czyli zmiennej wilgotnosci. Poczatkowy czerwony braz
patyny, z biegiem czasu ciemnieje. W zanieczyszczonym powietrzu przemystowym patyna
powstaje szybciej, w czystym wolniej. Nieznaczne ilo$ci tworzacej si¢ patyny moga sptywac z
blachy wraz z woda deszczowa w postaci rdzy, dlatego na stykach z okladzing cor-ten, na
wszelki wypadek, zastosowano ciemng kostke bazaltowg, grunt z rozchodnikami lub zmieszany
z grysem kamiennym. Po osiggni¢ciu oczekiwanego odcienia patyny mozna go utrwali¢, malujac
powierzchni¢ lakierem bezbarwnym.

Trojkat posadzki (proj. rzedna -0,62 m) pomigdzy kwietnikiem a cokotem wylozono kostka
bazaltowg. Usytuowano tutaj tez oprawy S$wietlne, ktore postuzag do wygenerowania wstegi
biato-czerwonego $wiatta, w zalozeniu widocznego z daleka. Oczywiscie wstepny dobdr opraw
nalezy potwierdzi¢ fizycznymi prébami, wykonanymi na budowie, jeszcze przed zakonczeniem
prac, tak by mozliwa byla modyfikacja miejsca ich usytuowania.

Przed zmniejszong do kwadratu kwatera, od potudniowego wschodu, proponuje sie wykonaé
posadzke z ciemnej, grafitowej kostki bazaltowej (szer. 1,20 m), tak by mozliwe byto stanie
podczas corocznych uroczystosci z dwoch stron kwatery, a nie tylko na gldwnej alejce z boku

.....

dwoma schodkami, ze wzgledu na istniejacy spadek terenu w te strong.

Miejsce na sktadanie kwiatow, wiencow oraz zniczy (opaska szer. 28 cm z drobnego ciemnego
grysu kamiennego) przewidziano wzdtuz obu brzegdéw kwatery, od strony alejki gléwnej oraz
nowej powierzchni z kostki. Dopuszcza si¢ sktadanie wiencéw u podstawy lezacego krzyza. W
potudniowym koncu kwietnika, przy brzegu kraweznika z blachy cor-ten nalezy wbudowac
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stojak na osadzenie drzewcow z flagami. Ze wzgledu na niewielkie gabaryty kwatery, trzy
pojedyncze niezbyt dlugie stalowe rurki, w réwnej odlegtosci od siebie (30-35 cm), nieco
pochylone na przemian w dwie strony, dla lepszej ekspozycji flag.

Kompozycje nizszej czesci kwatery, przed $cianka z kwietnikami i tablicami, stanowi¢ bedzie
teren wytozony zielong matg z rozchodnikéw. Powierzchnia 1,0 m wzdhuz kwietnikow bedzie
ptaska, natomiast dalej, w kierunku wschodniego naroznika nalezy ja nieco pochyli¢. W pasie o
spadku ~3,4% (z obu bokow 4,3%) i szerokosci 2,0 m, wzdhuz osi gtdéwnej zalozenia, zostanie
wyeksponowany istniejacy krzyz z plyt piaskowca, z osadzonym w nim mniejszym krzyzem
zeliwnym. Krzyz kamienny, po zdemontowaniu, nalezy odczy$ci¢ oraz zabezpieczy¢ przed
wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez hydrofobizacig.

Krzyz zostanie potozony na podsypce zwirowo-piaskowej i obsypany dookota drobnym
kamiennym ciemniejszym grysem. Dla oddzielenia od maty rozchodnikowej nalezy wykonaé
réwno z gruntem, pionowe metalowe obramienie. Pod srodkowym kamieniem krzyza wkopana
zostanie urna z ziemig przywieziong z katynskich mogil, ktéra obecnie znajduje si¢ pod
granitowg tablica z wizerunkiem Matki Boskiej Katynskiej. Stosowna informacja o miejscu
ztozenia urny zostanie umieszczona u dotu srodkowej tablicy —

,POD KRZYZEM ZIEMIA Z MOGIE. POMORDOWANYCH W KATYNIU”

We wschodnim narozniku, na wyptaszczeniu maty rozchodnikowej proponuje si¢ umiesci¢
niewielki reflektor kierunkowy (zamocowanie wedlug wytycznych producenta), oswietlajacy po
zmroku lezacy krzyz szeroka smuga delikatnego §wiatta rozproszonego.

Na obu tablicach bocznych wycigte zostang imiona, nazwiska oraz stopnie wojskowe
pomordowanych, dla wygodnego odnajdowania bliskich, w porzadku alfabetycznym.

Ponadto na lewej bocznej tablicy zakomponowano fragment tzw. koledy katynskiej, ktorej
doktadnie te same stowa wyryte sa obecnie na granitowej tablicy, pod ktorg spoczywa urna z
ziemig przywieziong z mogit katynskich. Docelowo istniejaca plyta zostanie przeniesiona w inne
godne dla mniej miejsce.

W ramach remontu nalezy uporzadkowac teren wokot kwatery. Proponuje si¢ wykonaé $ciezki z
ubitej ziemi, wzmocnionej grysem kamiennym, z potozonymi co jaki§ czas wigkszymi plytami
betonowymi, tak by uzyska¢ naturalny rytm. Ziemia moze za jaki$§ czas poprzerasta¢ trawa, tak
by wygladata jak najbardziej naturalnie, wrecz ogrodowo.

Posadzka gtownej alejki z prawej strony kwatery, ma by¢ w ogélnych planach remontowych
cmentarza wymieniona z istniejgcych zniszczonych plyt betonowych na kamienng kostke
granitowg. Natomiast z lewej strony kwatery, za kwietnikiem nalezy rozebraé istniejace
betonowe ptytki, tworzace schodki 1 wykona¢ w ich miejsce cztery nowe schodki terenowe o
dhlugosci 135 cm kazdy i wysokosci po 14 cm, z kamiennym lub betonowym kraweznikiem
(opornikiem) od zewnatrz i podstopnicami z blachy cor-ten. Podstopnice z Cor-tenu zamocowac
solidnie w fundamencie i przysypa¢ na rowno ubijang dokladnie warstwami ziemig, tak by
zapobiec ich deformacji 1 potykaniu si¢ korzystajacych z nich ludzi. Nawierzchnia gorna
schodkéw podobna do bocznych $ciezek, ubita ziemia, grys kamienny i luzno utozone ptytki
betonowe.

9. Opis pozostalych prac budowlanych

Wszystkie wbudowane w grunt elementy betonowe 1 stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnym dziataniem wilgoci i zmiennych warunkow atmosferycznych za pomoca
elastycznych, odpornych na mréz izolacji bitumiczno-kauczukowych pionowych i poziomych.

Wewnatrz kwatery nalezy wykona¢ niewielkg niwelacje, dla wyrownania przebiegu spadku
terenu, zgodnie z potrzeba ekspozycji lezacego krzyza, uwzglgdniajac naturalny spadek terenu w
kierunku potudniowym.
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Rzedne istniejace 1 projektowane zaznaczono na rzucie i widokach, rys. A-2 do A-6.

Istniejgca betonowa latarnia oraz pojemnik na odpady powinny zosta¢ usuni¢te z projektowanej
osi kompozycyjnej kwatery. Propozycje zmiany miejsca usytuowania latarni zamieszczono na
rys. A-2. Demontaz istniejacego zniszczonego stupa o$wietlenia zostanie wykorzystany do
wymiany na znacznie subtelniejszy, stalowy wraz z nowa pasujaca do niego oprawa. Takie
dziatanie sukcesywnie, etapowo wykonywane jest juz na cmentarzu od jakiego$ czasu.

10. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

- Zaopatrzenie w wodg 1 odprowadzenie $ciekow (w tym odprowadzenie wod opadowych) -
charakter inwestycji nie przewiduje zaopatrzenia dziatki w wode; wody opadowe odprowadzane
beda na wlasny teren — nawierzchnie przepuszczalne i zielen naturalng;

- Zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy;

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejgce latarnie, potagczone przewodami podziemnymi;
- Usuwanie odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2010 r. o odpadach, w drodze
indywidualnych umow z przedsiebiorstwem trudnigcych si¢ ich wywozem.

11. Warunki obshugi w zakresie komunikacji

Dziatka cmentarza komunalnego posiada bezposredni dostep do drog komunikacji publicznej za
pomoca sieci ulic miejskich. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych wedlug stanu
istniejacego. Wewnatrz cmentarza istnieje zorganizowany dojazd wyznaczonymi alejkami, za
pomoca niewielkich pojazdow mechanicznych, przeznaczonych do biezacej obstugi.

12. Dane z zakresu ochrony terenu

12.1. Wynikajace z eksploatacji terenéw gorniczych — obiekt nie znajduje si¢ w terenie
eksploatacji gorniczej;

12.2. Informacje i dane o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow — nie dotyczy;

12.3. Wynikajace z przepisOw o Ochronie terenow siedliskowych ”Natura 2000 — nie dotyczy.

13. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 1. z
pdzniejszymi zmianami, w zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obrebie parkow
narodowych, rezerwatow przyrody i1 parkow krajobrazowych; na terenie inwestycji nie
wystepuja formy przyrody podlegajace ochronie. Teren inwestycji nie lezy w granicach
wplywow eksploatacji gorniczej. Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ powstania
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.

14. Ochrona zieleni

Na terenie objetym opracowaniem nie ma obecnie naturalnej zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach aranzacji potudniowej czeéci kwatery nr 25,
przewiduje utworzenie powierzchni z zielenig niskg — kwitngce trawy w kwietnikach oraz mata
rozchodnikowa na pozostatej zielonej powierzchni. W ten sposdb powstanie powierzchnia



9

biologicznie czynna, ktora stanowi¢ bedzie prawie 50% calej remontowanej powierzchni,
wliczajac w to otaczajace kwatere boczne $ciezki i schodki terenowe.

15. Ochrona wad i gospodarki wodnej

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji nie bedzie narusza¢ stanu wod w
gruncie ze szkoda dla gruntéw sagsiednich. Wody opadowe odprowadzone bgda na wlasny teren
— nawierzchnie przepuszczalne i1 zielen naturalng. Masy ziemne powstale przy budowie zostang
wywiezione w trakcie trwania realizacji w miejsce sktadowania do tego celu przeznaczone.

16. Analiza przestaniania, zacieniania i naslonecznienia

Nie dotyczy.

17. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania zamyka si¢ na w obrebie dziatki Inwestora, nie ma zadnego wptywu na
dzialki sasiednie.

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na podstawie przepiséw Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

18. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Projektowana funkcja jak i parametry powierzchniowe inwestycji nie wymagaja opracowania
»Srodowiskowych warunkéw realizacji przedsiewziecia”. Projektowana inwestycja nie jest
wymieniona w rozporzadzeniu jako mogaca oddziatywa¢ lub potencjalnie oddzialywaé na
srodowisko. Nie wystepuje rowniez transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko. Nie narusza
praw wlasnos$ci osob trzecich.

Opracowala:

mgr inz. arch. Dorota Rozbicka
upr. MPOIA/047/2008

Krakoéw, grudzien 2019 r.
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Opis techniczny do projektu remontu Pomnika Katynskiego wraz z
zagospodarowaniem czeSci kwatery nr 25 na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Targu - KONSTRUKCJA —

Do prac przygotowawczych zwigzanych z remontem cze$ci kwatery nr 25 nalezy przede
wszystkim usuni¢cie Pomnika Katynskiego z jego dotychczasowego umiejscowienia. Pomnik
stoi na trzech katownikach (L 45 x 45 x 5), wykonanych z zespawanych ze sobg blach.
Katowniki te sg przyspawane do katownikow utwierdzonych w fundamencie — sposob
utwierdzenia nie jest obecnie znany (brak jest archiwalnej dokumentacji).

Pomnik nalezy podwiesi¢ do dzwigu — i wtedy mozna przystapi¢ do odpalenia mocowania
konstrukcji pomnika od fundamentu. W warsztacie stalowy pomnik nalezy podda¢ zabiegom
konserwacyjnym. Istniejacy fundament rozbiera si¢ w calo$ci. W czasie tych prac nalezy
,rozczytat” sposob mocowania pomnika do fundamentu. W ramach ,nadzoru autorskiego”
zostanie opracowany nowy sposOb mocowania pomnika, poniewaz zmienia Si¢ poziom
mocowania pomnika do fundamentu. W nowych warunkach poziom goéry fundamentu obniza
si¢ 0 60 cm w stosunku do poziomu terenu przy pomniku.

Mocowanie pomnika musi przenie$¢ zwiekszony moment od oddziatywania wiatru o wartosci:
M = 11.73 kNm = 4.20 m? (pow. pomnika) * [ 0.98 kN/m? * 1.5] (oblicz. ci$nienie wiatru) *
(1.3 m + 0.6 m) (rami¢ oddzialywania).

Dla zrealizowania przebudowy czgsci kwatery nr 25, zwiazanej z Pomnikiem Katynskim, nalezy
wykonac trzy zadania:

1. w nowym potozeniu pomnika fundament (w narozniku kwatery) wykonuje si¢ w postaci
stopy 1.2 m x 0.8 m i wysoko$ci 0.4 m. Z fundamentu wychodzi zelbetowy filar o
wymiarach 0.5 m * 0.5 m, na ktorym spocznie Pomnik Katynski. Fundament bedzie
posadowiony 1.5 m ponizej terenu, na warstwie gliny piaszczystej. Na podstawie
»Opinii geotechnicznej” ustala si¢ drugg kategori¢ geotechniczng, w prostych
warunkach gruntowych;

2. wzdhuz dwoch bokow kwatery zaprojektowano kwietnik, ktdrego gérna powierzchnia
jest wyniesiona ponad przylegly teren o 66 do 124 cm. Konstrukcja kwietnika o
szerokosci 60 cm zostanie oblozna blachami Corten o grubosci 4 mm.

Konstrukcja kwietnika sktada si¢ z lawy fundamentowej 60 x 20 cm o zmiennym
poziomie posadowienia, zgodnym z przebiegiem terenu, stalowych ram zespawanych z
profili RK 100 x 100 x 4 i RP 100 x 80 x 4 mm i zelbetowej $ciany o szerokosci 20 cm,
betonowanej od strony zewnetrznej kwietnika. Sciana stanowi usztywnienie dla
stalowych ram 1 jest zapora przed wysypywaniem si¢ gruntu wypetniajacego kwietnik.
Dodatkowo do gornej powierzchni $ciany mocowane s3 odcinki katownikow
stabilizujgcych potozenie blach ostonowych kwietnika.

Od strony kwatery grunt kwietnika ,,taczy” si¢ z pozostalym nizszym terenem zielonym,
bedacym rezerwuarem wilgoci i czynnikow odzywczych dla ro§linnosci kwietnika.

Od strony zewngtrznej 1 wewngtrznej kwietnik zostanie ostonigty blachami Corten, od
strony wewnetrznej — na czgsci dtugosci — blachami 4 mm ze stali S 235. Blacha stalowa
zostaje zastosowana na dtugosci tablic informacyjnych, zastaniajgcych bok kwietnika.

Poszczegolne odcinki blach maja ciezar od 9 kg do 51 kg. Styki blach nastepuja w osi
stalowych ram i1 majg szeroko$¢ 6 mm. Pozwoli to na niwelowanie ewentualnych
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niedoktadnos$ci montazu ram i zapobiegnie oddziatywaniu na siebie sgsiednich arkuszy
blach przy odksztatceniach termicznych.

Blachy w pierwszej fazie montazu sg opierane na wspornikach spawanych do pionowych
stupkdw ram, a nast¢pnie - w dwdch poziomach — przykrecane do katownikow

L 60 x 60 x 4.

W gérnym poziomie katowniki, po ustabilizowaniu potozenia, sg spawane do glowic
stupkdéw ram, w dolnym poziomie mocowane kotwami rozporowymi M 12 do gornej
powierzchni $ciany zelbetowe;j.

Mocowanie blach do podkonstrukcji z L 60 x 60 x 4 mm jest niewidoczne od zewnatrz.
blachy, od niewidocznej strony, maja przyspawane grube ptaskowniki 30 x 30 mm —

g = 15 mm z gwintowanym otworem dla sruby M12. Rozstaw ptaskownikow odpowiada
rozstawowi otwordw w katownikach. W katownikach nalezy wykona¢ otwory owalne i
przy montazu $rub M12 stosowa¢ podkiadki teflonowe, zakreca¢ $ruby do ,,wybrania
luzu”. Przy ro6znicy temperatur rz¢du 70° C zmiany gabarytéw blach mogg dochodzi¢ do
1.5 mm.

Powyzej poziomu -0.20 styki blach o szerokosci 6 mm ostoni¢ paskami blachy Corten

g = 3 mm, o szerokosci 40 mm i dlugosci 200 mm. Blachy montowa¢ do blach
ostonowych, stosujac klej montazowy.

Wszystkie blachy pionowe maja w poziomie + 0.00 dospawang poziomg ,listwg” z
blachy Corten 4 x 45 mm. Listwa stanowi ograniczenie przed zsypywaniem si¢ gruntu z
kwietnika, tuz przy jego krawedzi.

Pionowe krawedzie blach ostonowych, na naroznikach o kacie prostym lub rozwartym,
nalezy, dla bezpieczenstwa, wyokragli¢ promieniem 4 mm. Narozniki od strony terenu
zielonego kwatery nie wymagaja zadnych zabiegow.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ zestawem farb odpornych na warunki
atmosferyczne.

Wnetrze kwietnika, przed wypehieniem gruntem, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przeciwko wilgoci:

- elementy stalowe np. farbg chlorokauczukowa,

- §ciang zelbetowg powtoka asfaltowo — kauczukowa.

3. przy kwietniku zaprojektowano czg$¢ informacyjng cmentarza w formie trzech stalowych
stelazy z pochylonymi stalowymi ptytami z Cortenu grubosci 5 mm, z wycigtymi w nich
tekstami. Zatozono, ze stelaze beda podswietlone od wnetrza. Zostanie zastosowane
o$wietlenie przystosowane do warunkow zewnetrznych, o$wietlenie nie wymagajace
serwisu. Zaktada si¢, ze po okresie zblizonym do 10 lat, zajdzie konieczno$¢ wymiany
o$wietlenia — ze wzgledu mozliwg zmiang¢ temperatury barwowej oswietlenia.

W zwigzku z powyzszymi zalozeniami zaprojektowano stelaze informacyjne
W nastepujacy sposob:

1. stelaz srodkowy jest mocowany na state do podtoza betonowego,

2. stelaze boczne moga by¢ demontowane,

3. stelaze boczne na swoich skrajach s3 wyposazone w drzwi uniemozliwiajace
dewastacj¢ oswietlenia. Przy drzwiach zostanie zlokalizowany transformator zasilajacy
oswietlenie — w ten sposob bedzie mozliwy jego bezproblemowy serwis.

Konstrukcje nosng stelazy wykonuje si¢ w formie katownikéw zespawanych z profili
zimnogietych RK 50 x 50 x 5 mm. Po zespawaniu calo$ci stelaza zabezpieczy¢ go
zestawem farb antykorozyjnych.

Blachy Corten przykreca si¢ do stelazy od ich wnetrza — w sposob analogiczny do
rozwigzania pokazanego przy konstrukcji kwietnika.
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Stelaze skrajne sg wsuwane w uchwyty wystajace ze stelaza srodkowego, a nastepnie, na
swoim koncu, mocowane kotwami rozporowymi M12 do betonowego podloza — przy
drzwiach serwisowych.

Podtoze betonowe pod stelaze w formie lawy grubosci 15 wylewa si¢ na warstwie
chudego betonu 10 cm. Lawg zbroi¢ zbrojeniem rozproszonym z tworzywa sztucznego.
Gorna powierzchnia tawy jest w poziomie terenu zielonego kwatery: -0.57 m

Pod stelazami skrajnymi, w betonowej tawie osadzi¢ po dwa ptaskowniki bl 4 x 50 mm,
ktére utatwig przesuwanie stelazy w czasie ich montazu i podczas serwisu o$wietlenia.
Mase stelaza okresla si¢ na ok. 80 kg — facznie z blachg zawierajagca wycigte napisy.

Uwagi koncowe

Widoczne we wnetrzu kwietnika elementy (katowniki, sruby, profile 100 x 100 x 4, 60 x 60 x 4,
mur zelbetowy) zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim dostosowanym do
srodowiska minimum klasy C3 ($rednia kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2 -
atmosfery miejskie i przemystowe).

Powierzchnie blach Corten wewnatrz kwietnika, od strony terenu zielonego i czesci znajdujace
ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych producenta blachy.

Opracowal:

mgr inz. Lukasz Slaga
upr. MAP/0219/PWBKb/16

Krakoéw, grudzien 2019 r.
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Opis techniczny do projektu remontu Pomnika Katynskiego wraz z
zagospodarowaniem cze¢Sci kwatery nr 25 na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Targu — INSTALACJE ELEKTRYCZNE —

1. Opis stanu istniejacego

Od strony poludniowej Pomnika Katynskiego znajduje si¢ stup o$wietlenia terenu betonowy
sze$ciokatny. Stup ten zasilany jest kablem typu YAKY4x35 - jako linia o$wietleniowa
cmentarza. Stan techniczny tego stupa, oraz lokalizacja wymusza jego likwidacje.

2. Opis stanu projektowanego

W miejsce zlikwidowanego stupa projektuje si¢ nowy stup o$wietleniowy typu S-40S RW/3,
zlokalizowany od strony pétnocnej pomnika. Zasilanie tego stupa projektuje si¢ z istniejacej linii
kablowej YAKY4x35, przebiegajacej w poblizu. Nalezy dokona¢ wcinki w ten kabel poprzez
zabudowe¢ mufy kablowej nN na istniejgcym kablu. Jest to stup oznaczony jako ,,D”.
Jednoczes$nie projektuje si¢ iluminacj¢ Pomnika Katynskiego oprawami o$wietleniowymi
oznaczonymi jako A, B-1, B-2, C. W nowym stlupie oznaczonym ,D”, we wngce
bezpiecznikowej, nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie gG16,230V. Spod tego zabezpieczenia
nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY3x2,5 i zasili¢ nim nowe oprawy iluminacyjne.

3. Linie kablowe nN

Kabel uktada¢ w nastepujacy sposob:

- w ziemi na gtebokosci od 0,4 do 0,7 m

- w ziemi przy przejsciu przez przeszkody w rurze ochronnej DVKS50

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci typu TN-S
przewiduje si¢ szybkie wyltaczenie.

5. Wytyczne BIOZ
Zakres robot

- linia kablowa nN i o$wietlenie terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- pomniki istniejace

Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- uzbrojenie podziemne, glebokie wykopy.
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Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogg wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwosciag wystapienia elementéw instalacji elektrycznych
znajdujacych si¢ pod napigciem przy pracach rozruchowo-pomiarowych

- niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwo$cia
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

- wykopy kablowe nie zabezpieczone

- praca na wysokosci przy montazu oprawy na shupie

- prace rozruchowe przy witaczonym napigciu

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnos$nie
wykonywanych przez nich zadan.

- w kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe §wiadectwo kwalifikacyjne SEP.

- roboty elektryczne moga wykonywac pracownicy posiadajacy wazne uprawnienia elektryczne
zgodnie z DU 2003 nr 89 poz.828 zat.1 grupa 1, pod nadzorem pracownika posiadajacego w/w
uprawnienia serii D, a pomiary posiadajacy wazne uprawnienia grupa 10 serii E, pod nadzorem
pracownika posiadajacego w/w uprawnienia serii D.

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

- zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac montazowych pod napigciem.

- zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi 1 urzadzen. Nalezy stosowac¢ wylacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

- rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo-pradowe i uziemione.
- zadba¢ o wlasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.

- wykopy kablowe nalezy wykonywac recznie. Wykopy te nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

- prace przy kablach nN nalezy wykonywac przy wylaczonym napigciu na tych kablach,

po uziemieniu koncéw kabli.

6. Uwagi koncowe
1. Zastosowane w projekcie materiaty 1 urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi materiatami i
urzadzeniami, lecz o parametrach nie gorszych niz ujete w niniejszym projekcie.
Opracowal:

inz. Leszek Szarski
upr. GP.IV-63/342/76

Krakow, grudzien 2019 r.
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Opis techniczny do projektu remontu Pomnika Katynskiego wraz z
zagospodarowaniem cze¢Sci kwatery nr 25 na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Targu — PROJEKT ZIELENI —

Ze wzgledu na charakter miejsca proponuje si¢ nie wprowadzaé¢ na tym terenie zbyt duzej ilo$ci
zieleni. Rosliny jedynie powinny, w bardzo stonowany sposob, uzupeinia¢ pomnik, dobrze
komponowac si¢ z otoczeniem i dobrze wyglada¢, nawet przy ograniczonym zakresie pielggnacji
1 0 kazdej porze roku.

Z tego tez wzgledu, wokot kamiennego krzyza, proponuje si¢ zastosowaé, doskonale
sprawdzajace si¢ w niekorzystnych warunkach, ekstensywne maty rozchodnikowe.

Oczywiscie, aby uzyska¢ odpowiedni efekt zieleni, nalezy pamigta¢ o zastosowaniu
odpowiedniego podloza - w tym przypadku substratu ekstensywnego.

Dla podniesionych kwietnikow 1 cokotu pomnika, proponuje si¢ zastosowa¢ karmnik oscisty (w
standardowej uprawie w ziemi urodzajnej), ktory bedzie stanowil jedynie zielong ,,poduchg”
wypetniajaca donice.

Jako uzupelnienie, mozna zastosowac grupe traw, nostalgicznie powiewajacych na wietrze (np.
ostnica cieniutka ‘Ponytails’ lub rozplenica japonska ‘Hameln”), ktére swoim dosy¢ ,,surowym”
charakterem bedg si¢ dobrze komponowaty z miejscem.

Wszystkie gatunki rozchodnikéw, bylin i traw powinny by¢ raczej utrzymane w stonowanej
kolorystyce zieleni, aby nie konkurowaty z pomnikiem, a jedynie podkreslaty jego symbolike.

Wykaz materialu roslinnego:

Gatunek Powierzchnia Ilos¢ Zapotrze- Uwagi
roslin/m? bowanie
Karmnik oScisty / 6,36 m? 16 szt. 102 szt. Wypehienie donic - ziemia
Sagina subulata urodzajna + drenaz; $cidtka -

kora drobno zmielona (dopoki
rosliny nie pokryja calej
powierzchni)

Ostnica cieniutka ok. 6 szt. Nasadzenia dopetniajace
‘Ponytails’ / (kilka sztuk)

Stipa tenuissima
'"Ponytails'’

lub Rozplenica japonska
‘Hameln’ / Pennisetum
alopecuroides 'Hameln'

Maty rozchodnikowe 18,26 m? 18,26 m? Zastosowaé odpowiednie
podtoze - substrat ekstensywny;
technologia - zgodnie z
zaleceniami producenta

Opracowanie:
mgr inz. Beata Kowalska-Leszczynska
mgr inz. Agata Golab

Krakéw, grudzien 2019 r




