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\_obrys fundamentu obrys blachy Corten

z wycietym tekstem

obrys blachy Corten

tawa 35 x 15 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym Z wyCietym tekstem

z tworzywa sztucznego
tawe wyla¢ na warstwie chudego betonu g =5 cm.

obrys fundament
gora tawy -0.57 rys fu u

dot fawy -0.72

obrys fundamentu

173.5

UWAGA:

przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ montazu stelazy:

- w pierwszej kolejnosci nalezy osadzi¢ na fundamencie stelaz
srodkowy i przytwierdzi¢ go czterema kotwami rozporowymi M12;

- w kolejnych etapach stelaze skrajne przesuwa sie po fundamencie
do potozenia ostatecznego i przytwierdza sie do fundamentu dwoma
kotwami M12, zlokalizowanymi na skraju stelaza.

mocowanie stelaza
srodkowego

— 1 - Przekrdj przez fawe zelbetowg pod stalowe stelaze

o a0 8-100
‘ S \2/4szt. £0.00

Stelaze skrajne, z jednej strony sa przytwierdzone do fundamentu
kotwami M12, a z drugiej strony stelaza zmiana potozenia jest
uniemozliwiona przez uchwyt wystajacy ze stelaza srodkowego.
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stalowe tablice ze stali Corten g =5 mm
z wycietym w nich tekstem

Projektujac stelaze podtrzymujace plyty stalowe z Cortenu,

zawierajace nazwiska ofiar katynskich, przyjeto nastepujace zatozenia:

- uchwyty plyt sa niewidoczne - nie stanowia przeszkody w kompozyciji
tekstow,

- stelaze mozna odkreci¢ od fundamentu, przesunaé, zdemontowaé

obrys fundamenty stalowe plyty, umozliwiajac w przysziosci uzupetnienie tekstow,

- skrajne stelaze sa wyposazone w drzwi chronigce wykonana
wewnatrz stelazy instalacje oswietleniowa.
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obrys blachy Corten
z wycietym tekstem
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Z dzisiejszych doswiadczen wynika, ze po okoto 10-letnim okresie
uzytkowania iluminacji, zajdzie koniecznos¢ jej wymiany, ze wzgledu
na mozliwg zmiang temperatury barwowej Swiatta.
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poziom kwietnika (poziom szczytu blachy ostonowej)

UWAGA:
zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie zestawem farb
przeznaczonych do Srodowiska minimum C3
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| R - | Wykaz stali profilowej Do rys. K-11
) . Nowy Targ

Stal profilowa S 235
Elektrody ER 146

730

Stelaz zewnetrzny lewy

Pomnik Katynski - kwatera 25 Szyny w lawie fundamentowej
Element Przedmiot llos¢, szt Masa Masa, kg Materiat
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UWAGA:

symbol | szt [mm] [mm] |w tel|razem| 1sZtsruby | v 1 g| | razem zestawienia stali dla stelazy podano na rysunkach szczegétowych
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L OBIEKT:

Cmentarz Komunalny w Nowym Targu - Pomnik Katynski

| . . . | 4 pret 8 100 4 16 0.40 0.16 0.63

ADRES:

Nowy Targ, Cmentarz Komunalny, ul. Skotnica 8

NR DZIALKI:

prety ¢ 8 mm - 100 @
- wspawane w ptaskownik kwatera nr 25, dz. nr ew. 4313; obr. 0001 Nowy Targ; jedn. ewid. Nowy Targ

PROEATOME | mgrinz. LUKASZ SLAGA upr. MAP/0219/PWBKb/16

L/ // ‘L/ logétem 9lkg
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| 7 Obl'yS b|aChy COFten TEMAT RYSUNKU: SKALA:
z wycigtym tekstem 1:5
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L ptaskownik 4 x 50 - 1600 Rzut zelbetowej tawy pod stalowe stelaze. ,
1 . . NUMER RYSUNKU:
Plan montazowy stalowych stelazy. K_1 1

210

prety ¢ 8 mm - 100 2
- ~  wspawane w ptaskownik




