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CHARAKTERYSTYKA MATERIALU
COR-TEN®

Szkota w Oulu, Finlandia
Projekt: Pekka Lukkaroinen Architects Ltd.

Cor-Ten® to gatunek stali o podwyzszonej odpornosci
na warunki atmosferyczne, ktéry dzieki zawartosci
pierwiastkow stopowych (miedz, chrom, nikiel i fosfor)
jest optymalny do stosowania w réznych srodowiskach
i do réznych celéw.

taczne koszty obliczone dla catego okresu uzytkowania
produktu wskazuja, ze zastosowanie tej stali przynosi

znaczne korzysci ekonomiczne.

Ta gama produktdéw, dostarczana w postaci blach

i R,
grubych, arkuszy cietych z kregéw, tasm cietych Budynek biurowy w Oulu, Finlandia
i kregéw, produkowana jest na licencji firmy United Projekt: Juha Pasanen / Vauhtiviiva
States Steel Corporation oraz spetnia wymagania
normy EN 100255:2004.
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Muzeum Pamieci w Palmirach
Projekt: WXCA - Pracownia Architektoniczna

Wtasciwosci Zastosowanie
Cor-Ten® jest stalg 0 podwyzszonej odpornosci e fasady

na korozje. Wtasnosé ta jest zwigzana ze scisle e kominy

dobranym sktadem, ktéry powoduje wydzielanie ® kontenery

sie na powierzchni stali tlenkéw miedzi, zwanych ® mosty

patyna. Powtoka ta jest w petni szczelna i trwata. ® mosty rurowe

Powoduje ona zatrzymanie korozji, a tym samym e obiekty matej architektury
ograniczenie straty grubosci blachy. e zbiorniki

Poza podwyzszong odpornoscig na warunki
atmosferyczne, Cor-Ten® oferuje wyjatkowy
wyglad powierzchni stali i znakomicie sprawuje sie
w podwyzszonych temperaturach.
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KASETONY ELEWACYINE
LIBERTA COR-TEN® 600

Kinoteatr w Kwidzynie
Projekt: D&M Projekt

Kasetony elewacyjne Ruukki produkowane sg réwniez
ze stali Cor-Ten®. Razem z akcesoriami tworza gotowy
i doktadnie zwymiarowany system elewacyjny,

ktory dzieki petnej patynacji daje wysoka jakos¢
wykonczenia powierzchni fasady. Kasetony elewacyjne
Liberta Cor-Ten® 600 wykonane sg ze stalowych
arkuszy blachy z odpowiednio uformowanymi
krawedziami. Dzieki indywidualnemu doborowi
wielkosci kasety, uzyskujemy bardzo duze mozliwosci
zaprojektowania fasady.
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Globol w Szymanowie, budynek biurowy oraz magazyn
Projekt: Pracownia projektowa Portal-PP






PANELE ELEWACYJINE
LAMELLA COR-TEN® 30

Muzeum Pamieci w Palmirach
Projekt: WXCA - Pracownia Architektoniczna

Panele elewacyjne Lamella Cor-Ten® 30 stanowia
wyrézniajacy element oferty Ruukki Design Palette,
dajg mozliwo$¢ tworzenia harmonijnego i nowoczesnego

obrazu elewacji réwniez ze stali Cor-Ten®.
Panele Lamella Cor-Ten® 30 sa standardowo produkowane
0 wysokosci 300 mm, a na zamdwienie mozna wykonac
inne wysokosci z zakresu 150-600 mm. Prezentowana
elewacja Muzeum Pamieci w Palmirach zostata wykonana
z arkuszy blach ptaskich Cor-Ten® gr. 1,5 mm o wysokosci
efektywnej réwnej 1000 mm.
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FALISTE BLACHY ELEWACYJNE
DESIGN COR-TEN® S7

Rheinvorlandspeicher Mannheim
Projekt: Schmucker und Partner

Uniwersalny charakter profilu Design Cor-Ten® S7
stwarza réznorodne mozliwosci jego zastosowan

jako elewacji oraz dekoracyjnych $cian wewnetrznych
- wszedzie tam, gdzie wymagana jest indywidualnos¢
i wysoka jako$¢ powierzchni. System profili Design
zapewnia tatwy i szybki montaz oraz w petni
wykonczong elewacje, wraz ze wszystkimi akcesoriami.
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BLACHY PLASKIE

T

Europejskie Centrum Solidarnosci w Gdansku
Projekt: Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe FORT Sp. z o.0.
Inwestor: Gdanskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.0.

Wykonawca: Polimex Mostostal S.A.

Z powodu swego unikalnego sktadu chemicznego Ruukki posiada w swojej ofercie blachy:

blachy ptaskie ze stali Cor-Ten® maja znacznie lepsza ® Cor-Ten A

odpornos¢ na korozje atmosferyczna niz podobne - walcowane na zimno w zakresie grubosci 0,5 - 3 mm
elementy ze zwyktej stali weglowej. — goracowalcowane w zakresie 2 — 12 mm

Stale odporne na korozje atmosferyczng e (Cor-Ten B

sgq stosowane w konstrukcjach architektonicznych - walcowane na gorgco o grubosciach od 2 do 40 mm.

bez wymaganej dodatkowej obrébki powierzchni.
Zastosowanie tego gatunku stali eliminuje potrzebe
naktadania dodatkowych powtok podczas produkgji
i okresu eksploatacji, redukujac zanieczyszczenie
srodowiska i obnizajac do minimum koszty w okresie
funkcjonowania produktu. Cechy te majg bardzo
duze znaczenie dla budynkdéw, ktérych oczekiwany
okres uzytkowania wynosi nawet kilkaset lat.
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PRZYKLADY ZASTOSOWANIA
COR-TEN®

Stal Cor-Ten® ze wzgledu na swoje unikalne walory
oraz tatwos¢ obrébki znajduje réwniez zastosowanie

w elementach matej architektury, pomnikach,
lampach, kominach, pojazdach transportu publicznego,
wymiennikach ciepta, wysiegnikach koszowych,
wiezach transmisyjnych i stupach trakcyjnych.
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Energooszczedne rozwigzania
ze stali dla lepszego Zycia,
pracy i przemieszczania sie.

Ruukki Polska Sp. z o.o.
rUU(I(I ul. Jaktorowska 13, 96-300 Zyrardéw
R +148 4,6 858 17 00, = +48 14,6 858 17 09
& +48 601333 926
R +48 502190 907
www.ruukki.pl

Copyright© 2015 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. Ruukki i nazwy produktéw Ruukki stanowig
znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spdtki zaleznej SSAB. W zwiazku

z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem produktéw Ruukki Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do
zmian tresci zawartej w niniejszym opracowaniu bez wczesniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie
stanowi oferty w rozumieniu prawnym. Cor-Ten® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy USS Corporation.
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