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blachy bl 4 x 45 spawane w poziomie ±0.00 do blach osłonowych -
spawać po stronie wewnętrznej kwietnika

±0.00
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0.998 m2

31.3 kg
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LIstwy zamykające blachy osłonowe w poziomie ±0.00
                         skala 1 : 1

Element do mocowania blachy osłonowej bl 15 x 30 - 30
                         skala 1 : 1     85 szt.    razem: 9.5 kg

wymiary
[ mm]

listwy zamykające listwy przylgowe
Nr blachy wymiary

[ mm]

738 x 45Bl 1
1344 x 45Bl 2
1344 x 45Bl 3

590 x 45 + 42 x 45Bl 4
747 x 45Bl 5
1344 x 45Bl 6
1344 x 45Bl 7
338 x 45Bl 8
589 x 45Bl 9
1158 x 45Bl 10
1159 x 45Bl 11
954 x 45Bl 12
954 x 45Bl 13

1298 x 45 + 42 x 45Bl 14
1040 x 45Bl 15
845 x 45Bl 16
839 x 45Bl 17
1047 x 45Bl 18
646 x 45Bl 19
388 x 45Bl 20
845 x 45Bl 21
844 x 45Bl 22
589 x 45Bl 23
589 x 45Bl 24

20 x 840
20 x 690

20 x 380

20 x 350

Wykaz blach osłonowych, stalowych listew zamykających
blachy osłonowe w poziomie ±0.00  i listew przylgowych

UWAGA:
masa wyszczególnionych powyżej listew
jest uwzględniona w masach blach
podanych na niniejszym rysunku
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naroże wyokrąglone
promieniem 4 mm
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±0.0
0
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0

30

-0.30

±0.00

-0.71 -0.71

±0.00 = 613.24 m npm
poziom kwietnika (poziom szczytu blachy osłonowej)

masy blach osłonowych

31.3 kg
51.1 kg
51.1 kg
18.8 kg
15.6 kg
28.0 kg
28.0 kg
8.0 kg
25.1 kg
28.2 kg
27.5 kg
19.9 kg
19.9 kg
31.7 kg
24.7 kg
12.4 kg
12.1 kg
21.8 kg
13.5 kg
7.6 kg
9.9 kg
9.7 kg
10.2 kg
8.8 kg

RAZEM : 514.7 kg

Szczegóły wykonania blach osłonowych
kwietnika

Powierzchnie blach Corten wewnątrz kwietnika i części znajdujące się
poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć antykorozyjnie
według wytycznych producenta blachy.
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