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Rzut ławy żelbetowej pod stelaże
niosące stalowe płyty z tekstem
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góra ławy -0.57
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Ława 35 x 15 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym
z tworzywa sztucznego
Ławę wylać na warstwie chudego betonu g = 5 cm.

Rzut stalowych stelaży
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Stal profilowa S 235
Elektrody ER 146

UWAGA:
zestawienia stali dla stelaży podano na rysunkach szczegółowych
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UWAGA:
przewiduje się następującą kolejność montażu stelaży:
- w pierwszej kolejności należy osadzić na fundamencie stelaż
środkowy i przytwierdzić go czterema kotwami rozporowymi M12;
- w kolejnych etapach stelaże skrajne przesuwa się po fundamencie
do położenia ostatecznego i przytwierdza się do fundamentu dwoma
kotwami M12, zlokalizowanymi na skraju stelaża.

Stelaże skrajne, z jednej strony są przytwierdzone do fundamentu
kotwami M12, a z drugiej strony stelaża zmiana położenia jest
uniemożliwiona przez uchwyt wystający ze stelaża środkowego.

Projektując stelaże podtrzymujące płyty stalowe z Cortenu,
zawierające nazwiska ofiar katyńskich, przyjęto następujące założenia:
- uchwyty płyt są niewidoczne - nie stanowią przeszkody w kompozycji

tekstów,
- stelaże można odkręcić od fundamentu, przesunąć, zdemontować

stalowe płyty, umożliwiając w przyszłości uzupełnienie tekstów,
- skrajne stelaże są wyposażone w drzwi chroniące wykonaną 

wewnątrz stelaży instalację oświetleniową.

Z dzisiejszych doświadczeń wynika, że po około 10-letnim okresie
użytkowania iluminacji, zajdzie konieczność jej wymiany, ze względu
na możliwą zmianę temperatury barwowej światła.  
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Przekrój przez ławę żelbetową pod stalowe stelaże

stalowe tablice ze stali Corten g = 5 mm
z wyciętym w nich tekstem

-0.57

±0.00

±0.00 = 613.24 m npm
poziom kwietnika (poziom szczytu blachy osłonowej)
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UWAGA:
zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie zestawem farb
przeznaczonych do środowiska minimum C3

mocowanie stelaża
środkowego

mocowanie stelaża
środkowego

mocowanie stelaża
prawego

mocowanie stelaża
lewego
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Rzut żelbetowej ławy pod stalowe stelaże.
Plan montażowy stalowych stelaży.


