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1 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie dziatki 4313
pofozonej w Nowym Targu na Cmentarzy Komunalnym w rejonie kwatery nr 25 (rys.1). Po uwzglednieniu
zakresu zamierzonych prac projektowych zrealizowano nastepujace prace terenowe i laboratoryjne:

e wykonanie 1 otworu badawczego o gtebokosci od 3 m,

e prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

e pobor probek gruntéw oraz analizy laboratoryjne,

» analize materiatéw archiwalnych.

Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawet Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, XI-0014).

2 Potozeniei rzezba terenu

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety opracowaniem lezy w miejscowosci Nowy Targ, gm. Nowy
Targ, powiat nowotarski, wojewodztwo matopolskie.

Pod wzglgdem geograficznym rozpatrywany teren lezy w Karpatach Zachodnich i nalezy do jednostki
fizyczno-geograficznej — Kotlina Nowotasko-Orawska (514.11) (Kondracki J. 1994). Wysokosci bezwzgledne
wahajg sig w granicach 500-650 m n.p.m. Hydrologicznie omawiany obszar pofozony jest w zlewni Dunajca.
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- O - teren prac geologicznych
Rys. 1. Lokalizacja terenu prac geologiczno-inzynierskich na tle mapy topograficznej.
3 Budowa geologiczna (model geologiczny)

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady do gfebokosci 3 m p.p.t. naleza do utwordw
Holocenskich i Plejstoceriskich (Rys. 2). Na omawianym obszarze podtoze fliszowe zbudowane sag z utwordw serii
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Magurskiej (warstwy z Turbacza), pokryte przez gliny piaszczyste, gliny deluwialne, gliny%b‘ﬂiﬁimm@%mi
przechodzace w piaszczyste, tworzace warstwe utwordw stokowych o migzszosciach dochodzaeych do kilkuy,
kilkunastu metrow. Obszary dolin budowane sg przez mady, mutki, piaski oraz zwiry. Ich migzszos$¢ dochodzi do

kilkunastu metrow.

o O - teren prac geotechnicznych de - gliny zwietrzelinowe, lessy PcE - warstwy z Turbacz

Rys. 3. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy geologicznej
— (Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowy Targ, L. Watycha)

4 Prace terenowe

Prace geodezyjne — otwor zostal wytyczony w oparciu o przedstawiona koncepcje zagospodarowania. Dla
otworu okreslono wysokos¢ metoda niwelacji technicznej. Lokalizacja zostata przedstawiona na zataczniku 1.
Roboty wiertnicze — wykonano 1 otwdr o gtebokosci do 3 m p.p.t. taczny metraz wynidst 6 m. Otwory
wykonano wiertnicg reczng za pomocg prébnikéw ¢ 60mm a nastepnie zlikwidowano urobkiem z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw. Podczas wiercen prowadzono makroskopowe opis gruntéw, pobierano
probki gruntu do badan laboratoryjnych.

Szczegotowy opis przewiercanych warstw przedstawiono na zatgczniku 2.

5 Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepujg grunty:
- staboprzepuszczalne (glina piaszczysta, glina pylasta) charakteryzujgce sie wspdtczynnikiem przepuszczalnosci k w
granicach 10°—-107 m/s.
W trakcie prowadzenia wiercenn nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wod podziemnych do
glebokosci wierceri. Wody powierzchniowe infiltrujg w podioze oraz spfywaja po powierzchni zgodnie z
nachyleniem terenu do pobliskich statych ciekdw wodnych.
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6 Charakterystyka warunkow geologiczno-inzynierskich STAROSTWO POWIATOWE
W Nowym TARGU
Klasyfikacje i charakterystyke gruntdéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan
makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek grunt, analizy materiatéw archiwalnych. Grunty
rozpatrywane jako podioze zalegajg pod warstwa gleby o migzszosci okoto 30cm. W obrebie podfoza wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA | — warstwa gruntéw mato spoistych — gliny pylaste o barwie jasnobrazowej, mato wilgotne, o
stopniu plastycznosci [,=0,05 (stan twardoplastyczny). Strop tej warstwy wystepuje na giebokosci 0,2 do 0,3 m
p.p.t., bezposrednio pod warstwa gleby. Sa to grunty wysadzinowe. Kategoria urabiania 3.

WARSTWA 1l — warstwa gruntéw mato spoistych — gliny piaszczyste o barwie jasnobrazowej, mato
wilgotne, o stopniu plastycznosci [,=0,10 (stan twardoplastyczny). Ponizej 2,1 wystepuje domieszka rumoszu
(piaskowcowo-tupkowcowego). Sa to grunty wysadzinowe. Kategoria urabizania 3. Nie przewiercono tej warstwy.

Warstwa Opis I/lp | Wilgotnosci [%] | p [t/m°] f[o] Cu [kPa] Eo [kPa] Mo [kPa]
I Gliny pylaste 0.05 20 2.10 17.19 24.88 29925 42217
1l Gliny piaszczyste 0.1 12 2.20 16.39 21.26 26343 37175

7 Charakterystyka proceséw i form geodynamicznych

W oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych oraz wizje terenows okreslono badany obszar,
jako stabilny pod wzgledem geodynamicznym. W bezposrednim sasiedztwie analizowanego obszaru nie
zaobserwowano niekorzystnych proceséw geodynamicznych.

8 Whnioski

e W podtozu do gtebokosci 3 m p.p.t. wystepuja proste warunki gruntowych a zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, proponuje sie ustalenie
dla projektowanego zadania | kategorii geotechniczne].

e Gtebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,2m.
Udokumentowane grunty majg charakter wysadzinowy.

e Szczegotowy ukfad warstw przedstawiono w zatgcznikach 2 do niniejszego opracowania.

e Podczas prowadzenia badan terenowych na terenie dziatek nie zaobserwowano niekorzystnych
procesow geodynamicznych.

e W trakcie prowadzenia wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych do
gtebokosci wiercen.

e Zasyp wykopdw powinien prowadzony by¢ z duza starannoscia w celu ograniczenia do minimum
migracji wdéd powierzchniowych w gilab osrodka gruntowego oraz ewentualnych osiadari lub
niekontrolowanej konsolidacji. W obrebie uzywanych gruntéw do zasypu nie powinny wystepowac
gniazda gruntéw zasadniczo rdinigcych sie od gruntdw je otaczajacych. Zasyp powinien by¢
prowadzony warstwami, z gruntow jednorodnych, o grubosci dostosowanej do sprawnosci maszyn
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Lokalizacja prac
geotechnicznych

Zat. 1

Data listopad 2015r,
Nowy Targ, dz. nrew. 4313 — (- co—
Wojewddztwo matopolskie Gmina Nowy Targ Skal pozioma 1:500
Migjscowosé Nowy Targ Powliat nowotarskl Skala plonowa
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DATA WIERCENA: I listopad 2019, SKALA: 1:25
Nowy Targ, dz.nrew. 4313 CALKOWITA GLEBOKOSE OTWORU: | 3.0m RZEDNA TERENU: 61220 m
T ' SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: malopolskie GMINA: Nowy Targ Grunty rodzime | nasypowe: prébniki przelotowe @ 60, @ 40 mm, wpedzane metoc udarowa, miot
TS - udarowy WACKER BH23
Py Nowy Targ POWIAT: now otarski
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