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PPRROOJJEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNOO--WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  
 

Nazwa 
Inwestycji: 

Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku 

Inwestor: 
Miasto Radomsko 
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko 

Jednostka 
Projektowa: 

Detal Piotr Iskrzyński 
ul. Ciepła 56, 97-500 Radomsko 

Adres: 
Miasto Radomsko: 
- dz. nr ewid.  94/2, 68/5, 68/6  obręb 25 w Radomsku 

Branża: Sanitarna  

Kategoria obiektu: XXVI 

Spis zawartości:  

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu  
2) Projekt architektoniczno-budowlany  
3) Opinie, uzgodnienia pozwolenia i inne dokumenty o których mowa w 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane  

Projektant: 
br. sanitarna 

mgr inż. Tomasz Sobolewski 
LOD/0725/POOS/07 
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Spis zawartości 
 

- Projekt zagospodarowania terenu 

 
I. Dokumenty dołączone do projektu  

 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 

 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby 
samorządu zawodowego 

 
II. Część opisowa  

1. Dane inwestora 
2. Cel i zakres opracowania 
3. Opis stanu istniejącego 
4. Projektowane zagospodarowanie działek 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
6. Uwarunkowania lokalne 
7. Wpływ obiektu na środowisko 
8. Obszar oddziaływania obiektu 
9. Kategoria obiektu 

10. Opinia geotechniczna 
11. Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję 
 

Współrzędne geodezyjne 
 
III. Część rysunkowa 

- Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu 
 

- Projekt architektoniczno-budowlany 
 
I. Część opisowa  
 Opis techniczny 
 
II. Część rysunkowa 

- Rys.2 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 
 

 - Spis załączników do projektu budowlanego  
 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA: 
 
 
         Radomsko 01.2022r.  
 
 
 
 Projekt remontu kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku, z 
lokalizacją na działkach nr ewid. 94/2, 68/5, 68/6 obręb 25, m. Radomsko, w zakresie 
branży sanitarnej opracowany został godnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Łć ;:
izba Inżynierów Budownictwa

91-425 Łódź, ul. Północna 39
teł (0-42) 633-97-39, fax (0-42)630-56-39
MI? 725-18-49-050, REGON 473043890

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Łódź, 21 czerwca 2007 r.

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/725/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 póz. 42, z póżn. zm.) i art. 12 ust. l pkt l i 5,
art. 13 ust. l pkt l i ust. 4, art. 14 ust. l pkt 4 i ust. 3 pkt l Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 póz. 1118 z póżn. zm.), oraz § 11 ust. l pkt l Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 póz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 póz. 1071 z póżn. zm.),

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e

Panu Tomaszowi Sobolewskiemu

magistrowi inżynierowi
kierunek inżynieria środowiska

urodzonemu dnia 14 marca 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0725/POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentów złożonych w dniu 22 lutego 2007 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdziła, że Pan Tomasz Sobolewski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową
konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów

Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

I z 2



Pan Tomasz Sobolewski jest upoważniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,
z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt l Prawa budowlanego
i § 23 ust. l Rozporządzenia MTiB;

2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB /źt^rz^ć**.'
mgr inż. Wacław Sawicki f~~y

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Otrzymują:
1. Tomasz Sobolewski

ul. Mickiewicza 7
97-360 Kamieńsk;

2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-03 roku przez:

Pan Tomasz SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/8005/07

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 7, 97-360 Kamieńsk

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-4PG-6U3-XRH *

Podpis jest prawidłowy



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
INWESTOR : Miasto Radomsko  

  ul. Tysiąclecia 5 

  97-500 Radomsko  

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
          

Przedmiotem zagadnienia projektowego jest remont kanalizacyjnej deszczowej  

w ul. Piłsudskiego w Radomsku, działki nr 94/2, 68/5, 68/6 obręb 25, m. Radomsko 

 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty inwestycją, to pas drogi asfaltowej - ul. Piłsudskiego (dz. nr 94/2) oraz 

działki nr ewid. 68/6 oraz 68/5.  

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK 
 

Na działkach nr 94/2, 68/5, 68/6 obręb 25, m. Radomsko, projektuje się remont 

kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku.  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadają powierzchni zabudowy.  

 

UWARUNKOWANIA LOKALNE 
 
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.  

 
WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 

Budowa przedmiotowej kanalizacji deszczowej nie wymaga  przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się w trakcie prowadzenie robót 

wytwarzania odpadów zanieczyszczających środowisko i wymagających utylizacji. 

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

Oddziaływanie przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej ogranicza się do  

działek nr nr 94/2, 68/5, 68/6 obręb 25, m. Radomsko.  

 

KATEGORIA OBIEKTU  
Przyjęto kategorię obiektu:  tj. XXVI 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
Na podstawie wykopu przy realizacji robót  ziemnych  na działce w sąsiedztwie inwestycji  

stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych  

w rozpatrywanym podłożu. Obiekt należy do II kategorii geotechnicznej. 

 

 



 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA INWESTYCJĘ 
 
Działki nr nr 94/2, 68/5, 68/6 obręb 25, m. Radomsko, znajdują się poza terenem 

oddziaływania górniczego. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH  

 

 
PZ X (geod.) Y (geod.) 

   S1 5659914,58 7390496,90 

S2 5659894,03 7390442,04 

S3 5659871,75 7390382,53 

S4 5659851,26 7390327,85 

S5 5659817,19 7390259,35 

PS 5659792,23 7390211,38 

S6 5659786,80 7390200,93 

S7 5659783,40 7390194,76 

S8 5659756,23 7390137,69 

S9 5659766,43 7390132,42 

S10 5659759,72 7390090,20 

S11 5659740,37 7390084,05 

Wp1 5659916,82 7390494,49 

Wp2 5659909,41 7390497,18 

Wp3 5659896,16 7390439,73 

Wp4 5659890,36 7390444,71 

Wp5 5659873,51 7390379,60 

Wp6 5659867,91 7390383,97 

Wp7 5659851,26 7390324,13 

Wp8 5659844,31 7390325,91 

Wp9 5659818,31 7390257,28 

Wp10 5659810,95 7390258,77 

Wp11 5659796,27 7390209,29 

Wp12 5659778,26 7390194,99 

Wp13 5659783,57 7390189,10 

Wp14 5659758,42 7390134,59 

Wp15 5659751,49 7390137,81 

Wp16 5659770,51 7390134,33 

Wp17 5659763,71 7390092,07 
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OPIS TECHNICZNY 
 
Inwestor:  
 
Miasto Radomsko  

ul. Tysiąclecia 5 

97-500 Radomsko  

 

Podstawa opracowania:  
 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500 

 wytyczne branżowe  

 wytyczne techniczne  

 

Przedmiot opracowania: 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sieci kanalizacji deszczowej w ul. 

Piłsudskiego w Radomsku, z lokalizacją na działkach nr ewid. 94/2, 68/5, 68/6  obręb 25, 

m. Radomsko.  

 

Kategoria obiektu:  
 

Przyjęto kategorię obiektu:  tj. XXVI 

 

Opinia geotechniczna  
 
Na podstawie wykopu przy realizacji robót  ziemnych  na działce w sąsiedztwie inwestycji  

stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych  

w rozpatrywanym podłożu. Obiekt należy do II kategorii geotechnicznej. 

 

Opis projektowanych rozwiązań: 
 

Założenie:  

 

Projekt obejmuje wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej 

symbolem S1 do studni oznaczonej symbolem S11. W zakresie zadania jest wymiana 

studni od S2 do S11, kolektora głównego oraz studni wpustowych oznaczonych od Wp1 

do Wp17 wraz z  wraz przykanalikami.  

 

 

Dane materiałowe  

 

Rury:  

Kolektor główny -  rury PP SN8 strukturalne Ø600 

Kolektor główny -  rury PCV SN8 lita Ø200 

Przykanaliki  - rury PVC SN8 lita Ø200  

 

 

Studnia betonowe rewizyjne (S2-S11): 

Studnie rewizyjne DN1200 i DN1500 składające się elementów: 

Kręgi betonowe DN1200 i N1500, wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8),o  

nasiąkliwości nw<5% 



· kinety - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kręgi 

· podkład betonowy C8/C10, gr.10-15cm 

· uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową· fabrycznie osadzone 

przejścia szczelne, 

· fabrycznie osadzone stopnie włazowe, stalowe, powlekane poliamidem 

· płyta nastudzienna żelbetowa C35/45 z włazami żeliwnymi w klasie D400. 

 

Studnia rewizyjna tworzywowa DN425 – SP1, SP2, SP3 

W skład studni wchodzi: pokrywa żeliwna w klasie D400, teleskopowy adapter do 

włazów, rura karbowana, kineta studzienki typu połączeniowego o średnicach króćców 

ø200 oraz uszczelki systemowe.  

 

Wpusty: 
Wpusty deszczowe DN500mm typowe z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego 

(F50) o klasie wytrzymałości min. C35/45 zasyfonowane.  

W skład wpustu wchodzi: wpust żeliwny D400, podstawa betonowa pod wpust 

920x150mm, pierścień dystansowy  920x680x200, nadstawki betonowe  

o zmiennych wysokościach oraz element denny 500m z odsadzką z przejściem 

szczelnym  200mm. Osadnik o wysokości 1,0m. Wysokość wpustów regulować należy za 

pomocą pierścieni dystansowych zakładając obniżenie projektowanych rzędnych o min 
5cm.  

 

Montaż rurociągów PP i PVC 
 

Montaż rur PVC i PP  odbywać się może przy temperaturze od 0 do 30 oC,  

Łączenie rur PVC i PP – kielichowe na uszczelkę. 

Łączenie rur ze studniami za pomocą przejść szczelnych fabryczne montowanych 

odpowiednich do rodzaju rury.  

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 

92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.  

 

Próba szczelności przewodów kanalizacji grawitacyjnej Przewody kanalizacyjne powinny 

być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 

wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego. 

 

Informacje montażowe dotyczące systemów kanalizacyjnych  
 

Projektowaną kanalizację deszczową układać należy w wykopie wąskoprzestrzennym 

obudowanym o szerokości Lmin = DN + 0,8 [m]. W przypadku pojawienia się wody 

gruntowej przed ułożeniem rurociągów należy wykop odwodnić np. za pomocą igłofiltrów 

lub poprzez drenaż odwadniający. Do szalowania ścian wykopu należy używać gotowych 

szalunków lub desek i bali drewnianych oraz rozpór drewnianych tzw. okrąglaków lub 

rozpór stalowych teleskopowych. Wykop należy zabezpieczyć przed dopływem wód 

deszczowych z terenu przyległego. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą 



wystawać co najmniej 0,15 m nad szczelnie przylegający teren a powierzchnia terenu 

winna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. W 

miejscach przewidzianych skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym 

jest z należytą ostrożnością dokonać lokalizacji danej sieci wykonując odpowiednią 

odkrywkę. Następnie należy wykonać podwieszenie odcinka istniejącej sieci do 

kształtownika stalowego lub bala drewnianego. Na pozostałych odcinkach roboty ziemne 

można wykonywać sprzętem mechanicznym, z zastrzeżeniem wykonania ręcznego 

wykopu o grubości warstwy 20 cm od dna. Rury kanalizacyjne można układać w wykopie 

po wcześniejszym wykonaniu 15 cm podsypki z piasku i jej należytym zagęszczeniu. Przy 

zasypywaniu kanału należy najpierw bardzo dokładnie ubijać pachwiny kanału a 

następnie zasypywać warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla uniknięcia 

uszkodzeń rur kanalizacyjnych należy zasypywanie dokonywać warstwami o grubości 10-

30 cm, zagęszczając każdą warstwę z zachowaniem należytej ostrożności. Obsypkę 

należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia 

przemieszczania się rurociągu. Zgodnie z wytycznymi producenta rur obsypka rury 

przewodowej powinna być wykonana z gruntów piaszczystych. Stopień zagęszczenia 

osypki ze względu na stateczność przewodu pod drogami wynosi min. 98% (wg. 

Standardowej Metody Proctora) – klasa zagęszczenia W. Obsypkę należy wykonać do 

wysokości co najmniej 0,3 m ponad górną krawędź rury. Pod chodnikami zagęszczenie 

gruntu do min. 96 % (wg. Standardowej Metody Proctora). Do uzyskania wysokości 

przykrycia rurociągu min. 50 cm zasyp należy wykonywać ręcznie. Kolejne warstwy o 

grubości 20-30 cm mogą być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Studzienki kanalizacyjne układać na gruncie piaszczystym odpowiednio zagęszczonym 

(zagęszczenie do wskaźnika Is ≥ 0,98). W gruntach słabonośnych zaleca się wykonanie 

posadowienia studzienek na warstwie chudego betonu C8/C10. Studzienki należy 

obsypać również dobrze zagęszczonym gruntem sypkim, warstwami. Wskaźnik 

zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami nie może być mniejszy niż 

0,95 a dla studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy niż 1,0. Wykopy w 

trakcie wykonywania robót należy odpowiednio oznakować dla zapobieżenia przed 

przypadkowym dostaniem się do nich osób trzecich, szczególnie w porze nocnej. Po 

wykonaniu robót i zasypaniu wykopu należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego na 

działkach sąsiadujących z inwestycją oraz wykonać nawierzchnię terenu zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu tj. wykonać projektowane nawierzchnie chodników i 

dróg oraz utworzyć naruszoną jezdnię zgodnie z istniejącymi warstwami 

konstrukcyjnymi.  

 

Skrzyżowania, zbliżenia i kolizje z infrastrukturą techniczną 

 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania i zbliżenia z 

przyłączami wodociągowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej, kablami energetycznymi, 

kablami telekomunikacyjnymi. W obrębie skrzyżowań i zbliżeń prace  ziemne wykonać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przyjęte zagłębienia podziemnej infrastruktury 

technicznej w części opierają się na domiarach interpolacyjnych. W związku z powyższym 

należy liczyć się z możliwymi odstępstwami zagłębień. Niezbędne jest dokonanie 

przekopów kontrolnych potwierdzających przyjęte zagłębienia przewodów.  

Między studnią S4 – S5 występuje kolizja z istniejącymi przyłączami kanalizacji 

sanitarnej. Przewidziano lokalną przebudowę przyłączy kanalizacyjnych - obniżenie 

rzędnych kanału poprzez nadbudowę studni tworzywowej DN425 oraz wykorzystanie 

kształtek PVC.  



Kanał deszczowy 150 połączony z wpustem Wp11 należy wyłączyć z eksploatacji. 

Połączenie sieci kanalizacji deszczowej z wpustem Wp11 projektuje się poprzez 

wykonanie przyłącza. Włączenie do sieci zrealizowane będzie za pomocą przyłącza 

siodłowego 200, oznaczonego na mapie symbolem PS.  

 

W wyniku zmiany rzędnych studni deszczowej S6, przyłącze kanalizacji deszczowej 200 

do studni S6 przewidziano do przebudowy (zmiana spadku) 

 

Skrzyżowania z kablami energetycznym i telekomunikacyjnymi realizowane będą w 

postaci założenia na kable rur osłonowych dwudzielnych typu AROT Ø110 L=2,0m.  

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

 

 Roboty ziemne prowadzić zgodne z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne -Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania”. 

 Przy realizacji robót należy zastosować się do wymagań zawartych w „Zeszycie nr 9 

COBRTI INSTAL – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

 Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów oraz 

warunków zawartych w certyfikatach materiałów. 

 Stosować się do warunków BHP zgodnie z: 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy., Dz. U. nr. 129 p. 844. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi., 

Dz. U. nr 151, poz. 1256. 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263. 

 Po wykonaniu, przed zasypaniem instalacji należy zgłosić do inwentaryzowania   przez 

uprawnionego geodetę. 

 W obrębie kolizji, skrzyżowań - prace ziemne wykonać ręcznie. 

 Przy skrzyżowaniach dokonać przekopów kontrolnych celem weryfikacji przyjętych 

zagłębień. 

 W przypadku wykrycia niezgodności lokalizacji uzbrojenia podziemnego powiadomić 

projektanta.  

 Wszelkie zmiany względem przyjętych rozwiązań projektowych uzgodnić  

z projektantem przed rozpoczęciem robót. 
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1. Podstawa prawna 
 

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji 
robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Remont 
kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku".  

  
Zakres opracowania jest zgodny z: 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ost. zm. Dz.U. z 2018r. poz.12, Dz.U. z 2017r. 

poz. 1529. 
 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. 
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. 

 
2. Zakres robót  

 
W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie następujących obiektów: 
- remont kanalizacji deszczowej  
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty: 
- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- kable telekomunikacyjne   
- kable energetyczne 
-sieć ciepłownicza.  
 
Nie wyklucza się istnienia na terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne ze względu na 
skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 
wykopów. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

 
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej 
inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
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1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – wysokie 

niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania 
rozpór, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie 
roboty związane z wykonywaniem głębokich studni kanalizacji deszczowej 

c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe, 
d) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  

w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów , mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
 

2. Inne roboty 
a) prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy, 
b) prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych i 

pojazdów, 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne 
wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w 
tym zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 
f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

5.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
       niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi  
w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

5.2 Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). 
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5.3. Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji  

 
Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz  
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Czynności 
eksploatacyjne wykonywane na zewnątrz przepompowni (na terenie) jak montaż i demontaż pomp, 
powinny być wykonywane przez zespół dwuosobowy. Wszystkie czynności związane  
z wejściem do studzienek kanalizacyjnych, powinny być wykonywane co  najmniej  w  zespołach  
trzyosobowych z udziałem mistrza (1 osoba pracująca i 2 osoby asekurujące). Przed zejściem do 
zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu  
wentylacyjnego, zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony 
zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub 
lampki Daryego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp itd. 
urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. 
Schodzący pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. Powinien 
posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę 
oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkową.  
Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 
24 V lub latarek kieszonkowych.  
Używanie otwartego ognia jest zabronione.  W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu 
pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie. 
Wyposażenie pracowników; sprzęt ratunkowy; szelki i liny bezpieczeństwa, lampę bezpieczeństwa 
do pracy w atmosferze gazów palnych i wybuchowych, maskę z doprowadzeniem powietrza z 
zewnątrz lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strażackiego 
z hakiem o długości sięgającej dna studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na stałe lub 
braku stopni złazowych, apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi, obsługiwana przez 
przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne. 
 
5.4 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

 
Roboty prowadzone w drogach - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych - prowadzić 
zgodnie z zatwierdzą „Organizacją ruchu zastępczego”. 
Ponadto, organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z; 

- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski  
nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 

- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 
prowadzonych w pasie drogowych”, 

- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

- Prawem o ruchu drogowym,  
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 
Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe.  
Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub  
w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych  
o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność. 
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5.5 Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 
 
Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  
W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 
zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
2)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów 
bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej 
(licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż: 

1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 
2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków 
transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 
transportowego. 
Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 
 
6    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
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2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 
wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 
a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 
b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  
i uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 
f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 
g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 
h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych, 
j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 
k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
7.   Uwaga końcowa 
 
Biorąc pod uwagę fakt występowania robót mogących stwarzać zagrożenia w postaci: przysypania 
ziemią, upadku z wysokości, oraz zapisy art. 21a ust. 1a pkt. 1 Prawo budowlane koniecznym 
będzie sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
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