Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia wykona uktad monitoringu 2 komér redukcyjnych.

1. Komora redukcyjna zlokalizowana na dziatce nr dziatka 17 obreb 37
2. Komora redukcyjna zlokalizowana na dziatce nr dziatka 48 obreb 38

Uktad monitoringu ma za zadanie pomiar cisnienia przed i za sieciowym reduktorem wody, a
nastepnie przesyt danych do systemu SCADA funkcjonujgcego w Spdtce SEWIK.

Ze wzgledu na brak statego zasilenia energetycznego wymaga sie aby uktad monitoringu byt zasilany
bateryjny. Minimalny czas pracy na jednym zestawie baterii 1 rok.

W sktad pojedynczego zestawu uktadu monitoringu wchodza:

Bateryjny modut telemetryczny — 1 szt.

Niskoenergetyczne przetworniki ci$nienia — 2 szt.

Wolnostojgca obudowa (stupek lub skrzynka) z czujnikiem otwarcia.
Niezbedne kable i akcesoria.
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Wymagania szczegdtowe dotyczgce Rejestratora parametrow sieci z mozliwoscig transmisji danych
pomiarowych w technologii GSM (modut telemetryczny):

e transmisja pakietowa 2G/NB-loT/LTE Cat.M1,

e mozliwosé korzystania z ustug transmisji danych dowolnego operatora, przy wykorzystaniu
dowolnego APN,

e mozliwosé cyklicznej pakietowe] transmisji danych wedtug zaprogramowanych
harmonograméw — mozliwosé zmiany czestotliwosci wysytki minimum w zakresie 1 minuta —
24 godziny,

e funkcja kontroli obecnosci w sieci przy statej adresacji IP,

e wymiana danych z systemami nadrzednymi typu SCADA poprzez serwer OPC,

e wewnetrzne wejscia binarne min 4,

e wewnetrzne wejscia analogowe minimum 2,

e wewnetrzne wyijscia binarne minimum 2,

o cyfrowy interfejs komunikacyjny Modbus RTU do komunikacji z przeptywomierzem,

e odczytane dane z przetwornika przeptywomierza nalezy kopiowac do rejestrow
wewnetrznych rejestratora modutu telemetrycznego zgodnie z kolejnoscia z jaka sg
umieszczane

e w wejsciowej przestrzeni adresowej przetwornika.

e wewnetrzny czujnik temperatury,

e zegar czasu rzeczywistego,

e mozliwos¢ automatycznej dobowej synchronizacji zegara czasu rzeczywistego modutu
telemetrycznego z zegarem serwera wizualizacji,

e mozliwos¢ zdefiniowania alarméw (wartosci progowe, kierunki przekroczenia, histereza),

e zestaw oprogramowania narzedziowego w jezyku polskim dostarczony wraz z urzadzeniem,

e mozliwos$¢ lokalnego i zdalnego przeprogramowania/zmiany konfiguracji urzadzenia,

e |okalna komunikacja z urzgdzeniem poprzez kabel interfejs USB,

e mozliwo$é natychmiastowej wysytki danych po przekroczeniu danego stanu nastaw,

e urzadzenie musi posiada¢ mozliwosé rejestracji danych w wewnetrznej pamieci,

e karta SIM typu PREPAID min 500mb aktywna minimum 3 lata - dostarczy Wykonawca,

o mozliwosé¢ wymiany karty bezposrednio przez Uzytkownika,

e wodoszczelna obudowa urzgdzenia (wykonanie minimum IP67),



e gniazdo do podtaczenia anteny GSM — wyk. minimum IP67,

e sygnalizacja poziomu sygnatu radiowego GSM,

e zakres pracy w temperaturach - od -20°C do +55 °C.

e zasilanie bateryjne (wytrzymatosc baterii min. 2 lata),

e sygnalizacja stanu baterii,

e opcja zasilania sieciowego poprzez modut wewnetrzny lub zewnetrzny.

Wymagania szczegdétowe dotyczace czujnika cisnienia:

e niskoenergetyczny przetwornik do pomiaru cisnienia cieczy,

e napieciowy sygnat wyjsciowy,

e zakres pomiaru 0 — 16 bar,

e czujnik z elektronika przystosowang do zasilania impulsowego w czasie prac z rejestratorami
w celu obnizenia zuzycie energii,

e dopuszczalne przecigzanie: minimum 4 krotnos¢ zakresu pomiarowego,

e btad podstawowy: maksymalnie 0,5% zakresu pomiarowego,

e stopien ochrony IP 68,

e atest PZH,

e czujnik cisnienia powinien by¢é montowany na armaturze sktadajgcej sie z zaworu stuzgcego
do odpowietrzania i kontroli cisnienia.

Jako obudowy punktéw monitoringu nalezy uzy¢ obudowe typu stupek telemetryczny z betonowa
podstawg lub szafke wolnostojgca z fundamentem. Wymiary obudowy nalezy dostosowac do
wymiaréow zastosowanego wyposazenia wewnetrznego. Obudowa powinna byé wykonana z
tworzywa sztucznego odpornego na wptyw zjawisk atmosferycznych oraz aktow wandalizmu.
Wszystkie materiaty ztgczne: $ruby, obejmy, profile montazowe itp. powinny by¢ wykonane z
materiatu niekorodujgcego.

Wymagania szczegdtowe co do obudowy punktéw pomiarowych:

e zabudowe identycznych wktadek patentowych tak by byty otwierane tym samym kluczem,

e tatwy dostep do elementéw wyposazenia wewnetrznego,

e umieszczenie tabliczki informacyjnej o numerze i nazwie punktu pomiarowego,

e zabudowe rejestratora z komunikacjg GSM,

e zabudowe anteny GSM w sposdb zapewniajgcy utrzymanie optymalnego poziomu sygnatu

e ibraku dostepu do anteny z zewnatrz po zamknieciu obudowy,

e zabudowe puszki zaciskowej lub ztgcza przewodowego o stopniu ochrony IP68 do
podtaczenia sygnatéw pomiarowych,

e zabudowe czujnika otwarcia.

Dane z punktdw monitoringu bedg na biezgco rejestrowane w pamieci modutu telemetrycznego a do
systemu SCADA przesytane bedg z czestotliwoscig co 4 godziny.

W  przypadku wystgpienia zdefiniowanych standéw alarmowych transmisja danych nastgpi
bezzwtocznie. Dane do systemy wizualizacji trafig poprzez driver i archiwizowane beda w relacyjnej
bazie danych. Dane wizualizowane bedg na poszczegdlnych ekranach synoptycznych. Podstawowy
ekran synoptyczny zawierac bedzie mape sieci wodociggowej z naniesionymi punktami monitoringu.



Ekran synoptyczny poszczegdlnego punktu pomiarowego zawiera¢ bedzie:

" nazwe punktu,

= schemat technologiczny,

= Srednice przewodu i materiat z jakiego jest wykonany,

= $rednice i typ przeptywomierza/wodomierza,

= typ przetwornika cisnienia,

= data ostatniej aktualizacji danych pomiarowych,

= ci$nienie przed,

= ciSnienie za,

= temperature otoczenia,

= warto$¢ napiecia baterii modutu telemetrycznego (jezeli dotyczy),
= wykresy pomiardw cisnienia (aktualnych oraz historycznych),
= historia alarmoéw.

Ponadto w systemie SCADA zostanie wykonany ekran synoptyczny w postaci tabeli z naniesiong listg
punktow pomiarowych oraz z aktualnymi danymi pochodzgcymi z tych punktéw.

Do prac w systemie SCADA Wykonawca zapewni osobe z odpowiednig wiedzg i certyfikatami
poswiadczajgcymi umiejetnos¢ w budowaniu aplikacji w sSrodowisku Proficy iFIX.



