ProGeo

Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sacz
ul. Glowackiego 34a

tel.18-4491719

ZESTAWIENIE
PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

GRUNTOW

Temat: Sie ¢ wodoci ggowa z zbiornikiem i
hydroforni g

Miejscowo $¢: Zakopane ul. Ci agtowka

warto $§¢ parametru X »
wg PN-B-03020:1981
profil wspotczynnik niejednorodno  $ci Y. v
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genetyczny Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nos¢ Gestosé tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- natural- objetos- Spoj- wewne- Scisliwosci pierwotnego matos$¢ na
geolo- gruntu konsoli- szczenia cznosci na ciowa nos¢ trznego pierwotnej wtérnej odksztatcenia Sciskanie
gicznej dacji
gruntu b L W, p Cu @ Mo M B R
% t/nt kPa stopn. kPa kPa kPa MN/rh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
. | nB
antropogeniczme nasypy budowlane
1] Gp+KR c 0,35 17,5 2,1 12 12 15000
1A KRg c <0 13,2 2,2 30 18 34000
13,4
Q czwartorzed utwgry spoiste
koluwialne nB KRg c 0,20 16,1 2,15 19 14 21000
16,3
nc KRg c 0,3- 20,9 2,05 14 - 13 17000 -
-0,32 21,5 -13 - 16000
. \Y ST 6,50
Pg paleogen podtoze skalne
60,0
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