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Dotyczy: Warunkdéw przylaczenia.

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 04.01.2017 r. SEWIK
Tatrzafiska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z 0.0. w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35c,
podaje warunki przytaczenia do miejskiej sieci wodociggowej dla inwestycji

..Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami do budynkéw i hydrofornia w rejonie

ul. Ciaglowka w Zakopanem”.

Warunki przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej oraz wiadomosci ogélne zawarte sg

w zataczniku.

Opracowana dokumentacje techniczng (podpisana przez uprawnionego projektanta) nalezy

zlozyé w 2 egz. w Spolce SEWIK i uzyskaé pozytywne uzgodnienie przed zlozeniem

na narade koordynacyjna w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego.

Niniejsze warunki przylaczenia wazne s3 do dnia 22.01.2021 r.
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Konta bankowe:

Fortis Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559
REGON: 490003792

NIP: 736-000-69-71

KRS: 0000090155 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
Kapitat zaktadowy Spétki: 48 997 800,00 zt




ZALACZNIK DO WARUNKOW PRZYLACZENIA NR PT/45/2018

I. WarunKki przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej:
zasilanie projektowanej hydroforni w wode nalezy zaprojektowaé z istniejgcego
wodociagu ¢ 110 mm PE. (naniesionego na podktadzie kolorem niebieskim);
ci$nienie wody w sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi obecnie 2,5 - 3,0 atm.;
nalezy zaprojektowaé zbiornik wody pitnej wraz z hydrofornig i przeptywomierzem
(uklad uniemozliwiajacy powstanie podciSnienia w sieci);
doprowadzenie wody do zbiornika oraz odprowadzenie wody ze zbiornika do sieci nalezy
zaprojektowac z rur PE;
wszystkie instalacje wodociggowe w zbiorniku nalezy zaprojektowac ze stali nierdzewne;;
uklad regulacji projektowanego zbiornika oraz zestawu hydroforowego nalezy

zaprojektowaé w ten sposéb, aby mogl dziata¢ w pelnej automatyce i zachowywat
odpowiednie, zadane parametry pracy;

przy doborze urzadzen nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie na energie elektryczna, w celu
ograniczenia jej poboru;

w przypadku zastosowania dwoch lub wiecej pomp nalezy przewidzie¢ cykliczny czas
pracy — tak, aby zapewni¢ rOwnomierne zuzycie pomp;

sygnaly z pracy pomp i z pracy stanu zbiornika oraz z komor technologicznych nalezy
wlaczy¢ do dziatajgcego obecnie w SEWIK systemu SCADA;

w hydroforni nalezy =zaprojektowal polaczenie rurociagu zasilajgcego zbiornik
z rurociggiem tlocznym;

na polgczeniu jw. nalezy zaprojektowaé zasuwe odcinajgcg i zawor zwrotny.

I1. Wiadomosci ogolne:

> Projektant uzyska pisemne zgody na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie
projektowanego wodociggu wszystkich wilascicieli dzialek, przez ktére bedzie on
przebiegaé oraz wszystkie inne wymagane pozwolenia.

> Projektant dostarczy do Spotki SEWIK nastepujace dokumenty:

- dokument potwierdzajacy przyjecie zgloszenia budowy w/w sieci wodociagowej
w Starostwie Powiatowym w Zakopanem,

- uzgodniony projekt wraz z opisem technicznym i odpowiednimi szkicami lub
rysunkami, sporzadzony przez uprawnionego projektanta, posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane,

- pisemna opinic Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego;

- pisemne zgody na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie projektowanego
wodociggu (oryginaly zgod),

- w wypadku zaistnienia takiej koniecznosci - pisemna zgod¢ zarzadcy drogi
na zainstalowanie i pozostawienie w pasie drogowym projektowanego wodociggu
(oryginal).

» Wodociag projektant winien zaprojektowaé¢ (a wykonawca - wykona¢) z materialow
wezesniej zatwierdzonych przez Dziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej Spotki SEWIK,
o nastepujgcych parametrach:

- wodociag - rury PE 100 o zwiekszonej wytrzymaloSci (warstwowe),
- Zasuwy -z migkkim uszczelnieniem.







