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NUMER RYSUNKU:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

FAZA: BRANŻA:

DATA:
ELEKTRYKA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,
UL. GLIWICKA 212

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TEMAT:

NR EWID. PODPISIMIĘ I NAZWISKO:

GŁW. PROJEKTANT

ZESPÓŁ

SPRAWDZAJĄCY

CZERWIEC 2022

PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,
UL. GLIWICKA 212

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39,
40-860 KATOWICE, UL. GLIWICKA 212
„POZOSTAŁE MODERNIZACJE BUDYNKU”
OKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIE P.POŻ BUDYNKU

PROJ. TECHNICZNO-WYKONAWCZY

MGR INŻ. MARCIN GLINKA SLK/9475/PWBE/21

SLK/9471/PBE/21

1:100

E-202

RZUT PARTERU ­ INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

adres: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice
e­mail: biuro@beira.pl
telefon: 735 625 957
strona: www.beira.pl

BEIRA BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MGR INŻ. RADOSŁAW MALINOWSKI

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
UU - urządzenie uruchamiające
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
US - urządzenie sygnalizujące
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
UW - urządzenie wykonawcze

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
Wszystkie elementy (UU+US+UW) muszą być zestawem i muszą
posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości
Właściwości użytkowych oraz Krajową Deklarację Właściwości
Użytkowych.
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