ZESTAWIENIE MATERIALOW
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OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa awaryjna LED 3H 4W IP65 - szt. 37 AW
Oprawa awaryjna LED 3H 4W IP65 zewn. - Szt. 3 AWZ
Oprawa ewakuacyjna LED 3H IP65 z piktogramem - szt. 10 EW1
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Przewdd elektroenergetyczny typu YKXS 4x35 mm? 750 V - mb 5
Przewdd elektroenergetyczny typu YKXS 5x35 mm? 750 V - mb 30
Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 3x1,5 mm? 750 V - mb 300
Przewdd elektroenergetyczny HDGs 5x1,5mm? PH90 - mb 90
Przewdd elektroenergetyczny HDGs 3x2,5mm? PH90 - mb 15
Kabel telekomunikacyjny HTKSHekw 1x2x0,8 - mb 300
MATERIALY DODATKOWE
Uchwyty kablowe PPOZ - szt. wg
potrzeb
Koncowki do kabli elektroenergetycznych - szt. wg
potrzeb
Koncoéwki do przewodow elektroenergetycznych - szt. wg
potrzeb
Masa ognioszczelna m3 0,25
Szpilki uziemiajace FeZn 1.5m - Szt. 5
Odcinek bednarki 4x30 od szpilki do ztacza PWP kpl. 1
Kanat elektroinstalacyjny systemowy 130/50 z przegroda mb 50
Kanat elektroinstalacyjny systemowy 50/20 z przegroda mb 300
Systemowe akcesoria do korytek kpl. 1
TABLICAROZDZIELCZA
Tablica przeciwpozarowego wylacznika pradu kpl. 1 PWP
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica licznikowa kpl. 1 TL
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica Rozdzielni Gtownej RG — rozbudowa i wymiana zabezpieczefi. kpl. 1 RG
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica Rozdzielni Piwnicy — rozbudowa i wymiana zabezpieczefi. kpl. 1 TP
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
PRZYCISKI STERUJACE P.-POZ.
PWP UU — urzadzenie uruchamiajace, jako element zestawu PWP - kpl 3
PWP US — urzadzenie sygnalizujace, jako element zestawu PWP - kpl 3
INSTALACJA SSP
Optyczna czujka dymu i ciepta - kpl 13
Optyczna czujka dymu - kpl 31
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP - kpl 3
Adresowalny sygnalizator akustyczny - kpl 6
Centrala sygnalizacji pozarowej - kpl 1
Akumulator 12Ah/12V - kpl 2
UWAGA:

® Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna zastapic je
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia,

atestami do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

@ W przypadku wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu skonsultowania

sposobu jego rozwigzania.

@ Ostateczne iloci materiatow wynikaja z tacznej analizy zestawienia materialowego, opisu technicznego oraz czgsci

rysunkowej projektu.




