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INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pt.:

Miejskie Przedszkole Nr 39, 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 212 ,POZOSTALE
MODERNIZACJE BUDYNKU” Dokumentacja Projektowa zabezpieczenie p.poz budynku

LOKALIZACJA

PRZEDSZKOLE NR 39 W KATOWICACH,
UL. GLIWICKA 212

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora

= Uzgodnienia z Inwestorem;

= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity);

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczania

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 12464-1 - Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007



Miejskie Przedszkole Nr 39, 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 212 ,POZOSTALE MODERNIZACJE BUDYNKU” Dokumentacja
Projektowa zabezpieczenie p.poz budynku

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera zakres obejmujgcy:
e montaz systemu sygnalizacji pozarowe;j,

o oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

e instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e wyniesienie ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku,

e wykonanie rozdziatu PEN na PE+N i uziemienie,

e wymiana wszystkich zabezpieczenh w istniejgcej RG na nowe.

ZASILENIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Istniejacy licznik zgtosi¢ w Tauronie do rozplombowania drukiem WR. W ciggu maksymalnie 30 dni trzeba
zgtosic licznik do ponownego zaplombowania.

Nalezy przecig¢ istniejgca linie kablowg Tauron w miejscu oznaczonym na rysunku PZT (E-700). Nalezy
posadowi¢ nowe ztgcze licznikowe i przenies¢ do niego ukfad pomiarowy, zgodnie z rysunkiem E-402.
Nastepnie za uktadem pomiarowym nalezy posadowi¢ ztgcze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP
z urzgdzeniami: wykonawczym, uruchamiajgcym i sygnalizujgcym. Nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu
PEN na PE i N i lokalnie uziemi¢ za pomocg szpilek uziemiajgcych systemowych o gtebokosci min. 6m.
Nalezy mierzy¢ impedancje uziomu szpilkowego i w razie koniecznosci rozbudowaé az do osiagniecia
wynikéw ponizej 10 Ohm. Szpilki potgczy¢ z szyng uziemiajagcg w ztgczu PWP za pomocg odcinka
bednarki 4x30 i spawania. Od ztgcza PWP do RG w istniejgcym miejscu w Przedszkolu nalezy wymieni¢
przewdd WLZ na YKXS 5x35mm2. Przewdd poprowadzi¢ w korytku systemowym natynkowym.

Nowe ztgcze licznikowe TL zgtosi¢ do plombowania.

W istniejgcej RG wszystkie zabezpieczenia nalezy wymieni¢ na nowe, tego samego typu i o tych samych
parametrach. RG jest wyposazona w:

* Roztgcznik 3P 100A — 1 sztuka

* Wytgcznik nadpragdowy 3P B32A — 1 sztuka

* Wytgcznik nadpradowy 3P B32A — 1 sztuka

* Wytgcznik nadpradowy 3P C10A — 1 sztuka

* Wylgcznik nadpradowy 1P B10A — 8 sztuk

* Wylgcznik réoznicowo-prgdowy 4P 0,03A — 1 sztuka

* Wytgcznik nadpradowy 1P B16A — 4 sztuki

* Wylgcznik nadpradowy z cztonem réznicowo-pragdowym 2P B16A, 0,03A — 2 sztuki
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INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu PWP ma by¢ gotowym zestawem, sktadajgcym sie z:
- PWP UU — urzadzenia uruchamiajgcego

- PWP US - urzadzenia sygnalizujgcego

- PWP UW — urzadzenia wykonawczego

i jako zestaw ma by¢ wyprodukowany, dostarczony i zainstalowany.

Jako zestaw ma posiadac:

- Krajowg Ocene Techniczng

- Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwoéci Uzytkowych

- Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Zastosowano certyfikowany wytgcznik przeciwpozarowy pradu. Przyciski (PWP UU) nalezy potgczy¢
przewodem bezhalogenowym, ognioodpornym typu HDGs 5x1,5mm2 do zaciskédw wejsciowych uktadu
wyzwalacza (PWP UW). Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw do wszystkich obwoddw,
poza zwigzanymi z funkcjonowaniem urzgdzen przeciwpozarowych w budynku bedzie sterowany
przyciskami zdalnego wytgczania (PWP UU) zlokalizowanymi na parterze przy wyjsciu ewakuacyjnym.
Konserwacja przeciwpozarowego wylacznika pradu
= sprawdzi¢ czy jest prawidtowo oznakowany i czy nie posiada uszkodzen mechanicznych,
= gsprawdzi¢ poprawnos$¢ jego zadziatania, tj. czy odcina napiecie na wszystkich obwodach
elektrycznych z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
= sprawdzic stan stykow elektrycznych,
= sprawdzi¢ mocowanie kabli na zaciskach, jezeli sg luzne nalezy je dokrecic.

BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Istniejgca moc elektryczna PM39 jest rowna 40,00 kW. Moc nie ulega zmianie.
Dobrano WLZ YKXS 5x35cm? do rozdzielni gtéwnej.

Wyniki obliczeh przedstawiono w tabeli 1:
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OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne w obiekcie jest wymagane na podstawie §181.1 RMI ws. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.;.

Oswietlenie bedzie spetnia¢é wymagania PN EN 1838 Ilub réwnowazne oraz PN-EN 50172 lub
réwnowazne. Wymagania zasadnicze dla instalacji podano ponizej.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne uruchamiaé sie bedzie samoczynnie w przypadku zaniku o$wietlenia
podstawowego musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s, a petne natezenie
oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia i dziataC sprawnie przez co najmniej 1 godzine.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2 m, srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna byé nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka
drog o szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdiuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia
w strefie otwartej nie powinien byé wiekszy niz 40:1. W pomieszczeniach sanitariatow dla osob
niepetnosprawnych natezenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix na poziomie
podtogi.

W poblizu urzgdzen ochrony przeciwpozarowej /hydranty, sprzet gasniczy, przyciski ROP, PWP i
oddymiania, warto$¢ natezenia oswietlenia awaryjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 5Ix. Do awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zastosowane bedg oprawy z wiasnymi zrodtami zasilania dziatajgcymi przez
€0 najmniej 3 godziny po zaniku zasilania z obwodéw tablic strefowych. Oprawy oswietlenia awaryjnego
zasilono z tablic strefowych pracujgcych na dany obszar obiektu z obwodéw oznaczonych indeksem
AW i EW”,

Znaki zostang rozmieszczone tak, aby wskazywaé najkrétszg droge do wyjscia z budynku. Oprawy przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych, podswietlone tak, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej widoczny
co najmniej jeden znak ewakuacyjny. W przypadku koniecznosci zamontowania opraw ewakuacyjnych na
Scianie — montaz na wys. min. 2m od podtogi.

UWAGA

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ NA ZEWNATRZ BUDYNKU STOSOWAC OPRAWY O
ODPOWIEDNIM "IP".

W POMIESZCZENIACH tAZIENEK WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE MONTOWAC
ZGODNIE Z NORMAMI ZACHOWUJAC WYMAGANE STREFY OCHRONNE OD URZADZEN
MOKRYCH.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. z
pdzniejszymi zmianami w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenow”
(Dz.U.Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w tym oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢é poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadaé aktualne, wazne Swiadectwo Dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP:PIB w Jozefowie.

Konserwacja oswietlenia ewakuacyjnego
Zakres czynno$ci powinien by¢ wykonywany zgodnie z PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego. Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia =zasilania oswietlenia
podstawowego w krotkim czasie po testowaniu instalacji oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego
tadowania akumulatoréw - testy, ktére wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny
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by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne ponowne natadowanie akumulatoréw.

Rodzaj testu Zakres

Wskazniki prawidtowosci dziatania zasilania oprawy powinny by¢ sprawdzane
Test codzienny wzrokowo.

Inspekcja wzrokowa wskaznikdw ma rozpoznac stan gotowosci systemu do
pracy oraz rozpoznac, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.

Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki
Test comiesieczny | krotkotrwatych testow nalezy rejestrowac.
Zakres:
a) Wigczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej
i kazdego znaku wyjscia o$wietlonego wewnetrznie z zasilaniem

akumulatorowym, poprzez  symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda
lampa swieci.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzac¢ wszystkie oprawy oswietleniowe
i znaki, aby upewni¢ sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz, czy prawidtowo
funkcjonuja.
Na koncu kazdego testu okresowego zaleca sie przywrocenie zasilania
oswietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub
urzgdzenia w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrécenie
zasilania podstawowego.

b) Dodatkowo do a), w przypadku systemow centralnych akumulatorow
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania systemu monitorowania.

Jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki petnych
Test coroczny znamionowych testéw czasu trwania nalezy rejestrowac.
Zakres:

a) Kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy
testowa przez taki czas, jak dla testéw comiesiecznych, jednakze w
przypadku petnego znamionowego czasu trwania — zgodnie z instrukcjg
producenta.

b) Nalezy przywrdci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda
lampke kontrolng lub urzgdzenie w celu upewnienia sig, ze wskazujg one
na przywrécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie
poprawnosci dziatania uktadu testowania.

c) W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

Ponadto co najmniej raz na 5 lat zaleca sie zmierzenie natezenia oswietlenia wzdtuz drég
ewakuacyjnych.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Poszczegolne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z tablicy gtéwnej (obcigzenia sg
zrownowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzié¢ podtynkowo.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44. Obwody
instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu:
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e N2XH 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych;

Wszystkie przewody wszystkich instalacji nalezy poprowadzic w korytkach systemowych
bezhalogenowych z separacjag obwodow niskoprgdowych od silnoprgdowych, natynkowo. Korytko
magistralne nalezy w piwnicy oraz na parterze rozprowadzi¢ wzdtuz gtdéwnych ciggéw komunikacyjnych.
Od tego korytka nalezy rozejs¢ sie do pomieszczen korytkami systemowymi mniejszego
przekroju/wymiarow.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
ZALOZENIA PROJEKTOWE:

— Wiasciciel, Zarzadca Ilub Uzytkownik uzgodni z wiasciwym miejscowo komendantem
powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej sposdb podigczenia urzgdzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej
lub obiektem wskazanym przez komendanta;

— Centrala systemu sygnalizacji powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu instalacji
elektrycznej 230VAC z zabezpieczeniem rdznicowo-prgdowym i przeciwzwarciowym 10A.
Obwaod powinien byé wyraznie oznakowany;

— Instalacja elektryczna budynku powinna by¢ zabezpieczona przepieciowo;

— Centrala systemu sygnalizacji pozaru, zabudowana zostanie na parterze i obstugiwa¢ bedzie
calg placowke.

Do zabezpieczenia budynku przewidziano system sygnalizacji pozarowej z centralg umieszczong w
pomieszczeniu dyrektorki.

Na wyswietlaczu centrali bedg pojawiaty sie informacje o catym systemie. Drukarka bedzie rejestrowac
zdarzenia systemowe, ktore réwniez bedg zapisywane w nielotnym rejestrze zdarzen.

Centrala bedzie potgczona z terminalem sygnalizacji rownolegtej przewodem HTKSH ekw 1x2x1
PH90. Terminal TSR nalezy zasilic z wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej 230VAC z
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 10A. Obwdd powinien by¢ wyraznie oznakowany.

Podstawowymi elementami wykrywajgcymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki o
wielosensorowe z podwdjnym sensorem optycznym i sensorem temperaturowym.

Na drogach ewakuacyjnych bedg rozmieszczone reczne ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory
optyczno akustyczne. Przyciski pozarowe bedg umieszczone tak, by droga dojscia do przycisku nie
przekraczata 30m.
STEROWANIE | MONITOROWANIE
W warunkach pozaru centrala pozarowa poprzez moduty kontrolno sterujgce wywota nastepujgce
zdarzenia:

e Uruchomienie sygnalizatorow akustycznych;
e Przekazanie alarmu do PSP;

URZADZENIA, CZUJKI POZAROWE

Czujki systemu charakteryzujg sie wczesng sygnalizacjg alarmu, dzieki zastosowaniu opatentowanej
technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapewniajgcy rozproszenie
systemu.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 128 czujek, podzielonych na maksymalnie 128
oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegdlnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji
pozaru moze by¢ realizowane przy tym automatycznie (programowo).
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W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych, np strazy
pozarnej.

SCENARIUSZ POZAROWY

Instalacja sygnalizacji PPOZ;
System ten bedzie realizowat w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegoélnosci powodujgce:
* przekazanie alarmu pozarowego do PSP;
» wyemitowanie dzwiekowego sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne);

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektéw bedzie pracowaé w uktadzie
sieciowym TN-S.
Rozdziat przewodoéw PEN na N oraz PE nalezy wykonaé w rozdzielnicach gtéwnych obiektow.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

e |zolacja podstawowa;

e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytgcznikéw nadprgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu
pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

e Wyitgcznikdéw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

e miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do robét pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani zapewnienia szko-lenia BHP
i do udzielenia podlegtym pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegdélnym uwzglednieniem
tematyki bezpieczenstwa przy ww. pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie. Instruktaz
powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce ukonczony kurs metodyki pro-wadzenia instruktazy
stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do statego korzy-stania z instrukcji
bezpieczenstwa (lub dokumentacji producenta, tzw. DTR) dotyczacych obstugi maszyn i urzadzen
technicznych oraz kart charakterystyki materialdow (ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow
niebezpiecznych — dla wyrobéw chemicznych). W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy
przedstawi¢ poszczegdlnym zespotom kolejnos¢ wykonywania zadan, imienny podziat pracy,
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wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdinych czynnosciach. Podigczenia wszystkich urzadzen
elektrycznych, w tym rozdzielnic tablic powinno odbywac¢ sie po uprzednim wytgczeniu napiecia z sieci
zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia. Procedury
okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektrycznych. Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie do wykonywanego zakresu pracy
zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robot wszyscy
pracownicy powinni:

—  przejs¢ odpowiednie szkolenie BHP,

- posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,

- stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej, czyli odpowiednig odziez i sprzet.

- Stosowac¢ odpowiedni do zagrozen sprzet BHP

Poza tym nalezy:

— zapoznaé pracownikow z zasadami obstugi sprzetu i urzadzen.

— przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialno$ci pracownikéw,

- okredli¢ zasady i spos6b nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

— udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac,

- obstugi maszyn i urzadzen,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

okredli¢ zasady uzywania i sposéb przechowywania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
sprzetu i urzadzen,

—  okredli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji ze stref zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

CERTYFIKACJA

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w
formie papierowej z pomiarami sieci logicznej oraz certyfikatu dla wykonanej instalacii.

UWAGA

llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna
lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie
realizaciji.
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SPIS RYSUNKOW
Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-101 1:100
2 RZUT PIWNICY - INSTALACJE OSWIETLENIOWE E-201 1:100
3 RZUT PARTERU - INSTALACJE OSWIETLENIOWE E-202 1:100
4 RZUT PIWNICY - INSTALACJE SSP E-301 1:100
5 RZUT PARTERU - INSTALACJE SSP E-302 1:100
6 SCHEMAT SYSTEMU SSP E-401 -
7 SCHEMAT STRUKTURALNY PRZEBUDOWY E-402 -
ZASILANIA, WYNIESIENIA LICZNIKA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, ORAZ Zt ACZA PWP
8 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZBUDOWY E-403 -
ROZDZIELNICY RG
9 SCHEMAT WYNIESIENIA TABLICY LICZNIKOWEJ E-404 -
10 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZBUDOWY E-405 -
ROZDZIELNICY PIWNICY
11 PZT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-700 1:100




