Zatacznik nr 2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SAMOCHODY SPALINOWE

Czes¢ | — dostawa samochodow typu Pick-up

20 szt. samochodoéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA WYMAGANIA
W nadwoziu pick-up, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniej niz
1 Poiazd tereno 2023 w przypadku zamowien sktadanych w roku 2023 i nie wczesniej niz
J Wy 2024 w przypadku zamowien sktadanych w roku 2024, kierownica po
lewej stronie
- . Pojemnosci min. 1800 ccm, moc min 150 KM, moment obrotowy min.
2. | Silnik wysokoprezny
350Nm
3 Naped 4x4 Staty lub dotgczany ze skrzynig redukcyjng
4 Rozstaw osi mm Nie mniej niz 3000
5 Przeswit podtuzny mm Nie mniej niz 220
stopnie Natarcia — 28 (nie mniej)
6 | Katy Zejscia — 25 (nie mniej)
7 tadownosc¢ kg Min. 1000
8 Nadwozie llos¢ drzwi 4 lub 5 z czescig tadunkowg
9 Uktad przeniesienia napedu Skrzynia biegéw automatyczna, minimum 6-cio stopniowa
Uktad zapobiegajgcy
10 blokowaniu kot podczas Wvmaaan
hamowania, system stabilizacji ymagany
toru jazdy
11 | Kontrola zjazdu ze wzniesienia Wymagany
12 System wspomagania ruszania Wymagany
pod wzniesienia
13 | Immobiliser Wymagany
14 Centralny zamek sterowany Wymagany

pilotem




15

Autoalarm

Funkcja monitoringu wnetrza + niezalezna syrena

16 | Zawieszenie Prz6d podwoéjne wahacze poprzeczne, stabilizator, tyt resory pidrowe
3 punktowe pasy
17 b_ezple(,:zenst_wa przednich Wymagany
siedzen, napinacze
pirotechniczne
3 punktowe tylne pasy
18 bezpieczenstwa Wymagany
19 | Tapicerka wnetrza materiatowa Wymagany
20 Alum!nlowe felgl Z oponami o Wymagany
rozmiarze min. 16 cali
21 | Klimatyzacja Wymagana
29 Elektryqznle sterowane szyby z Wymagane
przodu i z tytu
23 Ka(ngra cofania z : Wymagane
wyswietlaczem min. 5 cali
Elektrycznie sterowane,
24 podgrzewane lusterka boczne Wymagane
o5 Przeqnle swlat’fa Wymagane
przeciwmgielne
Regulowana kierownica
26 | wielofunkcyjna (obstugujgca Wymagana
radioodtwarzacz, telefon GSM)
27 | Dolna ostona silnika Wymagana
System audio wraz z gto$nikami
(minimum 6szt.), system
gtosnomowigcy - bluetooth dla
8 telefonow GSM, z wyjsciem Wvmaaan
USB, Aplikacja dajgca dostep ymagany
do funkg;ji telefonu na
wysSwietlaczu w samochodzie
lub system nawigacji
29 | Tempomat Wymagany
30 | Apteczka pierwszej pomocy Wymagany
31 | Gasnica, linka holownicza Wymagany




Tréjkat ostrzegawczy, kamizelka
32 odblaskowa 2szt. Wymagany
Instrukcja obstugi w jezyku
33 polskim Wymagany
Petnowymiarowe koto
34 | zapasowe, klucz do ko, Wymagany
podnosnik
35 | Emisja zanieczyszczen Min. EURO 6, zgodnie z normg w dniu rejestracji
36 | Zuzycie paliwa W cyklu mieszanym nie wiecej niz 10,5/100km
37 | Srednie zuzycie energii MJ/km max. 3.78
38 | Srednia emisja CO g/km Zgodna z normg wiasciwg w dniu rejestracji pojazdu
39 Erg;(SJa zanieczyszczen: HC + mg/km max 122
40 | Czastki state mg/km max. 3,00
41 Kolor metalic,
parametry 39-40 zmierzono wg procedury ustalonej dla celéow badan homologacyjnych,

Lp. WYMOGI DOTYCZACE GWARANCJI

1. | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoty min. 48 miesiecy lub 100 000 km w zaleznos$ci od tego co nastgpi
wczesdniej

2. | Minimum 24 miesigce na lakier nadwozia

3. | Minimum 6 lat na perforacje blachy nadwozia

STACJE ASO

4. | llos¢ autoryzowanych stacji obstugi na terenie kazdego wojewddztwa (minimum 1) - przypadku braku ASO na terenie wojewddztwa
wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najblizej potozonej stacji ASO. Zwrot kosztéw transportu dotyczy zaréwno
przegladéw gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji.




