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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze projekt techniczny zbiornikoéw retencyjnych na terenie SUW w Skérzewie, gmina Dopiewo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien

opracowania projektu.

ZESPOL AUTORSKI PODPIS

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka [/ W °’\Z\

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Aleksandra Krysztofiak % ’

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant: mgr inz. Jacek Weiss ﬂwetss

Sprawdzajgcy: |inz. Jedrzej Winiecki /ﬁw«Q

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. tukasz Matysz %/

Poznan, 25.09.2023r.
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2. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

2.3. Materialy wyjsciowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

O

Wizja w terenie,

O

O

Uzgodnienia z Inwestorem

Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowo — wodnych.

O

2.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania ,Budowa zbiornikow retencyjnych na
terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo.”
Na terenie objetym inwestycjq istnieje Stacja Uzdatniania Wody oraz trzy zbiorniki na wode pitng. Z uwagi na
wzrost zapotrzebowania magazynowania wody zaistniata koniecznos¢ budowy kolejnych zbiornikdw retencyjnych
oraz przebudowa istniejacego uzbrojenia podziemnego. W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
1) Zbiorniki wody pitnej o pojemnos$ci V=373m3 — szt. 2 (kazdy),
2) Przebudowe hydrantu
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o srednicy DN 180mm L= 25,5m oraz o srednicy DN 160mm, L=22,2m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
» Zbiornik Zistn. 1 - DN9Omm, L= 6,4m,
e Zbiornik Zistn. 2 - DN9Omm, L= 3,4m,
» Zbiornik Zistn. 3 - DN9Omm, L= 3,5m,
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4) Rurociag ssawny zbiorczy o $rednicy:
» DN400mm, L= 11,6m,
e DN315mm, L=22,5m,
* DN250mm, L= 24,3m,
5) Rurociag ssawny o $rednicy:
 Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
» Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
 Zbiornik Zistn. 1 — DN160mm, L=7,0m,
* Zbiornik Zistn. 2 — DN160mm, L= 3,9m,
e Zbiornik Zistn. 3 — DN160mm, L=2,3m,
6) Rurociagi spustowe o srednicy:
e Zbiornik Z1 — DN200mm, L=2,2m,
e Zbiornik Z2 — DN200mm, L=2,2m,
 Zbiornik Zistn. 1 — DN160mm, L= 4,2m,
o Zbiornik Zistn. 2 — DN160mm, L=2,2m,
* Zbiornik Zistn. 3 — DN160mm, L=2,3m,
7) Rurocigg odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 41,5m + L=40,4m,
tacznie 81,9m oraz Srednicy DN160 o dtugosci L= 2,0m
8) Rurociggi przelewowe o srednicy:
 Zbiornik Z1 - DN150mm - rura stalowa, L=0,8m,
DN160mm - rura PVC SN8, L=0,8m,
e Zbiornik Z2 - DN150mm - rura stalowa, L=0,8m,
DN160mm - rura PVC SN8, L=0,8m,
 Zbiornik Zistn. 1 — DN160mm, L= 4,2m,
o Zbiornik Zistn. 2 — DN160mm, L= 2,2m,
 Zbiornik Zistn. 3 — DN160mm, L=2,0m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy DN 110mm, L= 16,5m + L=27,5m,
tacznie 44,0m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L=17,5m,
» Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m,
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o Zbiornik Zistn. 1 = DN110mm, L= 7,5m,

o Zbiornik Zistn. 2 — DN110mm, L= 8,3m,

» Zbiornik Zistn. 3 — DN110mm, L=7,5m,

10) Rurociagg o srednicy DN300 taczacy ze sobg poszczegdlne zbiorniki:

 Zbiornik Z1iZ2 — DN300mm, L= 3,0m,

» Zbiornik Z1 i Zistn. 1 — DN300mm, L= 6,8m,

 Zbiornik Z2 i Zistn. 3 — DN300mm, L= 3,6m,

» Zbiornik Zistn. 2 i Zistn. 3 - DN300mm, L= 2,2m,

» Zbiornik Zistn. 1 i Zistn. 2 - DN300mm, L= 1,8m,

2.5. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowane zadanie inwestycyjne jest inwestycjg o charakterze liniowym oraz obiektowym i zlokalizowane jest

w miejscowosci Skorzewo, gmina Dopiewo, na dziatce Inwestora — dziatka nr 292/27, 292/29.

Tereny przylegte do inwestycji w wigkszosci stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie stacji uzdatniania znajdujg sie:

* budynek z zestawem hydroforowym i pompowym, agregatem pradotworczym, sterownig, technologia

uzdatniania,
* komora zasuw,
* podziemny odstojnik poptuczyn,

e trzy zbiorniki na wode pitng,

Na terenie stacji uzdatniania wystepuije istniejace uzbrojenie podziemne: przewody technologiczne wodociggowe,

sieC wodociggowa, przewody kanalizacji deszczowej, przewody energetyczne i oSwietleniowe.

Wijazd na teren stacji prowadzi z ul. Szarotkowej. Droga wewnetrzna przebiega wzdtuz gtéwnego obiektu

kubaturowego. Teren stacji jest o$wietlony, ogrodzony i zamykany bramg wjazdowa.

2.6. Opis projektowanych rozwigzan

Dla projektowanych zbiornikéw retencyjnych wody pitnej oraz dla istniejgcego uzbrojenia podziemnego

(w ramach przebudowy) projektuje sie nastepujace rurociggi technologiczne:
* zasilanie zbiornikow
* rurociggi ssawne
e rurociggi spustowe

* rurociggi przelewowe
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2.6.1. Rurociag zasilajacy
Rurociag zasilajacy dla kazdego z projektowanych zbiornikow (Z1 i Z2) projektuje sie wykona¢ z rur PEHD 100,
PN10 o $rednicy DN110mm.
Do istniejacych zbiornikéw (Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3) w ramach przebudowy projektuje sie wykonaé rurociag z rur
PEHD 100, PN10 o $rednicy DN90mm. Rurociag nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejacym za projektowang
zasuwg w odlegtosci okoto 0,5m od istniejgcego zbiornika. (nalezy zweryfikowaé $rednice oraz materiat
istniejacego rurociagu).
Rurocigg zbiorczy wykona¢ z rur PEHD 100, PN10 DN180mm oraz DN160mm.
Zasilanie projektowanych i istniejgcych zbiornikéw retencyjnych odbywaé sie bedzie z istniejacego uktadu,
poprzez wigczenie do istniejacego przewodu, zasilajgcego obecnie istniejace zbiorniki wody. Na kazdym
przewodzie nalezy zamontowac zasuwe:
 dla zbiornikéw projektowanych Z1 i Z2 — DN100mm
(w odlegtosci okoto 1,4m od zewnetrznej Sciany zbiornika — poza gruntem stabilizowanym)
* dla zbiornikdw istniejgcych Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3 - DN80mm
(w odlegtosci okoto 0,5m od zewnetrznej Sciany zbiornika)
Rurocigg wykona¢ z rur stalowych DN100 (2106x3,0mm) PN16 stal 316L w projektowanym zbiorniku oraz na
odcinku do projektowanej zasuwy. Dalej rurocigg wykonac z rur PEHD 100 PN10.
Zaprojektowano:
1) Rurociag zbiorczy zasilajacy zbiorniki o Srednicy DN180mm, L= 25,5m, (od wezta Z1 do Z4)
oraz DN160mm, L= 22,2m, (od wezta Z2 do Z12)
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:
o Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m, (od wezta Z4 do Z6),
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m, (od wezta Z4 do Z9).
e Zbiornik Zistn. 1 - DN90mm, L= 6,4m, (od wezta Z11 do Z15).
e Zbiornik Zistn. 2 - DN90mm, L= 3,4m, (od wezta Z12 do Z17).

e Zbiornik Zistn. 3 - DN90mm, L= 3,5m, (od wezta Z12 do Z13).
Dodatkowo zbiorniki zasilane bedg wodg z sieci wodociggowej AQUANET.
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2.6.2. Zasilanie zbiornikow woda z AQUANET S.A.
Rurocigg zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. dla kazdego ze zbiornikéw projektuje sie wykonac
z rur PEHD 100, PN10 o $rednicy DN110mm.
Do istniejacych zbiornikéw (Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3) projektuje sie¢ w ramach przebudowy utozenie nowego
rurociggu zasilajgcego zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy DN110mm. Rurocigg nalezy potaczy¢
z rurociggiem istniejgcym za projektowang zasuwg w odlegtoéci okoto 0,5m od istniejgcego zbiornika. (nalezy
zweryfikowa¢ Srednice oraz materiat istniejgcego rurociagu).
Rurocigg zbiorczy wykona¢ z rur PEHD 100, PN10 DN110mm.
Zasilanie projektowanych zbiornikdéw retencyjnych wodg z AQUANET S.A. odbywac sie¢ bedzie z istniejacego
uktadu, poprzez wigczenie do istniejacego przewodu, zasilajacego obecnie istniejace zbiorniki wody.
Na kazdym przewodzie nalezy zamontowa¢ zasuwe:
 dla zbiornikéw projektowanych Z1 i Z2 — DN100mm
(w odlegtosci okoto 1,4m od zewnetrznej Sciany zbiornika — poza gruntem stabilizowanym)
* dla zbiornikdw istniejgcych Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3 — DN100mm
(w odlegtosci okoto 0,5m od zewnetrznej Sciany zbiornika)
Rurocigg wykona¢ z rur stalowych DN100 (2106x3,0mm) PN16 stal 316L w projektowanym zbiorniku oraz na
odcinku do projektowanej zasuwy. Dalej rurocigg wykonac z rur PEHD 100 PN10.

Zaprojektowano:

1) Rurociag zbiorczy zasilajacy zbiorniki wodg o srednicy DN110mm, L=16,5m, (od wezla A1 do A2)
oraz L=27,5m (od wezita A1 do A10), facznie 44,0m.
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:
o Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m, (od wezta A2 do AG),
Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m, (od wezta A2 do A4),
Zbiornik Zistn. 1 — DN110mm, L= 7,5m, (od wezta A10 do A12),
Zbiornik Zistn. 2 —= DN110mm, L= 8,3m, (od wezta A9 do A16),
Zbiornik Zistn. 3 — DN110mm, L= 7,5m, (od wezia A7 do A14).
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2.6.3. Rurociag ssawny
Rurocigg ssawny dla kazdego z projektowanych zbiornikéw (Z1 i Z2) projektuje sie wykona¢ z rur PEHD 100,
PN10 o $rednicy DN280mm. Rurociag zbiorczy wykonac z rur PEHD 100, PN10 DN315mm.
Do istniejacych zbiornikéw (Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3) w ramach przebudowy projektuje sie wykonaé rurociag z rur
PEHD 100, PN10 o $rednicy DN160mm. Rurocigg nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejagcym za projektowang
zasuwg w odlegtosci okoto 0,5m od istniejacego zbiornika. (nalezy zweryfikowa¢ $rednice oraz materiat
istniejacego rurociagu).
Rurociag zbiorczy dla projektowanych zbiornikéw wykona¢ z rur PEHD 100, PN10 DN315mm, natomiast dla
zbiornikéw istniejacych z rur PEHD 100, PN10 DN250mm. Rurocigg zbiorczy ze wszystkich zbiornikdw
(istn. + proj.) projektuje sie¢ wykona¢ z rur PEHD 100, PN10 DN400mm. Na odcinku od Sistn. 2 do Sistn.1
przewiduje sie przebudowe, zwiekszenie $rednicy istniejacego rurociggu ssawnego z DN300mm na DN400mm.
Na kazdym przewodzie nalezy zamontowa¢ zasuwe:
 dla zbiornikéw projektowanych Z1 i Z2 — DN250mm - w odlegto$ci 2,0m od zewnetrznej $ciany zbiornika,
* dla zbiornikdw istniejgcych Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3 — DN150mm. - w odlegtosci 0,5m od zewnetrznej
Sciany zbiornika,
Woda pobierana bedzie ze zbiornikow przez projektowany rurociag ssawny i dalej poprzez istniejacy zestaw
hydroforowy lokalizowany w istniejacej hali filtrow, podawana bedzie do sieci wodociggowe;.
Rurocigg wykona¢ z rur stalowych DN250 (2256x3,0mm) PN16 stal 316L w projektowanym zbiorniku oraz na

odcinku do projektowanej zasuwy. Dalej rurocigg wykonac z rur PEHD 100 PN10.

Zaprojektowano:

1) Rurocigg ssawny zbiorczy o $rednicy:
* DN400mm, L=11,6m, (od wezta Sistn. 1 do S2),
e DN315mm, L=22,5m, (od wezta S2 do S4),
»  DN250mm, L=24,3m, (od wezta S2 do S13).

2) Rurocigg ssawny o srednicy:
 Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m, (od wezta S4 do S6),
* Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m, (od wezta S4 do S9),
 Zbiornik Zistn. 1 — DN160mm, L= 7,0m, (od wezta S11 do S16),
 Zbiornik Zistn. 2 — DN160mm, L= 3,9m, (od wezta S13 do S17),
 Zbiornik Zistn. 3 — DN160mm, L= 2,3m, (od wezta S13 do S14).
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2.6.4. Rurociag spustowy

Rurocigg spustowy z projektowanych zbiornikdéw (Z1 i Z2) projektuje sie wykona¢ o Srednicy DN200mm.
Do istniejacych zbiornikdw (Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3) w ramach przebudowy projektuje sie wykonaé rurociag
o Srednicy DN160mm. Rurociag nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejgcym za projektowang zasuwa w odlegto$ci
okoto 0,5m od istniejacego zbiornika. (nalezy zweryfikowac $rednice oraz materiat istniejacego rurociggu).
Woda z rurociggdw spustowych odprowadzana bedzie do projektowanych rurociggéw z rur PVC SN8 @200mm
z rdzeniem litym, z wigczeniem poprzez projektowang studnie/tréjnik.
Na kazdym przewodzie spustowym zamontowa¢ zasuwe:

* dla zbiornikéw projektowanych Z1 i Z2 — DN200mm - w odlegto$ci 1,0m od zewnetrznej Sciany zbiornika,

» dla zbiornikow istniejacych Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3 — DN150mm - w odlegto$ci 0,5m od zewnetrznej

$ciany zbiornika.

Rurociag wykona¢ z rur stalowych na odcinku od wnetrza zbiornika do zasuwy odcinajacej. Za zasuwg
odcinajacg przewody spustowe wykonac z rur PE.

Rurociag wykona¢ z rur stalowych DN200 (@206x3,0mm) PN16 stal 316L na odcinku ze zbiornika do
projektowanej zasuwy. Za zasuwag odcinajaca przewody spustowe wykonac z rur PE.

Rurocigg na odcinku od fundamentu do zasuwy nalezy ociepli¢ za pomocg tupkow styropianowych o grubosci

min. 10cm oraz obsypac keramzytem.

Zaprojektowano:

1) Rurociggi spustowe o $rednicy:

» Zbiornik Z1 - DN200mm, L=2,2m, (od studni S4 do SP1),
Zbiornik Z2 - DN200mm, L=2,2m, (od studni S4 do SP2),
Zbiornik Zistn. 1 — DN160mm, L= 4,2m, (od studni S7 do SP1i),
Zbiornik Zistn. 2 - DN160mm, L= 2,2m, (od tréjnika S11 do SP2i),
Zbiornik Zistn. 3 — DN160mm, L= 2,3m, (od tréjnika S11 do SP3i).
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2.6.5.Rurociag przelewowy

Rurociag przelewowy kazdego ze zbiornikéw projektuje sie wykonac o Srednicy DN 150mm.

Rurocigg przelewowy z projektowanych zbiornikow Z1 i Z2 projektuje sie wykona¢ z rur stalowych o $rednicy
DN150mm. Rurociag nalezy zakonczy¢ okoto 10cm nad projektowang studzienkg wpustowg tworzywowq
DN400mm. Woda z rurociggdw przelewowych bedzie trafia¢ do studzienek wpustowych, a nastepnie
odprowadzana bedzie rurociggiem z rur PVC @160mm do projektowanej studni S4 na kanale
przelewowym/spustowym.

Rurocigg wykona¢ z rur stalowych na odcinku od wnetrza zbiornika do studzienki wpustowej. Dalej rurociag

wykonac z rur PVC.

Do istniejgcych zbiornikéw (Zistn. 1, Zistn. 2, Zistn. 3) w ramach przebudowy projektuje sie wykonac rurociag
0 S$rednicy DN160mm. Rurocigg nalezy potaczy¢ z rurociggiem istniejgcym w odlegtosci okoto 0,5m
od istniejacego zbiornika. (nalezy zweryfikowac Srednice oraz materiat istniejgcego rurociggu).

Woda z rurociggdw spustowych odprowadzana bedzie do projektowanych rurociggéw z rur PVC @200mm,

z wigczeniem poprzez projektowang studnie/trojnik.

Zaprojektowano:

1) Rurociagi przelewowe o $rednicy:

» Zbiornik Z1 - DN150mm - rura stalowa, L=0,8m, (od PR1 do studzienki wpustowe;j),
DN160mm - rura PVC SN8, L=0,8m, (od studzienki wpustowej do S5),

 Zbiornik Z2 - DN150mm - rura stalowa, L=0,8m, (od PR2 do studzienki wpustowej),
DN160mm - rura PVC SN8, L=0,8m, (od studzienki wpustowej do S5),

 Zbiornik Zistn. 1 - DN160mm, L= 4,2m, (od studni S7 do PR1i),

* Zbiornik Zistn. 2 - DN160mm, L= 2,2m, (od tréjnika S10 do PR2i),

* Zbiornik Zistn. 3 — DN160mm, L= 2,0m, (od tréjnika S11 do PR3i).
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2.6.6. Kanat odprowadzajacy wode z przelewu i spustu
Kanat odprowadzajgcy wode z przelewu i spustu z projektowanych zbiornikdw Z1 i Z2 projektuje sie wykonac
o $rednicy DN200mm z rur PVC, SN8, o jednolitej strukturze scianki i tacznej dtugosci L= 43,5m.
Projektuje sie rowniez przebudowe istniejgcego kanatu odprowadzajacego wode z przelewu i spustu.
Przebudowywany kanat projektuje sie wykonaé po trasie istniejacego kanatu o Srednicy DN200mm z rur PVC,
SNB8, o jednolitej strukturze $cianki i tacznej dtugosci L= 40,4m.
Projektowany i przebudowywany kanat nalezy wiaczy¢ do projektowanej studni S1 zlokalizowanej na kanale

istniejgcym.

Studnia betonowa S1, S2, S6, S7, S8 [71000mm.
Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych elementoéw betonowych (tacznie z dnem i korytem przeptywowym) z
betonu C-35/45, w10.

Studnie powinny posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysoko$ci réwnej Srednicy projektowanego kanatu
spustowego/przelewowego. Kinety studni z fabrycznie wykonana powtokg z betonu (C-35/45, w10).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow. Na wlotach i wylotach przeset stosowac oryginaine
pierScienie uszczelniajgce (przejscia przez Sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie moga
znajdowac sie w miejscach faczen kregdw przy pomocy uszczelki. Studnie wykonac zgodnie z PN-EN 1917,

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi, o Srednicy O 610 mm, klasy A15, h = 140 mm, zgodnie z PN-EN
124:2000.

Rzedne géry wtazéw dostosowac do nawierzchni.

W studni fabrycznie zamontowac co 25+30 cm klamry ztazowe kanatowe z pretdéw stalowych ocynkowanych @30
mm lub pretow stalowych @30 mm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, o dtugosci L= 30cm w uktadzie
drabinowym z minimalng odlegtoscig od $ciany studni 15 cm.

W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10 cm pod wtazem oraz 7 cm od Sciany studni, zamontowa¢ tzw. porecz
chwytng z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy @30mm.

Studnie posadowi¢ na wypoziomowane;j ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢cm, o $rednicy min.

0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15cm.
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Studnia z kineta murowana S4 [71000mm

Z uwagi na mate przykrycie projektowanego kanatu, studnie S4 nalezy wykona¢ z kinetg murowang z cegly

kanalizacyjnej zgodnie z rys. 12.

Studnie wykona¢ w nastepujacy sposob:
* na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm nalezy utozy¢ ptyte Zelbetowg z betonu C12/15 grubo$ci min.
15cmm i Srednicy min. 10cm wigkszej niz Srednica zewnetrzna dennicy,
» na plycie zelbetowej nalezy utozy¢ ptyte zelbetowa - z betonu =C35/45, W10 gr. 15¢m,
* nastepnie nalezy wykona¢ czes¢ przydenng — murowang z cegty kanalizacyjnej 250 x 120 x 65,
* murowang dennice przykry¢ zelbetowa ptytg pokrywowa z betonu C35/45, h = 150mm,
* na ptycie pokrywowej osadzi¢ wtaz J600mm, typ A15, h=140mm

2.6.7.Rurociag taczacy zbiorniki
Rurociag taczacy poszczegblne zbiorniki projektuje sie z rur stalowych nierdzewnych o srednicy DN 300x4,0mm,
ktéry nalezy wykona¢ nad powierzchnig terenu. Projektowane potaczenia zbiornikéw nalezy wykonaé w celu
poprawy parametrow hydraulicznych zbiornikdw, a w szczegolno$ci ustabilizowania poziomu lustra wody na
zblizonym poziomie w kazdym ze zbiornikow.

Zaprojektowano:

1) Rurocigg o $rednicy DN300 taczacy ze sobg poszczegolne zbiorniki:
 Zbiornik Z1iZ2 - DN300mm, L= 3,8m,

Zbiornik Z1 i Zistn. 1 — DN300mm, L=7,6m,

Zbiornik Z2 i Zistn. 3 — DN300mm, L= 4,4m,

Zbiornik Zistn. 2 i Zistn. 3 - DN300mm, L= 3,0m,

Zbiornik Zistn. 1 i Zistn. 2 - DN300mm, L= 2,6m.

Rurocigg wykonac z rur stalowych na trasie pomiedzy srodkami zbiornikow.

W celu zabezpieczenia rurociggdw przed przemarzaniem, rurociagi taczace zbiorniki zostang wykonane w otulinie
PUR o gr. 60,0 mm o wspotczynniku 10,035 W/(mK) i klasyfikacji ogniowej B2. Dodatkowo przewiduje sie
zastosowanie kabli grzewczych statooporowych o mocy jednostkowej 10 W/m. Otuling nalezy zabezpieczyé¢

poprzez zastosowanie blachy ocynkowane;.
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Na kazdym przewodzie w potowie odlegtosci od zewnetrznych $cian zbiornikéw nalezy zamontowa¢ zasuwe
DN300mm. Dla kazdego z przewoddw projektuje sie betonowe bloki prefabrykowane pod zasuwami (kotnierze
opierajg sie na blokach). Na przejsciu rurociggu przez Sciane zbiornikdw nalezy zastosowaé system szczelnych

potaczen.

W celu zapewnienia przejscia i dostepu do pozostatej czesci terenu, zaprojektowano podest przej$ciowy nad
rurociggiem taczacym zbiomniki Z1 i Zistn. 1. Konstrukcje podestu nalezy zamocowa¢ na kraweznikach drogowych
15/30. Projektowany podest jest o wysokosci 0,96m i szeroko$ci 0,60m, wyposazony w porecz, barierke na
platformie o wysokosci 1,10m montowang z jednej strony.

Lokalizacje podestu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2 i 2A) oraz na przekroju
rurociggu faczacego zbiorniki Z1 i Zistn. 1 (rys. nr 9B).

2.7. Wytyczne do wykonawstwa
2.7.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ recznie i mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

W miejscach, gdzie projektowane uzbrojenie podziemne przechodzi pod / nad istniejacymi przewodami nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia i w przypadku kolizji,
kolidujacy przewod zabezpieczy¢ lub przetozy¢.

Projektowane przewody projektuje sie wykona¢ wykopem otwartym jako umocnione (np. OW Wronki, Krings
Verbau) lub skarpowe — w zaleznosci od lokalizacji projektowanego przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktdw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.
Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku
braku miejsca urobek musi by¢ wywozony na czasowe wysypisko.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko no$ne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu robé6t, nawierzchnie przywrocié do stanu pierwotnego lub zgodnie z projektem czesci

architektoniczno-konstrukcyjne.
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2.7.2. Plan prowadzenia robot

Zgodnie z ustaleniami pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektowym przewiduje sie poczatkowo budowe
projektowanego zbiornika Z1 wraz z projektowanymi do niego rurociggami. Ustalono, ze zbiornik Z2 oraz
projektowane do niego rurociagi bedg realizowane w pdzniejszym terminie. Z uwagi na powyzsze, nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage, aby podczas budowy rurociggéw do zbiornika Z1, miejsca projektowanych odgatezien
rurociggdéw do zbiornika Z2 odpowiednio zabezpieczy¢ oraz zamkna¢ celem odpowiedniego przygotowania pod
przysztg budowe zbiornika Z2. Podczas realizacji inwestycji prace wykonawcze na kazdym z etapdéw nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowaé ciggto$¢ pracy na Stacji Uzdatniania Wody oraz w dostawie wody do
sieci, odbiorcow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien bezwzglednie ustali¢ z Inwestorem i Inspektorem

nadzoru ostateczny schemat ich prowadzenia. Nalezy ustali¢ sposob realizacji robét tak, aby zapewnié

bezpieczne i nieprzerwane dziatanie SUW.

Uwaga ,,A1” - rys. 5A
Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie zweryfikowaé rzedng istniejacej sieci wodociggowej @250mm.
W przypadku rozbieznosci rzednych pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy skontaktowac sie

z Projektantem.

Etap |
W zwigzku z powyzszym prace wykonawcze przewiduje sie rozpoczaé od budowy zbiornika Z1 wraz

z projektowanymi do niego rurociggami:
* ssawnym - odcinek S2-S6 o dtugo$ci L= 29,5m,
 zasilajagcym - odcinek Z1-Z6 o dtugosci L= 31,0m,
 zasilajagcym wodg z Aquanet — odcinek A1-A6 o ditugosci L= 34,0m,
* przelewowym — odcinek S5-PR1 o dtugosci L= 1,6m,
» spustowym — odcinek S4-SP1 o dtugosci L= 2,2m,
» taczacymi zbiornik Z1 i Z2 oraz zbiornik Z1 i Zistn. 1 — do wykonania cze$¢ rurociggu (odcinki od
zbiornika Z1 do proj. zasuw),
* odprowadzajacym wode z przelewu i spustu — odcinek S5-S1 o dtugosci L= 43,5m.
Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci wykonanych rurociggéw oraz zbiornika.
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Etap Il

Nastepnie przewiduje sie¢ wykonanie potgczenia zbiornikéw Z1 i Zistn.1, tj. pozostatg cze$¢ w nawigzaniu do
etapu | (odcinek od proj. zasuwy do zbiornika Zistn.1). W tym celu nalezy spusci¢ wode ze zbiornikow Z1 i Zistn.1
oraz zamkna¢ zasuwy na rurociggach dochodzacych do zbiornikéw, odcinajac w ten sposéb zbiorniki od Stacji
Uzdatniania Wody. Na przedmiotowym etapie przewiduje sie rowniez wykonanie wyprowadzenia rurociggu
potgczeniowego ze zbiornika Zistn.1. w kierunku zbiornika Zistn.2. W zwigzku z tym nalezy wykonaé czes¢
rurociggu taczacego zbiornik Zistn.1 i Zistn.2 zakonczonego zasuwg (odcinek od zbiornika Zistn.1 do proj.
zasuwy). Po wykonaniu przedmiotowego etapu nalezy wykonac probe szczelnosci zbiornikéw Z1 i Zistn.1 oraz

rurociggu potaczeniowego.

Etap lll
W kolejnym etapie nalezy wykona¢ oraz przebudowac rurocigg ssawny, kolejno odcinki S2-Sistn.2 oraz

Sistn.2-Sistn.1. Aby zapewni¢ ciggtos¢ pracy SUW przewiduje sie wykorzystanie zbiornikow Z1 i Zistn.1 oraz
nowego uzbrojenia wykonanego w etapie | i Il. Wykonanie przedmiotowego etapu wymaga wytgczenia z pracy
zbiornikdw Zistn. 2 i Zistn.3 poprzez spuszczenie wody ze zbiornikow oraz zamknigcie zasuw odcinajacych je od
zbiornikoéw Z1 i Zistn.1.

W celu realizacji przedmiotowego etapu przewiduje sie utozy¢ tymczasowy rurocigg ssawny z wigczeniem w
wezle S2 poprowadzonym do zestawu hydroforowego (miejsce przetaczenia). Przewod nalezy zlokalizowaé

i zabezpieczyC¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ wykonanie oraz przebudowanie rurociggu ssawnego.

Etap IV
W przedmiotowym etapie przewiduje sie wykonanie rurociggdbw wraz z zasuwami fgczacych zbiorniki

Zistn.1 i Zistn.2 (pozostatg cze$¢ w nawigzaniu do etapu Il) oraz zbiorniki Zistn.2 i Zistn.3. Nalezy réwniez
wykona¢ wyprowadzenie rurociggu ze Zbiornika Zistn.3 pod przyszte potaczenie z projektowanym zbiornikiem Z2.
Na przedmiotowym etapie przewiduje sie réwniez wykonanie wyprowadzenia ze zbiornika Zistn.3. rurociggu
potgczeniowego w kierunku projektowanego zbiornika Z2. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ cze$¢ rurociggu
taczacego zbiornik 22 i Zistn.3 zakonczonego zasuwg (odcinek od zbiornika Zistn.3 do proj. zasuwy).

W zwigzku z planowang budowg zbiornika Z2 w pdzniejszym terminie, aby unikng¢ zagniewania wody oraz
w celu poprawy przeptywu wody pomiedzy zbiornikami, przewiduje sie potaczy¢ tymczasowym rurociggiem
wykonane w etapie Il oraz IV zakohnczone zasuwami wyprowadzenia ze zbiornikow Z1 i Zistn.3. Rurociag

tymczasowy nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem.
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Etap V
W kolejnym etapie przewiduje sie przebudowe istniejacego uzbrojenia podziemnego zwigzanego ze zbiornikami

Zistn. 1, Zistn. 2 oraz Zistn. 3. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ciagtg prace SUW, w zwigzku z
tym przewiduje sie wykorzystywac zbiornik Z1 (wykonany w Etapie 1) jako gtéwny zbiornik wody pitnej. Nastepnie
w zaleznosci od rodzaju i miejsca prowadzonych prac nalezy w miare mozliwosci przy pomocy zasuw
wykorzystywa¢ wykonane w poprzednich etapach taczenie rurociggiem pomiedzy poszczegdlnymi zbiornikami.

Woéwczas zbiorniki Zistn. 1, Zistn. 2 oraz Zistn. 3 bedg stuzyly jako kolejny magazyn wody pitnej.

UWAGA

Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie dokona¢ przekopdw prébnych w celu lokalizacii istniejacych
rurociggow (punktow statych) oraz wszystkich wyjs¢ ze zbiornikéw. Uzyskane informacje nalezy zweryfikowac z
przyjetymi w projekcie zatozeniami. W przypadku rozbiezno$ci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Po kazdym wykonanym rurociggu taczacym zbiorniki nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probe szczelnosci

zbiornikow oraz rurociggow pofaczeniowych.

2.7.3.Sterowanie do zbiornikow

We wszystkich zbiornikach wody czystej zamontowane bedg sondy hydrostyczne pomiaru poziomu wody.
Zastosowane analogowe i binarne pomiary napetnienia zbiornika nalezy przedstawi¢ w programie wizualizacji
panela HMI oraz wykorzystac¢ do sterowania wydajnoscig SUW. W kazdym zbiorniku nalezy zamontowa¢ czujnik
pomiarowy

* jeden ciggty pomiar— sonda hydrostatyczna
Wartosci pomiarowe z pomiardw ciggtych nalezy prezentowac na panelu HMI.
W sterowniku PLC nalezy przewidzie¢ odpowiedng iloS¢ wejS¢ analogowych do obstugi pomiaréw pozioméow
w zbiornikach. Wykonanie sterowania nalezy zlecic¢ firmie Enel-Automatyka.
Firma Enel-Automatyka w ramach swojej ustugi wykona: obejmuje dostawe i montaz dodatkowego modutu wejs¢

analogowych sterownika, zmiane oprogramowania, oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2.7.4. Skrzyzowanie z przeszkodami
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé

przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. Szczegdlnie w przypadku

istniejacych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy ustali¢ ich rzeczywiste posadowienie, przed

przystapieniem do wykonania przewoddw projektowanych.
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Szczegotowy przebieg przewoddw ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych. W miejscach skrzyzowan roboty
prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesic. Zachowaé normatywne odlegtoSci
w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakoriczeniu robot.

W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd nalezy zabezpieczy¢ i skontaktowacé sie z Projektantem.

2.7.5. Sieci drenarskie
W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, nalezy zachowa¢ funkcjonowanie systemu melioracyjnego —
wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych

napraw, wzglednie przebudowe, nalezy pozostawi¢ w stanie odkrytym, celem dokonania odbioru prawidtowosci

ich wykonania przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac

nalezy powiadomi¢ na pismie PGWWP z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2.7.6. Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkow kanatu. W przypadku pojawienia si¢ gruntow spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu kanatu i
przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow @
51Tmm  wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczego6towy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas

prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

2.7.7. Montaz rurociaggow
Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowa" producenta. Rurociggi uktada¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.
Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wktadka, umozliwiajacq
oznaczenie trasy projektowanego wodociggu (30 ¢cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢ potaczona z
obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Szerokos¢ tasmy 20 cm.
Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen $rubowych nalezy uzywaé wytacznie kluczy

dynamometrycznych.
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2.7.8. Préba szczelnosci projektowanych rurociaggow

Przewody kanalizacyjne.

W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje proéb:

* proba na eksfiltracje wody z przewodu,

* proba na infiltracje wody do przewodu.

Préba szczelnoSci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelno$ci na eksfiltracje.

Probe szczelno$ci dla kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610, natomiast dla

kanalizaciji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671.

Przewody wodociggowe

Proby szczelno$ci projektowanych przytaczy nalezy wykonaé na cisnienie probne = 1,5 ciSnienia roboczego.
Wykonane przytacza nalezy podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie robocze w ciggu 30 min., a przed oddaniem
do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktow

czerpalnych.

2.7.9. Zasypanie rurociaggow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
» warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;
etap Il -po probie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Ill -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg

deskowan Scian wykopu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (warto$¢ zmienna w zaleznosci
od kategorii drogi).
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg umocnien Scian wykopu. Rozebranie $cian umocniert powinno nastepowac¢ z zachowaniem

ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie wykopu.
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2.7.10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Dziatka objeta inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, stad nie wystepuje wptyw eksploatacii

gbrniczej na dziatki.

2.7.11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

Projektowane uzbrojenie nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnego
wptywu na $rodowisko. Zastosowane materiaty i rozwigzania dajg gwarancje szczelno$ci uktadu i nie bedg
przyczyng powaznej awarii zarbwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji. Inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisdw Rozporzadzania Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r (Dz. U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1712).

2.8.Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie otworu badawczego wykonanego do gtebokosci 9,00 m p.p.t. stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepujg utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz lodowcowe (piaski
gliniaste) zlodowacenia pdtnocnopolskiego. W podiozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do
ktérych zaliczono piaski drobne, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski gliniaste.

W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych we wszystkich otworach. Zwierciadto
wody ustabilizowato sie na gtebokosci 2,20 — 2,60 m p.p.t., {j. na rzednych w zakresie 80,91 — 81,29 m n.p.m.

Kategoria geotechniczna obiektu

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje sie w kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach
geotechnicznych i w zwigzku z powyzszym nie jest dla nich wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno —

inzynierskiej.
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2.9.Wycinka istniejacej zieleni
W ramach inwestycji przewiduje sie do wycinki nastepujace drzewa:
Wierzba biata salix alba — na usuniecie nie jest wymagana zgoda wtasciwego organu
Wierzba iwa salix caprea
Brzoza brodawkowata betula pendula
Wierzba iwa salix caprea — na usuniecie nie jest wymagana zgoda wtasciwego organu
Wierzba iwa salix caprea
Wierzba iwa salix caprea — na usuniecie nie jest wymagana zgoda wtasciwego organu
Brzoza brodawkowata betula pendula

Brzoza brodawkowata betula pendula

© © N oS o A L D~

Brzoza brodawkowata betula pendula —
(drzewo wskazane do wycinki ze wzgledu ma stan zdrowotny i deformacje korony)
10. Brzoza brodawkowata betula pendula —

(drzewo wskazane do wycinki ze wzgledu ma stan zdrowotny i deformacje korony)
11. Wierzba iwa salix caprea —
(drzewa wskazane do wycinki ze wzgledu ma stan zdrowotny i deformacje korony)

12. Topola kanadyjska populus canadensis

Lokalizacje drzew przewidzianych do wycinki zaznaczono na rysunku PZT (rys. 2 i 2A).

2.10. Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez uprawnionego geodete do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacie geodezyjng powykonawczg Inwestor
powinien przedtozy¢ przy spisywaniu ,Protokotu odbioru koncowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z
dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub ,Protokotu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji”.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,

przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
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3. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA SANITARNA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys. 6A. Przekroj — rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A., zbiornik Z1, Z2 — str. nr 33

1. Mapa pogladowa — str. nr 24

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — str. nr 25

2A. Projekt zagospodarowania terenu z opisem weztéw w skali 1:500 — str. nr 26

3. Rzut zbiornikow Z1, Z2 — str. nr 27

4A. Przekréj — rurociag zasilajacy zbiornik Z1, Z2 — str. nr 28

4B. Przekroj — rurociag zasilajacy zbiorniki istniejace Zistn.1, Zistn.2, Zistn.3 — str. nr 29
5A. Przekrdj — rurociag ssawny, zbiornik Z1, Z2 - str. nr 30

9B. Przekrdj — rurocigg ssawny, zbiorniki istniejace Zistn.1, Zistn.2, Zistn.3 — str. nr 31
5C. Przekréj — rurocigg ssawny, odcinek Tr — S1A — str. nr 32

Rys. 6B. Przekrdj — rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A., zbiorniki istniejace Zistn.1, Zistn.2,

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Zistn.3 —str. nr 34
7A. Przekrdj — rurociag spustowy, zbiornik Z1, Z2 - str. nr 35
7B. Przekrj — rurociag spustowy, zbiorniki istniejace Zistn.1, Zistn.2, Zistn.3 — str. nr 36
8A. Przekrdj — rurociag przelewowy, zbiornik Z1, Z2 - str. nr 37
8B. Przekrdj — rurociag przelewowy, zbiorniki istniejace Zistn.1, Zistn.2, Zistn.3 - str. nr 38
9A. Przekroj — rurociag taczacy zbiornik Z1iZ2 — str. nr 39
9B. Przekrdj — rurociag taczacy zbiornik Z1 i Zistn.1 — str. nr 40
9C. Przekroj — rurociag taczacy zbiornik Z2 i Zistn.3 — str. nr 41
9D. Przekroj — rurociag taczacy zbiornik Zistn.2 i Zistn.3 — str. nr42
9E. Przekrdj — rurociag taczacy zbiomnik Zistn.1i Zistn.2 — str. nr 43
10A. Profil kanatu odprowadzajacego wode z przelewu i spustu S1-S5 — str. nr 44
10B. Profil kanatu odprowadzajacego wode z przelewu i spustu S1-S11 - str. nr 45
11. Studnia betonowa [11000mm - str. nr 46
12. Studnia murowana [11000mm - str. nr 47
13. Podwieszenie istniejacego uzbrojenia — str. nr 48
14. Odwodnienie wykopow — str. nr 49

Opracowat;

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wpdno liopacyjnej nr #P-7342/1612/91
= projektowghiff bezfogfdnigzen w spegjalnosci instalacyjnej
w zakresid sigci, ifstafaciifl yrzaqzerf: fvodociggowych
| kanalizacjgych, degnye™ |2y i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, wrzesien 2023 r.
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Projekt techniczny
Budowa zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skérzewie, gm. Dopiewo
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LINIA ZABUDOWY, - 5m od-granicy dziaki
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SKALA 1:500
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LEGENDA

- nr ewidencyjny dziatki objetej wnioskiem

- projektowane ssanie
- projektowane zasilanie
- projektowany spust
- projektowany przelew
- projektowany kanat odprowadzajacy wode
z przelewu i spustu
- projektowane zasilanie z AQUANET
- projektowane tgczenie zbiornikdw rurociggami @300mm
- istniejgce drzewo do wycinki
- istniejgce drzewa i krzewy do wycinki
(na ich usuniecie nie jest wymagana zgoda wtasciwego organu)
- projektowany podest przejsciowy
(przejscie nad rurociggiem)
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SKALA 1:500
LEGENDA

o - nr ewidencyjny dziatki objetej wnioskiem
- projektowane ssanie
- projektowane zasilanie
- projektowany spust
- projektowany przelew
- projektowany kanat odprowadzajgcy wode
Z przelewu i spustu
- projektowane zasilanie z AQUANET
- projektowane tgczenie zbiornikéw rurociggami @300mm
& - istniejgce drzewo do wycinki
X

- istniejgce drzewa i krzewy do wycinki
(na ich usuniecie nie jest wymagana zgoda wtasciwego organu)
- projektowany podest przejsciowy
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Na fundamencie wykonac warstwe spadkowa (wyprofilowane dno) w kierunku rury spustowe.
Warstwe wykonac z zaprawy do wykonywania podktadow posadzkowych - grubos¢ od 20mm do 80mm.
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Na fundamencie wykona¢ warstwe spadkowa (wyprofilowane dno) w kierunku rury spustowej.
Warstwe wykonac z zaprawy do wykonywania podktadéw posadzkowych - grubos¢ od 20mm do 80mm.
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SKALA 1:50
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OZNACZENIA

1. Hydrant nadziemny DN80mm PN10.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8Omm.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80mm

4. Zasuwa kotnierzowa klinowa DN80mm z Zeliwa sferoidalnego.
5. Obudowa teleskopowa do zasuw z trzpieniem.

6. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuw DN80mm.

7. Kotnierz stalowy galwanizowany + tuleja kotnierzowa DN80/@90
8. Blok betonowy 500x500x100mm.

UWAGA!
o W przypadku terenu nieutwardzonego teren wokdt skrzynki nalezy umocnic za
pomocg np. prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowej.
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ZBIORNIK Z1
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ZBIORNIK Z2
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UWAGA!
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87,10-max. poziom zalania zbiornikow

ISTNIEJACY ZBIORNIK Zistn.1

Projektowany rurocigg spustowy nalezy pofgczy¢ za zasuwg
z rurociggiem istniejacym. Nalezy zweryfikowac Srednice
oraz materiat istniejgcego rurociggu. Rzedna ustali¢ na budowie.

Rurocigg istn. stalowy
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oraz materiat istniejgcego rurociggu. Rzedna ustali¢ na budowie.

Projektowany rurocigg spustowy nalezy potgczy¢ za zasuwg
z rurociggiem istniejacym. Nalezy zweryfikowac Srednice

Rurocigg istn. stalowy
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2,2

Srednice oraz materiat zweryfikowac
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PVC DN160, PN10

Projektowany rurocigg spustowy nalezy potgczy¢ za zasuwg

z rurociggiem istniejacym. Nalezy zweryfikowac Srednice
oraz materiat istniejgcego rurociggu. Rzedna ustali¢ na budowie.

Rurocigg istn. stalowy

1,8

©
-

Srednice oraz materiat zweryfikowac
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UWAGA!
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87,10-max. poziom zalania zbiornikow

ISTNIEJACY ZBIORNIK Zistn.1
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Nalezy zweryfikowac $rednice oraz materiat istniejgcego rurociggu.

Projektowany rurocigg przelewowy nalezy potgczy¢ w odlegtosci
Rzedna ustali¢ na budowie.

0,5m od istniejgcego zbiornika z rurociggiem istniejgcym.

Rurocigg istn. stalowy
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87,10-max. poziom zalania zbiornikow
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Projektowany rurocigg przelewowy nalezy potgczy¢ w odlegtosci
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Nalezy zweryfikowa¢ $rednice oraz materiat istniejgcego rurociggu.

Projektowany rurocigg przelewowy nalezy potgczy¢ w odlegtosci
Rzedna ustali¢ na budowie.

0,5m od istniejgcego zbiornika z rurociggiem istniejgcym.
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ZBIORNIK Zistn.1

ZBIORNIK Zistn.2

87,10-max. poziom zalania zbiornikow

Rzedne posadowienia istn. zbiornika zweryfikowac na budowie

89,00 ——
‘ L
88,00 —— |
|
| 87,10-max. poziom zalania zbiornikow
|
87,00 —— |
|
\
\
86,00 —— |
\
| Rurociag tgczacy
: zbiomiki DN300
85,00 —— ‘ PRZEJSCIE PRZEJSCIE
‘ SZCZELNE SZCZELNE
|
84,00 —— | 83,85
| Rzedne posadowienia istn. zbiornika zweryfikowac na budowie
1 83,
83,00 ——— 0,1m 0,1m
82,00 ———
E| 5
Elz
81,00 —— 3|2
>l =
58
o©
HE
N
80,00 —— g S
g
o| 83
55
=K=
79,00 S
o o o] [e2] (2]
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO —— | o p & o
[oe] [ee] [o0] [ee] (o0}
Yol Yol o] Yol o]
RZEDNA OSI PRZEWODU / KANALU s o = e
[oe] [oe] [o0] [oe] (o0}
2, 2 2 B 8 |8
WYSOKOSC [m] S| o = S |o
.z 0% 0%
SPADEK / DLUGOSC 1.3m 1.3m
. DN300 (2308x4,0mm),
SREDNICA / MATERIAL PN1(6 stal 316L )
ODLEGLOSCI [m] 04| 09 09 |04

Otulina PUR o gr. 60,0mm
0 wspotczynniku A<0,035W/(mK
i klasyfikacji ogniowej B2.

kabel grzewczy statooporowy
0 mocy jednostkowej 10W/m

PRZEKROJ RUROCIAGU

przewodowa
DN300 stal OH18N9

Blacha ocynkowana

PRZEKROJ - RUROCIAG LACZACY
ZBIORNIK Zistn.1 i Zistn.2

SKALA 1:50

Inwestor: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
Przedsigwziecie: )
BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA TERENIE SUW
W SKORZEWIE, GM. DOPIEWO
DZ. NR 292/27, 292/29
Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ - RUROCIAG tACZACY
ZBIORNIK Zistn.1 i Zistn.2

TUDIO

-
S
-

Studio DK
Sp.zo.0.Sp. k.

ul. Sielska 17D
60-129 Poznan
tel./fax 61 66 14 878
info@studiodk.pl
www.studiodk.pl

Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala
. 7 rys. 9
Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka WKP/0154/PO0OS/03 M W DV\Z\
: 1:50
Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Krysztofiak | WKP/0247/PO0S/05 @ str. 43

Data opfacowania:  WRZESIEN 2023 .




2,9m S 1 = 85
6,3m 1,9m
s _lom SKALA 1:50
= 13,6m = % <l
=3 3,2m 5“ 8 Eﬁ g %
S 17m £ Z % .- 8 .
S =] N 8 8 ? N S
> S \ N N ! =
5 S 3 i = 2 g £
8 = ® N @) a : =
E £l | g S = 2 A 5 E 2
: : 2 : o : :
F Z L I g 3 I = 5
55,00 g 5 5 5 £ s g e g g g g 5
2 < < < = - 8| = = =
& 2 2 2 S 2 2 & 2 S = & &
= g g g ¥ E
84,00 —— & =
i S =, §
83 00 I o ® & ®
|
<t ~
g s 2 8 2
82,00 —— o 5
&b~ A N ES
N D - S :
' ' E s
81,00 B 3
’ - E §
| o >
15,0m 5 g
80.00 | g g Inwestor: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.
, 2 = ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
S o o o
Cé > 3 X Przedsiewziecie: ,
5 5 = S BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA TERENIE SUW _
79,00 — _ = = = - W SKORZEWIE, GM. DOPIEWO gL“dZ'OODf ok
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO ——— © 3 o o o DZ.NR 292127, 292129 ul. Sielska 17D
[o0) o) o) o) [e0] X
= o > = N Opracowanie: 60-129 Poznan
RZEDNA DNA PRZEWODU / KANALU o 8 8 ~ N P PROJEKT TECHNICZNY tol.fax 61 66 14 678
_ % © % 2 = Nazwa rysunku: PROFIL KANALU ODPROWADZAJACEGO info@studiodk.pl
GLEBOKOSC [m] = = 8 8 S WODE Z PRZELEWU | SPUSTU wwstudiodk.pl
S $1-85
SREDNICA / MATERIAL @200mm PVC SN8 klasy o jednorodnej strukturze $cianki @160mm PVC-U SN8 Projekdant mgrinz. Krzysziof Kokoszka | WKPIO154/PO0S/03 // WMZ\ 1:50
, o o o © © Sprawdzajacy: mgr inz. Aleksandra Krysztofiak | WKP/0247/POOS/05 @ . str. 44
ODLEGLOSCI [m] S 17,5 ~ 19,5 5 4,5 = 2,0 ] , .
Data opfacowania:  WRZESIEN 2023 .




S1

Projektowany kanat odprowadzajacy po trasie istniejgcego
rurociggu (wymiana). Rzedng ustali¢ na budowie.

Proj. studnia z kregéw betonowych @1000mm
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dodatkowa porecz chwytna @30mm

z preta stalowego ocynkowanego
montowana ok. 10 cm pod wltazem
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DN

1. Wiaz @610 mm typ A15 h>140mm.

2. PierScienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.

3. Zwezka betonowa @1000/625mm z betonu C35/45, W10.

4. Kregi betonowe @1000mm z betonu C35/45, W10, faczone na uszczelki gumowe.

5. Klamry ztazowe z pretow stalowych ocynkowanych @30mm lub pretow stalowych @30mm
w tworzywowej otulinie antyposlizgowej
- dtugos¢ L = 30 cm,
- min. odlegtos$¢ od $ciany komory 15 cm,
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25+30cm.

6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci

- Hk = DNo.

Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu C35/45, W10, kamionki, polietylenu
lub Klinkieru (kl.2350).

7. Piyta Zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢m i $rednicy min. 10cm wigkszej, niz Srednica
zewnetrzna kregu Zelbetowego.

8. Podsypka piaskowa gr. 15cm.

UWAGI
a) Studnie, rury oraz uszczelki wykonane z materiatow odpornych na agresywne dziatanie

Sciekow 4,0<pH<10,0 oraz gazéw kanatowych CHs, H2S, CO i COz.
b) Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i Srednicy kanatow.

¢) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajace.
d) Przejscia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne.
e) Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.
f) Rzedne gdry wtazéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni.

STUDNIA KANALIZACYJNA

BETONOWA @1000mm

SKALA1:25

NR STUDZIENKI S1 S2 S6 S7 S8
Proj. rzedna wtazu A 83,62 83,60 83,62 83,69 83,63
Proj. rzedna dna kanatu B 82,51 82,60 82,54 82,61 82,66
Grubos¢ scian rury s [m] 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wysokos¢ h [m] 0,05 0,05 0,04 0,04 0,07
Proj. rzedna dna studni C 82,45 82,54 82,49 82,56 82,58
Wysokos¢ H=A-C 1,17 1,06 1,13 1,13 1,05
Zelbetowa ptyta DN1000
h=150mm 1 1 1 1 1
Wiaz ¢610mm h=140mm 1 1 1 1 1
Zwezka ¢1000/600mm
h=600mm
Dennica ¢$1000mm
h=510mm 1 1 1 1 1
h=610mm
h=860mm
h=1110mm
Krag ¢1000mm
h=250mm 1 1 1 1
h=500mm
h=750mm
h=1000mm
Pierscienie dystansowe
h=60mm 2 1
h=80mm 1 1
h=100mm 2
KANAL WYCHODZACY
DNo DN[m]| 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20
rzedna dna| 82,51 82,60 82,54 82,61 82,66
KANALY DOCHODZACE
DN, DN[m]| 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
rzedna dna| 82,51 82,60 82,60 82,60 82,60
a4[°] 93 229 134 180 146
KANALY DOCHODZACE
DN2 DN[m]| 0,20 ~ ~ ~ ~
rzedna dna| 82,51 ~ ~ ~ ~
aq’]] 180 ~ ~ ~ ~
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S4 STUDNIA KANALIZACYJNA
PRZEKROJ MUROWANA
@31000mm

SKALA1:20

2 | proj. 83,39

1. Wiaz @600 mm typ A15 h>140mm
2. Zelbetowa ptyta pokrywowa DN1000mm z betonu C35/45, W10, h=150mm.
3. Cze$¢ przydenna studzienki - murowana z cegty kanalizacyjnej 250 x 120 x 65,

150150

3

| /
| o
e | = Dw = 1000mm, Dz = 1500 mm.
prwm% _________ — e | &en §.._.$MW 4. Plyta zelbetowa - beton 2 C35/45, W10.
= A=A 3 5. Ptyta Zelbetowa z betonu C12/15 o grubo$ci min. 15¢m i Srednicy min. 10cm

: 3 wiekszej, niz srednica zewnetrzna dennicy.
Y S 8 6. Podsypka piaskowa gr. 15cm.

4 — '.‘ - S 1. Szybkoschnacy niekurczliwy cement hydraulczny.

- _ = 8. Izolacja pionowa i pozioma, zewn. - zewnetrzne powierzchnie
5 950 1000 950 studni zabezpieczy izolacjg przeciwwilgociowg np. Bitizol 2xR+P.
UWAGI

a) Studnie, rury oraz uszczelki wykonane z materiatdw odpornych
na agresywne dziatanie sciekow 4,0<pH<10,0
oraz gazéw kanatowych CH4, H2S, CO i CO2.

¢) Na wlotach i wylotach kanatow ze studzienek stosowac
oryginalne pierscienie uszczelniajgce.

d) Przejscia przez Sciany studzienek - szczelne i elastyczne.

e) Studnie wykonac zgodnie z PN-EN 1917.

f) Rzedng gory wiazu dostosowac do niwelety nawierzchni.
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ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM ROBOCZYM

@ 100 mm DWUSTRONNYM
| IGLOFILTRAMI @ 51 mm

, B Y
1 1 pompa
IIL =05B8+0.2 L
7 7
SRS TR RS RSV R TR RS SRS TR RS A

projektowany rurociag

igofiltry @ 51 mm H - zmienne

rura obsadowa @ 150 mm wptukiwana
H - zmienne

H - zmienne

H - zmienne

obsypka 2wirowa 0 uziamieniu
dostosowanym do rodzaju gruntu

Lv ll el
UWAGA
dreny PYC2 00 1. Rozstaw igtofiltrow uzalezniony jest od
W OBSypcs ZWTOVE] pozmmywody grulntoyvej, max. przyjetol 2.50m
2. Przy nizszym poziomie wody gruntowe; -
studzienki zbiorcze igtofiltry sg niezbedne tylko do czasu utozenia
z kregow betonowych @ 800 mm h=1m drenazu roboczego. Odcinki do ustalenia na budowie
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4,

CZESC OPISOWA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

4.1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

4.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest :

0o 0o 0o 0o o O

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

4.3. Materialy wyjSciowe

Uzgodnienia z Inwestorem.

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla modernizaciji stacji uzdatniania wody na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 292/29 potozonej w Skorzewie —
opracowana przez GEOPARTNERS, 60-105 Poznan, ul. Kopanina 54/56 w styczniu 2018r.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢1-3 Oddziatywania ogolne — Obcigzenie
Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢1-3 Oddziatywania ogoine — Oddziatywania

wiatru.

PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 4-2 : Zbiorniki

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

DIN 18800 Part 4 Structural steelwork. Analysis of safety against buckling of shells.

ANSI/AWWA D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage.

PN-B-03215 Konstrukcije stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-M-71087 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostéw. Wymagania konstrukcyjne.

PN-M-71086 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe.
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4.4, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dwdch zbiornikéw stalowych na wode pitng wraz z ich
fundamentowaniem, zlokalizowanych w SUW Skérzewo, gmina Dopiewo. Z uwagi na identycznos¢ rozwigzan

technicznych ponizszy opis bedzie odnosit sie do pojedynczego zbiornika.

4.5.Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 9,0 m p.p.t., stwierdzono, ze w
podfozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepujg
utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz lodowcowe (piaski
gliniaste) zlodowacenia pdtnocnopolskiego.
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow wg PN-88/B-04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntow.
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, sondowania DPL
oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podiozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktorych
wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosSciach cech fizyczno-mechanicznych. Kryterium
wydzielenia warstw geotechnicznych byty parametry stopnia zageszczenia (ID) oraz stopnia plastycznosci (IL).
PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory
piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna;
warstwa | A — to piaski drobne w stanie $redniozageszczonym, o uogdinionym stopniu
zageszczenia Ip(=0,55; (Io @ = 0,49);
PAKIET Il — w jego sktad wchodzg grunty spoiste zlodowacenia pétnocnopolskiego. Sg to grunty
morenowe nieskonsolidowane i w zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,B” wg
PN-81/B-03020. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna;
warstwa Il A — to piaski gliniaste oraz piaski gliniaste z domieszkg zwiru przewarstwione
piaskiem drobnym na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego o uogélnionym
stopniu plastycznosci I (" = 0,25; (I @ = 0,28);
W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od powierzchni terenu warstwy
nasypu niebudowlanego. Nasyp niebudowlany - ztozony z piasku drobnego humusowego oraz piasku
gliniastego, stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do 1,20m p.p.t. Parametry wytrzymato$ciowe podtoza
okreslono metoda ,B” wg PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspotczynnik
materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1. W podtozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne, do ktérych

zaliczono piaski drobne, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski gliniaste. W trakcie
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badan terenowych przeprowadzonych we grudniu 2017 roku, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych we
wszystkich badanych otworach. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 2,20 — 2,60 m p.p.t., tj. na
rzednych w zakresie 80,91 — 81,29 m n.p.m. Piaski drobnoziarniste warstwy IA charakteryzujg sie $rednig

przepuszczalno$cig, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 0,86 — 8,64 [m/d)].

4.6.Kategoria geotechniczna obiektu

Biorgc pod uwage rodzaj obiektow oraz stwierdzone w punkcie 4.5 warunki gruntowo-wodne dla planowane;
inwestycji nalezy przyjac | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

4.7.Podstawowe parametry techniczne projektowanych zbiornikow
o Srednica zbiornika D=11 695 [mm]
o Srednica fundamentu D=12 700 [mm]
o Objetos$¢ betonu w fundamencie Q=77 [m3]

o Wysoko$¢ zbiornika H=5 235 [mm] (od poziomu fundamentu)
a Pojemnos¢ uzytkowa V=370 [m3]
a Pojemnos¢ catkowita V=403 [m?3]

a Ciezar zbiornika wraz z osprzetem  G=10 500 [kg]

Szczegotowe wyposazenie zbiornika omowiono w czesci technologicznej projektu.

4.8.Opis projektowanych rozwigzan
4.8.1. Konstrukcja ptaszcza

Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegolnych pasmach liczac od gory t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD. Zakfadkowe potaczenia blach zaprojektowano na ogniowo cynkowane sruby M12
kl. 8.8 dokrecane ,do pierwszego oporu”.
Konstrukcje powtoki obliczono dla dwdch nastepujacych sytuacii:

. Zbiornik obcigzony parciem wody,

Il. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ciezarem wtasnym dachu oraz $niegiem.
Z obliczen wynika, Ze statecznos¢ lokalna powtoki wymaga zastosowania dodatkowej wregi posredniej,
wykonanej w formie kratownicy o wymiarach 75x5mm z ptaskownika. Cze$¢ cylindryczna zakonczona jest dolnym
katownikiem obwodowym 100x50x6 oraz gornym katownikiem obwodowym 60x60x6. Zamocowanie zbiornika

w fundamencie zaprojektowano na kotwy mechaniczne typu HILTI - M20x170 o rozstawie e~1200mm.
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4.8.2. Konstrukcja dachu

Konstrukcje nosng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktére bedg przykrecone do obrotowych podpér
potaczonych z gornym katownikiem obrzeznym powioki cylindrycznej. Przekrycie dachu zaprojektowano z ptyty
warstwowej ONDATHERM PUR o grubosci 100mm i spadku gwarantujgcym sptyw wody deszczowej. Zbiornik
wyposazony bedzie od zewnatrz w drabing. Na ptaszczu w jego gdérnej czeSci zamontowany bedzie podest
z barierkg zapewniajacy dostep do wtazu rewizyjnego.

W konstrukcji dachu przewiduje sie wywietrzak.

Wywietrzak wykona¢ ze stali nierdzewnej, wyposazony w drobng siatke rowniez ze stali nierdzewnej
zabezpieczajacq przed przedostawaniem sie¢ owadow. Konstrukcja wywietrzaka musi byC taka, by nie byto

mozliwo$ci wlania czegokolwiek z zewnatrz.

4.8.3. Uszczelnienie zbiornika

Szczelno$¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubosci 1.0mm w ksztatcie
worka wypetniajacego wnetrze zbiornika. W celu ochrony przed przebiciem syntetycznej powtoki, dno worka

spoczywa na filcu przemystowym utozonym na ptycie fundamentowej.

4.8.4. Izolacja termiczna zbiornika

Przed zamarznigciem wody w zbiorniku chroni izolacja termiczna. Zewnetrzng izolacje termiczng Scian zbiornika

stanowi wetna mineralna o grubosci 100mm.

4.8.5. Fundamenty zbiornikow

Fundamenty zbiornikéw projektuje sie jako zelbetowe ptyty okragte ze wzmocnieniem w postaci obwodowej belki
podwalinowej. Z uwagi na konieczno$¢ statego zalania zestawu hydroforowego w pompowni gére fundamentow
(a jednoczesnie dno zbiornikdw) zaprojektowano na rzednej 83.55m n.p.m. Po usunieciu warstwy nasypu
niebudowlanego i uzyskaniu poziomej platformy startowej (piasek gliniasty) na rzednej ok 82,20m n.p.m. nalezy
rozpocza¢ budowe nasypu z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0 MPa az do osiggniecia rzednej spodu
podbetonu podwalin i ptyt dennych zbiornikdw. Z uwagi na wystepowanie ponizej warstwy piaskéw gruntow
spoistych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stan gruntu po wykonaniu wykopéw. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopu nalezy przystgpi¢ do ukfadania stabilizacji a po jej wykonaniu nasyp zabezpieczy¢ warstwg chudego

betonu. W czasie robét ziemnych i betonowych nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem. Z tego samego powodu
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zasypke wokdt zbiornikéw nalezy ksztattowac z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. W przypadku
stwierdzenia innej niz zatozona sytuacji geotechnicznej, innych typdw lub parametréw gruntu nalezy niezwtocznie
powiadomic autora projektu.

Fundamenty z betonu C20/25 (F75, W8) na podbetonie C8/10 bedg zbrojone pretami o $rednicy 12, 16 i 20mm
ze stali A-lll 34GS. Szczegétowe dane dotyczace konstrukcji fundamentéw podano w opisie wymiarowania
ponizej. Na fundamencie wykonaé¢ warstwe spadkowa (wyprofilowane dno) w kierunku rury spustowe;.

Warstwe wykonaé z zaprawy do wykonywania podktadéw posadzkowych - grubo$¢ od 20mm do 80mm.

4.9. Opis montazu zbiornikow

Zbiorniki przewiduje sie montowa¢ metodg podbudowy. W pierwszej kolejnosci montuje sie gdrne pasmo
zbiornika wraz z konstrukcjg dachu. Nastepnie ustawia sie podno$niki hydrauliczne zasilane z jednej pompy
w celu rbwnomiernego podnoszenia konstrukcji a nastepnie montuje sie kolejne pasma zbiornika. Réwnoczes$nie
do ptaszcza montowana jest kratownica wiatrowa. Po zmontowaniu 2 pasm nastepuje ocieplenie zmontowanej
czesci ptaszcza ptytami styropianowymi z rownoczesnym podwieszeniem membrany.

Po zakoniczeniu montazu wszystkich pasm zbiornika nastepuje jego zamocowanie w fundamencie Srubami
kotwowymi typu HILTI. Po zakotwieniu zbiornika demontuje sie podnosniki hydrauliczne. W kolejnym etapie

budowy zbiornika montuje sie wewnetrzne rurociagi technologiczne.

4.10. Procedura proby szczelnosci

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej wyposazone sg w membrane z EPDM czyli materiatu
nienasigkliwego. Badanie szczelno$ci zbiornika na eksfiltracje przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob.

* Nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich kroccow kotnierzowych zbiornika zostaty przykrecone rurociggi
technologiczne i czy zasuwa na rurociggu spustowym znajduje sie w pozycji zamknigte;.

* Napetnia¢ zbiornik woda, obserwujgac rownoczesnie Sciany zbiornika, ptyte fundamentowg i wszystkie
potaczenia kotnierzowe; w przypadku stwierdzenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ jej
doptyw i skontaktowac¢ sie z producentem zbiornika. Po usunigciu nieszczelno$ci mozna przystapi¢ do
ponownego napetniania zbiornika.

» Osiggniecie przez zwierciadto wody poziomu nominalnego spowoduje samoczynne zamkniecie, po przez
zawor ptywakowy doptywu wody.

» Nalezy pozostawiC napetniony wodg zbiornik na 48 godzin.

*  Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, gdy po uptywie 48 godzin nie wystapity nieszczelnosci

zbiornika.
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4.11. Wyniki obliczen statycznych
4.11.1. Przyjete obcigzenia konstrukcji zbiornika.

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Dopiewo znajduje si¢ w strefie Sniegowej 2 wg PN-EN 1991-1-3 s, = 0,9k—]\£
m
Obcigzenia od $niegu wyznaczono na podstawie wzoru 5.1 w/w normy.

S=8;C [C [k=09000.0l0.8= 072k—N

Obcigzenie obliczeniowe
kN

2
m

B,, =y =150.72=108

gdzie y—1.5wspdtczynnik do obcigzen charakterystycznych.

OBCIAZENIE WIATREM

Skorzewo znajduje sie w strefie wiatrowej |, przyjeto Ill kategorie terenu zgodnie z Tab. 4.1
PN-EN 1991-1-4.

Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru i bazowa predko$¢ wiatru:
v, =220
S

V= cpC =1om2=222

Jeaaon S

Warto$¢ bazowa cisnienia predkoéci wiatru:

-—,omz2 :%[11 255 mzz ) =0. 30k—N

Szczytowa warto$¢ cisnienia predko$ci wiatru:
7.8 024

¢,(z) = 2,3%)0-24 23(,5)" =2.16
q,(2)=c,(2) g, =2.16[0.30 = 0. 65k—N
m

OBCIAZENIE ZBIORNIKA WODA

Obcigzenie okreslono wg zalecer normy PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢
4-2: Zbiorniki. Uwzgledniono wartoSci czesciowych wspotczynnikow oddziatywan podanych w tablicy 2.1

w/w normy.
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kN
Q, =403m’ []10,0? = 4030kN

4.12. Sprawdzenie statecznos$ci ptaszcza zbiornika od obcigzen wiatrem.

Przeprowadzona analiza obliczen statecznosci powtoki cienkosciennej zbiornika wg Eurokodow, DIN i normy
amerykanskiej ANSI/AWWA D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage, wykazata,
Ze norma ta gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo i okresla parametry wreg wiatrowych.

Z wiw powodow statecznos¢ powtoki ptaszcza okreslono wg normy amerykanskie;.

4.13. Sprawdzenie nosnosci i osiadania fundamentow.

5 0o 5 10 15 20 25
Poziom odniesienia: Po = +83,55 m n.p.m.
Klasa fundamentu: stopa kotowa,
Typ konstrukcji: zbiornik stalowy,
Potozenie fundamentu wzgledem ukfady globalnego:
Srednica podstawy fundamentu: B =12,70 m,
Wspdtrzedne $rodka fundamentu: xot=0,00m,  yor=0,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: @=0,0°
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Skala 1:500
z [m]
Stan istniejacy Projekt
0.99 0,80 | | | e
g Y S Pdg—— |
23 | 1270 | ‘
55 780 9 Z P9 7 80
e | A
193 Pd Pd
12577777777777777777J
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zg =-1.10 m.
WARSTWY GRUNTU
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 1,20 Piasek drobny / Nn brak wody
2 1,20 7,80 Piasek gliniasty brak wody
3 7,80 nieokres|. Piasek drobny mokry
PARAMETRY GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACYCH GRUNTOW
Symbol Ip I P Stopien Cu oM Mo M
gruntu wilgotnosci
-] -] [Vm’] [kPa] '] [kPa] [kPa]
Pd 0,56 1,75 wilgotny 0,00 30,7 69167 86459
Pg 0,25 2,10 29,70 17,3 32769 43691
Gp 0,15 2,20 33,50 19,2 41944 55925
Pd 0,55 1,90 mokry 0,00 30,7 67912 84890
KONSTRUKCJA NA FUNDAMENCIE
Typ konstrukcji: zbiornik stalowy
Srednica zbiornika: d = 11,695 m
Warstwa wyrownawcza pod fundamentem:
Grubos¢: h=0,20 m
Charakterystyczny ciezar objetoSciowy: Vww char = 22,00 kKN/m3,
OBCIAZENIE OD KONSTRUKCJI
Lp ROdzaj N Hx Hy Mx My Y
obcigzenia* [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] (-]
1 D 4500,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
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* D - obcigzenia state, zmienne diugotrwate,

MATERIAL

Rodzaj materiatu: Zelbet

Klasa betonu: C20/25,
Srednica pretéw zbrojeniowych: na kierunku x: dx = 16,0 mm,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

WYMIARY FUNDAMENTU

nazwa stali; 34GS,

Wzgledny poziom posadowienia: zf=-0,80 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B =12,70 m,
Wysokos¢: H=10,40 m,
Mimo$rody: Ex =0,00m, E,;=0,00m.

STAN GRANICZNY |

Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosrodow

na kierunku y: dy = 16,0 mm,

Nrobc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D 0,80 0,04 0,00
* D 1,20 0,08 0,00
D 7,80 0,04 0,00

Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B =12,70 m,.

Wymiar podstawy rbwnowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 11,24 m,.

Wzgledny poziom posadowienia: H= 0,80 m.

Zestawienie obcigzen:
Pozycja Obc. char. Ex Ey Y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] [m] (-] G [kN] | Mox [kNm] | Mgy [kNm]
Fundament 1239,26 0,00 0,00 1,1(0,9) 1363,19 0,00 0,00

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia obliczeniowe

wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikéw obcigzenia.

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukciji:

sita pionowa: N =4500,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, Ey = 0,00 m,

sifa pozioma: Hx = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
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sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzglgdem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: Mx =0,00 kNm, moment: My = 0,00 kNm.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:

N: =N+ G =4500,00 + 1944,54 | 1502,91 = 6444,54 | 6002,91 kN.

Mimo$rody sit wzgledem $rodka podstawy:

erx = [Mny/Ni| = 0,00/6002,91 = 0,00 m,
ery = [Mix/Ni| = 0,00/6002,91 = 0,00 m.
er/Bx + ery/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.

Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosno$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx' =Brast- 2-ex =11,24-2-0,00=11,24 m, By =Bjast-2-ery=11,24-2-0,00=11,24 m.
Obcigzenie podfoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):

srednia gestos¢ obliczeniowa: rpw = 1,57 t/m°,
minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,90 m,
obcigzenie: rpw):g-Dmin = 1,57-9,81-1,90 = 29,36 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fuw) = Fuwm) gm = 30,70-0,90 = 27,63°,
SpOJNosSE: Cur) = Cum): €m = 0,00 kPa,
N =5,16 Nc=25,09, Np=14,14.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg dx = [Hx[/N; = 0,00/6444,54 = 0,00, tg dy/tg Fur = 0,0000/0,5235 = 0,000,
iBx = 1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg dy = [Hy[/N; = 0,00/6444,54 = 0,00, tg dy/tg Fur = 0,0000/0,5235 = 0,000,
iBy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;
By gm g = 1,96-0,90-9,81 = 17,27 kN/m°>.
Wspotczynniki ksztattu:
mp =1-0,25-By/Bx'=0,75, mc=1+0,3-By//Bx'=1,30, mp=1+1,5-By/Bx' =2,50
Odpér graniczny podioza:

Qmex = Bx'By'(mc-Nc: cuy icx + mp: Np:1p@): € Dminipx + mp-Np- 1B g Bx'-1Bx) = 225859,12 kN.
Qmsy = Bx'By'(mc:-Nc: cuw)-icy + mp-Np-1p): € Dimin-ipy + mp-Np-18(r) 2- By'-iBy) = 225859,12 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
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r = 6444,54 kN < m-min(Qmasx,Qmsy) = 0,81:225859,12 = 182945,88 kN.
Whiosek: Warunek nosnosci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiar podstawy fundamentu zastepczego: B =12,85 m.
Wymiar podstawy rownowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 11,37 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 977,01 kN.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
N: =N+ G + G, =4500,00 + 1944,54 + 977,01 = 7421,55 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
Mix = N-Ey - Hy-E; + Mx + Mgx = 4500,00-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
My = -N-Ex + Hx-E; + My + Mgy = -4500,00-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
Mimos$rody sit wzgledem $rodka podstawy:
erx = [Mn/N:| = 0,00/7421,55 = 0,00 m,
ery = [Mx/Ni| = 0,00/7421,55 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Buast - 2-ex = 11,37 -2:0,00 = 11,37 m, By’ =Bjast - 2-ery=11,37-2-0,00= 11,37 m.
Obcigzenie podfoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):
srednia gestos$¢ obliczeniowa: rpr = 1,58 t/m°,
minimalna wysoko$¢: Dmin = 2,30 m,
obcigzenie: rpw):g-Dmin = 1,58-9,81-2,30 = 35,54 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fuw) = Fum) gm = 17,30-0,90 = 15,57°,
spOJnos¢: Cuwr) = Cum)'Em = 26,73 kPa,
Np=0,66 Nc=11,34, Np=4,16.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg dx = |[Hx|/N: = 0,00/7421,55 = 0,00, tg dx/tg Fuw = 0,0000/0,2786 = 0,000,
iBx = 1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg dy = |[Hy|/N; = 0,00/7421,55 = 0,00, tg dy/tg Fuw = 0,0000/0,2786 = 0,000,
iBy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;
By Em-g = 1,95-0,90-9,81 = 17,24 kN/m°.
Wspotczynniki ksztattu:
mp =1-0,25-B,/By' =0,75, mc=1+0,3-B,//BY'=1,30, mp=1+1,5-B,/Bx' =2,50
Odpér graniczny podioza:
Qmex = Bx'By'(mc:Nc: cuw)-icx + mp-Np- o) € Dmin-ipx + mp-Np-18(r) 2- Bx'-iBx) = 111358,83 kN.
QmBy = Bx'By'(mc-Nc: cupy icy + mp:Np:1p@): € Dminipy + mp-Np- 1B g By'-iBy) = 111358,83 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N: =7421,55 kN < m-min(Qsx,Qmsy) = 0,81-111358,83 = 90200,65 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.
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STAN GRANICZNY Il
Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s' =0,72 cm.

Osiadanie wtorne: s =0,00 cm.

Wspdtczynnik stopnia odprezenia podioza: A = 0.
Osiadanie: s = s"+ A-s"" =0,72 + 0-0,00 = 0,72 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: sdop = 1,00 cm.
s =0,72 cm < sgop = 1,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony.

Szczegotowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubo$¢ Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtdrne | dodatk. | pierwotne | wtdrne | sumaryczn
e
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 -1.1 0,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 -0,6 0,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,0 0,80 7 0 0 0,00 0,00 0,00
4 0,8 0,40 17 0 42 0,02 0,00 0,02
5 1,2 0,94 30 0 40 0,11 0,00 0,11
6 21 0,94 50 0 38 0,11 0,00 0,11
7 3.1 0,94 69 0 36 0,10 0,00 0,10
8 4,0 0,94 89 0 34 0,10 0,00 0,10
9 5,0 0,94 108 0 32 0,09 0,00 0,09
10 59 0,94 127 0 31 0,09 0,00 0,09
11 6,9 0,94 147 0 30 0,09 0,00 0,09
Suma 0,72 0,00 0,72
Uwaga: Warto$ci naprezen sg $rednimi wartosciami naprezen w warstwie
WYMIAROWANIE FUNDAMENTU
Zestawienie wynikdw sprawdzenia stopy na przebicie
Nrobc. | Przekrd Sita tngca Nos$nos¢ betonu | Nosno$¢ strzemion
V [kN] Vi [kN] Vs [kN]
1 1 0 4118 -
Zestawienie obcigzen:
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Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:

sita pionowa: N;=4500 kN,
momenty: Mx = 0,00 kNm, My, =0,00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem Srodka podstawy:

Cxr = |Myr/Nr| = O’OO m, CEyr= |Mxr/Nr| = 0,00 m.

a2 q1

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju $rodkowym A-A:

q:1 =36 kPa, 2= 36 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:  ¢=-0,57 m, qc =36 kPa.
Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajgca: Vsa = Jac q-dA = 0 kN.
Nosnos¢ betonu na scinanie: Vra = (b+d)-d-fea = (11,70+0,34)-0,34-1000 = 4118 kN.
Vsda =0 kN < Vrq = 4118 kN.

Whiosek: Warunek na przebicie jest spetniony.

Zestawienie wynikdw sprawdzenia stopy na zginanie
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Nrobc. | Kierunek | Przekroj | Moment zginajacy | No$nos¢ przekroju
M [kNm] Mr [kNm]
“1 X 1 465 910
y 1 465 867

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metodg wspornikéw prostokatnych.

Sprawdzenie stopy na zginanie.
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=4500 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, My, = 0,00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [My/Ni =0,00m, ey = [Mx/N;| =0,00 m.

92 ds |q1

Oddziatywanie podtoza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju $rodkowym A-A:
q1 =36 kPa, g2 =36 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:  s=1,52m, s =36 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

STUDIO
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Moment zginajacy:

Msd = (2:q1 + gs)-B-s%/6 = (2:36+36)-12,70-2,32/6 = 465 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 43,2 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ars = 84,4 cm?.
As=43,2cm? < Ags = 84,4 cm?.

Whiosek: Warunek na zginanie jest spetiony.

ZBROJENIE FUNDAMENTU

Zbrojenie gtdwne na kierunku x:
Srednica pretow: @ =16 mm.
Konieczna liczba pretow: Lxs =42 co 29,3 cm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly =50 co 25 cm.

Zbrojenie gtéwne na kierunku y:
Srednica pretow: @= 16 mm.
Konieczna liczba pretow: Lys =42 co 29,3 cm.
Przyjeta liczba pretow: Ly=50 co 25 cm.

llo$¢ betonu C20/25: 77 ms.
llo$¢ podbetonu C8/10: 27m3

5. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

Rys. 15. Fundament pod zbiornik — str. nr 65

Rys. 16. Konstrukcja stalowa zbiornika — str. nr 66

Opracowat:

ﬂwer_ss

Jacek Weiss
mgr inz. budownictwa
upr. bud. nr 7131/183/P/2002
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Uwagi:

1. Po usunieciu warstwy nasypu nN i uzyskaniu jednolitej platformy startowej do budowy nasypu
(piaski gliniaste na rzednej ~82.20m n.p.m.) nalezy sprawdzi¢ ich stan i rozpoczg¢
uktadanie piasku stabilizowanego cementem od stropu tej warstwy

2. Nasyp pod fundamentami nalezy wykonac z piasku stabilizowanego cementem a nastepnie
wykonac¢ podbudowe ¢ betonu C8/10 o grubosci 200mm

3. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw spoistych wrazliwych na zawilgocenie
nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu. Nasyp zaraz po wykonaniu zabezpieczy¢ chudym betonem.

4. Tolerancja powierzchni ptyty £3,0mm.

5. Powierzchnie ptyty zatrze¢ na gtadko.

6. Zaktad pretow #20 min. 800mm, przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 1100mm.
Zaktad pretow #16 min. 650mm, przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 900mm.

7. Projektant technologii powinien potwierdzi¢ rzedne posadowienia fundamentu w m.n.p.m

Dtugosc¢

Nr. %) llosc preta Diug(?éé

preta| [mm] | Pretow Ksztaft 1szt. | Pretow
szt. [m]. [m].

01 20 2 tuk R=6.278 42.70 85.40
02 20 2 tuk R=6.060 41.30 82.60
03 20 2 tuk R=5.840 39.90 79.80
04 20 2 tuk R=5.622 38.50 77.00
05 16 2 tuk R=6.278 42.10 84.20
06 16 2 tuk R=5.622 37.90 75.80

07 12 58 Strzemie 3.45 200.10
08 16 4 Prosty 12.58 50.32
09 16 4 Prosty 12.56 50.24
10 16 4 Prosty 12.56 50.08
11 16 4 Prosty 12.46 49.84
12 16 4 Prosty 12.38 49.52
13 16 4 Prosty 12.28 49.12
14 16 4 Prosty 12.15 48.60
15 16 4 Prosty 12.01 48.04
16 16 4 Prosty 11.48 45.92
17 16 4 Prosty 11.65 46.60
18 16 4 Prosty 11.43 45.72
19 16 4 Prosty 11.19 44.76
20 16 4 Prosty 10.92 43.68
21 16 4 Prosty 10.62 42.48
22 16 4 Prosty 10.28 41.12
23 16 4 Prosty 9.91 39.64
24 16 4 Prosty 9.50 38.00
25 16 4 Prosty 9.04 36.16
26 16 4 Prosty 8.52 34.08
27 16 4 Prosty 7.95 31.80
28 16 4 Prosty 7.29 29.16
29 16 4 Prosty 6.53 26.12
30 16 4 Prosty 5.63 22.52
31 16 4 Prosty 4.49 17.96
32 16 4 Prosty 2.87 11.48

20 484.80

16 992.96

Ogotem stall Dtugos$c¢ catkowita [m] 12 200.10

2941[kg] 20 1195.51

16 1567.88

Masa [kg] 12 177.69

Beton C25/30, F75, W8
Objetos¢ betonu 77[m?]

Beton C8/10, F75, W8
Objetos¢ betonu 27[m?]

Stal zbrojeniowa zebrowana, Alll 34GS

Inwestor:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.

8. Przejscia rurociggéw przez ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym.

9. Na fundamencie wykonac¢ warstwe spadkowg (wyprofilowane dno) w kierunku rury spustowej.

Warstwe wvkonac¢ z zaprawy do wyvkonywania podktadow posadzkowych - grubos¢ od 20mm do 80mm.

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo =
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6. CZESC OPISOWA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
6.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsigwziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

6.3. Materiaty wyjsciowe

O

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

O

Wizja w terenie,

O

Uzgodnienia z Inwestorem

O

Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowo — wodnych.

6.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwoch zbiornikéw stalowych na wode pitng wraz z ich

fundamentowaniem, zlokalizowanych w SUW Skérzewo, gmina Dopiewo.

6.5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych zbiornikow

o Srednica zbiornika D=11 695 [mm]

o Srednica fundamentu D=12 700 [mm]

o Objeto$¢ betonu w fundamencie Q=77 [m3]

o Wysoko$¢ zbiornika H=5 235 [mm] (od poziomu fundamentu)
o Pojemno$¢ uzytkowa V=370 [m?3]

o Pojemno$¢ catkowita V=403 [m3]

o Ciezar zbiornika wraz z osprzetem  G=10 500 [kg]

Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegoinych pasmach liczac od gory t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD.
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7. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Rys. 17. Elewacja projektowanych zbiornikéw — str. nr 69

Opracowat:

%/

mgr inz. arch. Lukasz Matysz
upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnos$ci architektonicznej
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8. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Warunki techniczne wykonania dwéch zbiornikdw retencyjnych, wodociggu taczacego projektowane
zbiorniki ze Stacjg Uzdatniania Wody, kanalizacji odprowadzajacej wode ze zbiornikow w m. Skdrzewo w
dziatce 0 numerze geodezyjnym 292/27, 292/29, pismo znak L.dz.449/05/2022 z dnia 6.05.2022r.

2. Uchwata nr 1X/109/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2019r.

3. Wojt Gminy Dopiewo, pismo znak RPPiOS.6220.3.2018 z dnia 01.02.2018r.
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Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
\| System 62"070 DOPIEWO

2arzgdzania

iS0 9001:2015  Sad Rejonowy w Poznaniu — VIII Wydzial Gospodarczy - KRS 0000207519
Kapital Zakladowy 81.870.000 z}
NIP 777-23-74-247

t_ CEATYFIKOWANO I} [ AL tel. (61) 81-48-231, tel. /fax (61) 89-42-032, e-mail: biuro@zukdopiewo.pl

ID 9108645179

L.dz. 449/05 /2022 Dopiewo, dnia 6 maja 2022 r.

Warunki Techniczne

Dotyezy: Wykonania dwoch zbiornikéw retencyjnych, wodociagu laczacego projektowane zbiorniki

ze Stacja Uzdatniania Wody, kanalizacji odprowadzajacej wode ze zbiornikéw
w m. Skorzewo w dzialce o numerze geodezyjnym 292/27, 292/29.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Dopiewie podaje nastepujace warunki

techniczne:

L.

2.

9.

Nalezy zaprojektowa¢ dwa blizniacze zbiorniki retencyjne do wody pitnej o konstrukcji
stalowej o pojemnosci uzytkowej 745 m3.

Zbiorniki nalezy potgczy¢ z budynkiem Stacji Uzdatniania Wody przy uzyciu rur PE100
SDR 17 o srednicy uzasadnionej obliczeniami jednak nie mniejszej niz 90 mm.

. Wodociag ulozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, ktora stosowaé réwniez jako zasypke,

minimum 30 cm ponad wierzch rury, a na niej utozy¢ tasme lokalizacyjna

. W przypadku skrzyzowania wodociggu z drogg utwardzong np. asfaltowa nalezy stosowac

rury oslonowe. Przestrzen pomig¢dzy rurg wodociggows, a ostonowa na obu koncach
skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie
opaski dystansowe.

Nalezy stosowac zasuwy z tzw. miekkim uszczelnieniem zabezpieczone farba epoksydowo-
proszkowa.

Do zasuw nalezy stosowa¢é teleskopowe obudowy. Koncoéwka trzpienia do klucza powinna
znajdowac si¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podlgczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomocg zawleczki.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Teren
wokot skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomoca ptyt betonowych, kostki brukowe;j.

Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomocg tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad teren,
w miejscach widocznych, w odleglosci nie wiekszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia.
Wzory tablic 1 wymaganiach do tre$ci, wymiaréw, materialu okresla PN-86/B-09700.
Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé stalowe sruby, nakretki, podktadki z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

10.Ze zbiornikéw nalezy wyprowadzi¢ przelewy oraz spusty o $rednicach uzasadmonych

obliczeniami jednak nie mniejsze niz fi 200 mm dla przelewdw oraz nie mniejsze niz fi 400
mm dla spustéw. Przy czym wspolny kolektor nie moze by¢é mniejszy niz 500 mm.
Kolektor wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-u kl. S ze $cianka litg



Na kolektorze nalezy zaprojektowacé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspdlczynniku wodoszczelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe koryta
przeptywowe z Dbetonu B45 o wysoko$ci rownej S$rednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach przeset kanatow (przejscia
przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne). Kolektor nalezy
podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w dz. 149/2.

11.Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych
warunkow w zakresie BHP, a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu;

12. Wszelkie termin i sposoby podiaczenia do istniejagcych i eksploatowanych urzqdzen
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez ZUK Dopiewo;

13. W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt budowlany. Projekt moze wykonaé tylko
osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr 80 poz.716 z 2003 r.
Prawo Budowlane oraz Dz.U .nr 8 poz.38 z 1995 r. ( z péZniejszymi zmianami) oraz Rozp.
MGPiB z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

14.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci (w pionie i poziomie) miedzy
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy i
nasadzen.

15. Warunki niniejsze zachowujg wazno$¢ przez okres 2 lat;

16.Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego
18/2;

17.Sie¢ przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete
oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o0.0. z siedzibg
w Dopiewie.

18.Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ Zaktadowi protokoty z proby szczelnosci i
dezynfekcji przewodow oraz zbiornikéw oraz wyniki badan bakteriologicznych
z wlasciwej jednostki badawczej wykazujace przydatnos¢ wody do spozycia.

- . - - Specjaiista ds. pbalugl | exspioatac).
ZAKLAD USL;JG KOMUNALNYCH siedi oraz urzadze Gi‘]ﬂn-kanalizawjlnw ]
p. Z 0.0.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15
tel. 061-8-148-231 fax 061-8-942-032 Stan) Whikowiak
Regon 631286380 NIP 777-23-74- 247
(DB) -------------------------------------
Pieczeé POdplS i pieczed

wystawiajgcego warunki techniczne



Uchwala Nr IX/109/19
Rady Gminy Dopiewo
Z dnia 27 maja 2019 r.

w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu
w miejscowosci Skérzewo w rejonie ulicy Poznanskiej i Szarotkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22019 . poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada Gminy
Dopiewo uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowosci Skérzewo w rejonie ulicy Poznanskiej i Szarotkowej, zwany dalej ,,planem”,
po stwierdzeniu, Zze nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

2. Zalaczniki do uchwaty stanowia:

1) czgs¢ graficzna, bedgca integralng czescia uchwaly, zwana dalej ,,rysunkiem planu” —
zalgcznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
— zalgceznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych —
zalgcznik nr 3.

3. Granice obszaru objgtego planem okreslone s na rysunku planu.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) budynku garazowo-gospodarczym — nalezy przez to rozumieé budynek laczacy
funkcje, niezaleznie od ich proporcji, budynku gospodarczego i garazu w rozumieniu
przepisOw odrebnych;

2) budynku mieszkalno-ustugowym — nalezy przez to rozumieé budynek, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu ustugowego;

3) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych
do 12°;

4) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach dwu lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczona na rysunku
planu lini¢ okreslajgca minimalng odlegtosé od linii rozgraniczajacej tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, w jakiej mozna sytuowaé
budynki;

6) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni
catkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw na dziatce budowlanej;

7) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni zajeta
budynkami, przy czym powierzchnig¢ zabudowy budynku wyznacza rzut pionowy jego
zewngtrznych krawedzi $cian do powierzchni dziatki budowlane;j;

8) tablicy informacyjnej ~ nalezy przez to rozumie¢ element systemu informacji gminnej,
informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu



§3.

§ 4.

§ 5.

izasadach  zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo-literowym.

Ustala sie nastepujace przeznaczenia terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy uslugowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MW/U;

4) teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U,

5) teren wod powierzchniowych $rédladowych, oznaczony na rysunku planu symbolem
WS;

6) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu
symbolem E;

7) tereny infrastruktury technicznej — wodociggéw, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1W, 2W;

8) tereny komunikacji:
a) KDL — teren drogi publicznej klasy lokalne;j,
b) KDW - teren drogi wewnetrzne;j.

W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sie:

1) nakaz sytuowania budynkéw przy uwzglednieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu z zastrzezeniem pkt 2 1 3;

2) dopuszczenie wysunigcia poza nieprzekraczalne linie zabudowy pochylni
i spocznikéw oraz, na odlegltos¢ nie wigksza niz 1,5 m, okapdw, gzymsow, balkonéw
oraz schodéw zewngtrznych, z zachowaniem przepiséw odrebnych;

3) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie rozbidrki, remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy z zachowaniem ustalen planu;

4) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachdéw, wysokosci
budynkoéw, liczby kondygnacji, kolorystyki i uzytych materiatéw elewacji i dachéw,
w przypadku remontu, przebudowy i rozbudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazddw, sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej;

6) minimalne powierzchnie dzialek budowlanych, ustalone w planie, nie dotycza
wydzielania dzialek pod dojscia, dojazdy, pod obiekty infrastruktury technicznej i w
celu regulacji granic miedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami;

7) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

8) kolorystyke elewacji budynkow: biel, odcienie szarosci, pastelowe z gamy bez, oraz
zastosowanych materialow budowlanych w kolorach dla nich naturalnych;

9) materiat elewacji budynkéw: cegla klinkierowa, licowa, kamien naturalny, oktadziny
ceramiczne, drewniane, tynki, ptyty elewacyjne;

10) zasady stosowania kolorystyki i materiatow elewacji budynkow, okres§lone w pkt 8, 9

dotycza 80% powierzchni kazdej ze $cian budynkéw;,

11) zakaz stosowania blachy falistej i trapezowe] jako materialu elewacji zewnetrznej

budynkow i garazy.

W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko,
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego oraz na terenie 1W i 2W wiercen



wykonywanych w celu zaopatrzenia w wode;

2) zakaz lokalizacji zaktadow i instalacji zwigzanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem
odpadow, w tym ich magazynowaniem oraz zbieraniem;

3) nakaz aby oddzialywanie z instalacji, zwigzanych z przeznaczeniem terenu, nie
powodowalo przekroczenia standardow jakosci srodowiska, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4) w zakresie ochrony przed halasem:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami IMN, 2MN - kwalifikowane sg jako tereny zabudowy mieszkaniowe;
Jjednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U, kwalifikowany jest jako teren
mieszkaniowo-ustugowy, zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U kwalifikowany jest jako teren
mieszkaniowo-ustugowy oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 6. W zakresie zasad ksztattowania krajobrazu nie podejmuje sie ustaler.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz dobr kultury wspétczesnej nie podejmuje sie ustalen.

§ 8. W zakresie wymagah wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych nie
podejmuje si¢ ustalen.

§ 9. Nie ustala si¢ granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, na podstawie odrgbnych przepisow, terenéw gérniczych, a takze obszaréw
szczegllnego zagrozenia powodzig, obszarOw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw
priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa.

§ 10. 1. Ustala si¢ nastgpujace szczegétowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci obj¢tych planem:
1) minimalng powierzchnie¢ dziatki budowlane;:
a) na terenach MN — 700 m?,
b) na terenie MN/U — 350 m?,
¢) na terenie MW/U — 1500 m?,
2) minimalng szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej na terenach MN, MN/U i MW/U —
18 m;
3) kat polozenia granic dzialek budowlanych w stosunku do pasa drogowego przyleglych
drog 70° do 110°.
2. Nie wyznacza si¢ granic obszar6w wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialow
nieruchomosci.

§ 11. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczeri w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sie:
1) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu ograniczen
wynikajacych z odlegtosci technicznych od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
zgodnie z przepisami odrgbnymi;



2) nakaz uwzglednienia w pasie ochrony funkcyjnej linii elektroenergetycznej sredniego
napiecia 15 kV ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie terenu wynikajacych z
jej przebiegu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) pasy techniczne rowu, wyznaczone na rysunku planu, dla ktérych ustala sie:

a) szerokos¢ 5,0 m od granicy rowu,
b) zakaz lokalizacji budynkow,
¢) zakaz realizacji zieleni wysokiej;

4) w strefie ochrony bezposredniej ujecia wody ustala si¢ zakazy, ograniczenia i nakazy,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) w przypadku lokalizacji obiektéw budowlanych o wysokosci rownej i wiekszej niz
50 m n.p.t. nakaz zgloszenia do wlasciwego organu ruchu lotniczego, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe;

6) w granicach zasi¢gu powierzchni ograniczajacych lotniska Poznan-b.awica nakaz
ograniczenia wysokosci obiektéw budowlanych i naturalnych, w tym takze sieci
i urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z dokumentacjg rejestracyjng
lotniska Poznan-t.awica;

7) zakaz budowy i rozbudowy obiektéw budowlanych, ktére mogg stanowi¢ zrodto
zerowania ptakéw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 12. Dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji wylgcznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojgcego na dzialce budowlane;;
2) dopuszczenie lokalizacji garazy, budynkow gospodarczych i budynkéw garazowo-
gospodarczych wolnostojacych $ciang bez okien i drzwi w odleglosci 1,5 m od granicy
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi lub bezposrednio przy granicy z tymi dziatkami
z uwzglednieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z
zachowaniem przepiséw odrebnych;
3) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,50, liczony jako stosunek
powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;
5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 55%;
6) maksymalng wysokos$¢:
a) budynku mieszkalnego — 9,0 m,
b) garazy, budynkéw gospodarczych oraz garazowo-gospodarczych:
— o dachach stromych — 5,0 m,
— o dachach ptaskich — 4,0 m;
7) liczbe kondygnacji:
a) budynku mieszkalnego — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) garazy, budynkéw gospodarczych oraz garazowo-gospodarczych — 1 kondygnacja
nadziemna;
8) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
9) geometri¢ dachow:
a) budynku mieszkalnego — dachy strome,
b) garazy, budynkoéw gospodarczych oraz garazowo-gospodarczych — dachy ptaskie
lub strome;
10) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;
11) obstluge komunikacyjng z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem



planu lub z terenu drogi wewngtrznej w powigzaniu z drogg publiczng zlokalizowang
poza obszarem planu.

§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego;
2) lokalizacje budynku mieszkalno-ustugowego;
3) lokalizacj¢ budynku ustugowego;
4) dopuszczenie lokalizacji w ramach dziatki budowlanej wylacznie jednego rodzaju
budynkow, o ktorych mowa w pkt 1,21 3;
5) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych, garazowo-gospodarczych i garazy;
6) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1 liczony jako stosunek powierzchni
calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;
7) maksymalna powierzchni¢ zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
8) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%;
9) maksymalng wysokos¢ budynkow — 10,0 m;
10) liczbe kondygnacji budynkéw — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
11) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
12) geometrie dachéw — dachy strome;
13) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 350 m?;
14) obsluge komunikacyjng z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem
planu.

§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowe;,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacje budynkow mieszkalnych wielorodzinnych;
2) dopuszczenie lokalizacji lokali ustugowych w parterach budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych;
3) lokalizacje budynkéw ustugowych z zakazem lokalizacji obiektow handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;
4) zakaz lokalizacji budynkow gospodarczych, garazowo-gospodarczych i garazy;,
5) wskaZnik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1,25 liczony jako stosunek powierzchni
calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;
6) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;
7) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 30%;
8) maksymalng wysoko$¢ budynkéow — 15,0 m;
9) liczbe kondygnacji budynkéw — maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych,
10) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
11) geometri¢ dachéw budynkéw — dachy plaskie;
12) minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1500m?;
13) obstuge komunikacyjna z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem
planu poprzez istniejgce zjazdy.

§ 15. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala si¢
nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacj¢ budynkow ushigowych z zakresu handlu, gastronomii i budynkow



administracyjno-biurowych, z zastrzezeniem pkt 2;

2) zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;

3) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych, garazowo-gospodarczych i garazy;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,50, liczony jako stosunek
powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;

5) maksymalng powierzchnig zabudowy — 25% powierzchni dzialki budowlane;j;

6) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 20%;

7) maksymalng wysoko$¢ budynkéw — 9,0 m,

8) liczbe kondygnacji budynkéw — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

9) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;

10) geometri¢ dachéw budynkéw — dachy plaskie lub strome;

11) minimalng powierzchni¢ nowo wydziclanej dziatki budowlanej — 1500 m?;

12) obstuge komunikacyjng z terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu

symbolem KDL - ulicy Szarotkowe;.

§ 16. Dla terenu wéd powierzchniowych $rédladowych, oznaczonego na rysunku planu
symbolem WS ustala sig¢:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu — row;
2) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych z dopuszczeniem urzadzen wodnych
w rozumieniu przepiséw odrebnych;
3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem
cigglosci i przepustowosci rowu.

§ 17. Dla terenu infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku
planu symbolem E ustala sie:
1) lokalizacjg stacji transformatorowych oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej —
elektroenergetycznej;
2) zakaz lokalizacji budynkow.

§ 18. Dla terenéw infrastruktury technicznej — wodociagdw, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1W, 2W ustala sig:

1) lokalizacje obiektéw budowlanych, w tym sieci i urzadzen technicznych, zwigzanych
z infrastrukturg wodociagows;

2) dopuszczenie odbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontu istniejagcych obicktéw
budowlanych pod warunkiem zachowania ustalefi planu i zgodnosci z przepisami
szczegblnymi;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,00 do 0,60, liczony jako stosunek
powierzchni calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlane;j;

4) maksymalng powierzchnie zabudowy — 60% powierzchni dziatki budowlane;j;

5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 20%;

6) maksymalng wysokosé obiektow budowlanych — 8,0 m;

7) geometri¢ dachow — dachy ptlaskie;

8) obstuge komunikacyjna:

a) terenu IW — z terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDL - ulicy Szarotkowej,

b) terenu 2W — z terenu drogi wewngtrznej w powiazaniu z drogg publiczng
zlokalizowang poza granicami obszaru objetego planem.



§ 19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala
sig:

1) nakaz zapewnienia wymaganych stanowisk postojowych na dzialce budowlanej, w
liczbie nie mniejsze] niz:

a) na terenach MN i MN/U dwodch stanowisk postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to stanowiska postojowe w garazach oraz budynkach
garazowo-gospodarczych,

b) na terenie MW/U dwdch stanowisk postojowych na jeden lokal mieszkalny,

¢) jednego stanowiska postojowego na 45 m? powierzchni uzytkowej lokalu
ushugowego lub budynku ustugowego;

2) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingows zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

3) dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem
KDL:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych 1 urzadzen
niezwigzanych lub kolidujgcych z funkcjg terenu,

¢) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;

4) dla terenu drogi wewngtrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych 1 urzadzen
niezwigzanych lub kolidujacych z funkcja terenu,

¢) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala si¢:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu oraz rozbidrki
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zaopatrzeniec w wodg¢ z sieci wodociagowe;j, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) w zakresie odprowadzania $ciekow bytowych i komunalnych odprowadzanie do sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) dopuszczenie zagospodarowania wod opadowych i1 roztopowych w granicach
wlasnej dziatki bez naruszania interesu osob trzecich, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

¢) dopuszczenie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do rowu, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

5) zasilanie z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:

a) podigczenie do sieci elektroenergetyczne;j,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w cieplo nakaz stosowania do celow grzewczych paliw
charakteryzujacych si¢ niskimi wskaznikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych Zrodet energii, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

8) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 20. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenéw nie podejmuje si¢ ustalen.



§ 21. Ustala si¢ stawke procentows, stuzaca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu
wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 15%.

§ 22. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Dopiewo.

§ 23. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Na podstawie Uchwaty Nr XLI/577/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia
2018 r., podjeto czynnosci zmierzajace do opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Skorzewo w rejonie ulicy
Poznanskiej 1 Szarotkowe;j.

Procedura opracowania miejscowego planu przebiegata zgodnie z ustawa z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zm.).

Na terenie objetym projektem planu obowigzujg ustalenia:

* migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej
w Skorzewie rejon ulic Poznanskiej i Malwowej (Uchwata nr XXXV/233/97 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 15 grudnia 1997r.),

e migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Skérzewo
dziatka nr 306/9 (Uchwata Nr XLIX/428/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego
2002r.).

Uwzgledniajgc potrzeby interesu publicznego Wéjt Gminy Dopiewo zawiadomil na
pismie o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
odpowiednie instytucje i organy wlasciwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamiescit
obwieszczenie oraz ogloszenie w prasic miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia
3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronmie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U.z2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.) Wojt wystgpil réwniez o uzgodnienie zakresu
1 stopnia szczegoétowosci informacji zawartych w prognozie oddzialywania na $rodowisko
projektu planu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu wnioskéw i odpowiedzi instytucji sporzadzono projekt miejscowego
planu wraz z prognozg oddzialywania na $rodowisko i prognoza skutkéw finansowych,
stwierdzajac jednoczesnie, ze nie narusza on ustalefi Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

W projekcie planu uwzgledniono:

— wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez wprowadzenie
w projekcie planu zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, okreslenie zasad
ksztattowania zabudowy i wskaZznikéw zagospodarowania terenéw oraz zaproponowanie
podziatu funkcjonalnego terenéw zabudowy,

— walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez okreslenie zasad ksztalttowania zabudowy
oraz wskaznikdw zagospodarowania terenu,

— wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw
rolnych i lesnych poprzez dokonanie szczegStowej analizy wszystkich zagadnien
dotyczacych ochrony $rodowiska w prognozie oddziatywania na $rodowisko oraz zawarcie
w projekcie planu zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, a takze zasad
podigezenia do sieci wodociggowej oraz innych sieci infrastruktury technicznej; z uwagi
na brak wyst¢pujacych na danym terenie uzytkéw lesnych nie podjeto ustalen dotyczacych
ochrony gruntow lesnych, na terenie objetym planem nie wystepuja grunty rolne wysokiej
klasy bonitacyjnej, w zwigzku z tym nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie gruntow
rolnych na cele nierolnicze i nielesne,

— wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz déobr kultury wspélczesnej
poprzez uzgodnienie projektu z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw, w granicach
obszaru objetego planem nic wystgpuja zewidencjonowane obiekty zabytkowe,



podlegajace ochronie konserwatorskiej;

— wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby o0s6b
niepetnosprawnych poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, z dopuszczeniem
inwestycji celu publicznego oraz na terenie 1W i 2W wiercen wykonywanych w celu
zaopatrzenia w wode; wprowadzenie zapisow regulujacych sposob zaopatrzenia w ciepto
do celow grzewczych, wprowadzenie nakazu zapewnienia miejsc postojowych dla
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z przepisami odrebnymi; analiza
powyzszych wymagan zawarta zostala rowniez w prognozie oddziatywania na srodowisko,

— walory ekonomiczne przestrzeni — poprzez stworzenie koncepcji zagospodarowania
uwzgledniajgcej istniejace uwarunkowania komunikacyjne oraz sieci infrastruktury
technicznej szczegolowej analizy walordw ekonomicznych dokonano w prognozie
skutkéw finansowych dla miejscowego planu,

— prawo wlasnosci poprzez wykonanie analizy stanu wlasnosci terenu objetego planem oraz
dostosowanie zagospodarowania do istniejgcych uwarunkowan prawnych,

— potrzeby obronnosci i bezpieczenistwa pafistwa poprzez uzgodnienie projektu miejscowego
planu z wlasciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczenstwa panstwa,

— potrzeby interesu publicznego poprzez umozliwienie udziatu spoteczenstwa w procedurze
planistycznej zgodnie w wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko,

— potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci
szerokopasmowych poprzez wprowadzenie w projekcie planu zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz dopuszczenie realizacji inwestycji
celu publicznego w zakresie inwestycji mogacych zawsze znaczgco i potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

— zapewnienie udzialu spoteczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej poprzez
umozliwienie udziatu spoleczefistwa w procedurze planistycznej zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,

— zachowanie jawnosci 1 przejrzystosci procedur planistycznych poprzez prowadzenie
procedury zgodnie z zakresem okreslonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowigzujacych,

— potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilodci i jakosci wody do celéw zaopatrzenia ludnosci,
poprzez wprowadzenie zabudowy w sgsiedztwie terenow wyposazonych w  sieci
infrastruktury technicznej, w tym wodociagowej, wprowadzenie zapiséw w zakresie
zaopatrzenie w wodg, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Ponadto w projekcie planu
wyznaczone zostaly tereny infrastruktury technicznej — wodociagow, na ktérych
zlokalizowane s3 ujgcia wod podziemnych. Dopuszczono réwniez ich rozbudowe.

Ustalajac przeznaczenie poszczegélnych terenéw lub okreslajac potencjalny sposob
zagospodarowania 1 korzystania z terenu wywazone zostaly interesy zaréwno publiczne jak
1interesy prywatne poprzez analize wlasnosciowa terenow 1 stworzenie ukladu
funkcjonalnego, z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan  wiasnosciowych,
przyrodniczych, spotecznych i prawnych. Zostaly sporzadzone rowniez prognoza
oddziatywania na $rodowisko oraz prognoza skutkéw finansowych uchwalenia planu,

w ktdérych zawarte zostaly analizy ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne.

Sposob lokalizacji nowej zabudowy poprzedzony zostal wykonaniem szczegélowych



analiz w zakresie zainwestowania i uzytkowania terenu objgtego planem, infrastruktury
techniczne] oraz wlasnosci analizowanych obszarow. Biorgc pod uwage powyzsze
opracowania, projekt planu wykonany zostal z uwzglgdnieniem wymagan ladu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenia oraz waloréw ekonomicznych
przestrzeni. W celu ochrony srodowiska przyrodniczego, w zapisach miejscowego planu
zawarto ustalenia minimalizujace negatywne oddzialywanie na $rodowisko, co zostalo
opisane w prognozie oddziatywania na $rodowisko. Okreslone zostaly takze zasady
w zakresie szczegOlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu. Projektowana zabudowa nie jest sprzeczna z polityka przestrzenng gminy
zawartg w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane tereny zabudowy posiadaja dostgp do drég publicznych, obsluga
komunikacyjna realizowana jest takze poprzez istnigjace drogi publiczne oraz drogi
wewnetrzne, zapewniajac tym samym mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan w zakresie ruchu
pieszego i rowerowego. W granicach planu znajduje si¢ czes¢ sieci infrastruktury technicznej
oraz istnigje mozliwos¢ realizacji pozostalych sieci niezbednych dla funkcjonowania
przyszlej zabudowy.

Na obszarze projektu planu nie wystepujg grunty rolne, wymagajace uzyskania zgody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze.

Wplyw ustaled planu na budzet gminy przedstawia si¢ w prognozie skutkow
finansowych. Realizacja ustalen planu nie wplynie na pozostate finanse publiczne.

W projekcie planu nie zostaty okreslone szczegoélowe zasady i warunki scalania
i podziatu nieruchomosci dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem U, poniewaz teren ten potozony jest w granicach jednej dziatki ewidencyjne;j.
W zwigzku zpowyzszym nie bedzie podlegal procedurze scalania ipodzialu zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

W obecnej kadencji Rady Gminy Dopiewo nie podjeto uchwaty w sprawie aktualnosci
studium i planéw miejscowych. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
o0 ktorej mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
w trakcie opracowania.

Projekt planu zostal przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez organy
zobowigzane do wspdlpracy przy sporzadzaniu miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego.

Po wprowadzeniu zmian wynikajagcych z opinii i uzgodnien, projekt planu
wraz z prognozg oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgladu
w dniach od 7 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzgdu Gminy Dopiewo. W
dniu 15 marca 2019 r. odbyla si¢ dyskusja publiczna nad rozwigzaniami przyjetymi
w projekcie planu. Termin skladania uwag wyznaczono w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 kwietnia 2019 r. Ogloszenie o wylozeniu do publicznego wgladu planu ukazalo si¢
w ,,Gazecie Wyborczej”, a obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicach ogloszen Urzgdu
Gminy Dopiewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publiczne;.

W wyznaczonym terminie do Urzgdu Gminy nie wplynely zadne uwagi.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostal przedtozony
Komisji Rady Gminy Dopiewo do zaopiniowania.

W zwigzku z przeprowadzeniem wyzej opisanej, procedury formalno-prawne;j
przewidzianej ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym, przyjecie uchwaty dla przedmiotowego terenu uznaje si¢ za uzasadnione.



WOJT GMINY DOPIEWO
ul. Lesna 1c 62 - 070 Dopiewo

Dopiewo, dnia 1 lutego 2018 roku
RPPi0OS.6220.3.2018

Krzysztof Kokoszka
Studio DK Sp. z o0.0. Sp. k.
ul. Sielska 17D

60-129 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2018 r. dotyczace potrzeby uzyskania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zbiornika retencyjnego o pojemnos$ci
uzytkowej. V=150m> rurociagu ssawnego i tlocznego oraz montaz zestawu hydroforowego
wraz z osprzetem na stacji uzdatniania wody (SUW) w Skorzewie informujemy, iz w
ocenie tutejszego organu nie jest wymagane uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach o ile zestaw hydroforowy nie nalezy do punktéw Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. 2016 poz. 71) przedstawionych ponize;j:

70)  urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajace pobor wod podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o
zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine;

71)  urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajqce pobor wod podziemnych 7z tej
samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz; 1 m> na godzine,
inne ni; wymienione w pkt 70, jezeli w odleglosci mniejszej niz 500 m znajduje sie inne
urzqdzenie lub zespot urzqdzern umozliwiajace pobor wod podziemnych o zdolnosci
poboru wody nie mniejszej niz 1 m®> na godzine, 7 wylqczeniem zwyklego korzystania
wod

Otrzymujg:
1. Adresat

2. a/a P»TDJ—WW‘—JS

Spraweg prowadzi:
Zbigniew Kobiela
tel. 61 8906-396

L tel: (061) 814 8331  fax: (061) 814 80 92

e-mail: urzad gminy@dopiewo.pl
GMINA .
FAIR PLAY WWW.dOplCWO.pl

TERAZ poLSKA REGON 000535882  NIP 777-20-06-905
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9. ZALACZNIKI

1. Karta katalogowa — pomost przejsciowy KRAUSE (nr kat. 826831).

79

Projekt techniczny
Budowa zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skérzewie, gm. Dopiewo



®

KRAUSE

Pomost przej$ciowy (stop metali lekkich)

Stacjonarny lub jezdny pomost do wszystkich zastosowarn wymagajacych bezpiecznego przejscia
ponad przeszkodami w oparciu o wymogi norm EN ISO 14122.

+ standardowa gteboko$¢ platformy: 700 mm, na zaméwienie mozliwe przedtuzenie i poszerzenie
+ szerokos$¢ stopni: 600 — 800 — 1000 mm

+ stopnie standardowo wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej; na zamoéwienie mozliwos¢
wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej

+ jednostronna porecz zabezpieczajaca w komplecie (druga porecz i barierki sa dostepne
za doptata)

+ w przypadku schodéw o kacie nachyleniu 45° porecz wyposazona w listwe na wysokosci kolan

+ barierki platformy o wysokos$ci 1100 mm, wyposazone w listwe na wysokosci kolan oraz
listwe przypodtogowa

+ wersja jezdna wyposazona w 2 stabilne belki i 4 rolki (miedzy elementami ze stopniami
konieczne sg dodatkowo 2 belki wzdtuzne)

+ wersja stacjonarna wyposazona w kgtowniki mocujgace do podtogi

+ dostawa nastepuje w zmontowanych wstepnie podzespotach

+ przy zamawianiu prosimy zawsze podawac¢ wymiar wysokosci w $wietle (wymiar A na szkicu)

Dostepne opcjonalnie wyposazenie dodatkowe:

+ barierka zabezpieczajgca + fancuch zabezpieczajacy

+ drzwi zabezpieczajgce + oznaczenie stopni

+ zdejmowany pojemnik na narzedzia + hamulec centralny (recznie uruchamiany)

+ wktadane barierki + blacha ochrona (tylko przy

+ antyposlizgowa porecz wersji stacjonarnej)

Nachylenie 45°
Liczba stopni 4 5 6 7
Wysoko$¢ w pionie (A) w mm 608-822 823-1037 1038-1252 1253-1467
Dtugos$¢ pomostu (L) w mm 700 700 700 700
Odsuniecie od $ciany (D) w mm 1892-2321 1892-2321 2752-3181 3182-3611
Wersja stopni Aluminium ryflowane
Nr kat. szeroko$é¢ stopni 600 w mm 826039 826046 826053 826060
Nr kat. szeroko$¢ stopni 800 w mm 826237 826244 826251 826268
Nr kat. szerokos¢ stopni 1000 w mm 826435 826442 826459 826466
Druga porecz za doptatg 826633 826640 826657 826664

Nachylenie 60°
Liczba stopni 4 5 6 7
Wysoko$¢ w pionie (A) w mm 713-962 963-1212 1213-1462 1463-1712
Diugos¢ pomostu (L) w mm 700 700 700 700
Odsuniecie od éciany (D) wmm 1507-1795 1796-2084 2085-2373 2374-2661
Wersja stopni Aluminium ryflowane
Nr kat. szeroko$¢ stopni 600 w mm 826848 826855 826862
Nr kat. szeroko$¢ stopni 800 w mm 827036 827043 827050 827067
Nr kat. szeroko$¢ stopni 1000 w mm 827234 827241 827258 827265
Druga porecz za doptatg 827432 827449 827456 827463

Inne wersje stopni”

szeroko$¢ stopni w mm 600 800 1000
Wersja z kraty stalowej Nr kat. 823908 823915 823922
Wersja z blachy stalowej perforowanej Nr kat. 823939 823946 823953

*Doptata za kazdy stopien

Przedtuzenie pomostu

szeroko$¢ stopni w mm 600 800 1000
Przedtuzenie platformy, aluminium 225 mm Nr kat. 825704 825711 825728
Przedtuzenie barierki 0 225 mm Nr kat. 825735

Zestaw do pomostu jezdnego

Wyposazenie dodatkowe Nr kat. 827708

Zestaw sktada sie z: 2 stabilizatorow oraz 4 kétek (@ 160 mm)
Dodatkowo wymagane sa dwie belki poprzeczne w ramie obu schodéw wejsciowych.
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1468-1682
700
3612-4041

826077
826275
826473
826671

8
1713-1962
700
2662-2950

826879
827074
827272
827470

9

1683-1897

700

4042-4471

826084
826282
826480
826688

9
1963-2212
700
2951-3239

826886
827081
827289
827487

10
1898-2112
700
4472-4901

826091
826299
826497
826695

10
2213-2462
700
3240-3527

826893
827098
827296
827494




