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Piasek stabilizowany . \

Cementer min Rm=5WPg  GRUNT RODZIMY PIASEK GLINIASTY
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Uwagi:

1.

Po usunieciu warstwy nasypu nN i uzyskaniu jednolitej platformy startowej do budowy nasypu
(piaski gliniaste na rzednej ~82.20m n.p.m.) nalezy sprawdzi¢ ich stan i rozpoczg¢
uktadanie piasku stabilizowanego cementem od stropu tej warstwy

. Nasyp pod fundamentami nalezy wykonac z piasku stabilizowanego cementem a nastepnie
wykonac¢ podbudowe ¢ betonu C8/10 o grubosci 200mm

. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych wrazliwych na zawilgocenie

nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu. Nasyp zaraz po wykonaniu zabezpieczy¢ chudym betonem.

. Tolerancja powierzchni ptyty £3,0mm.

. Powierzchnie ptyty zatrze¢ na gtadko.

. Zaktad pretow #20 min. 800mm, przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 1100mm.

Zaktad pretow #16 min. 650mm, przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 900mm.

technologicznym.

. Przejscia rurociggow przez ptyte fundamentowg nalezy wykonac zgodnie z projektem

. Projektant technologii powinien potwierdzi¢ rzedne posadowienia fundamentu w m.n.p.m

Nr. %) llosc ngr%?aé ¢ Diug(?éé

preta| [mm] | Pretow Ksztaft 1szt. | Pretow
szt. [m]. [m].

01 20 2 tuk R=6.278 42.70 85.40
02 20 2 tuk R=6.060 41.30 82.60
03 20 2 tuk R=5.840 39.90 79.80
04 20 2 tuk R=5.622 38.50 77.00
05 16 2 tuk R=6.278 42.10 84.20
06 16 2 tuk R=5.622 37.90 75.80

07 12 58 Strzemie 3.45 200.10
08 16 4 Prosty 12.58 50.32
09 16 4 Prosty 12.56 50.24
10 16 4 Prosty 12.56 50.08
11 16 4 Prosty 12.46 49.84
12 16 4 Prosty 12.38 49.52
13 16 4 Prosty 12.28 49.12
14 16 4 Prosty 12.15 48.60
15 16 4 Prosty 12.01 48.04
16 16 4 Prosty 11.48 45.92
17 16 4 Prosty 11.65 46.60
18 16 4 Prosty 11.43 45.72
19 16 4 Prosty 11.19 44.76
20 16 4 Prosty 10.92 43.68
21 16 4 Prosty 10.62 42.48
22 16 4 Prosty 10.28 41.12
23 16 4 Prosty 9.91 39.64
24 16 4 Prosty 9.50 38.00
25 16 4 Prosty 9.04 36.16
26 16 4 Prosty 8.52 34.08
27 16 4 Prosty 7.95 31.80
28 16 4 Prosty 7.29 29.16
29 16 4 Prosty 6.53 26.12
30 16 4 Prosty 5.63 22.52
31 16 4 Prosty 4.49 17.96
32 16 4 Prosty 2.87 11.48

20 484.80

16 992.96

Ogotem stall Dtugos$c¢ catkowita [m] 12 200.10

2941[kg] 20 1195.51

16 1567.88

Masa [kg] 12 177.69

Beton C25/30, F75, W8
Objetos¢ betonu 77[m?]

Beton C8/10, F75, W8
Objetos¢ betonu 27[m?]

Stal zbrojeniowa zebrowana, Alll 34GS
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