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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych na dzialce o numerze ewidencyjnym

292/29 potozonej w Skorzewie.

1.1 Zleceniodawca

STUDIO DK Sp. z o.0. Sp.k.
ul. Sielska 17 D
60-129 Poznan

1.2 Inwestor

ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

1.3 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.4 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planowana jest budowa zbiornika retencyjnego,
rurociagu ssawnego 1 tlocznego oraz montaz zestawu hydroforowego na Stacji
Uzdatniania Wody.

Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilo§¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych, zostal
ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podloza w dniu 28 grudnia 2017 r. wykonano badania terenowe, ktére objely:

a) wizj¢ lokalng terenu badan;
b) wykonanie czterech malosrednicowych otworéw badawczych o glebokosci
9,0 m; tacznie odwiercono 36,0 mb;

c) wykonanie jednego sondowania DPL.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja zlokalizowany jest na dzialce
o numerze ewidencyjnym 292/29 polozonej w Skérzewie, w gminie Dopiewo,
w powiecie poznafskim, w wojewddztwie wielkopolskim. Na terenie dziatki znajduje
si¢ Stacja Uzdatniania Wody, do ktorej przynaleza dwa budynki oraz trzy zbiorniki
technologiczne. Na dzialce znajduje si¢ réwniez droga dojazdowa oraz liczne sieci
uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego tj. sieci uzbrojenia wodociagowego,
kanalizacji oraz linie elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjne;

1 dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu  geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu
Pojezierza Poznanskiego.

Powierzchnia terenu badan jest wyréwnana. Rzedne wylotéw otworéw

badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 83,49 — 83,55 m n.p.m.
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3.3. Hydrografia

Teren badan polozony jest w zlewni rzeki Warty. W odleglosci okolo 25 m na
poludnie od miejsca badan przeplywa struga Skoérzyna (prawostronny doplyw
Junikowskiego Strumienia). Junikowski Strumierti oddalony jest okolo 1,7 km na

wschod (lewostronny doplyw Warty).

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gl¢bokosci 9,0 m p.p.t.,
stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni
warstwy nasypu niebudowlanego, wystepuja utwory czwartorzgdowe, reprezentowane
przez utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz lodowcowe (piaski gliniaste)
zlodowacenia péinocnopolskiego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegdlowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 6.1 — 6.4)
oraz na przekrojach geotechnicznych (zalacznik 5.1 — 5.2).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podtozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly parametry stopnia zageszczenia (Ip) oraz stopnia

plastycznosci (Ir).

PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono
do niego czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedna

warstwe geotechniczng:
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warstwa I A — to piaski drobne, w stanie §redniozageszczonym, o uogoélnionym

stopniu zageszczenia In® = 0,55 (Ip ) = 0,49);

PAKIET II - w jego skiad wchodza grunty spoiste zlodowacenia
poétnocnopolskiego. Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane i w zwigzku
z ich geneza przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,,B” wg PN-81/B-03020.

W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa IT A — to piaski gliniaste oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym, na pograniczu stanu twardoplastycznego 1  plastycznego,

o uogolnionym stopniu plastycznosci I ® = 0,25; (I ) = 0,28).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego humusowego oraz piasku
gliniastego, stanowi warstwe o migzszosci siegajacej do 1,20 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspotezynnik

materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepujq grunty przepuszczalne, do ktorych
zaliczono piaski drobne, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono
piaski gliniaste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w grudniu 2017 roku,
stwierdzono wyst¢powanie wod gruntowych we wszystkich otworach. Zwierciadlo
wody ustabilizowalo si¢ na gl¢bokosci 2,20 — 2,60 m p.p.t, tj. na rzednych
w zakresie 80,91 — 81,29 m n.p.m.

Piaski ~ drobnoziarniste  warstwy I A charakteryzuja  si¢  Srednig
przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto

0,86 — 8,64 [m/d].
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Szczegdlowy opis rodzaju zwierciadla 1 poziomu wody gruntowej, znajduje
si¢ na kartach dokumentacyjnych (zalacznik 6.1 — 06.4) oraz na przekrojach

geotechnicznych (zalacznik 5.1 — 5.2).

7. Wnioski
Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badafn przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu
wystepuja proste warunki gruntowo wodne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U.

z 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietéw i1 warstw geotechnicznych,

ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom * 0,00 posadzki w budynku,

mozna zatem podaé wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejaca od powierzchni warstwe nasypu niebudowlanego zaleca si¢ usuna¢

ze wzgledu na nieprzydatnos$é do posadowienia.

2. Proponuje si¢ posadowienie fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu, ktory dla wojewddztwa wielkopolskiego na badanym obszarze, wynosi

0,80 m p.p.t.

3. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace ponizej poziomu posadowienia
grunty spoiste posiadaja charakter tiksotropowy i sa bardzo wrazliwe na
zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wplywem drgan —
bardzo latwo wulegaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu. Grunty te

wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.

4. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie zaleca
si¢ stosowac zadnych podsypek z gruntdw niespoistych poniewaz umozliwiaja
one gromadzenie si¢ wody; na dnie wykopow, bezposrednio po wykonaniu
wykopu, zaleca si¢ uklada¢ warstwe wyréwnawcza (zabezpieczajaca) z chudego

betonu.

5. Wystepowanie przypowierzchniowej warstwy nasypu niebudowlanego, ktéra
zalega na stabo przepuszczalnych utworach spoistych, zwigcksza ryzyko
gromadzenia si¢ w jej obrebie zwierciadla wody przypowierzchniowe;

(zaskornej) zwigzanej z opadami atmosferycznymi.

6. Wahania zwierciadta wéd gruntowych moga wynosi¢ + 0,50 m w skali roku.

7. Ze wzgledu na wystgpowanie napigtego zwierciadla wody Projektant
powinien obliczy¢ stateczno$¢ dna wykopu. W przypadku wykonania zbyt

glebokich wykopéw moze dojs¢ do zjawiska sufozji, a nawet przebicia
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hydraulicznego. Woda gruntowa moze wystapi¢ wtedy w poziomie dna
wykopow. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu ponizej poziomu

jego statecznosci, nalezy rozwazy¢ odwodnienie terenu.

8. Fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub  przemarznigciem podloza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe;
- wilgocia kapilarna;
- korozyjnym  dzialaniem  wod  gruntowych,  opadowych
i technologicznych na materialy 1 konstrukcje podziemnej czescl
budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza.

9. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okreslenie rodzaju
1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych

punktéw badawczych.

10. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercert wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan

oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych.

11. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ 1 kategorie
geotechniczna w prostych warunkach gruntowych - ostateczna kategorie

okresli Projektant.

12. W zaleznosci od gle¢bokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie
parametréw wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4),
Projektant powinien obliczy¢ no§nos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowac
fundamenty do warunkéw geotechnicznych panujacych w  poziomie

posadowienia.
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9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podloza gruntowego.
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Zakacznik 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000
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Zalacznik 2

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500

skala 1:500

Temat opracowania

Skérzewo
(dz. nr 292/29)

Objadnienia
.1 otwér badawczy
b

I/I przekrdj geotechniczny

opracowanie: M. Chrapkowska




GEOPARTNERS

GEOTECHMNIKAM GEDLGGIA H

GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-86/B02480)

KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRG - rumosz gliniasty

Ko, K - otoczaki, kamienie

7. - Zwir

7g - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospolka gliniasta

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek Srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

p - pyl piaszczysty

b - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwi¢zta
Ip - il piaszczysty

1 - it

In - il pylasty

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

PN-EN ISO 14688-2)
Gr - Zwir
Sa - piasek
FSa - piasek drobny
MSa - piasek $redni
CSa - piasek gruby
clSa - piasck ilasty
siSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta
saSi - pyl piaszczysty
siCl - il pylasty
clSi - pylilasty
Si - pyt
saCl - il piaszczysty
Cl - it

PADGEQLOGIA

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY ORGANICZNE:

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namul piaszczysty
Nmn - namul pylasty

T - totf

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
Or - grunty organiczne

INNE OZNACZENIA:

B - gruz betonowy

C - gruz ceglany

D - drewno

7l - zuzel

+ - domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:

WILGOTNOSC GRUNTU:
s - suchy

mw - malowilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

OZNACZENIA ZWIERCIADY.A WODY:

AVA 4

nawiercony i ustabilizowany
poziom wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej
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ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:
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szg - $redniozageszczony
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Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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£ il | Wi | Wal4l |e, [o*m™ | o ['m™ | CukPa] | @u[1 |M, [MPa]| M [MPa] | E, [MPa] | L, [%] | [-]
Pd - 0,55 1] - 24 [3] 2,65 [3] 1,90 [3] - 30,7 [3] 67,91 [3] | 84,89 [3] | 50,64 [3] - -

IA
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,49 - 26,4 2,39 1,71 - 27,6 61,12 76,40 45,58 - -
Pg, Pg//Pd B - 0,25 [1] 16 [3] 2,05 [3] 2,10 [3] 29,73 [3] 17,3 [3] 32,77 [3] | 43,68 [3] | 24,90 [3] - -

ITA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,28 17,6 2,39 1,89 26,76 15,6 29,49 39,31 22,41 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

PROFIL NUMER 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.1

Miejscowos¢: Skorzewo
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: dziatka 292/29
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.51 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 9.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-28
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8| §z¢| 2 s 23 c | 88
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= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
r nN nasyp niebudowlany czarno-brgzowy ztozony z piasku
(PdH, Pg) drobnego humusowego oraz piasku gliniastego
—1.0
1.20
—2.0
Lﬁ L Pg piasek gliniasty bragzowy
2.50
—3.0
3.70
4.0 Pg piasek gliniasty szaro-brazowy w
4.20
= 1/1 | 0.25 tpl/pl | 11 A
—5.0
—6.0 Pg piasek gliniasty szary
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9.0 9.00
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL NUMER 2

Zal.Nr: 6.2

Miejscowos¢: Skorzewo
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt
Zlecen

: dzialka 292/29
iodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.51 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 9.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-28
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= w
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

PROFIL NUMER 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.3

Miejscowos¢: Skorzewo
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: dziatka 292/29
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.55m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 9.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-28
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PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL NUMER 4

Zal.Nr: 6.4

Miejscowos¢: Skorzewo
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt

: dziatka 292/29

Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.49 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 9.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-28
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HYDROGEOLOGIA

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 7

Profil numer 4

Sonda Nr:

Miejscowo$¢: Skorzewo

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: dziatka 292/29
Zleceniodawca: STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp.k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 83.49 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2017-12-28

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
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