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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu zbiornikdéw retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie,
gmina Dopiewo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien opracowania projektu.

ZESPOL AUTORSKI PODPIS

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka M W °’\£§

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Aleksandra Krysztofiak /%g

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant: mgr inz. Jacek Weiss ﬂb)ecss

Sprawdzajgcy: | inz. Jedrzej Winiecki /ﬁg”' 4

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. Lukasz Matysz ﬁ/

Poznan, 04.05.2022r.
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta i Sprawdzajacego

WIELKOPOLSK.A

TNZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISJA KWALTFIKACYTNA

WODB-QH{-ICP—HSI-IBS/ZOOB . . Pozman, dniz 10 grudniz 20031

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 plt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architekisw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pofm zm ) iart 12 ust 3, ar 13 ast ]
pkt 1, art 14 ust3 pld 4 usiawy z doiz 7 Jpea 1994 5. Prewo budowlane ( tekst jednality: Dz, U. z 2000 . Mr 106
poz. 1126 z péfn zim ) oraz § 5 usl. 1 rozporzadzenia Ministta Gospodarld Przestzeone] i Budownictws z dnia
30 grodnia 1994 z. w sprawie samodzielnych funleoi technicznych w bndewnicrwie (Dz. U, z 1895 7. Nr & poz.
38, z pdim. zmm.)

Dkregowa Komisja Kwalifikacyina
nadaje

Pann Krzysrtofowi Kokoszka

magister mrynisr
kierungk: InFynieriz Srodowisks
urodzonems: dnia 29 paZdzmemika 1965 1. w Czamkowis

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy WEP/0154/PODSA3

do projek‘towa.ma bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed wodociagewych
i kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szezegblowy zalres uprawnien jest okreflony nz odwrocie ninigjsze] decyzit
TZASADNIENIE

Okrepowa Komisia Kiwelifikmcyins Wiclkopolslhs] Oloegows] Izby Inynierdw Budowmictwa
+w Poznanin nz podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przspiowadzonego
sgzamimy, uchwaly MNr 6/0KKA3 z doia 10 grudnoia 2003 1. sticedzila, 26 P:_uI rzysztof Eeko
posiade Wymagane prawem wykszialcenis 1 praliyvks zawodows konleczng
vudowlanyeh W w/w specjalnoscl | wzyskal pozytywoy wynik egzaminu na Lm mieniz budowlane,

Pouczene
od D_ﬁ‘v_]:ZF] deryzil shuzy odwolanie do Krajowe] Komishi Yx'dﬁb:;m«.y Polskaey [zby Inzvmierdw Buﬁovm_icrwa w
Wartszzwie, za podredunictwem Wielkopolskde] Okregows) Izby Inzymierdw Budowmictsa w fomu v tezminie 14 dm od
G__I‘J ]ej C}D‘_Eibﬂ_lﬂ_
—
Si2ad orzekajacy
Dlzgpowe)] Komisi Ewalifikacyjng):
c {
Przewodniczacy —pgr in?. Jen Iemenski:

Crionek ¥omigi —mpr inz. Marisn ¥arcz:
{Crlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw:
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?a podstawie art.12 ust-1 pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Kokoszka jest
pPOwazniony W - spec al.no_sm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen

'woac?cnacgow}"ch i kanalma.cyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projekiowania, sprawdzznia projektéw architektoniczno-bud owlanych 1 sprawowania
nadzom autorskiego, ‘

- wykop_ywapza samodz.ielny'ch funkeji techniczrnych w zakresie sprawowania kontroli
techmczz_zq utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustavry

bez ograniczen. ’

;/‘
FPrzewodniczgey =
Komisji Kwelifikacyjnej
Wielkepolskie] Ckregowe] lzby
Zynierdw Budownictwa _
» L é’ﬂm/;--‘i" - C::l - T '\\__/Z,__,
e \ mgr ini. Jan Lemaricki
Ctrzymuja;
1.Pan Krzysztof Kokoszka
60-718 Poznan ul. Kolsjowa 35/5
2 Okrggowa Rada Izby
3.Gidvrny Inspektor Nadzoro
Budowlanego
4.2/
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WIELKOPOLSKA
OEREGOWA
IZHA
INEYNIEROW
BUDWNICTWA

DEREGOW A BOMIEFA KWALIFIKACY IR A

WOITR-L K- SP-0044- 28772003 Pornat. dnia 20 grodns 20058 r
DECYZLIA

Na podstawie art. 24 ast | phat 2 ustawy ¢ doin 13 grudnia 2000 o samoregdach zowedowych arciatekbaw.
nzynierdw budowmictva oraz arbaniside (De U 2 2000 7 Wr 5 poz. 42, & padn. zm) dam. 12 us. 1 pkt 1 ant. 12
Sust | plal, orw st doan L4 usio 4 usiawy 2 dnia T Epea 1994 o Provo budedlane [tekst
[z 2003 ¢ Mr 207 pee. 2016 z poén. zm) oraz § B2 0 § 23 wst | soeporzadzenia Ministra
# dnan I8 maja 2005 ¢ w sprawie sanodrielnych fiunkcj technicenych w bodewmderwie (Dz. L. &p

96 paz £17H
decyejg Okregowe] Komisji Kwalifikncyinej WOTIE

otrzvmue

Pani

Aleksandra BoZena Krysztofiak
BEAZLETET HdymieT
kierunek: Indvnieria Srodowiska
uredzona dnia 02 wrzesnia 1972 v, w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WHKP/024T7/POOS/05

do projektowania bez ogranicred
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdeen
cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjiych

Srexepplowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocie nimdejeeg ey

ULZASADNIENIE

Sklad Oreekajaoy Okregowsj  Komisji  Kwalifikacgng  Wielkopolskae)  Okregowej  Izby
Indynierow  Budovwnictwa w Pomanie pa podstawie wiiaske o nadanie upravmien budow lanyveh
r.. protokolow = postgpowania kwalifikacyjuego oraz z przeprovwadzonego
¥ M AS005 & dma 16 grodeia 2005 ¢ stwierdzil, 2o Pani Aleksandra Bedenn
Krysatofiak posiada wymagane prawem wyksztaloeme 1 prakivie zawodowsy komeceng d vikamg
up'ramm-.n budowlanvch w win specjalnosei i uzyskala pozytywoy wonik egzaminu na apravwnicnia
basdowlane

™

s

1. Bsdamgay 4o wikonwaanis samodrieln
Glovnege Inspeklora Mateorn Budowlimes

seey decvejl sluzy odwalanie de
u v Warsmanie, ) p -

Skiad arzekajacy
Oxrgpowej Kamisji Kwalah

- e
. s 5 e Preewodmiczacy — mgr ime Jan Lemnniski: |

Crlonek Konusi - mwgr e Maran Karez. ) ¥ it ot

Cibonek Koarisil - dr me. Dansel Pawlck Tyl

Projekt budowlany
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa zbiornikdw retencyjnych na terenie SUW w Skoérzewie, gm. Dopiewo

sSTUDIO



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

<

sSTUDIO

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i1 5 ustawv Prawo budowlane Pani Aleksandra Bozena

Krysztofiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja:
1. Pani Aleksandra Krysztofiak
64-700, Czarnkow, ul. Przemystowa 9/18
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznai, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/183/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 wst. 1 pkt.2 i ust.3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2e

Pan Jacek Weiss

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Mariana i Zdzislawy
urodzony 18 wrzeénia 1972 r. we Poznanin

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, wzwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Jacek Weiss

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjainoéci obj¢tej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.
z n{WDY
2
mgr inZ jrch. Andrzej {[. Nowak
{or Wydzialu
Rozwyju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewbddzki
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URLAD WOJEWODIKA S o Pozarf . doia —27.06a". 1984,
w Paxnamiz .
Nr prezege. poost. F34 - : e
Ureat, nr adrosquy (8258 , : , - .
L 4, on * @h“‘lﬁ:) Y E i ’ .‘.t : : : \-‘.
i ‘s % N o - X =
NASS/ A4/ Px_
. .

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zéwodow'ego

do pelnienic mmodndnvdn Fankejl u.-chnmrch

W budcmu(l:lwh <

B §5usti?, §6usti3, 87 ..
- B 1 ' .
No podstawie §4 US5.2, _ .1 § 13 ust = pla 2 i g Y I rolponqdzenh Mi.
nistra Gaspodacki Toremowej | Ochrony Srodowiska @ dnio 20 lutego 1975 . w speawie mmoduelnyth fun-
kcji techaicanych w bodownictwio (Ot U, Nr 8, poz 48) stwierdra sie, fa:

O e Jedrzo;] Piotr .ILJIBGAI

{iwiq | acawisho} T o
indynier budownictwa
T T hhl.o;hwy._ —_t:oodm)-—_ R o e
urodzomyte) dnia 2.5 wqic‘ e 19_55_ B W o _A_{o_zﬁqlu o e
posieda przygol in rowed powoiniojace do wykonywania somedllclnxvqh ‘qnlc]l PL ] X
— e Projuktente oraz Xierownika budowy i robot,
R A T
'- -.c sy A “J \‘;'" o i Y hd?l h‘““il- .
DR Nt T br
. sn‘-" et koqstrutcydno = budow.l.anoj :
¢sadia) -o-:;bh-_m'_ technkang. budzwizne|}
B konstrukeji budowlanych
w zolresie -
3
L R S
i
i T e IR s ey
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WIELKDPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

OKREQOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Idz. 81 WPOKK 2011 Poznai, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA ~ OKK /UpB f 108 /2011

DECYZJA nr 89 WPOKI/ UpB / 2011

HapodslawilaltuustlpktIIL:51.2.EL13uﬂ.TpHIiMHlﬁT,1 1u 2dnia 7 1954, -
thlliuhh'l_ atﬁs‘tm Dz, U,z 2006 1. Nr 156, m.iliﬁzpﬁéﬁ%mmm l‘!iﬂm1pﬁ2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archilektbw, intynerow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2 2001 . Nr 5, poz. 42, 2 pin. zmian.), § 7 ust & pkt 1 rozporzadrenia Ministra Transportu i
mm:mnmmm_wmmmmmimmwmmmu

Z 2006r. Nr 83, poz, 578 2 paén. zmian.) oraz art. 104 1 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnege (tekst jednofity: Dz.L). z 2000r. Nr 98, poz 1071 z pdén. zmian.)

stwierdza sig, e

Pan

mgr inZ. arch. Lukasz Malysz
w. 03 lipcat 984r.
syn Andrzgia
poslada odpowiednis wyksztalcenie tochnicang i prakiykes zawcdowy

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainogci architektonicznej do projektowania bez ograniczeii

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaea w caloscl 2adanie strony nie WYMaga uzasadnieria.
Od decyzi przyshiguie PanlPany odwolenie do Krajowsj Komisji Kwaifiacyng] zby Architsktew. Odwolania wnosi sk za
'mmr Son d:rrd:':wr nm_ﬂucmq l; Ohrggowe] Komisii Kwalikacyjne] Wieltopolskiej Dkregows Lzby Architekicow,

j Komisji Kwalifikacyjnej

zefh]. Mowak

Sirona | =2

61772 Pomnah, wl Stary Rynck 56, Teldnx; (061} 555 08 44, %32 00 20, Emsl wieliopolshaittaschitekiow pl
Hulp:ericlkopedsk . imp. pl NIP: 77813991 81 Rigonn: 01 T466395-00074 Konto: PKO BP 5.4, Hr 71 1020 4127 1000 1202 0033 ﬂssmp
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
REZECEYPOSPOLITE) POLSKIE)D
OKEREGOWA KOMISJA EWALIFIKACYINA "

1. Preewndniczacy Komisjl: mgring arch.  Andrzej Nowsk S ”’ i

2. Sekretarz Komisji mgrinZ. arch.  Etibieta Buchhalz-Wlenciak

3, Z-ca przewodniczacego komis): mygr mg. arch,  Jacek Buszkiewicz

4, Czionek Kemisji mgring. arch,  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgriné arch.  Maigorzata Matusiewicz

6. Czhonek Komisji mgring ach.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czionek Komisj: mgrin. arch.  Anna Plesifiska

8. Czionek Komisji mygr ing, arch.  Eryk Sieifiski

9, Conek Komisj: mgring. arch,  Szymon Weyna

1) arch. tukasz Malysz 61-284 Pozman, Csiedie Lecha 30m. 118
I} Géwmy Inspefior Nadzon Budowianegs {0- 542 Warszawa ul, Kucna 3642
3 Wielkopoisia Okrggowa Rada kzby Archilekiow RP §1.772 Poana, Skary Rynek 56
4 aa

girona 2 2

B1772 Tomah, W Swmry Fynck 55 Telime (U6l) 835 08 46, £52 DO 30, E-mait wielkopolske@ihaechitciio gl
Psp:ifoielbapolska sl BIF: T78-13-90-181 Repan: OL7466395-00074 Konlor PYO BP S.A. b T1 W20 $027 0000 1202 0033 5935
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1.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci Projektanta i Sprawdzajaceqo do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjrmym:

WEP-WUA-VIE-BKW *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WEP/WM2191,/01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 13:18:18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 3001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo kwalifiowanego certyfikatu =5
rewnowaine pod wegledemn skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpiszmi wizsnongczmymi.)

* Weryfiege poprawnosd damych w niniejszym zafwizdozeniu maine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego mswiadoeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa waspiib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiasciwej Okremowe] lzby Indyniendw Budownictwa.

12

Projekt budowlany
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skdérzewie, gm. Dopiewo



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

<

sSTUDIO

E—® POLSKA

LSS 1 2 B A
TTIANNS
== INIYNIEROW
(] -

= '-1[/ BUDCWN I CTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
WEKP-M5C-4E5-BJ6 *

Pani Aleksandra BoZzena Krysztofiak o numerze ewidencyjmym WEP/15/0175/06

adres zamieszkania ul. Komornicka 5, 60-101 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostaho wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego bkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Okregowsj Izby InZynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustmwy T créa 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektromicznym (D, UL 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postac
slsktronicej opatrzone h-e:p'-eﬂrrym podpisem elekbronicnym weryfiiowanym oy pomocy wainego kwalifkowaneso csrtyfilsty s
riraTeowaine pod wIgiedem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasroreczmymi.)

* Weryfikacjs popryaTosc danych w o pirigjszym miwindoreriu maina sprawdsic za pomecy ramery wenfikscyinezo madwindozenia ra
stronie Polskie] lzby Iniyniercw Budownicten www.piin.orgol lub kombaktujgc sie z Diurem winsdwej Okregowej by Infyniene
Buckoramictem.

e
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— @ P OLSKA

y S S
R S e T T Y
7TINRSE
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Zaswiadczenie
O NUMesrze wergfikaogjnym:
WEP-1M5-Z2L-J85 *

Pan Jacek Weiss o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0241,/03
adres zamieszkania ul. Wodna 8 b, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym

wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 usteey T cnia 15 wreesnia 2001 r. o podpisie elektroniccnym (De UL 2004 WNr 130 poz. 1430) dane w posiad
slektronicnej opatrzone I:h-_zpn-earrg,-m pedoisem elekbroniznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwaliikowsnego cortyfilatu s

rowrowaine pod wagldem skutkow prowrrgch dokumentom cpetrzorym podpisami wiasnongczmymi.|

" \Weryfikacis poprawnosc danych w ririejszym miwindooeniu moina sprewedsic za Fomocy ramery wenikaoinego rafwindcenia ra
stromie Polskisj lzby Iniyniende Sudcsmichsn www piib.ongpl lub konbakbujgc sig 2 biurem winscwej Okregowsj by Indyniende

Budoramactan.
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FOLSKA
I I B A

INZYNIERO W

" ---"'- -"’:—“’
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Zaswiadczenie
o numearzs wergikaoyjnym:

WEP-EMI-ESE-XKT *

Pan Jedrzej Winiecki o numerze ewidencyjnym WEP/BO/5558,/01

adres zamieszkania os. fygmunta Starego 16,15, 60-688 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewcdniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnis art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzednis 2004 r. o podpisie slektroricznym (Oz U 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elaktronicrres) opatrzone berpiecznym podpisem alektromiczrym wergfikowasnmym proy pomocy wainegs kealifikowarezo certyfikeby =
rownowaine pod weglsdem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecryi.|

* Wengfiksge p-upruwnuxl :hrrpch W nirdsjcrym rafwindoeniu modna spraml:lac T DO MUOCY R W = ] Swimdcrenis na
stromie Podskisj Izby hr,'nl!n:rlr Budownictws wwa_piib_org pl lub kEontaktujgc sie = biurem w\hsclwq Okregowej oy Indyra Eroa
Busd cramichans.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSTOLITE] POLSEIE]
"Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Tzby Architektow AP zaswiadcza, re:

mgr in. arch. tukasz Matysz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 89/ WPOKK/UpB /2011,

jest wplsany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0901.

Czlonek cxynny od: 19-03-2012 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0901-A548-E12C-57D7-5BAC

Dane zewarbe w niniejszym zedwiadceeniu modna sprawdzlf podajac nr weryfikacyjny
radwindCEenia w pubbcEnym senwisie inlemetawyrm 12by Architeltdw ! weiw.izbaarchitektaw.pl
lub kentaktujac e bezpodrednio @ whasdwy Okrggowa Tzbg Architektdew BP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,Budowa zbiornikéw retencyjnych na
terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.”

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

1) Zbiorniki wody pitnej o pojemno$ci V=373m3 - szt. 2 (kazdy),
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o srednicy DN 180mm, L= 25,5m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L=5,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
4) Rurocigg ssawny o srednicy DN 315mm, L= 27,5m,
5) Rurociag ssawny o $rednicy:
e Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
e Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
6) Rurociagi spustowe o $rednicy:
e Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m,
e Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m,
7) Rurociag odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 43,5m,
8) Rurociagi przelewowe o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m,
e Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy DN 110mm, L= 16,5m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m.

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo
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Podstawa opracowania:

a Mapa zasadnicza w skali 1:500
a Wizja w terenie

a Uzgodnienia z Inwestorem

2.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Projektowane zadanie inwestycyjne jest inwestycjg o charakterze liniowym oraz obiektowym i zlokalizowane jest

w miejscowosci Skorzewo, gmina Dopiewo, na dziatce Inwestora — dziatka nr 292/27, 292/29.

Tereny przylegte do inwestycji w wigkszosci stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie stacji uzdatniania znajdujq sie:
e budynek z zestawem hydroforowym i pompowym, agregatem pradotworczym, sterownia, technologia
uzdatniania,
e komora zasuw,
e podziemny odstojnik poptuczyn,
e trzy zbiorniki na wode pitna,
e pomieszczenie dozorujgce obiekt — portiernia.
Na terenie stacji uzdatniania wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne: przewody technologiczne wodociggowe,
sieC wodociggowa, przewody kanalizacji deszczowej, przewody energetyczne i oSwietleniowe.
Wijazd na teren stacji prowadzi z ul. Szarotkowej. Droga wewnetrzna przebiega wzdtuz gtdwnego obiektu

kubaturowego. Teren stacji jest oswietlony, ogrodzony i zamykany brama wjazdowa.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

1) Zbiorniki wody pitnej o pojemnos$ci V=373m3 — szt. 2 (kazdy),
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy DN 180mm, L= 25,5m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:

e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m,

e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
4) Rurocigg ssawny o Srednicy DN 315mm, L= 27,5m,
5) Rurociag ssawny o $rednicy:

e Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
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e Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
6) Rurociagi spustowe o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m,

e Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m,
7) Rurociag odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 43,5m,
8) Rurociagi przelewowe o srednicy:

e Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m,

e Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o srednicy DN 110mm, L= 16,5m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m,

e /biornik Z2 - DN110mm, L= 4m.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

Nie dotyczy

Uktad komunikacyjny

Projektowane uzbrojenie nie wptynie na zmiane istniejacego uktadu komunikacyjnego.

Sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd do projektowanego obiektu odbywac sie bedzie poprzez istniejacy uktad drogowy.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
1) Zbiorniki wody pitnej o pojemnosci V=373m3 — szt. 2 (kazdy),
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy DN 180mm, L= 25,5m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L=5,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
4) Rurocigg ssawny o $rednicy DN 315mm, L= 27,5m,
5) Rurocigg ssawny o $rednicy:
e Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
e Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
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6) Rurociagi spustowe o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m,

e Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m,
7) Rurociag odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 43,5m,
8) Rurociagi przelewowe o Srednicy:

e Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m,

e Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy DN 110mm, L= 16,5m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:

e /Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m,

e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Istniejace uksztattowanie terenu i uktad zieleni nie ulegng zmianie. Po zakoriczeniu prac nawierzchnie znajdujace

sie w obrebie wykopow nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
2.4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy projektowanej:

F1=107,37m? x 2 zbiorniki = 214,74m? — powierzchnia projektowanych zbiornikéw na wode pitng,
F2 = 7,24m2 — powierzchnia projektowanych rurociggdw zasilajacych,

F3 = 4,19m2- powierzchnia projektowanych rurociggow zasilajacych woda z AQUANET S.A.,

F4 = 15,38m? — powierzchnia projektowanych rurociggdéw ssawnych,

F5 = 0,43m2 — powierzchnia projektowanych rurociggdw spustowych,

F6 = 0,48m?2 - powierzchnia projektowanych rurociggdw przelewowych,

F7 = 8,7m2 - powierzchnia projektowanych rurociggéw odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacii.

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow:

Nie dotyczy. Nie ulega zmianie.

Powierzchnia biologicznie czynna:

Powierzchnia istniejgcej zieleni zostanie pomniejszona o powierzchnig projektowanych zbiornikdw.

Powierzchnia innych czes$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
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i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych:

Teren przewidziany pod planowang inwestycje, objety jest miejscowym planem. Zgodnie z uchwatg Nr 1X/109/19
Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2019r., przedmiotowy teren (dz. nr 292/27, 292/29) oznaczony jest jako

teren urzadzen infrastruktury technicznej.

Zestawienie powierzchni istniejacych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA [m?]

powierzchnia dziatki (292/27, 292/29) 5071

powierzchnia zabudowy 666,28 13,14%
powierzchnia utwardzona 731,78 14,43%
powierzchnia zieleni 3672,29 72,43%
suma 5071,00 100,00%
Zestawienie powierzchni po uwzglednieniu projektowanych zbiornikéw

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA [m?]

powierzchnia dziatki (292/27, 292/29) 5071

powierzchnia zabudowy 919,3 18,13%
powierzchnia utwardzona 731,78 14,43%
powierzchnia zieleni 3419,92 67,44%
suma 5071,00 100,00%

Obliczenia wskaznika intensywnos$ci zabudowy
Powierzchnia catkowita terenu ozn. 1W - 5092,5m?
Powierzchnia zabudowy:

e  Budynki-495,0m?,

e  Obiekty (zbiorniki, komory, stacja trafo) — 422,0m?,

e  Ciggi komunikacyjne — 737,0m2

e  RAZEM: 1654,00m2.

e  Stad wskaznik intensywnos¢ zabudowy wynosi 1654,0:5092,5=0,33<0,60.
2.5. Informacje i dane

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa

miejscowegqo lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym jako teren urzadzen infrastruktury
technicznej. Wobec powyzszego planowana inwestycja nie narusza zakazéw uwzglednionych w miejscowym
planie.

Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow

lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym

ochrona konserwatorska:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie ma koniecznosci prowadzenia badan

archeologicznych.
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Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi:
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.
2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Warunki gruntowe

Na podstawie otworu badawczego wykonanego do gtebokosci 9,00 m p.p.t. stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepujg utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz lodowcowe (piaski
gliniaste) zlodowacenia pétnocnopolskiego.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktérych zaliczono piaski drobne, a takze
grunty stabo przepuszczalne, do ktdrych zaliczono piaski gliniaste.

W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych we wszystkich otworach.

Zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 2,20 — 2,60 m p.p.t., tj. na rzednych w zakresie 80,91 — 81,29

mn.p.m.

Kategoria geotechniczna obiektu

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje sie w kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach
geotechnicznych i w zwigzku z powyzszym nie jest dla nich wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno —

inzynierskiej.

22

Projekt budowlany
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skdérzewie, gm. Dopiewo



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

<

sSTUDIO

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje, jako teren
inwestycji dziatke o numerze ewidencyjnym 292/27, 292/29 obreb: 0010 Skoérzewo; jednostka ewidencyjna:
Dopiewo.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzania Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r (Dz. U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712).
Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne oraz prace sprzetem zmechanizowanym.
Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem.
Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci kanalizacyjne nie generuja;

o Hatasu,

o Drgan i wibracji

e Nie sg zrodtem pola magnetycznego

« Nie ograniczajg dostepu do drogi publiczne;

« Nie emitujg zanieczyszczen do powietrza, wod i gleby

o Nie powodujg zmiany wygladu terenu, w ktorym zostaty zlokalizowane
Na podstawie powyzszego stwierdza sie, ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu w czasie normalnej
eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i miesci si¢ w granicach nieruchomosci, na ktorych zostat

Zlokalizowany.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Mapa pogladowa — str. nr 24
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu — str. nr 25

Rys. 3. Elewacja projektowanych zbiornikdw — str. nr 26

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:
. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wadno -~ meliogacyjnej nr @P-7342/1612/91
= projektowgdhiggbe gniehwspe Inosci instalacyjnej
StalA . f/vodociggowych

4
w zakresig sigfci, i “..‘//‘ rzaqze!
| kanalizacyjp¥ch, degn§dhAnBhtyl i gazowych
nr ewid. WKP/0154/PO0OS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:

wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, maj 2022 .
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UWAGA!
OBLICZENIE ROCZNEJ ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD POPLUCZNYCH ORAZ WODY Z PRZELEWU
| SPUSTOW.
Zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym  wielko$¢ zrzutu nie moze przekraczac:
Qmax/h = 17,8 md/h;
Qér/d = 12,0 m¥/d;
Q roczne = 4 380,0m3/rok
Obliczenie wielkoSci spustu ze zbiornika wody pitnej
Pojemnos$¢ jednego zbiornika wynosi 373ms3. Spust ze zbiornika odbywa sie w sposéb kontrolowany, spust
wyposazony jest w zasuwe odcinajacq
Przy zatoZeniu spustu pojemnos$ci zbiornika w ciggu 24 godzin, zrzut wynosi:
Qmax/h = 373m3: 24h= 15,54 m3/h<17,8 m3/h;

Obliczenie wielkosci przelewu ze zbiornika wody pitnej
Przelew ze zbiornika odbywa sie za pomoca przelewu o $rednicy 150mm. Zbiorniki bedg wyposazone w czujniki
zamykajace doptyw do zbiornika w przypadku przepetniania sie zbiornika.
Sytuacja przelania sie¢ wody ma charakter wytacznie awaryjny.
Do przelewu moze trafi¢ maksymalnie warstwa wody ze zbiornika o wysokosci 0,15 m. ( czas na reakcje
odnosnie zasilania zbiornika w wode .
Stad odprowadzana w ciggu godziny ilo$¢ wody z przelewu wyniesie:
Qmax/h = 7t x D%/4 x0,15 m =3,14 x 11,69mx 11,69 /4 x 0,15 m = 16,1 m3/h;
< 17,8 m3h;
Sprawdzenie rocznej ilosci odprowadzanych wéd poptucznych oraz wody z przelewu i spustow.

llo$¢ wdd poptucznych odprowadzanych z SUW w Skorzewie wyniesie okoto 1.300,0 m3/rok,
Catkowita pojemno$¢ zbiornikéw wody pitnej ( projektowanych oraz istniejgcych ) wynosi:
2x 373 m3 + 3x 200,0m3 =1346,0 m3

Przyjmujac spust catkowitej zawartosci zbiornikdw 2 razy w roku Q roczne wyniesie:

2x1346,0 m3 +1.300,0 m3=3992,0 m3/rok < 4 380,0md/rok
Pozostaje rezerwa na przelewy awaryjne.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie polega na dobudowaniu dwéch zbiornikéw wodnych,
natomiast maksymalna wydajnosc¢ stacji sie nie zmienia. Zmienia sie jedynie roztozenie w czasie wydatkowanej
wody.
Odprowadzenie wod z przelewow oraz spustow odbywac si¢ bedzie za pomocy istniejgcego wylotu oraz
istniejacego kanatu ogélnosptawnego o $rednicy 150mm. Srednica wylotu réwniez warunkuje wielko$¢ odptywu
do rowu.
Odprowadzane do rowu iloSci wody nie przekrocza dopuszczalnych ilosci wskazanych w w/w pozwoleniu

wodnoprawnym.
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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie,
gmina Dopiewo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien opracowania projektu.

ZESPOL AUTORSKI PODPIS

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka M W °*\Z§

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Aleksandra Krysztofiak /éog

BRANZA KONSTRUKCYJNA

_ _ Lletss
Projektant: mgr inz. Jacek Weiss

Sprawdzajgcy: | inz. Jedrzej Winiecki /ﬁw _/Q

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. Lukasz Matysz ﬁ/

Poznan, 04.05.2022r.
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2. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

2.3. Materialy wyjsciowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

O

Wizja w terenie,

O

O

Uzgodnienia z Inwestorem

Opinia geotechniczna w sprawie warunkow gruntowo — wodnych.

O

2.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla zadania ,Budowa zbiornikow
retencyjnych na terenie SUW w Skorzewie, gm. Dopiewo.”
Na terenie objetym inwestycjq istnieje Stacja Uzdatniania Wody oraz trzy zbiorniki na wode pitng. Z uwagi na
wzrost zapotrzebowania magazynowania wody zaistniata konieczno$¢ budowy kolejnych  zbiornikdw
retencyjnych.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
1) Zbiorniki wody pitnej o pojemnosci V=373m3 — szt. 2 (kazdy),
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy DN 180mm, L= 25,5m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L=5,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
4) Rurocigg ssawny o Srednicy DN 315mm, L= 27,5m,
5) Rurociag ssawny o $rednicy:
e Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
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e Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
6) Rurociagi spustowe o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m,

e Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m,
7) Rurociag odprowadzajacy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 43,5m,
8) Rurociagi przelewowe o srednicy:

e Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m,

e Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o srednicy DN 110mm, L= 16,5m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:

e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m,

e /biornik Z2 - DN110mm, L= 4m.

2.5. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Projektowane zadanie inwestycyjne jest inwestycjq o charakterze liniowym oraz obiektowym i zlokalizowane jest

w miejscowosci Skdrzewo, gmina Dopiewo, na dziatce Inwestora — dziatka nr 292/27, 292/29.

Tereny przylegte do inwestycji w wiekszosci stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Na terenie stacji uzdatniania znajdujq sie:

budynek z zestawem hydroforowym i pompowym, agregatem pradotworczym, sterownig, technologia
uzdatniania,

komora zasuw,

podziemny odstojnik poptuczyn,

trzy zbiorniki na wode pitng,

pomieszczenie dozorujgce obiekt — portiernia.

Na terenie stacji uzdatniania wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne: przewody technologiczne wodociggowe,

sieC wodociggowa, przewody kanalizacji deszczowej, przewody energetyczne i oSwietleniowe.

Wijazd na teren stacji prowadzi z ul. Szarotkowej. Droga wewnetrzna przebiega wzdtuz gtdwnego obiektu

kubaturowego. Teren stacji jest oswietlony, ogrodzony i zamykany bramg wjazdowa.

2.6. Opis projektowanych rozwigzan

Dla projektowanych zbiornikdw retencyjnych wody pitnej projektuje sie nastepujace rurociagi technologiczne:

zasilanie zbiornikow
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e rurociggi ssawne
e rurociggi spustowe

e rurociggi przelewowe

2.6.1. Rurociag zasilajacy
Rurociag zasilajacy dla kazdego ze zbiornikdw projektuje sie wykonac o Srednicy DN 110mm. Rurociag zbiorczy
wykonac z rur DN 180mm.
Zasilanie projektowanych zbiornikéw retencyjnych odbywac sie bedzie z istniejgcego uktadu, poprzez wigczenie
do istniejgcego przewodu, zasilajgcego obecnie istniejgce zbiorniki wody. Na kazdym przewodzie za zbiornikiem
zamontowac¢ zasuwe DN100 w odlegtosci 0,5m od zbiornika.
Rurocigg wykonac z rur stalowych w zbiorniku oraz na odcinku do 0,5m od zewnetrznej krawedzi fundamentu
zbiornika. Dalej rurocigg wykonac z rur PE PN10.
Dodatkowo projektowane zbiorniki zasilane bedg wodg z sieci wodociggowej AQUANET.

2.6.2. Rurociag ssawny
Rurocigg ssawny kazdego ze zbiornikow projektuje sie wykona¢ o $rednicy DN 280mm. Rurociag zbiorczy
wykonac¢ z rur DN315mm.
Na kazdym przewodzie za zbiornikiem zamontowa¢ zasuwe DN250 w odlegtosci 0,5m od zbiornika. Na kazdym
przewodzie za zbiornikiem zamontowa¢ zasuwe DN250 w odlegtosci 0,5m od zbiornika.
Woda pobierana bedzie ze zbiornikow przez projektowany i istniejacy rurocigg ssawny i dalej poprzez istniejacy
zestaw hydroforowy lokalizowany w istniejacej hali filtréw, podawana bedzie do sieci wodociggowe;.
Rurocigg wykonac z rur stalowych w zbiorniku oraz na odcinku do 0,5m od zewnetrznej krawedzi fundamentu

zbiornika. Dalej rurocigg wykonac z rur PE PN10.

2.6.3. Rurociag spustowy
Rurociag spustowy kazdego ze zbiornikdw projektuje sie wykonaé o $rednicy DN 100mm.
Woda z rurociggéw spustowych odprowadzana bedzie do projektowanej studni betonowej o Srednicy @1000mm.
Dalej projektowanym rurociggiem z rur PVC @200mm do studni o $rednicy @1000mm projektowanej na
istniejacym kanale spustowym/przelewowym.
Na kazdym przewodzie spustowym zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg DN 100mm, lokalizowang w odlegtosci 0,5m
od zewnetrznej Sciany zbiornika.
Rurocigg wykonac¢ z rur stalowych na odcinku do zasuwy odcinajacej. Za zasuwg odcinajgcg przewody spustowe

wykona¢ z rur PVC.
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2.6.4.Rurociag przelewowy
Rurociag przelewowy kazdego ze zbiornikow projektuje sie wykonac o Srednicy DN 150mm.
Woda z rurociggow przelewowych odprowadzana bedzie do projektowanej studni betonowej o Srednicy
@1000mm. Dalej projektowanym rurociggiem z rur PVC @200mm do studni o $rednicy @1000mm projektowane;
na istniejgcym kanale przelewowym/spustowym.
Rurocigg wykonac z rur stalowych w zbiorniku oraz na odcinku do 0,5m od zewnetrznej krawedzi fundamentu

zbiornika. Dalej rurociag wykona¢ z rur PVC.

2.7. Wytyczne do wykonawstwa
2.7.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ recznie i mechanicznie, wykopy reczne obowigzujgq przy skrzyzowaniu z istniejagcym
uzbrojeniem minimum 1 m przed i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

W miejscach, gdzie projektowane uzbrojenie podziemne przechodzi pod / nad istniejacymi przewodami nalezy
wykonac przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia i w przypadku kolizji,
kolidujacy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozyc.

Projektowane przewody projektuje sie wykona¢ wykopem otwartym jako umocnione (np. OW Wronki, Krings
Verbau) lub skarpowe — w zalezno$ci od lokalizacji projektowanego przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.
Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtodci 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku
braku miejsca urobek musi by¢ wywozony na czasowe wysypisko.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15m, na
odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.
Po zakonczeniu robdt, nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnie z projektem czesci
architektoniczno-konstrukcyjne;.

2.7.2. Skrzyzowanie z przeszkodami
W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. Szczegdlnie w przypadku

istniejacych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy ustali¢ ich rzeczywiste posadowienie, przed

przystapieniem do wykonania przewoddw projektowanych.
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Szczegotowy przebieg przewoddw ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych. W miejscach skrzyzowan roboty
prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci
w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

W przypadku kolizji, kolidujacy przewdd nalezy zabezpieczy¢ i skontaktowaé sie z Projektantem.

2.7.3. Sieci drenarskie
W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, nalezy zachowa¢ funkcjonowanie systemu melioracyjnego -

wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych

napraw, wzglednie przebudowe, nalezy pozostawi¢ w stanie odkrytym, celem dokonania odbioru prawidtowosci

ich wykonania przez Parnstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac

nalezy powiadomi¢ na pisSmie PGWWP z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

2.7.4. Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan poditoza,
pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia si¢ gruntow spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego ¢$100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu kanatu i
przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow ¢
51mm  wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegétowy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas

prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

2.7.5. Montaz rurociggow
Montaz rurociggébw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjqg montazowq" producenta. Rurociggi uktada¢ na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wktadka, umozliwiajacq
oznaczenie trasy projektowanego wodociggu (30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢ potaczona z

obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Szeroko$¢ tasmy 20 cm.

Przy robotach montazowych do wszystkich potaczen S$rubowych nalezy uzywaC wytacznie kluczy
dynamometrycznych.
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2.7.6. Proba szczelnosci projektowanych rurociaggow

Przewody kanalizacyjne.

W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.

Préba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej prébie szczelnoSci na eksfiltracje.

Probe szczelnosci dla kanatdw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610, natomiast dla

kanalizacji cinieniowej zgodnie z PN-EN 1671.

Przewody wodociggowe

Proby szczelnosci projektowanych przytaczy nalezy wykonac na cisnienie probne = 1,5 cisnienia roboczego.
Wykonane przytacza nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 min., a przed oddaniem
do eksploataciji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktow

czerpalnych.

2.7.7. Zasypanie rurociggow i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
o warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztaczach;
etap Il -po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkq

deskowan scian wykopu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (warto$¢ zmienna w zalezno$ci
od kategorii drogi).

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 Srednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg umocnien $cian wykopu. Rozebranie Scian umocnien powinno nastepowac z zachowaniem

ostrozno$ci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.
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2.7.8.Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Dziatka objeta inwestycjq nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, stad nie wystepuje wptyw eksploatacii

gorniczej na dziatki.

2.7.9.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia
Projektowane uzbrojenie nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnego
wptywu na $rodowisko. Zastosowane materiaty i rozwigzania dajg gwarancje szczelno$ci uktadu i nie bedg
przyczyng powaznej awarii zarobwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzania Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r (Dz. U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1712).

2.8. Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdéw prowadzenia i nadzoru rob6t.

Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez uprawnionego geodete do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor
powinien przediozy¢ przy spisywaniu ,Protokotu odbioru koricowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z
dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub ,Protokotu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji”.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,

przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

3. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA SANITARNA

Rys. 4. Rzut zbiornikéw — str. nr 13
Rys. 5. Przekrdj — rurociag zasilajacy zbiornik Z1, Z2 - str. nr 14
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Rys. 6. Przekrdj — rurociag ssawny, zbiornik Z1, Z2—- str. nr 15
Rys. 7. Przekrdj — rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A., zbiornik Z1, Z2 - str. nr 16
Rys. 8. Przekrdj - rurociag spustowy, zbiornik Z1, Z2 - str. nr 17

Rys. 9. Przekrdj - rurociag przelewowy, zbiornik Z1, Z2 — str. nr 18

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

eliogacyjnej nr @P-7342/1612/91

w specjalnosci wpdno,

= projektowghigfbe: Inigzen w speflhinosci instalacyjnej
w zakresigf Siffci, i iifl urzaqzerf' fvodociggowych
| kanalizacyj s MAVER SN i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Poznan, maj 2022 .
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4. CZESC OPISOWA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

41. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

4.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

4.3. Materialy wyjSciowe

a Uzgodnienia z Inwestorem.

a Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla modernizaciji stacji uzdatniania wody na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 292/29 potozonej w Skorzewie —
opracowana przez GEOPARTNERS, 60-105 Poznan, ul. Kopanina 54/56 w styczniu 2018r.

o PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢1-3 Oddziatywania ogolne — Obcigzenie
Sniegiem.

o PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢1-3 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania
wiatru.

a PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 4-2 : Zbiorniki

o PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

o DIN 18800 Part 4 Structural steelwork. Analysis of safety against buckling of shells.

o ANSI/AWWA D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage.

o PN-B-03215 Konstrukcije stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

a PN-M-71087 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostow. Wymagania konstrukcyjne.

a PN-M-71086 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne.

o PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe.
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4.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwoch zbiornikéw stalowych na wode pitng wraz z ich
fundamentowaniem, zlokalizowanych w SUW Skérzewo, gmina Dopiewo. Z uwagi na identycznos¢ rozwigzan

technicznych ponizszy opis bedzie odnosit sie do pojedynczego zbiornika.

4.5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych zbiornikéw

o Srednica zbiornika D=11 695 [mm]

o Srednica fundamentu D=12 700 [mm]

o Objeto$¢ betonu w fundamencie Q=77 [md]

o Wysoko$¢ zbiornika H=5 235 [mm] (od poziomu fundamentu)
o Pojemnos$¢ uzytkowa V=370 [m?]

a Pojemnos$¢ catkowita V=403 [m3]

a Ciezar zbiornika wraz z osprzetem  G=10 500 [kg]

Szczegotowe wyposazenie zbiornika omowiono w czesci technologicznej projektu.

4.6. Opis projektowanych rozwigzan
4.6.1. Konstrukcja ptaszcza

Czes¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powtokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegoélnych pasmach liczac od gory t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD. Zaktadkowe potaczenia blach zaprojektowano na ogniowo cynkowane $ruby M12
kl. 8.8 dokrecane ,do pierwszego oporu”.
Konstrukcje powtoki obliczono dla dwdch nastepujacych sytuacii:

. Zbiornik obcigzony parciem wody,

Il. Zbiornik pusty obcigzony parciem wiatru, ciezarem wtasnym dachu oraz $niegiem.
Z obliczen wynika, ze stateczno$¢ lokalna powfoki wymaga zastosowania dodatkowej wregi posredniej,
wykonanej w formie kratownicy o wymiarach 75x5mm z ptaskownika. Cze$¢ cylindryczna zakorczona jest dolnym
katownikiem obwodowym 100x50x6 oraz gérnym katownikiem obwodowym 60x60x6. Zamocowanie zbiornika w

fundamencie zaprojektowano na kotwy mechaniczne typu HILTI - M20x170 o rozstawie e~1200mm.

4.6.2. Konstrukcja dachu

Konstrukcje no$ng dachu stanowig ptatwie o przekroju zetowym, ktdre bedg przykrecone do obrotowych podpor

potaczonych z gornym katownikiem obrzeznym powtoki cylindrycznej. Przekrycie dachu zaprojektowano z ptyty
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warstwowej ONDATHERM PUR o grubo$ci 60mm i spadku gwarantujgcym sptyw wody deszczowej. Zbiornik
wyposazony bedzie od zewnatrz w drabine. Na ptaszczu w jego gornej czesci zamontowany bedzie podest z

barierkg zapewniajacy dostep do wtazu rewizyjnego.

4.6.3. Uszczelnienie zbiornika

Szczelno$¢ zbiornika zapewnia prefabrykowana membrana syntetyczna EPDM o grubosci 1.0mm w ksztatcie
worka wypetniajacego wnetrze zbiornika. W celu ochrony przed przebiciem syntetycznej powtoki, dno worka

spoczywa na filcu przemystowym utozonym na ptycie fundamentowe.

4.6.4. Izolacja termiczna zbiornika

Przed zamarznigciem wody w zbiorniku chroni izolacja termiczna oraz grzatki o mocy 2x4kW zainstalowane w
ptaszczu zbiornika w gornej warstwie wody, gdzie wystepuje najwiekszy spadek temperatury. Grzatki wigczg sie
automatycznie przy spadku temperatury wody do 5°C.

Wewnetrzng izolacje termiczng $cian zbiornika stanowig ptyty poliestrowe o grubosci 40mm charakteryzujace sie
podwyzszong twardoscig i odpornoscig na dziatanie wilgoci. Ugiecie ptyty pod wptywem parcia wody nie

przekracza 2% jej grubosci.

4.6.5. Fundamenty zbiornikow

Fundamenty zbiornikdw projektuje sie jako zelbetowe ptyty okragte ze wzmocnieniem w postaci obwodowej belki
podwalinowej. Z uwagi na konieczno$¢ statego zalania zestawu hydroforowego w pompowni gére fundamentéw
(a jednoczesnie dno zbiornikéw) zaprojektowano na rzednej 83.55m n.p.m. Po usunieciu warstwy nasypu
niebudowlanego i uzyskaniu poziomej platformy startowej (piasek gliniasty) na rzednej ok 82,20m n.p.m. nalezy
rozpocza¢ budowe nasypu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa az do osiggniecia rzednej spodu
podbetonu podwalin i ptyt dennych zbiornikdw. Z uwagi na wystepowanie ponizej warstwy piaskow gruntow
spoistych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na stan gruntu po wykonaniu wykopdw. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopu nalezy przystapi¢ do uktadania stabilizacji a po jej wykonaniu nasyp zabezpieczy¢ warstwg chudego
betonu. W czasie robét ziemnych i betonowych nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem. Z tego samego powodu
zasypke wokdt zbiornikow nalezy ksztattowac z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. W przypadku
stwierdzenia innej niz zatozona sytuacji geotechnicznej, innych typdw lub parametrow gruntu nalezy niezwtocznie

powiadomi¢ autora projektu.
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Fundamenty z betonu C20/25 (F75, W8) na podbetonie C8/10 beda zbrojone pretami o Srednicy 12, 16 i 20mm
ze stali A-lll 34GS. Szczegétowe dane dotyczace konstrukcji fundamentéw podano w opisie wymiarowania

ponize;.

4.7. Opis montazu zbiornikow

Zbiorniki przewiduje sie montowa¢ metodg podbudowy. W pierwsze] kolejnosci montuje sie gorne pasmo
zbiornika wraz z konstrukcjg dachu. Nastepnie ustawia sie podno$niki hydrauliczne zasilane z jednej pompy w
celu rownomiernego podnoszenia konstrukcji a nastepnie montuje sie kolejne pasma zbiornika. Réwnoczesnie do
plaszcza montowana jest kratownica wiatrowa. Po zmontowaniu 2 pasm nastepuje ocieplenie zmontowanej
czesSci pfaszcza ptytami styropianowymi z rownoczesnym podwieszeniem membrany.

Po zakonczeniu montazu wszystkich pasm zbiornika nastepuje jego zamocowanie w fundamencie Srubami
kotwowymi typu HILTI. Po zakotwieniu zbiornika demontuje sie podnosniki hydrauliczne. W kolejnym etapie

budowy zbiornika montuje sie wewnetrzne rurociggi technologiczne.

4.8. Procedura proby szczelnosci

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej wyposazone sg w membrane z EPDM czyli materiatu
nienasigkliwego. Badanie szczelno$ci zbiornika na eksfiltracje przeprowadza si¢ w nastepujacy sposéb.

o Nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich kro¢cdw kotnierzowych zbiornika zostaly przykrecone rurociggi
technologiczne i czy zasuwa na rurociggu spustowym znajduje sie w pozycji zamknigte;.

e Napetia¢ zbiornik wodg, obserwujac rownoczesnie $ciany zbiornika, ptyte fundamentowq i wszystkie
potgczenia kotnierzowe; w przypadku stwierdzenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ jej
doptyw i skontaktowac¢ sie z producentem zbiornika. Po usunieciu nieszczelno$ci mozna przystapi¢ do
ponownego napetniania zbiornika.

o Osiggniecie przez zwierciadto wody poziomu nominalnego spowoduje samoczynne zamknigcie, po przez
zawor ptywakowy doptywu wody.

o Nalezy pozostawi¢ napetiony wodg zbiornik na 48 godzin.

o Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, gdy po uptywie 48 godzin nie wystapity nieszczelnosci

zbiornika.

22

Projekt budowlany
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa zbiornikéw retencyjnych na terenie SUW w Skdrzewie, gm. Dopiewo



60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

<

sSTUDIO

4.9. Wyniki obliczen statycznych
4.9.1. Przyjete obciazenia konstrukciji zbiornika.

OBCIAZENIE $NIEGIEM

Dopiewo znajduje sie w strefie Sniegowej 2 wg PN-EN 1991-1-3 s, = 0,9%

Obcigzenia od $niegu wyznaczono na podstawie wzoru 5.1 w/w normy.

$=S,-C,-C,-1=09-10-1.0-0.8= 072k—N

Obcigzenie obliczeniowe

kN
Pey =78 =15:072=108

gdzie y —1.5wspdiczynnik do obcigzen charakterystycznych.

OBCIAZENIE WIATREM

Skorzewo znajduje sie w strefie wiatrowej |, przyjeto Il kategorie terenu zgodnie z Tab. 4.1
PN-EN 1991-1-4.

Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru i bazowa predko$¢ wiatru:

Ve o= 22%

=y C ,=11.22= 22—

season

Warto$¢ bazowa cisnienia perkoéci wiatru:

dy —lp JES 125 (22 ) —OSOk—N
2 2
Szczytowa warto$¢ cisnienia predkoéci wiatru:
c(?) =235 )024 2 3(7 8)024 216

q,(2)=c.(2)-q, =2.16-0.30 = oesk_N

OBCIAZENIE ZBIORNIKA WODA

Obcigzenie okreslono wg zalecen normy PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$é
4-2: Zbiorniki. Uwzgledniono warto$ci czesciowych wspotczynnikéw oddziatywan podanych w tablicy 2.1 wiw

normy.
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Q, =403m* '10,0% =4030kN

4.10. Sprawdzenie statecznosci ptaszcza zbiornika od obciazen wiatrem.

Przeprowadzona analiza obliczer statecznosci powtoki cienkosciennej zbiornika wg Eurokodow, DIN i normy
amerykanskiej ANSI/AWWA D103-09 Factory-Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage, wykazata,
Ze norma ta gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo i okresla parametry wreg wiatrowych.

Z wiw powodow statecznos¢ powtoki ptaszcza okreslono wg normy amerykarnskie;.

4.11. Sprawdzenie nosnosci i osiadania fundamentéw.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T T T T T T T T T T T T T T

5 0 5 10 15 7 5
Poziom odniesienia: Po = +83,55 m n.p.m.

Klasa fundamentu: stopa kotowa,

Typ konstrukciji: zbiornik stalowy,

Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:

Srednica podstawy fundamentu: B=12,70 m,

Wspotrzedne $rodka fundamentu: Xof=0,00m,  yor=0,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ =0,0°.
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Istniejacy wzgledny poziom terenu: z¢ = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp =-1.10 m.
WARSTWY GRUNTU
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m]
1 0,00 1,20 Piasek drobny / Nn brak wody
2 1,20 7,80 Piasek gliniasty brak wody
3 7,80 nieokres|. Piasek drobny mokry
PARAMETRY GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACYCH GRUNTOW
Symbol Io I p Stopien Cu O Mo M
gruntu wilgotno$ci
[ [ [tm’] [kPa] [ [kPa] [kPa]
Pd 0,56 1,75 wilgotny 0,00 30,7 69167 86459
Pg 0,25 2,10 29,70 17,3 32769 43691
Gp 0,15 2,20 33,50 19,2 41944 55925
Pd 0,55 1,90 mokry 0,00 30,7 67912 84890
KONSTRUKCJA NA FUNDAMENCIE
Typ konstrukgiji: zbiornik stalowy
Srednica zbiornika: d = 11,695 m
Warstwa wyrownawcza pod fundamentem:
Grubo$¢: h=0,20 m
Charakterystyczny cigzar objetoSciowy: yww char = 22,00 kN/m3,
OBCIAZENIE OD KONSTRUKCJI
Lp Rodzaj N Hx Hy Mx My Y
obcigzenia* [kN] [kN] [kN] [KNm] [kNm] [-]
1 D 4500,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
25
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* D - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
MATERIAL

Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: C20/25, nazwa stali: 34GS,
Srednica pretéw zbrojeniowych: na kierunku x: dx = 16,0 mm, na kierunku y: dy = 16,0 mm,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

WYMIARY FUNDAMENTU

Wzgledny poziom posadowienia: zf=-0,80 m
Ksztaft fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B =12,70 m,

Wysoko$¢: H=10,40 m,

Mimosrody: Ex =0,00m, Ey=0,00m.

STAN GRANICZNY |

Zestawienie wynikow analizy nosnosci i mimosroddw

Nrobc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D 0,80 0,04 0,00
* D 1,20 0,08 0,00
D 7,80 0,04 0,00

Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B =12,70 m,.

Wymiar podstawy rownowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 11,24 m,.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,80 m.

Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Ey Y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] [m] [-] G [KN] | Mox [kNm] | Mgy [kNm]
Fundament 1239,26 0,00 0,00 1,1(0,9) 1363,19 0,00 0,00

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia obliczeniowe
wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikdéw obcigzenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukciji:

sita pionowa: N =4500,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, Ey=0,00 m,
sita pozioma: Hy= 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
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sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E; = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 KNm.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
r =N+ G =4500,00 + 1944,54 | 1502,91 = 6444,54 | 6002,91 kN.
Mimo$rody sit wzgledem $rodka podstawy:

erx = |Mry/N;| = 0,00/6002,91 = 0,00 m,
Cry = |er/Nr| = 0,00/6002,91 = 0,00 m.
en/Bx + er/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.

Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosno$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx’ = Bzast - 2'erx = 11,24 - 20,00 = 11,24 m, Byl = Bzast - 2‘ery = 11,24 - 20,00 = 11,24 m.
Obcigzenie podioza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: rpg) = 1,57 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,90 m,

obciazenie: rpg) g Dmin=1,57-9,81-1,90 = 29,36 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fug) = Fum):gm = 30,70-0,90 = 27,637,

spojnosé: cu(r) = Cum)'gm = 0,00 kPa,

Ng=5,16 Nc=2509, Np=1414.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg dx = |[Hx[/Nr = 0,00/6444,54 = 0,00, tg dx/tg Fur = 0,0000/0,5235 = 0,000,

in = 1,00, iCx = 1,00, li = 1,00
tg dy = |[Hy[/Nr = 0,00/6444,54 = 0,00, tg dy/tg Fur) = 0,0000/0,5235 = 0,000,
iBy = 1,00, iCy = 1,00, iDy = 1,00

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;

sy gm-g = 1,96:0,90-9,81 = 17,27 kN/m°®.
Wspotczynniki ksztattu:

ms=1-0,25-By'/Bx =0,75, mc=1+0,3-By/Bx'=1,30, mp=1+1,5By/Bx =2,50
Odpor graniczny podtoza:

Qmex = Bx'By'(McNc-cu(ricx + Mp*Np-rpr) g Dmin-ibx + Me-Ne-re() g Bx'iBx) = 225859,12 kN.

QfNBy = Bx'By'(mC'NC'Cu(r)'iCy + mD'ND'rD(r)'g'Dmin'iDy + mB'NB'rB(r)'g‘By"iBy) = 225859,12 KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Ny = 6444,54 kN < m-min(Qsnex,Qmey) = 0,81-225859,12 = 182945,88 kN.
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Whiosek: Warunek no$nos$ci jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiar podstawy fundamentu zastepczego: B =12,85 m.
Wymiar podstawy rownowaznej stopy kwadratowej: Bzast = 0.885-B = 11,37 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,20 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G; = 977,01 kN.
Catkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego:
r=N+ G+ G; =4500,00 + 1944,54 + 977,01 = 7421,55 kN.

Moment wzgledem $rodka podstawy:

Mix = N-Ey - Hy-Ez + Mx + Max = 4500,00-0,00 + (0,00) = 0,00 KNm.

My = -N-Ex + Hx'Ez + My + Mgy = -4500,00-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:

erx = |Mry/N;| = 0,00/7421,55 = 0,00 m,

ery = [Mn/N;| = 0,00/7421,55 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx' = Bazast - 2:ex = 11,37 - 2:0,00=11,37 m, By’ = Bazast- 2-ery =11,37-2-0,00=11,37 m.
Obcigzenie podfoza obok tawy (min. $rednia gesto$¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: rpg) = 1,58 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 2,30 m,

obcigzenie: rpg) g Dmin=1,58:9,81-2,30 = 35,54 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fug) = Fum)'Om = 17,30-0,90 = 15,575,

spojnosé: cu(r) = Cum)'gm = 26,73 kPa,

N =0,66 Nc=11,34, Np=416.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg dx = |[Hx[/Nr = 0,00/7421,55 = 0,00, tg dx/tg Fur = 0,0000/0,2786 = 0,000,

iex = 1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg dy = |[Hy[/Nr = 0,00/7421,55 = 0,00, tg dy/tg Fur = 0,0000/0,2786 = 0,000,
iy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;

ey Om'g = 1,95-0,90-9,81 = 17,24 kN/m®,
Wspotczynniki ksztattu:

ms=1-0,25-By/Bx =0,75, mc=1+0,3-By/Bx'=1,30, mp=1+1,5By/Bx =2,50
Odpér graniczny podioza:

Qnex = Bx'By'(Mc-Ne-Cu(ricx + Mp-Nbp-Ip(r) g Dmin‘iox + Me-Ne-Ie(n g Bx'iex) = 111358,83 kN.

Qmey = Bx'By'(Mc-Nc-cyicy + MpNp Ipr) g Dminipy + Me-Np rep) g By +isy) = 111358,83 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr=7421,55 kKN < m-min(Qsx,Qmay) = 0,81-111358,83 = 90200,65 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

STAN GRANICZNY I

Osiadanie fundamentu
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Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,72 cm.

Osiadanie wtérne: ~ s"" =0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s’ +A's”"=0,72+0-0,00 = 0,72 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: Sgop = 1,00 cm.
$=0,72 cm < Sgop = 1,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony.

Szczegdtowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubo$¢ Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtérne | dodatk. | pierwotne | wtdrne | sumaryczn
e
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 -1.1 0,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 -0,6 0,55 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,0 0,80 7 0 0 0,00 0,00 0,00
4 0,8 0,40 17 0 42 0,02 0,00 0,02
5 1,2 0,94 30 0 40 0,11 0,00 0,11
6 21 0,94 50 0 38 0,11 0,00 0,11
7 3.1 0,94 69 0 36 0,10 0,00 0,10
8 4,0 0,94 89 0 34 0,10 0,00 0,10
9 50 0,94 108 0 32 0,09 0,00 0,09
10 59 0,94 127 0 31 0,09 0,00 0,09
11 6,9 0,94 147 0 30 0,09 0,00 0,09
Suma 0,72 0,00 0,72
Uwaga: Warto$ci naprezen sg Srednimi wartosciami naprezen w warstwie
WYMIAROWANIE FUNDAMENTU
Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie
Nrobc. | Przekroj Sita tngca No$nos¢ betonu | Nosno$¢ strzemion
V [kN] Vi [kN] Vs [kN]
1 1 0 4118 -
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N = 4500 kN,
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momenty: My = 0,00 kNm, My, = 0,00 kKNm.
Mimosrody sity wzgledem Srodka podstawy:

Exr = |MW/NF| = 0,00 m, eyr= |Mxr/Nr| = 0,00 m.

*N
\

92 qt

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju Srodkowym A-A:
q1 =36 kPa, @2 =36 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢ =-0,57 m, qc =36 kPa.
Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vsa = Jac q-dA = 0 kN.
Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vrd = (b+d)-d-fea = (11,70+0,34)-0,34-1000 = 4118 kN.
Vsq =0 kN < Vgrg =4118 kN.

Whiosek: Warunek na przebicie jest spetniony.
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Zestawienie wynikdw sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. | Kierunek | Przekrdj | Moment zginajacy | Nosnos¢ przekroju
M [kNm] Mr [KNm]
1 X 1 465 910
y 1 465 867

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metodg wspornikow prostokatnych.

Sprawdzenie stopy na zginanie.
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: Nr=4500 kN,
momenty: My = 0,00 kNm,
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [Myr/Ny| = 0,00 m,

My: = 0,00 kNm.

Eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

g2

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju Srodkowym A-A:

a1 = 36 kPa,

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:
Zginanie stopy w przekroju 1:

2 = 36 kPa.

s=1,52m, qs=36kPa.
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Moment zginajacy:

Msd = (2-q1 + Qs)-B-s%/6 = (2-:36+36)-12,70-2,32/6 = 465 KNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 43,2 cm?,
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ars = 84,4 cm?.
As = 43,2 cm? < Ars = 84,4 cm?.

Whiosek: Warunek na zginanie jest spetiony.

ZBROJENIE FUNDAMENTU

Zbrojenie gtdwne na kierunku x:
Srednica pretow: ¢ = 16 mm.
Konieczna liczba pretow: Lyxs =42 co 29,3 cm.
Przyjeta liczba pretéw: Ly =50 co 25 cm.

Zbrojenie gtdwne na kierunku y:
Srednica pretow: ¢ = 16 mm.
Konieczna liczba pretéw: Lys =42 co 29,3 cm.
Przyjeta liczba pretow: Ly=50 co 25 cm.

llo$¢ betonu C20/25: 77 m3.
llo$¢ podbetonu C8/10: 27m?3

5. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA KONSTRUKCYJNA

Rys. 10. Fundament pod zbiornik — str. nr 33

Rys. 11. Konstrukcja stalowa zbiornika — str. nr 34

Opracowat:

ﬂuecss

Jacek Weiss
mgr inz. budownictwa
upr. bud. nr 7131/183/P/2002
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Uwagi:

1.

Po usunieciu warstwy nasypu nN i uzyskaniu jednolitej platformy startowej do budowy nasypu
(piaski gliniaste na rzednej ~82.20m n.p.m.) nalezy sprawdzi¢ ich stan i rozpoczg¢
uktadanie piasku stabilizowanego cementem od stropu tej warstwy

. Nasyp pod fundamentami nalezy wykonac z piasku stabilizowanego cementem a nastepnie
wykonac¢ podbudowe ¢ betonu C8/10 o grubosci 200mm

. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych wrazliwych na zawilgocenie

nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu. Nasyp zaraz po wykonaniu zabezpieczy¢ chudym betonem.

. Tolerancja powierzchni ptyty £3,0mm.

. Powierzchnie ptyty zatrze¢ na gtadko.

. Zaktad pretow #20 min. 800mm, przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 1100mm.

Zaktad pretow #16 min. 650mm, przesuniecie nastepnego zaktadu w ich osiach min 900mm.

technologicznym.

. Przejscia rurociggow przez ptyte fundamentowg nalezy wykonac zgodnie z projektem

. Projektant technologii powinien potwierdzi¢ rzedne posadowienia fundamentu w m.n.p.m

Nr. %) llosc ngr%?aé ¢ Diug(?éé

preta| [mm] | Pretow Ksztaft 1szt. | Pretow
szt. [m]. [m].

01 20 2 tuk R=6.278 42.70 85.40
02 20 2 tuk R=6.060 41.30 82.60
03 20 2 tuk R=5.840 39.90 79.80
04 20 2 tuk R=5.622 38.50 77.00
05 16 2 tuk R=6.278 42.10 84.20
06 16 2 tuk R=5.622 37.90 75.80

07 12 58 Strzemie 3.45 200.10
08 16 4 Prosty 12.58 50.32
09 16 4 Prosty 12.56 50.24
10 16 4 Prosty 12.56 50.08
11 16 4 Prosty 12.46 49.84
12 16 4 Prosty 12.38 49.52
13 16 4 Prosty 12.28 49.12
14 16 4 Prosty 12.15 48.60
15 16 4 Prosty 12.01 48.04
16 16 4 Prosty 11.48 45.92
17 16 4 Prosty 11.65 46.60
18 16 4 Prosty 11.43 45.72
19 16 4 Prosty 11.19 44.76
20 16 4 Prosty 10.92 43.68
21 16 4 Prosty 10.62 42.48
22 16 4 Prosty 10.28 41.12
23 16 4 Prosty 9.91 39.64
24 16 4 Prosty 9.50 38.00
25 16 4 Prosty 9.04 36.16
26 16 4 Prosty 8.52 34.08
27 16 4 Prosty 7.95 31.80
28 16 4 Prosty 7.29 29.16
29 16 4 Prosty 6.53 26.12
30 16 4 Prosty 5.63 22.52
31 16 4 Prosty 4.49 17.96
32 16 4 Prosty 2.87 11.48

20 484.80

16 992.96

Ogotem stall Dtugos$c¢ catkowita [m] 12 200.10

2941[kg] 20 1195.51

16 1567.88

Masa [kg] 12 177.69

Beton C25/30, F75, W8
Objetos¢ betonu 77[m?]

Beton C8/10, F75, W8
Objetos¢ betonu 27[m?]

Stal zbrojeniowa zebrowana, Alll 34GS

Inwestor:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0.

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
Przedsiewziecie: ,
BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA TERENIE SUW
W SKORZEWIE, GM. DOPIEWO
DZ. NR 292/27, 292/29
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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KONSTRUKCJA POMOSTU OBSEUGOWEG
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6. CZESC OPISOWA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
6.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

6.3. Materialy wyjsciowe

O

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

O

Wizja w terenie,

O

Uzgodnienia z Inwestorem

O

Opinia geotechniczna w sprawie warunkoéw gruntowo — wodnych.

6.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwoch zbiornikow stalowych na wode pitng wraz z ich

fundamentowaniem, zlokalizowanych w SUW Skérzewo, gmina Dopiewo.

6.5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych zbiornikow
o Srednica zbiornika D=11 695 [mm]
o Srednica fundamentu D=12 700 [mm]

o Objetos¢ betonu w fundamencie Q=77 [m?]

o Wysokos$¢ zbiornika H=5 235 [mm] (od poziomu fundamentu)
o Pojemno$¢ uzytkowa V=370 [m?]
o Pojemnosc¢ catkowita V=403 [m?]

o Ciezar zbiornika wraz z osprzetem  G=10 500 [kg]

Cze$¢ cylindryczng zbiornika o konstrukcji powlokowej zaprojektowano z blach ocynkowanych o wymiarach
2500x1250mm o nastepujacych grubosciach w poszczegdélnych pasmach liczac od goéry t = 3x2.5 i 1x3.0mm.
Gatunek stali blach S350GD.
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7. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Rys. 12. Elewacja projektowanych zbiornikow — str. nr 37

Opracowat:

e

mgr inz. arch. Lukasz Matysz
upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, maj 2022 .
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

INWESTOR
ZAKELAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Studio DK Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Sielska 17D, 60-129 Poznan
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA TERENIE SUW W SKORZEWIE,
GM. DOPIEWO
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
SKORZEWO, UL. SZAROTKOWA
Jednostka ewidencyjna: 302105_2.0010 Gmina Dopiewo
Obreb ewidencyjny: 0010 Skérzewo

Dziatki ewidencyjne nr: 292/27, 292/29
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXX
ZESPOr. AUTORSKI | UPRAWNIENIA | SPECJALNOSC | PODPIS
BRANZA SANITARNA
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
inz i dzen cieplnych, lacyjnych,
Projektant: mgr inz. WKP/0154/P0O0S/03 | | a0 o e acnye O/, (hlnd
KrZySZtOf Kokoszka wodociggowych i kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
mgr inz i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, /%
Sprawdzajacy: : . WKP/0247/POOS/05 h,
P Jacy Aleksandra Krysztofiak wodociagovg;czr?‘i,vli/acnalizacyjnych
BRANZA KONSTRUKCYJNA
Projektant: mgr inz. Jacek Weiss 7131/183/P/2002 Konstrukcyjno-budowlana ﬂw“"‘”
Sprawdzajacy: | inz. Jedrzej Winiecki 166/84/Pw Konstrukcyjno-budowlana //,/;,va
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant: mgr inz. Lukasz Matysz | 89/WPOKK/UpB/2011 Architektoniczna Y
Data
opracowania; MAJ 2022 . EGZ. 3/3

Telefon:
STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k. +48 61 6614878 info@studiodk.pl ~ 779-24-12-123 BS Koérnik D “: D
ul. Sielska 17d 56 9076 0008 2001 0016 3848 0001 - -
60-129 Poznan Tl L
www.studiodk.pl L
E '.:I 1k

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS nr 0000453268


http://www.studiodk.pl/

60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl ED(
SPIS TRESCI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) .......cvvrvurrrrernessnnnes 3

1.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczego6inych obiektow... 4

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanyCh ............ccoiiiiiiiii e 4

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow...... 5
1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich Wystapienia .........cccevvveveeiieeiiesnee e 5
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
SZCZegoINie NIEDEZPIECZNYCN.......oviiiiiiiee e 5

1.6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Zbiorniki retencyjne
ul. Szarotkowa, miejscowo$¢ Skoérzewo,

gmina Dopiewo

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

IMIE | NAZWISKO
ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

ZESPOL AUTORSKI PODPIS

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kokoszka M W °’\Z§

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Projektant: mgr inz. Jacek Weiss ﬂu"""‘s

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inz. Lukasz Matysz ﬁ/
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1.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

1) Zbiorniki wody pitnej o pojemno$ci V=373m3 — szt. 2 (kazdy),
2) Rurociag zasilajacy zbiorniki o srednicy DN 180mm, L= 25,5m,
3) Rurociag zasilajacy zbiorniki o srednicy:
e /Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m,
e /Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m,
4) Rurocigg ssawny o srednicy DN 315mm, L= 27,5m,
5) Rurociag ssawny o $rednicy:
e Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m,
e Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m,
6) Rurociagi spustowe o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m,
e Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m,
7) Rurociag odprowadzajgcy wody spustowe do kanalizacji o $rednicy DN200, L= 43,5m,
8) Rurociagi przelewowe o Srednicy:
e Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m,
e Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m,
9) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o srednicy DN 110mm, L= 16,5m,
10) Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg z AQUANET S.A. o $rednicy:
e Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m,
e Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m.

Inwestycje zlokalizowano w miejscowo$ci Skorzewo, przy ul. Szarotkowej - jest to inwestycja o charakterze
liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robét budowlanych poczawszy od wykopéw na prébie

szczelno$ci i przekazaniu do eksploatacji skoficzywszy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W poblizu terenu przewidzianego pod inwestycje wystepujg obiekty budowlane - budynki, jak réwniez uzbrojenia
nad-i podziemne tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i energetyczna.
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1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow naruszanych gruntéw oraz
administratoréw istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sdb nie zwigzanych z realizacjg inwestycji —
0sob postronnych. Nalezy rowniez umiescic¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach i

zakazie wstepu na teren budowy.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt ziemnych wystepuja;

= prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po trasie
projektowanego uzbrojenia ),

= prace ziemne - nalezy wykonywac po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia.

Wykopy pod projektowane uzbrojenia nalezy wykonywac¢ o Scianach pionowych.

Zasypke wykopdw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 p.2.11.4.

W miejscach, gdzie rurociagi przechodzg pod istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu

ustalenia rzeczywistej gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujacy przewod zabezpieczy¢

lub przetozy¢. W miejscu skrzyzowania roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za

kolidujgcym uzbrojeniem.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz
wszystkich przepiséw zwigzanych z kanalizacjg deszczowa. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z

uszkodzenia instalacji podziemnych.
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Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada wymaganych

kwalifikacji oraz umiejetno$ci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

1.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W oparciu 0 powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

Opracowali:

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wpdno, liogacyjnej nr @P-7342/1612/91
= projektowghiffbezfo igzen w spegjalnosci instalacyjnej
w zakresi¢ Sigfci, i jifl yrzaqzerf. fvodociggowych
i s WEhtY 2 i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalno$ci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania

ﬂu}ecss

Jacek Weiss
mgr inz. budownictwa
upr. bud. nr 7131/183/P/2002

| kanaliza

ﬁ/

mgr inz. arch. tukasz Matysz
upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, maj 2022 r.
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2. ZALACZNIKI FORMALNE (warunki, uzgodnienia i decyzje)

1. Warunki techniczne wykonania dwdch zbiornikow retencyjnych, wodociagu faczacego projektowane
zbiorniki ze Stacjg Uzdatniania Wody, kanalizacji odprowadzajacej wode ze zbiornikow w m. Skérzewo w
dziatce 0 numerze geodezyjnym 292/27, 292/29, pismo znak L.dz.449/05/2022 z dnia 6.05.2022r.

2. Aneks do warunkéw technicznych, pismo z dnia 8 lipca 2022r.

3. Uchwata nr 1X/109/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2019r.

4. Wéjt Gminy Dopiewo, pismo znak RPPi0OS.6220.3.2018 z dnia 01.02.2018r.

5. Zaswiadczenie o wytaczeniu z produkcji rolnej i leénej, pismo znak WS.6124.16.128.2022.XVII z dnia
13.10.2022r.

6. Pozwolenie wodnoprawne, pismo znak WS.6341.1.171.2012.V z dnia 20.12.2012r.

7. Uzgodnienie branzowe projektu.

Projekt budowlany
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
Budowa zbiornikdéw retencyjnych na terenie SUW w Skérzewie, gm. Dopiewo



_Zq

TUVRheinland

Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
\| System 62"070 DOPIEWO

2arzgdzania

iS0 9001:2015  Sad Rejonowy w Poznaniu — VIII Wydzial Gospodarczy - KRS 0000207519
Kapital Zakladowy 81.870.000 z}
NIP 777-23-74-247

t_ CEATYFIKOWANO I} [ AL tel. (61) 81-48-231, tel. /fax (61) 89-42-032, e-mail: biuro@zukdopiewo.pl

ID 9108645179

L.dz. 449/05 /2022 Dopiewo, dnia 6 maja 2022 r.

Warunki Techniczne

Dotyezy: Wykonania dwoch zbiornikéw retencyjnych, wodociagu laczacego projektowane zbiorniki

ze Stacja Uzdatniania Wody, kanalizacji odprowadzajacej wode ze zbiornikéw
w m. Skorzewo w dzialce o numerze geodezyjnym 292/27, 292/29.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Dopiewie podaje nastepujace warunki

techniczne:

L.

2.

9.

Nalezy zaprojektowa¢ dwa blizniacze zbiorniki retencyjne do wody pitnej o konstrukcji
stalowej o pojemnosci uzytkowej 745 m3.

Zbiorniki nalezy potgczy¢ z budynkiem Stacji Uzdatniania Wody przy uzyciu rur PE100
SDR 17 o srednicy uzasadnionej obliczeniami jednak nie mniejszej niz 90 mm.

. Wodociag ulozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, ktora stosowaé réwniez jako zasypke,

minimum 30 cm ponad wierzch rury, a na niej utozy¢ tasme lokalizacyjna

. W przypadku skrzyzowania wodociggu z drogg utwardzong np. asfaltowa nalezy stosowac

rury oslonowe. Przestrzen pomig¢dzy rurg wodociggows, a ostonowa na obu koncach
skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie
opaski dystansowe.

Nalezy stosowac zasuwy z tzw. miekkim uszczelnieniem zabezpieczone farba epoksydowo-
proszkowa.

Do zasuw nalezy stosowa¢é teleskopowe obudowy. Koncoéwka trzpienia do klucza powinna
znajdowac si¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podlgczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomocg zawleczki.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Teren
wokot skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomoca ptyt betonowych, kostki brukowe;j.

Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomocg tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad teren,
w miejscach widocznych, w odleglosci nie wiekszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia.
Wzory tablic 1 wymaganiach do tre$ci, wymiaréw, materialu okresla PN-86/B-09700.
Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé stalowe sruby, nakretki, podktadki z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

10.Ze zbiornikéw nalezy wyprowadzi¢ przelewy oraz spusty o $rednicach uzasadmonych

obliczeniami jednak nie mniejsze niz fi 200 mm dla przelewdw oraz nie mniejsze niz fi 400
mm dla spustéw. Przy czym wspolny kolektor nie moze by¢é mniejszy niz 500 mm.
Kolektor wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-u kl. S ze $cianka litg



Na kolektorze nalezy zaprojektowacé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspdlczynniku wodoszczelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe koryta
przeptywowe z Dbetonu B45 o wysoko$ci rownej S$rednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach przeset kanatow (przejscia
przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne). Kolektor nalezy
podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w dz. 149/2.

11.Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych
warunkow w zakresie BHP, a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu;

12. Wszelkie termin i sposoby podiaczenia do istniejagcych i eksploatowanych urzqdzen
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez ZUK Dopiewo;

13. W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt budowlany. Projekt moze wykonaé tylko
osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr 80 poz.716 z 2003 r.
Prawo Budowlane oraz Dz.U .nr 8 poz.38 z 1995 r. ( z péZniejszymi zmianami) oraz Rozp.
MGPiB z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

14.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci (w pionie i poziomie) miedzy
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy i
nasadzen.

15. Warunki niniejsze zachowujg wazno$¢ przez okres 2 lat;

16.Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego
18/2;

17.Sie¢ przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete
oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o0.0. z siedzibg
w Dopiewie.

18.Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ Zaktadowi protokoty z proby szczelnosci i
dezynfekcji przewodow oraz zbiornikéw oraz wyniki badan bakteriologicznych
z wlasciwej jednostki badawczej wykazujace przydatnos¢ wody do spozycia.

- . - - Specjaiista ds. pbalugl | exspioatac).
ZAKLAD USL;JG KOMUNALNYCH siedi oraz urzadze Gi‘]ﬂn-kanalizawjlnw ]
p. Z 0.0.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15
tel. 061-8-148-231 fax 061-8-942-032 Stan) Whikowiak
Regon 631286380 NIP 777-23-74- 247
(DB) -------------------------------------
Pieczeé POdplS i pieczed

wystawiajgcego warunki techniczne
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Dopiewo, dnia 8 lipca 2022 r.

Aneks

do Warunkow Technicznych L.dz.449/05/2022 z dnia 6 maja 2022r.

Dotyczy: Wykonania dwoéch zbiornikoéw retencyjnych, wodociagu taczacego
projektowane zbiorniki ze Stacjq Uzdatniania Wody, kanalizacji
odprowadzajacej wode ze zbiornikow w m. Skérzewo w dzialce o numerze
geodezyjnym 292/27, 292/29.

Wprowadza sie nastepujacg zmiane do Warunkéw Technicznych L.dz.449/05/2022 z dnia 6 maja 2022r.

Pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

Ze zbiornikbw nalezy wyprowadzi¢ przelewy oraz spusty o $rednicach uzasadnionych
obliczeniami jednak nie mniejsze niz fi 150 mm dla przelewéw oraz nie mniejsze niz fi 100mm
dla spustow. Przy czym wspélny kolektor nie moze by¢ mniejszy niz 200mm.

Pozostate zapisy pkt.10 pozostajg bez zmian.

Zapisy punktow od 1-9 oraz 11-18 pozostaja bez zmian.

Specjalista a8
el oraz urzadz

- Sianistaw\Walkowiak



Uchwala Nr IX/109/19
Rady Gminy Dopiewo
Z dnia 27 maja 2019 r.

w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu
w miejscowosci Skérzewo w rejonie ulicy Poznanskiej i Szarotkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22019 . poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Rada Gminy
Dopiewo uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowosci Skérzewo w rejonie ulicy Poznanskiej i Szarotkowej, zwany dalej ,,planem”,
po stwierdzeniu, Zze nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

2. Zalaczniki do uchwaty stanowia:

1) czgs¢ graficzna, bedgca integralng czescia uchwaly, zwana dalej ,,rysunkiem planu” —
zalgcznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
— zalgceznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie Rady Gminy Dopiewo o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych —
zalgcznik nr 3.

3. Granice obszaru objgtego planem okreslone s na rysunku planu.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) budynku garazowo-gospodarczym — nalezy przez to rozumieé budynek laczacy
funkcje, niezaleznie od ich proporcji, budynku gospodarczego i garazu w rozumieniu
przepisOw odrebnych;

2) budynku mieszkalno-ustugowym — nalezy przez to rozumieé budynek, w ktérym
dopuszcza si¢ wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu ustugowego;

3) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych
do 12°;

4) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach dwu lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczona na rysunku
planu lini¢ okreslajgca minimalng odlegtosé od linii rozgraniczajacej tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, w jakiej mozna sytuowaé
budynki;

6) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni
catkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw na dziatce budowlanej;

7) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni zajeta
budynkami, przy czym powierzchnig¢ zabudowy budynku wyznacza rzut pionowy jego
zewngtrznych krawedzi $cian do powierzchni dziatki budowlane;j;

8) tablicy informacyjnej ~ nalezy przez to rozumie¢ element systemu informacji gminnej,
informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu



§3.

§ 4.

§ 5.

izasadach  zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo-literowym.

Ustala sie nastepujace przeznaczenia terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy uslugowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MW/U;

4) teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U,

5) teren wod powierzchniowych $rédladowych, oznaczony na rysunku planu symbolem
WS;

6) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu
symbolem E;

7) tereny infrastruktury technicznej — wodociggéw, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1W, 2W;

8) tereny komunikacji:
a) KDL — teren drogi publicznej klasy lokalne;j,
b) KDW - teren drogi wewnetrzne;j.

W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sie:

1) nakaz sytuowania budynkéw przy uwzglednieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu z zastrzezeniem pkt 2 1 3;

2) dopuszczenie wysunigcia poza nieprzekraczalne linie zabudowy pochylni
i spocznikéw oraz, na odlegltos¢ nie wigksza niz 1,5 m, okapdw, gzymsow, balkonéw
oraz schodéw zewngtrznych, z zachowaniem przepiséw odrebnych;

3) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie rozbidrki, remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy z zachowaniem ustalen planu;

4) dla istniejacej zabudowy dopuszczenie zachowania geometrii dachdéw, wysokosci
budynkoéw, liczby kondygnacji, kolorystyki i uzytych materiatéw elewacji i dachéw,
w przypadku remontu, przebudowy i rozbudowy;

5) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazddw, sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej;

6) minimalne powierzchnie dzialek budowlanych, ustalone w planie, nie dotycza
wydzielania dzialek pod dojscia, dojazdy, pod obiekty infrastruktury technicznej i w
celu regulacji granic miedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami;

7) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

8) kolorystyke elewacji budynkow: biel, odcienie szarosci, pastelowe z gamy bez, oraz
zastosowanych materialow budowlanych w kolorach dla nich naturalnych;

9) materiat elewacji budynkéw: cegla klinkierowa, licowa, kamien naturalny, oktadziny
ceramiczne, drewniane, tynki, ptyty elewacyjne;

10) zasady stosowania kolorystyki i materiatow elewacji budynkow, okres§lone w pkt 8, 9

dotycza 80% powierzchni kazdej ze $cian budynkéw;,

11) zakaz stosowania blachy falistej i trapezowe] jako materialu elewacji zewnetrznej

budynkow i garazy.

W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko,
z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego oraz na terenie 1W i 2W wiercen



wykonywanych w celu zaopatrzenia w wode;

2) zakaz lokalizacji zaktadow i instalacji zwigzanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem
odpadow, w tym ich magazynowaniem oraz zbieraniem;

3) nakaz aby oddzialywanie z instalacji, zwigzanych z przeznaczeniem terenu, nie
powodowalo przekroczenia standardow jakosci srodowiska, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4) w zakresie ochrony przed halasem:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami IMN, 2MN - kwalifikowane sg jako tereny zabudowy mieszkaniowe;
Jjednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U, kwalifikowany jest jako teren
mieszkaniowo-ustugowy, zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U kwalifikowany jest jako teren
mieszkaniowo-ustugowy oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 6. W zakresie zasad ksztattowania krajobrazu nie podejmuje sie ustaler.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz dobr kultury wspétczesnej nie podejmuje sie ustalen.

§ 8. W zakresie wymagah wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych nie
podejmuje si¢ ustalen.

§ 9. Nie ustala si¢ granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, na podstawie odrgbnych przepisow, terenéw gérniczych, a takze obszaréw
szczegllnego zagrozenia powodzig, obszarOw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw
priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa.

§ 10. 1. Ustala si¢ nastgpujace szczegétowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci obj¢tych planem:
1) minimalng powierzchnie¢ dziatki budowlane;:
a) na terenach MN — 700 m?,
b) na terenie MN/U — 350 m?,
¢) na terenie MW/U — 1500 m?,
2) minimalng szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej na terenach MN, MN/U i MW/U —
18 m;
3) kat polozenia granic dzialek budowlanych w stosunku do pasa drogowego przyleglych
drog 70° do 110°.
2. Nie wyznacza si¢ granic obszar6w wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialow
nieruchomosci.

§ 11. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczeri w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sie:
1) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu ograniczen
wynikajacych z odlegtosci technicznych od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
zgodnie z przepisami odrgbnymi;



2) nakaz uwzglednienia w pasie ochrony funkcyjnej linii elektroenergetycznej sredniego
napiecia 15 kV ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie terenu wynikajacych z
jej przebiegu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) pasy techniczne rowu, wyznaczone na rysunku planu, dla ktérych ustala sie:

a) szerokos¢ 5,0 m od granicy rowu,
b) zakaz lokalizacji budynkow,
¢) zakaz realizacji zieleni wysokiej;

4) w strefie ochrony bezposredniej ujecia wody ustala si¢ zakazy, ograniczenia i nakazy,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) w przypadku lokalizacji obiektéw budowlanych o wysokosci rownej i wiekszej niz
50 m n.p.t. nakaz zgloszenia do wlasciwego organu ruchu lotniczego, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe;

6) w granicach zasi¢gu powierzchni ograniczajacych lotniska Poznan-b.awica nakaz
ograniczenia wysokosci obiektéw budowlanych i naturalnych, w tym takze sieci
i urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z dokumentacjg rejestracyjng
lotniska Poznan-t.awica;

7) zakaz budowy i rozbudowy obiektéw budowlanych, ktére mogg stanowi¢ zrodto
zerowania ptakéw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 12. Dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie lokalizacji wylgcznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojgcego na dzialce budowlane;;
2) dopuszczenie lokalizacji garazy, budynkow gospodarczych i budynkéw garazowo-
gospodarczych wolnostojacych $ciang bez okien i drzwi w odleglosci 1,5 m od granicy
z sgsiednimi dziatkami budowlanymi lub bezposrednio przy granicy z tymi dziatkami
z uwzglednieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z
zachowaniem przepiséw odrebnych;
3) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,50, liczony jako stosunek
powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;
5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 55%;
6) maksymalng wysokos$¢:
a) budynku mieszkalnego — 9,0 m,
b) garazy, budynkéw gospodarczych oraz garazowo-gospodarczych:
— o dachach stromych — 5,0 m,
— o dachach ptaskich — 4,0 m;
7) liczbe kondygnacji:
a) budynku mieszkalnego — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) garazy, budynkéw gospodarczych oraz garazowo-gospodarczych — 1 kondygnacja
nadziemna;
8) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
9) geometri¢ dachow:
a) budynku mieszkalnego — dachy strome,
b) garazy, budynkoéw gospodarczych oraz garazowo-gospodarczych — dachy ptaskie
lub strome;
10) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 700 m?;
11) obstluge komunikacyjng z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem



planu lub z terenu drogi wewngtrznej w powigzaniu z drogg publiczng zlokalizowang
poza obszarem planu.

§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego;
2) lokalizacje budynku mieszkalno-ustugowego;
3) lokalizacj¢ budynku ustugowego;
4) dopuszczenie lokalizacji w ramach dziatki budowlanej wylacznie jednego rodzaju
budynkow, o ktorych mowa w pkt 1,21 3;
5) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych, garazowo-gospodarczych i garazy;
6) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1 liczony jako stosunek powierzchni
calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;
7) maksymalna powierzchni¢ zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
8) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 40%;
9) maksymalng wysokos¢ budynkow — 10,0 m;
10) liczbe kondygnacji budynkéw — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
11) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
12) geometrie dachéw — dachy strome;
13) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 350 m?;
14) obsluge komunikacyjng z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem
planu.

§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowe;,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania
zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacje budynkow mieszkalnych wielorodzinnych;
2) dopuszczenie lokalizacji lokali ustugowych w parterach budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych;
3) lokalizacje budynkéw ustugowych z zakazem lokalizacji obiektow handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;
4) zakaz lokalizacji budynkow gospodarczych, garazowo-gospodarczych i garazy;,
5) wskaZnik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1,25 liczony jako stosunek powierzchni
calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;
6) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;
7) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 30%;
8) maksymalng wysoko$¢ budynkéow — 15,0 m;
9) liczbe kondygnacji budynkéw — maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych,
10) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
11) geometri¢ dachéw budynkéw — dachy plaskie;
12) minimalng powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1500m?;
13) obstuge komunikacyjna z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem
planu poprzez istniejgce zjazdy.

§ 15. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala si¢
nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacj¢ budynkow ushigowych z zakresu handlu, gastronomii i budynkow



administracyjno-biurowych, z zastrzezeniem pkt 2;

2) zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;

3) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych, garazowo-gospodarczych i garazy;

4) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,50, liczony jako stosunek
powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej;

5) maksymalng powierzchnig zabudowy — 25% powierzchni dzialki budowlane;j;

6) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 20%;

7) maksymalng wysoko$¢ budynkéw — 9,0 m,

8) liczbe kondygnacji budynkéw — maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,

9) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;

10) geometri¢ dachéw budynkéw — dachy plaskie lub strome;

11) minimalng powierzchni¢ nowo wydziclanej dziatki budowlanej — 1500 m?;

12) obstuge komunikacyjng z terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu

symbolem KDL - ulicy Szarotkowe;.

§ 16. Dla terenu wéd powierzchniowych $rédladowych, oznaczonego na rysunku planu
symbolem WS ustala sig¢:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu — row;
2) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych z dopuszczeniem urzadzen wodnych
w rozumieniu przepiséw odrebnych;
3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem
cigglosci i przepustowosci rowu.

§ 17. Dla terenu infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku
planu symbolem E ustala sie:
1) lokalizacjg stacji transformatorowych oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej —
elektroenergetycznej;
2) zakaz lokalizacji budynkow.

§ 18. Dla terenéw infrastruktury technicznej — wodociagdw, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1W, 2W ustala sig:

1) lokalizacje obiektéw budowlanych, w tym sieci i urzadzen technicznych, zwigzanych
z infrastrukturg wodociagows;

2) dopuszczenie odbudowy, rozbudowy, przebudowy i remontu istniejagcych obicktéw
budowlanych pod warunkiem zachowania ustalefi planu i zgodnosci z przepisami
szczegblnymi;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,00 do 0,60, liczony jako stosunek
powierzchni calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlane;j;

4) maksymalng powierzchnie zabudowy — 60% powierzchni dziatki budowlane;j;

5) minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej — 20%;

6) maksymalng wysokosé obiektow budowlanych — 8,0 m;

7) geometri¢ dachow — dachy ptlaskie;

8) obstuge komunikacyjna:

a) terenu IW — z terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDL - ulicy Szarotkowej,

b) terenu 2W — z terenu drogi wewngtrznej w powiazaniu z drogg publiczng
zlokalizowang poza granicami obszaru objetego planem.



§ 19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala
sig:

1) nakaz zapewnienia wymaganych stanowisk postojowych na dzialce budowlanej, w
liczbie nie mniejsze] niz:

a) na terenach MN i MN/U dwodch stanowisk postojowych na jeden lokal
mieszkalny, wliczajac w to stanowiska postojowe w garazach oraz budynkach
garazowo-gospodarczych,

b) na terenie MW/U dwdch stanowisk postojowych na jeden lokal mieszkalny,

¢) jednego stanowiska postojowego na 45 m? powierzchni uzytkowej lokalu
ushugowego lub budynku ustugowego;

2) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingows zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

3) dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem
KDL:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych 1 urzadzen
niezwigzanych lub kolidujgcych z funkcjg terenu,

¢) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;

4) dla terenu drogi wewngtrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych 1 urzadzen
niezwigzanych lub kolidujacych z funkcja terenu,

¢) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala si¢:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu oraz rozbidrki
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zaopatrzeniec w wodg¢ z sieci wodociagowe;j, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) w zakresie odprowadzania $ciekow bytowych i komunalnych odprowadzanie do sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) dopuszczenie zagospodarowania wod opadowych i1 roztopowych w granicach
wlasnej dziatki bez naruszania interesu osob trzecich, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

¢) dopuszczenie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do rowu, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

5) zasilanie z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:

a) podigczenie do sieci elektroenergetyczne;j,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w cieplo nakaz stosowania do celow grzewczych paliw
charakteryzujacych si¢ niskimi wskaznikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub
odnawialnych Zrodet energii, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

8) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 20. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenéw nie podejmuje si¢ ustalen.



§ 21. Ustala si¢ stawke procentows, stuzaca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu
wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 15%.

§ 22. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Dopiewo.

§ 23. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Na podstawie Uchwaty Nr XLI/577/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia
2018 r., podjeto czynnosci zmierzajace do opracowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Skorzewo w rejonie ulicy
Poznanskiej 1 Szarotkowe;j.

Procedura opracowania miejscowego planu przebiegata zgodnie z ustawa z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zm.).

Na terenie objetym projektem planu obowigzujg ustalenia:

* migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej
w Skorzewie rejon ulic Poznanskiej i Malwowej (Uchwata nr XXXV/233/97 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 15 grudnia 1997r.),

e migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowosci Skérzewo
dziatka nr 306/9 (Uchwata Nr XLIX/428/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego
2002r.).

Uwzgledniajgc potrzeby interesu publicznego Wéjt Gminy Dopiewo zawiadomil na
pismie o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
odpowiednie instytucje i organy wlasciwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamiescit
obwieszczenie oraz ogloszenie w prasic miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia
3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronmie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U.z2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.) Wojt wystgpil réwniez o uzgodnienie zakresu
1 stopnia szczegoétowosci informacji zawartych w prognozie oddzialywania na $rodowisko
projektu planu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu wnioskéw i odpowiedzi instytucji sporzadzono projekt miejscowego
planu wraz z prognozg oddzialywania na $rodowisko i prognoza skutkéw finansowych,
stwierdzajac jednoczesnie, ze nie narusza on ustalefi Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

W projekcie planu uwzgledniono:

— wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez wprowadzenie
w projekcie planu zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, okreslenie zasad
ksztattowania zabudowy i wskaZznikéw zagospodarowania terenéw oraz zaproponowanie
podziatu funkcjonalnego terenéw zabudowy,

— walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez okreslenie zasad ksztalttowania zabudowy
oraz wskaznikdw zagospodarowania terenu,

— wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw
rolnych i lesnych poprzez dokonanie szczegStowej analizy wszystkich zagadnien
dotyczacych ochrony $rodowiska w prognozie oddziatywania na $rodowisko oraz zawarcie
w projekcie planu zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, a takze zasad
podigezenia do sieci wodociggowej oraz innych sieci infrastruktury technicznej; z uwagi
na brak wyst¢pujacych na danym terenie uzytkéw lesnych nie podjeto ustalen dotyczacych
ochrony gruntow lesnych, na terenie objetym planem nie wystepuja grunty rolne wysokiej
klasy bonitacyjnej, w zwigzku z tym nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie gruntow
rolnych na cele nierolnicze i nielesne,

— wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz déobr kultury wspélczesnej
poprzez uzgodnienie projektu z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw, w granicach
obszaru objetego planem nic wystgpuja zewidencjonowane obiekty zabytkowe,



podlegajace ochronie konserwatorskiej;

— wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby o0s6b
niepetnosprawnych poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, z dopuszczeniem
inwestycji celu publicznego oraz na terenie 1W i 2W wiercen wykonywanych w celu
zaopatrzenia w wode; wprowadzenie zapisow regulujacych sposob zaopatrzenia w ciepto
do celow grzewczych, wprowadzenie nakazu zapewnienia miejsc postojowych dla
pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z przepisami odrebnymi; analiza
powyzszych wymagan zawarta zostala rowniez w prognozie oddziatywania na srodowisko,

— walory ekonomiczne przestrzeni — poprzez stworzenie koncepcji zagospodarowania
uwzgledniajgcej istniejace uwarunkowania komunikacyjne oraz sieci infrastruktury
technicznej szczegolowej analizy walordw ekonomicznych dokonano w prognozie
skutkéw finansowych dla miejscowego planu,

— prawo wlasnosci poprzez wykonanie analizy stanu wlasnosci terenu objetego planem oraz
dostosowanie zagospodarowania do istniejgcych uwarunkowan prawnych,

— potrzeby obronnosci i bezpieczenistwa pafistwa poprzez uzgodnienie projektu miejscowego
planu z wlasciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczenstwa panstwa,

— potrzeby interesu publicznego poprzez umozliwienie udziatu spoteczenstwa w procedurze
planistycznej zgodnie w wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko,

— potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci
szerokopasmowych poprzez wprowadzenie w projekcie planu zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz dopuszczenie realizacji inwestycji
celu publicznego w zakresie inwestycji mogacych zawsze znaczgco i potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

— zapewnienie udzialu spoteczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej poprzez
umozliwienie udziatu spoleczefistwa w procedurze planistycznej zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,

— zachowanie jawnosci 1 przejrzystosci procedur planistycznych poprzez prowadzenie
procedury zgodnie z zakresem okreslonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowigzujacych,

— potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilodci i jakosci wody do celéw zaopatrzenia ludnosci,
poprzez wprowadzenie zabudowy w sgsiedztwie terenow wyposazonych w  sieci
infrastruktury technicznej, w tym wodociagowej, wprowadzenie zapiséw w zakresie
zaopatrzenie w wodg, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Ponadto w projekcie planu
wyznaczone zostaly tereny infrastruktury technicznej — wodociagow, na ktérych
zlokalizowane s3 ujgcia wod podziemnych. Dopuszczono réwniez ich rozbudowe.

Ustalajac przeznaczenie poszczegélnych terenéw lub okreslajac potencjalny sposob
zagospodarowania 1 korzystania z terenu wywazone zostaly interesy zaréwno publiczne jak
1interesy prywatne poprzez analize wlasnosciowa terenow 1 stworzenie ukladu
funkcjonalnego, z uwzglednieniem istniejacych uwarunkowan  wiasnosciowych,
przyrodniczych, spotecznych i prawnych. Zostaly sporzadzone rowniez prognoza
oddziatywania na $rodowisko oraz prognoza skutkéw finansowych uchwalenia planu,

w ktdérych zawarte zostaly analizy ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne.

Sposob lokalizacji nowej zabudowy poprzedzony zostal wykonaniem szczegélowych



analiz w zakresie zainwestowania i uzytkowania terenu objgtego planem, infrastruktury
techniczne] oraz wlasnosci analizowanych obszarow. Biorgc pod uwage powyzsze
opracowania, projekt planu wykonany zostal z uwzglgdnieniem wymagan ladu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenia oraz waloréw ekonomicznych
przestrzeni. W celu ochrony srodowiska przyrodniczego, w zapisach miejscowego planu
zawarto ustalenia minimalizujace negatywne oddzialywanie na $rodowisko, co zostalo
opisane w prognozie oddziatywania na $rodowisko. Okreslone zostaly takze zasady
w zakresie szczegOlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu. Projektowana zabudowa nie jest sprzeczna z polityka przestrzenng gminy
zawartg w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane tereny zabudowy posiadaja dostgp do drég publicznych, obsluga
komunikacyjna realizowana jest takze poprzez istnigjace drogi publiczne oraz drogi
wewnetrzne, zapewniajac tym samym mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan w zakresie ruchu
pieszego i rowerowego. W granicach planu znajduje si¢ czes¢ sieci infrastruktury technicznej
oraz istnigje mozliwos¢ realizacji pozostalych sieci niezbednych dla funkcjonowania
przyszlej zabudowy.

Na obszarze projektu planu nie wystepujg grunty rolne, wymagajace uzyskania zgody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze.

Wplyw ustaled planu na budzet gminy przedstawia si¢ w prognozie skutkow
finansowych. Realizacja ustalen planu nie wplynie na pozostate finanse publiczne.

W projekcie planu nie zostaty okreslone szczegoélowe zasady i warunki scalania
i podziatu nieruchomosci dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu
symbolem U, poniewaz teren ten potozony jest w granicach jednej dziatki ewidencyjne;j.
W zwigzku zpowyzszym nie bedzie podlegal procedurze scalania ipodzialu zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

W obecnej kadencji Rady Gminy Dopiewo nie podjeto uchwaty w sprawie aktualnosci
studium i planéw miejscowych. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
o0 ktorej mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
w trakcie opracowania.

Projekt planu zostal przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez organy
zobowigzane do wspdlpracy przy sporzadzaniu miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego.

Po wprowadzeniu zmian wynikajagcych z opinii i uzgodnien, projekt planu
wraz z prognozg oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgladu
w dniach od 7 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzgdu Gminy Dopiewo. W
dniu 15 marca 2019 r. odbyla si¢ dyskusja publiczna nad rozwigzaniami przyjetymi
w projekcie planu. Termin skladania uwag wyznaczono w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 kwietnia 2019 r. Ogloszenie o wylozeniu do publicznego wgladu planu ukazalo si¢
w ,,Gazecie Wyborczej”, a obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicach ogloszen Urzgdu
Gminy Dopiewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publiczne;.

W wyznaczonym terminie do Urzgdu Gminy nie wplynely zadne uwagi.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostal przedtozony
Komisji Rady Gminy Dopiewo do zaopiniowania.

W zwigzku z przeprowadzeniem wyzej opisanej, procedury formalno-prawne;j
przewidzianej ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym, przyjecie uchwaty dla przedmiotowego terenu uznaje si¢ za uzasadnione.






WOJT GMINY DOPIEWO
ul. Lesna 1c 62 - 070 Dopiewo

Dopiewo, dnia 1 lutego 2018 roku
RPPi0OS.6220.3.2018

Krzysztof Kokoszka
Studio DK Sp. z o0.0. Sp. k.
ul. Sielska 17D

60-129 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2018 r. dotyczace potrzeby uzyskania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zbiornika retencyjnego o pojemnos$ci
uzytkowej. V=150m> rurociagu ssawnego i tlocznego oraz montaz zestawu hydroforowego
wraz z osprzetem na stacji uzdatniania wody (SUW) w Skorzewie informujemy, iz w
ocenie tutejszego organu nie jest wymagane uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach o ile zestaw hydroforowy nie nalezy do punktéw Rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. 2016 poz. 71) przedstawionych ponize;j:

70)  urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajace pobor wod podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o
zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m* na godzine;

71)  urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajqce pobor wod podziemnych 7z tej
samej warstwy wodonosnej, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz; 1 m> na godzine,
inne ni; wymienione w pkt 70, jezeli w odleglosci mniejszej niz 500 m znajduje sie inne
urzqdzenie lub zespot urzqdzern umozliwiajace pobor wod podziemnych o zdolnosci
poboru wody nie mniejszej niz 1 m®> na godzine, 7 wylqczeniem zwyklego korzystania
wod

Otrzymujg:
1. Adresat

2. a/a P»TDJ—WW‘—JS

Spraweg prowadzi:
Zbigniew Kobiela
tel. 61 8906-396

L tel: (061) 814 8331  fax: (061) 814 80 92

e-mail: urzad gminy@dopiewo.pl
GMINA .
FAIR PLAY WWW.dOplCWO.pl

TERAZ poLSKA REGON 000535882  NIP 777-20-06-905




Starosta Poznaniski I

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Poznan, 13.10.2022 r.
W$.6124.16.128.2022.XVII

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze wytaczenie z produkcji wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego gruntéw
rolnych potozonych w obrebie ewidencyjnym Skérzewo gmina Dopiewo, stanowigcych dziatke
ewidencyjng nr 292/27 ark. mapy 14, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako grunty orne klas IVa i V —
nie wymaga wydania decyzji zezwalajacej na takie wytgczenie w trybie przepisow rozdziatu 3 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm.).

7 G

Otrzymuija:

1, Spoétka Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. przez petnomocnika -
Pana Krzysztofa Kokoszke
ul. Sielska 17d, 60-129 Poznan
2. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydziat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
/w miejscu/

zwolnione z optaty skarbowej

na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o optacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
zafacznik do ustawy —cz.ll, pkt 21.7

-

- (Q Q«é.‘ﬂﬁ;

Jednoczeénie informuje sie ze zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne] w Poznaniu wszelkie zmiany danych objetych ewidencjg gruntéw
i budynkow (w tym dotyczacych miedzy innymi zmiany uzytkéw oraz wprowadzenia do ewidencji
budynkéw) — w ciggu 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian.



Starosta Poznanski

Pan Krzysztof Kokoszka
STUDIO DK Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Sielska 17d

60-129 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
18.07.2022r. WS$.6341.14.2022.VI 25.07.2022r.

Sprawa: kopia pozwolenia wodnoprawnego.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18 lipca 2022 r. Starosta Poznanski w zataczeniu
przekazuje potwierdzong za zgodno$éé z oryginatem kopie decyzji z dnia 20 grudnia 2012 r., znak:
W$.6341.1.171.2012.V, udzielajacej na rzecz Zakltadu Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Dopiewie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne korzystanie z woéd w zakresie wprowadzania
oczyszczonych $ciekéw wéd poptucznych, pochodzacych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na
dziatce nr 292/29 w miejscowosci Skérzewo, gm. Dopiewo, do ziemi — rowu melioracji szczegétowe;j
Ju-5, za pomocg istniejgcego wylotu, zlokalizowanego w km 4+610 rowu.

Otrzymuja:
1. Adresat + zatacznik (decyzja znak: W$.6341.1.171.2012.V);

2. afa.

Sprawe prowadzi:
Izabela Kasprowiak, tel. 61 8410 579

Starostwo Powiatowe w Poznaniw, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo(@powiat.poznan.pl



Starosta Poznanski

Zgodnie z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Starosta Poznanski przekazuje INFORMACIE O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH, o ktérych mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznanski z siedzibg przy ulicy
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
Wyznaczono inspektora achrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych
z przepisow  prawa. Szczegétowe informacje  znajdujg sie na  stronie
www.bip.powiat.poznan.pl w zaktadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE - WYDZIAL
OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA | LESNICTWA.
Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celéw
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisow
dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
Ma Pan/Pani prawo do zgdania od Administratora:
a) dostepu do swoich danych osobowych,
b} sprostowania danych, ktére sg nieprawidfowe,
¢) usuniecia danych, gdy :
— dane nie s3 juz niezbedne do celdw, dla ktérych zostaty zebrane,
— dane przetwarzane s3 niezgodnie z prawem,
d) ograniczenia przetwarzania, gdy:
— kwestionuje Pan/Pani prawidtowo$¢ danych osobowych,
— przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia sie¢ Pan/Pani usunieciu
danych,
— Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale
sg one potrzebne Panu/Pani, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposOb opierajacy sie  wylacznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Odbiorcami danych sa Podmioty okreslone w przepisach prawa.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Starosta Poznariski KIERC
Poznah, dnia 20“1%29]1 S

ul. Jackowskiego 18 7’,‘ 07 .ZO/ 2 1 Weiziat ©cHom |
60— 509 Poznan 20,01 2012 . Rolnictwa i Leénictwa __ Aghta

W$.6341.1.171.2012.V

DECYZIA [l ——

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 131 ust. 11
2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art.
104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

na wniosek: Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo,
Starosta

I. Udziela na rzecz Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z.wod w zakresie wprowadzania
oczyszczonych Sciekéw wadd poptucznych, pochodzacych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na
dziatce nr 292/29 w miejscowoséci Skérzewo, gm. Dopiewo, do ziemi — rowu melioracji szczegétowej
Ju-5, za pomoca istniejacego wylotu, zlokalizowanego w km 4+610 rowu.

[I. Ustala warunki wykonywania pozwolenia:
1. wielko$¢ zrzutu:

Q max/h = 17,8 m’/h
Qér/d = 12,0 m*/d
Q roczne = 4 380,0 m*/rok

2. odbiornik éciekéw — réw melioracji wodnej szczegétowej Ju-5, zlokalizowany na dz. nr ewid. 304/1,
obreb Skorzewo, gm. Dopiewo.

3. wskazniki zanieczyszczen w wodach poptucznych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody nie
moga przekraczaé:

zawiesina ogélna — 35 mg/|
zelazo ogélne — 10 mg Fe/I

4. urzadzenia oczyszczajgce — wody poptuczne zostang oczyszczone w urzadzeniu ograniczajgcym
negatywne oddziatywanie na $rodowisko, tj. w odstojniku o pojemnosci uzytkowej 18,9 m?,
zlokalizowanym na dz. nr ewid. 292/29, obreb Skérzewo, gm. Dopiewo.

lll. Zobowigzuje Uprawnionego do:

1. Prowadzenia miesiecznych pomiaréw ilosci odprowadzanych sciekéw wéd poptucznych.

2. Partycypacji w kosztach konserwacji i eksploatacji odbiornika $ciekéw woéd poptucznych — rowu
melioracji wodnej szczegétowej — Ju-5, w zakresie ustalonym odrebng umowg z jego
administratorem, wzglednie na podstawie decyzji Starosty Poznanskiego.

3. Regularnego oproiniania odstojnika, stuzgcego do oczyszczania $ciekéw wéd poptucznych
z nagromadzonych osaddw, z czestotliwoscig minimum 1 raz w roku.

IV. Ustala termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie 3ciekéw wéd
poptucznych do ziemi do dnia 19.12.2022 r.
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Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, zwrécit si¢ w dniu
10.10.2012 r. z wnioskiem, do Starosty Poznarskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie $ciekéw wdd poptucznych, pochodzacych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na
dziafce nr 292/29 w miejscowosci Skérzewo, gm. Dopiewo, do ziemi — rowu melioracyjnego Ju-5,
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 304/1, w miejscowosci Skérzewo, gm. Dopiewo, oraz na pobor
wod podziemnych z ujecia wody w Skérzewie. Cze$¢ wniosku dotyczaca udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych zostata objeta odrebnym postepowaniem — znak sprawy:
WS$.6341.1.170.2012.V.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne, na szczegélne
korzystanie z wéd, obejmujagce wprowadzanie $ciekdw do wdd lub do ziemi, wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do
wydania niniejszego pozwolenia jest starosta.

Scieki — wody poptuczne pochodzace ze stacji uzdatniania wody, powstate w procesie ptukania
filtréw, po uprzednim przetrzymaniu w odstojniku, odprowadzane s3 rurociggiem @ 200 mm do ziemi ~
rowu melioracyjnego Ju-5, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 304/1, obreb Skérzewo, gm. Dopiewo,
za pomocg istniejacego wylotu, zlokalizowanego w km 4+610 rowu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r., w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984), Scieki pochodzace
z uzdatniania wody moga by¢ wprowadzane do ziemi jezeli miejsce wprowadzania $ciekéw lub dno
urzadzer wodnych oddzielone jest warstwa gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego
uzytkowego poziomu wodono$nego wod podziemnych. Wedtug informacji zawartej w operacie
wodnoprawnym pierwszy uzytkowy poziom wodonosny, znajduje si¢ na giebokosci okoto 5,5 m i jest
izolowany warstwg glin zwatowych o grubosci 5,2 m, w zwigzku z czym ww. warunek wprowadzania
$ciekéw pochodzacych z uzdatniania do ziemi jest spetniony.

Zgodnie z zafacznikiem nr 3, tabela Il do ww. rozporzadzenia najwyisze dopuszczalne wartosci
wskaznikdw zanieczyszczeri dla oczyszczonych $ciekéw przemystowych — wéd poptucznych ze staciji
uzdatniania wody wprowadzanych do ziemi, nie moga przekraczaé: zawiesina ogélna — 35 mg/l, zelazo
ogdlne — 10 mg/l.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, Starosta Poznariski przed przystgpieniem do
wydania decyzji podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczgciu postgpowania
administracyjnego. Ponadto, strony postepowania pismem z dnia 05.11.2012 r., zostaty powiadomione
0 wszczeciu postepowania administracyjnego i mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg oraz
przedstawienia swojego stanowiska.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn. ,Operat
wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzenie wéd poptucznych z gminnego ujecia wod
podziemnych w Skérzewie, gm. Dopiewo, pow. poznariski, woj. wielkopolskie”, opracowany w sierpniu
2012 r. Operat wraz z uzupetnieniami zostat opracowany w zakresie wystarczajgcym dla celu jakiemu
ma stuzy¢ (art. 132 ustawy Prawo wodne).

Wobec braku uwag i wnioskéw stron postepowania, a takze biorac pod uwage fakt, ze niniejsza
decyzja uwzglednia z3danie Wnioskodawcy orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za posrednictwem Starosty Poznariskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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STAROSTWO POWIATOWE
OINE |
- | S )

60 509 Poznan

Agata Slbl]a
Strony postepowania:
1.i2.  Zakiad Ustug Komunalnych Sp Z0.0.
ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo.
3. Poznariski Zwigzek Spotek Wodnych
ul. Stowackiego 13, 60-822 Poznan.
4, Wéjt Gminy Dopiewo
ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo
5. i a/a.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — Pion Zasobéw Wodnych
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4, 62-625 PoznaN.

Optate skarbowg w wysokosci 217,00 zt uiszczono w dniu 10.10.2012 r. na rachunek bankowy Urzedu Miasta Poznania,
Wydziat Finansowy, Oddziat Pozostatych Dochodéw Podatkowych i Niepodatkowych nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845,

Dowdéd wptaty dotaczono do akt sprawy.
Przedmiot opfaty skarbowej: pozwolenie wodnoprawne na szczegéine korzystanie z wéd. 7‘)’

Sprawe prowadzi:
Ewa Robacka, gtowny specjalista
tel. 061 8410 576

Informacja:

— niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa po uptywie okresu, na ktéry byto wydane lub zaktad
zrzekt sie uprawnier ustalonych w tym pozwoleniu (art. 135 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne).

— pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

—  wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeri koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia ( art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne).

— zakiad zobowiazany jest do prowadzenia pomiaréw iloci i jakosci odprowadzanych Sciekow
zeodnie z § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w_sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancii szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

KIEROWNIK
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