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Warunki Techniczne

Dotyezy: Wykonania dwoch zbiornikéw retencyjnych, wodociagu laczacego projektowane zbiorniki

ze Stacja Uzdatniania Wody, kanalizacji odprowadzajacej wode ze zbiornikéw
w m. Skorzewo w dzialce o numerze geodezyjnym 292/27, 292/29.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg w Dopiewie podaje nastepujace warunki

techniczne:

L.

2.

9.

Nalezy zaprojektowa¢ dwa blizniacze zbiorniki retencyjne do wody pitnej o konstrukcji
stalowej o pojemnosci uzytkowej 745 m3.

Zbiorniki nalezy potgczy¢ z budynkiem Stacji Uzdatniania Wody przy uzyciu rur PE100
SDR 17 o srednicy uzasadnionej obliczeniami jednak nie mniejszej niz 90 mm.

. Wodociag ulozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, ktora stosowaé réwniez jako zasypke,

minimum 30 cm ponad wierzch rury, a na niej utozy¢ tasme lokalizacyjna

. W przypadku skrzyzowania wodociggu z drogg utwardzong np. asfaltowa nalezy stosowac

rury oslonowe. Przestrzen pomig¢dzy rurg wodociggows, a ostonowa na obu koncach
skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie
opaski dystansowe.

Nalezy stosowac zasuwy z tzw. miekkim uszczelnieniem zabezpieczone farba epoksydowo-
proszkowa.

Do zasuw nalezy stosowa¢é teleskopowe obudowy. Koncoéwka trzpienia do klucza powinna
znajdowac si¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podlgczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomocg zawleczki.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Teren
wokot skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomoca ptyt betonowych, kostki brukowe;j.

Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomocg tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad teren,
w miejscach widocznych, w odleglosci nie wiekszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia.
Wzory tablic 1 wymaganiach do tre$ci, wymiaréw, materialu okresla PN-86/B-09700.
Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé stalowe sruby, nakretki, podktadki z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

10.Ze zbiornikéw nalezy wyprowadzi¢ przelewy oraz spusty o $rednicach uzasadmonych

obliczeniami jednak nie mniejsze niz fi 200 mm dla przelewdw oraz nie mniejsze niz fi 400
mm dla spustéw. Przy czym wspolny kolektor nie moze by¢é mniejszy niz 500 mm.
Kolektor wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-u kl. S ze $cianka litg



Na kolektorze nalezy zaprojektowacé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspdlczynniku wodoszczelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe koryta
przeptywowe z Dbetonu B45 o wysoko$ci rownej S$rednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach przeset kanatow (przejscia
przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne). Kolektor nalezy
podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w dz. 149/2.

11.Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych
warunkow w zakresie BHP, a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu;

12. Wszelkie termin i sposoby podiaczenia do istniejagcych i eksploatowanych urzqdzen
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez ZUK Dopiewo;

13. W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt budowlany. Projekt moze wykonaé tylko
osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr 80 poz.716 z 2003 r.
Prawo Budowlane oraz Dz.U .nr 8 poz.38 z 1995 r. ( z péZniejszymi zmianami) oraz Rozp.
MGPiB z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

14.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci (w pionie i poziomie) miedzy
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy i
nasadzen.

15. Warunki niniejsze zachowujg wazno$¢ przez okres 2 lat;

16.Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego
18/2;

17.Sie¢ przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete
oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o0.0. z siedzibg
w Dopiewie.

18.Po zakonczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ Zaktadowi protokoty z proby szczelnosci i
dezynfekcji przewodow oraz zbiornikéw oraz wyniki badan bakteriologicznych
z wlasciwej jednostki badawczej wykazujace przydatnos¢ wody do spozycia.
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