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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

 
Oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu zbiorników retencyjnych na terenie SUW w Skórzewie, 

gmina Dopiewo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na 

dzień opracowania projektu. 

 

 

 ZESPÓŁ AUTORSKI PODPIS 

BRANŻA SANITARNA 

Projektant: mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
 

Sprawdzający: mgr inż. Aleksandra Krysztofiak 

 

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Projektant: mgr inż. Jacek Weiss 

 
 

 
 

Sprawdzający: inż. Jędrzej Winiecki 

 

 
 

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

Projektant: mgr inż. Łukasz Małysz 

 

 
 

 
 
                    

Poznań, 04.05.2022r. 
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Projektanta i Sprawdzającego 
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1.3. Kopia zaświadczenia o przynależności Projektanta i Sprawdzającego do właściwej izby 
samorządu zawodowego 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

 
Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania „Budowa zbiorników retencyjnych na 

terenie SUW w Skórzewie, gm. Dopiewo.” 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się: 

1) Zbiorniki wody pitnej o pojemności V=373m3 – szt. 2 (każdy), 

2) Rurociąg zasilający zbiorniki o średnicy DN 180mm, L= 25,5m, 

3) Rurociąg zasilający zbiorniki o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m, 

• Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m, 

4) Rurociąg ssawny o średnicy DN 315mm, L= 27,5m, 

5) Rurociąg ssawny o średnicy: 

• Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m, 

• Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m, 

6) Rurociągi spustowe o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m, 

• Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m, 

7) Rurociąg odprowadzający wody spustowe do kanalizacji o średnicy DN200, L= 43,5m, 

8) Rurociągi przelewowe o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m, 

• Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m, 

9) Rurociąg zasilający zbiorniki wodą z AQUANET S.A. o średnicy DN 110mm, L= 16,5m, 

10) Rurociąg zasilający zbiorniki wodą z AQUANET S.A. o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m, 

• Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m. 

 
Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest: 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 

ul. Wyzwolenia 15 

62-070 Dopiewo 
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Podstawa opracowania: 

❑ Mapa zasadnicza w skali 1:500 

❑ Wizja w terenie 

❑ Uzgodnienia z Inwestorem 

2.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach 
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

 
Projektowane zadanie inwestycyjne jest inwestycją o charakterze liniowym oraz obiektowym i zlokalizowane jest 

w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo, na działce Inwestora – działka nr 292/27, 292/29.  

Tereny przyległe do inwestycji w większości stanowi zabudowa mieszkaniowa. 

 
Na terenie stacji uzdatniania znajdują się: 

• budynek z zestawem hydroforowym i pompowym, agregatem prądotwórczym, sterownią, technologia 

uzdatniania, 

• komora zasuw, 

• podziemny odstojnik popłuczyn, 

• trzy zbiorniki na wodę pitną, 

• pomieszczenie dozorujące obiekt – portiernia. 

Na terenie stacji uzdatniania występuje istniejące uzbrojenie podziemne: przewody technologiczne wodociągowe, 

sieć wodociągowa, przewody kanalizacji deszczowej, przewody energetyczne i oświetleniowe.  

Wjazd na teren stacji prowadzi z ul. Szarotkowej. Droga wewnętrzna przebiega wzdłuż głównego obiektu 

kubaturowego. Teren stacji jest oświetlony, ogrodzony i zamykany bramą wjazdową.  

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

1) Zbiorniki wody pitnej o pojemności V=373m3 – szt. 2 (każdy), 

2) Rurociąg zasilający zbiorniki o średnicy DN 180mm, L= 25,5m, 

3) Rurociąg zasilający zbiorniki o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m, 

• Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m, 

4) Rurociąg ssawny o średnicy DN 315mm, L= 27,5m, 

5) Rurociąg ssawny o średnicy: 

• Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m, 
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• Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m, 

6) Rurociągi spustowe o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m, 

• Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m, 

7) Rurociąg odprowadzający wody spustowe do kanalizacji o średnicy DN200, L= 43,5m, 

8) Rurociągi przelewowe o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m, 

• Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m, 

9) Rurociąg zasilający zbiorniki wodą z AQUANET S.A. o średnicy DN 110mm, L= 16,5m, 

10) Rurociąg zasilający zbiorniki wodą z AQUANET S.A. o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m, 

• Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m. 

 
Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy 

 
Układ komunikacyjny 

Projektowane uzbrojenie nie wpłynie na zmianę istniejącego układu komunikacyjnego. 

Sposób dostępu do drogi publicznej 

Dojazd do projektowanego obiektu odbywać się będzie poprzez istniejący układ drogowy. 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się: 

1) Zbiorniki wody pitnej o pojemności V=373m3 – szt. 2 (każdy), 

2) Rurociąg zasilający zbiorniki o średnicy DN 180mm, L= 25,5m, 

3) Rurociąg zasilający zbiorniki o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 5,5m, 

• Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 18,5m, 

4) Rurociąg ssawny o średnicy DN 315mm, L= 27,5m, 

5) Rurociąg ssawny o średnicy: 

• Zbiornik 1 - DN280mm, L=5,5m, 

• Zbiornik 2 - DN280mm, L=18,5m, 
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6) Rurociągi spustowe o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN100mm, L=2,2m, 

• Zbiornik Z2 - DN100mm, L=2,2m, 

7) Rurociąg odprowadzający wody spustowe do kanalizacji o średnicy DN200, L= 43,5m, 

8) Rurociągi przelewowe o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN150mm, L=1,6m, 

• Zbiornik Z2 - DN150mm, L=1,6m, 

9) Rurociąg zasilający zbiorniki wodą z AQUANET S.A. o średnicy DN 110mm, L= 16,5m, 

10) Rurociąg zasilający zbiorniki wodą z AQUANET S.A. o średnicy: 

• Zbiornik Z1 - DN110mm, L= 17,5m, 

• Zbiornik Z2 - DN110mm, L= 4m. 

 
Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Istniejące ukształtowanie terenu i układ zieleni nie ulegną zmianie. Po zakończeniu prac nawierzchnie znajdujące 

się w obrębie wykopów należy przywrócić do stanu pierwotnego 

2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 
Powierzchnia zabudowy projektowanej: 

F1 = 107,37m2 x 2 zbiorniki = 214,74m2 – powierzchnia projektowanych zbiorników na wodę pitną, 

F2 = 7,24m2 – powierzchnia projektowanych rurociągów zasilających, 

F3 = 4,19m2 – powierzchnia projektowanych rurociągów zasilających woda z AQUANET S.A., 

F4 = 15,38m2 – powierzchnia projektowanych rurociągów ssawnych, 

F5 = 0,43m2 – powierzchnia projektowanych rurociągów spustowych, 

F6 = 0,48m2 - powierzchnia projektowanych rurociągów przelewowych, 

F7 = 8,7m2 - powierzchnia projektowanych rurociągów odprowadzający wody spustowe do kanalizacji. 

 
Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników: 

Nie dotyczy. Nie ulega zmianie. 

Powierzchnia biologicznie czynna: 

Powierzchnia istniejącej zieleni zostanie pomniejszona o powierzchnię projektowanych zbiorników. 

Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy  
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i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszących: 

Teren przewidziany pod planowaną inwestycję, objęty jest miejscowym planem. Zgodnie z uchwałą Nr IX/109/19 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2019r., przedmiotowy teren (dz. nr 292/27, 292/29) oznaczony jest jako 
teren urządzeń infrastruktury technicznej. 

Zestawienie powierzchni istniejących 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA   [m2]   

powierzchnia działki (292/27, 292/29) 5071  

powierzchnia zabudowy 666,28 13,14% 

powierzchnia utwardzona 731,78 14,43% 

powierzchnia zieleni 3672,29 72,43% 

suma 5071,00 100,00% 

Zestawienie powierzchni po uwzględnieniu projektowanych zbiorników 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA   [m2]   

powierzchnia działki (292/27, 292/29) 5071  

powierzchnia zabudowy 919,3 18,13% 

powierzchnia utwardzona 731,78 14,43% 

powierzchnia zieleni 3419,92 67,44% 

suma 5071,00 100,00% 

Obliczenia wskaźnika intensywności zabudowy 
Powierzchnia całkowita terenu ozn. 1W – 5092,5m2 
Powierzchnia zabudowy: 

• Budynki – 495,0m2, 

• Obiekty (zbiorniki, komory, stacja trafo) – 422,0m2, 

• Ciągi komunikacyjne – 737,0m2 

• RAZEM: 1654,00m2. 

• Stąd wskaźnik intensywność zabudowy wynosi  1654,0:5092,5=0,330,60. 

2.5.      Informacje i dane 

 
Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na obszarze przeznaczonym jako teren urządzeń infrastruktury 
technicznej. Wobec powyższego planowana inwestycja nie narusza zakazów uwzględnionych w miejscowym 
planie. 

Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 

lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską: 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie ma konieczności prowadzenia badań 

archeologicznych. 
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Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego: 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi: 

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. 

2.6.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach 
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi  

Nie dotyczy. 

2.7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

 
Warunki gruntowe 

Na podstawie otworu badawczego wykonanego do głębokości 9,00 m p.p.t. stwierdzono, że w podłożu 

opisywanego terenu, poniżej zalegającej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, występują utwory 

czwartorzędowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski drobne) oraz lodowcowe (piaski 

gliniaste) zlodowacenia północnopolskiego. 

W podłożu omawianego terenu występują grunty przepuszczalne, do których zaliczono piaski drobne, a także 

grunty słabo przepuszczalne, do których zaliczono piaski gliniaste. 

W trakcie badań terenowych stwierdzono występowanie wód gruntowych we wszystkich otworach.  

Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 2,20 – 2,60 m p.p.t., tj. na rzędnych w zakresie 80,91 – 81,29 

m n.p.m. 

 
Kategoria geotechniczna obiektu 

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje się w kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach 

geotechnicznych i w związku z powyższym nie jest dla nich wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej. 
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2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje, jako teren 

inwestycji działkę o numerze ewidencyjnym 292/27, 292/29 obręb: 0010 Skórzewo; jednostka ewidencyjna: 

Dopiewo. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów 

Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r (Dz. U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712). 

Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne oraz prace sprzętem zmechanizowanym. 

Zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicę terenu objętego wnioskiem. 

Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci kanalizacyjne nie generują: 

• Hałasu, 

• Drgań i wibracji 

• Nie są źródłem pola magnetycznego 

• Nie ograniczają dostępu do drogi publicznej 

• Nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby 

• Nie powodują zmiany wyglądu terenu, w którym zostały zlokalizowane 

Na podstawie powyższego stwierdza się, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu w czasie normalnej 

eksploatacji jest ograniczony do samego obiektu i mieści się w granicach nieruchomości, na których został 

zlokalizowany. 

 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1. Mapa poglądowa – str. nr 24 

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu – str. nr 25 

Rys. 3. Elewacja projektowanych zbiorników – str. nr 26 

                  Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
Uprawnienia budowlane do: 

▪ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 
▪ projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
▪ Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 

Poznań, maj 2022 r. 



 

 

 

UWAGA! 
OBLICZENIE ROCZNEJ ILOŚCI ODPROWADZANYCH WÓD POPŁUCZNYCH ORAZ WODY Z PRZELEWU 

I SPUSTÓW. 
Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym  wielkość zrzutu nie może przekraczać: 

Qmax/h = 17,8 m3/h; 
Qśr/d = 12,0 m3/d; 

Q roczne = 4 380,0m3/rok 
Obliczenie wielkości spustu ze zbiornika wody pitnej 

Pojemność jednego zbiornika wynosi 373m3. Spust ze zbiornika odbywa sie w sposób kontrolowany, spust 
wyposażony jest w zasuwę  odcinającą 

Przy założeniu spustu pojemności  zbiornika w ciągu 24 godzin, zrzut wynosi: 
Qmax/h = 373m3: 24h= 15,54 m3/h<17,8 m3/h; 

 
Obliczenie wielkości  przelewu  ze zbiornika wody pitnej  
Przelew ze zbiornika odbywa się za pomocą przelewu  o średnicy 150mm. Zbiorniki będą wyposażone w czujniki 
zamykające dopływ do zbiornika w przypadku przepełniania się zbiornika. 
Sytuacja przelania się wody ma charakter wyłącznie awaryjny. 
Do przelewu może trafić maksymalnie warstwa wody ze zbiornika  o wysokości 0,15 m. ( czas na reakcję 
odnośnie zasilania zbiornika w wodę .  
Stąd odprowadzana w ciągu godziny ilość wody z przelewu wyniesie: 

Qmax/h =  x D2/4 x0,15 m =3,14 x 11,69mx 11,69 /4 x 0,15 m = 16,1 m3/h; 
<  17,8 m3/h; 

Sprawdzenie rocznej ilości odprowadzanych wód popłucznych oraz wody z przelewu i spustów. 
 

Ilość wód popłucznych odprowadzanych z SUW w Skórzewie  wyniesie około  1 300,0  m3/rok, 

Całkowita pojemność zbiorników wody pitnej ( projektowanych  oraz istniejących ) wynosi: 

2x 373 m3 + 3x 200,0m3  = 1346,0 m3 

Przyjmując spust całkowitej zawartości zbiorników 2 razy w roku Q roczne wyniesie: 
2x1346,0 m3  + 1 300,0  m3 = 3992,0 m3/rok < 4 380,0m3/rok 

Pozostaje rezerwa na przelewy awaryjne. 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie polega na dobudowaniu dwóch  zbiorników wodnych, 
natomiast maksymalna wydajność stacji się nie zmienia. Zmienia się jedynie rozłożenie w czasie  wydatkowanej 
wody.  
Odprowadzenie wód z przelewów oraz spustów odbywać się będzie za pomocą istniejącego wylotu oraz 
istniejącego kanału ogólnospławnego o średnicy 150mm. Średnica wylotu również warunkuje wielkość odpływu 
do rowu. 
Odprowadzane do rowu ilości wody nie przekroczą dopuszczalnych ilości wskazanych w w/w pozwoleniu 
wodnoprawnym. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


